
Fényáteresztõ függöny alapadatok:

Összetétele: 100% Poliészter

Színtartósság: 40°C mosásra: min. 4/4

Színtartósság fénnyel szemben: min. 5

Minõsége: 1. osztály

Kezelési - mosási útmutató

Mosás: 40°C-os max. mosás hõmérséklet

Fehérítés: fehéríteni tilos!

Szárítás: Dobos szárítás tilos!

Vasalás: Maximum 110°C-os talphõmérsékletû vasalóval.

vegytisztítás: Nem vegytisztítható!

A függönyökön és sötétítõ függönyökön utólagosan keletkezett mechanikai sérülések és a használati 
útmutatón feltûntetektõl eltérõ kezelés esetén garanciát nem áll módunkban vállalni.

Rendelhetõ méretek és színek: a függöny választékunk folyamatosan bõvül, változik. A rendelhetõ színeket, 
méreteket és az új típusokat keresse internetes áruházunkban!

Használati / beépítési útmutató

Fényáteresztõ függönyök

Gondoljon a környezetre, 
mielõtt kinyomtatná ezt 
a dokumentumot!

Forgalmazó / importõr: Származási hely: PID - raktári szám magyarázat:

Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyû azonosíthatóság 
érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel
a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID).
Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az intenetes áruházban és a
magyar nyelvû útmutatón is, mellyel egyértelmûen azonosítható a termék.
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Tájékoztató jellegû képek (a minták és színek folyamatosan változnak, az újabb típusokat keresse internetes áruházunkban!
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