
Használati / beépítési útmutató

Gérvágó láda  (PID: 1059)

Gondoljon a környezetre, 
mielõtt kinyomtatná ezt 
a dokumentumot!

Forgalmazó / importõr: Származási hely: PID - raktári szám magyarázat:

Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyû azonosíthatóság 
érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel
a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID).
Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az intenetes áruházban és a
magyar nyelvû útmutatón is, mellyel egyértelmûen azonosítható a termék.

ANRO Épületdíszítés Kft. 
4220 Hajdúböszörmény, Kemény J. krt 20.
Tel.: 00 36 (52) 220-054   www.anrodiszlec.hu

Magyarország
PID

cimke
példa:

GÉRVÁGÓ LÁDA
(Extra nagy méret)

Összeszerelés menete

Gérvágó láda puliuretán, polisztirol és egyéb sztirol díszlécek,  stukkók sarokelemeinek kialakítására. 

A gérvágó ládában lehetõség nyílik külsõ sarkok (+90°), belsõ sarkok (-90°) és vágására és egyenes vágásra
 (méretre szabáshoz.)

A gérvágó ládát lapraszerelve szállítjuk, így elsõ használat elõtt össze kell szerelni. Ehhez használja a mellékelt 8 db
csavart. Az összeállítást sík felületen végezze! Összeszereléskor a két oldalfal egyenes vágáshoz kialakított nútja 
egymással szemben legyen!

218 mm

18 mm

196 mm 500 mm

Alapanyag: fa (rétegelt lemez)

Külsõ méret: 500x218x196 mm (külsõ méret)

Anyagvastagság: 18 mm

Legnagyobb vágható díszléc befoglaló mérete: 160 mm széles / 200 mm magas
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