Kanlux

38790 BENO 12-18W CCT-O-SEG

Plafoniera LED
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g ., CCT - E,_E,C'T “IP Oprawy Kanlux BENO CCT LED to unikatowa konstrukcja o
w%mgw o Dg?/\'/-ER 65 wyjatkowym efekcie $wietinym. Charakteryzujg sie wysoka

odpornoscig na warunki atmosferyczne dzieki stopniowi ochrony
IP65 (z zastosowaniem dtawnicy kablowej), co umozliwia ich
montaz zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw. Ich
trwato$¢ wynosi 50 000 godzin, a wysoka skutecznosé
energetyczna klasy C zapewnia energooszczednosé.

Kanlux BENO CCT LED jest dostepne w dwéch rozmiarach i
czterech zakresach mocy oraz trzech temperaturach barwowych
(4000K, 3000K i 3500K), dzieki czemu mozna jg dostosowaé do
réznych potrzeb. Oprawa wykonana z poliweglanu (PC) wyrdznia
sie prostym, szybkim montazem na suficie lub $cianie, a wersja z
czujnikiem ruchu (BENO LED -SE) umozliwia regulacje zakresu
dziatania. Dzieki unikatowemu designowi i multifunkcjonalnosci,
Kanlux BENO CCT LED doskonale sprawdzi sie jako ozdoba
kazdego wnetrza. Produkt objety jest 5-letnig gwarancja.

RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrodto swiatta: NDLS

Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
NMLS

Potaczone zrodto swiatta (CLS): nie

Zrodto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta : nie
Zrodto $wiatta o wysokiej luminanciji: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

Funkcja sciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: grafitowy

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, do nadbudowania
na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wysokos$¢ [mm]: 57

Srednica [mm]: 220

Regulacja czutosci: tak
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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_ Zintegrowane zrédlo swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 12/ 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat klosza: PC

Materiat obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Modut LED: QC-D220C-HP-SC

' ' p Strumien $wietlny oprawy [Im]: max 1610/ 1740/ 1740
Barwa swiatla: cieptobiata, biata

Trzonek (Zrédto $wiatta): solder pads

Trwatos$¢ [h]: 50000

llo$¢ cykli wh/wyt: >30000

Kat swiecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, ha ktérg moze byé narazony
wyrob [°C]: -15+35

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 0,75+1,5
Czas dziatania czujnika [sekunda-minuta]: 5-5

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Czestotliwos$¢ pracy czujnika [MHz]: 5800

Nastawa poziomu natezenia oswietlenia, przy ktorym czujnik
wykrywa ruch [Ix]: 2/10/50/off

Stopien IP: 65

Informacje dodatkowe: Brak mozliwosci wymiany zrédta swiatta
LED

Informacje dodatkowe: Brak mozliwosci wymiany sprzetu
sterujacego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposazony (CP)

Zawartosc¢ rteci: nie

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Zuzycie energii w trybie wiaczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
17

Klasa efektywnosci energetycznej zrodta swiatta w produkcie
wyposazonym (CP): D

Liczba modutéw (Zrédto $wiatta LED): 1

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im]: 2700

0220

57
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BENO 12-18W CCT-L G

12W 18W

3000K 1100lm | 3000K 1630lm
3500K 1180Im ‘ 3500K 1770Im
4000K 1190Im | 4000K 1750Im

BENO 12-18W CCT-0 G

12w 18W

3000K 1070Im | 3000K 1610lm
3500K 1150lm | 3500K 1740lm
4000K 1170lm | 4000K 1740lm

BENO 24-30W CCT-L G

24W 30w

3000K 2190Im | 3000K 2690Im
3500K 2380Ilm | 3500K 2940lm
4000K 2350Im | 4000K 2880Im

BENO 24-30W CCT-0 G

24w 30w

3000K 2330Im | 3000K 2850Im
3500K 2530Im | 3500K 3120Im
4000K 2500im | 4000K 3050Im

BENO 12-18W CCT-LW

12W 18W

3000K 1230Im | 3000K 1840lm
3500K 1310Im ‘ 3500K 2000lm
4000K 1320Im | 4000K 1980Im

BENO 12-18W CCT-OW

12W 18W

3000K 1300Im | 3000K 1920Im
3500K 1400Im | 3500K 2080Im
4000K 1400lm | 4000K 2060Im

BENO 24-30W CCT-LW

24W 30w

3000K 2610lm | 3000K 3180Im
3500K 2820lm | 3500K 3490Im
4000K 2790Im | 4000K 3410Im

BENO 24-30W CCT-OW
24w 30W

3000K  2650Im | 3000K 3230Im
3500K 2860Im | 3500K 3530Im
4000K 2820Im | 4000K 3460Im

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W 18W
3000K 1100Im | 3000K 1630Im
3500K 1180Im ‘3500}( 1770Im
4000K 1190Im | 2000K 1750Im
BENO 12-18W CCT-O-SEG
12W 18W

3000K 1070lm | 3000K 1610Im
3500K 1150lm | 3500K 1740Im
4000K 1170Im | 4000K 1740Im

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W 30W

3000K 2190lm | 3000K 2690Im
3500K 2380Im | 3500K 2940Im
4000K 2350lm | 4000K 2880Im

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W 30W

3000K 2330Im | 3000K 2850Im
3500K 2530lm | 3500K 3120lm
4000K 2500Im | 4000K 3050Im

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W 18W

3000K 1230lm | 3000K 1840Im
3500K 1310Im ‘ 3500K 2000Im
4000K 1320Im | 4000K 1980Im

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W 18W

3000K 1300Im | 3000K 1920Im
3500K 1400Im | 3500K 2080Im
4000K 1400Ilm | 4000K 2060Im

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W 30W

3000K 2610Im | 3000K 3180Im
3500K 2820Im | 3500K 3490Im
4000K 2790Im | 4000K 3410lm

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W 30w

3000K 2650lm | 3000K 3230Im
3500K 2860Im | 3500K 3530Im
4000K 2820Im | 4000K 3460Im

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im]: w kuli

(360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/3500/4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie wiaczenia Pon zrodta swiatta [W] : 16.6
Wysokos¢ zrodta swiatta [mm]: 210

Szerokos¢ zrodta swiatta [mm]: 210

Glebokosé¢ zrodta Swiatta [mm]: 8

Wskaznik oddawania barw: 80

Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0.44

Wspotrzedne chromatycznosci (y): 0,403

Deklaracja rGwnowaznosci mocy [W]: 162

Wartos¢ wskaznika oddawania barw R9: 0
Wspoélczynnik trwatosci: 0,9

Wspolczynnik zachowania strumienia swietlnego: 0,95

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 628

Gramatura [g]: 781

Waga sztuki brutto [g] : 738

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 22.5
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 22.5
Waga kartonu [kg]: 7.81

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 34.5

Wysokos¢ kartonu [cm]: 25.5

Dlugos¢ kartonu [cm]: 46

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.040469

INFORMACJE DODATKOWE:

« 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,

dostepnego na stronie internetowe;j
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