EN Flexible LED Strip Light with mini controller - 55851
. Dust and humidity proof
. Improves the tv’'s perceived contrast ratio. llluminates the surroundings without reflecting on the screen.

Eliminates eye strain when watching TV in a dark environment.

. Powered by TVs USB port, eliminates the need for a wall socket.

. Quick and easy installation, the length of the LED strip can be cutted easily. By the adhesive tape on the
back, it can be fitted easily.

. Compatible with 24"-60" TV or monitors.

. 30.000 LED lighting hours, high efficiency and low energy consumption.

Installation:
1.If it is needed, cut the LED strip to the required length through the cut marks.
2. Fix the strip to its place by the self-adhesive backing tape.
3. Connect the strip to the USB plug.
4.You can select and set the lighting options by the controller of the strip.
MODE: The colour changing mode can be set.
SPEED: Press the button for a short time then the strip will turn on and you can set the speed of
changing the colours. If you press longer, the strip turns off.
LIGHT: you can select the colour of the light

Specification of LED Strip Light:
. LED: 5050 SMD, 30 LEDs/m
. Voltage: 5V DC

. Wattage: 3.6 W/m

. Cut: every LED can be cut

HU LED szalag mini kontrollerrel - 55851

RO Banda LED sectionabila - 55851

. Por- és paravédett

. Javitja a kontrasztaranyt, visszatikr6z6dés nélkil megyvilagitja a tv kornyezetét, ezéltal csokkenti a szem
megerdltetését s6tétben vald tv nézéskor.

. ATV USB portjdhoz csatlakoztathato, igy fali csatlakozé nélkil is hasznélhato.

. Koénnyen és gyorsan belizemelhet6, a LED szalag méretre vaghato. A hatoldalan talalhat6 ragasztészalag
segitségével pedig kénnyen felhelyezhetd.

. 24"-60"TV-hez vagy monitorokhoz hasznalhato.

. Kb. 30.000 6ras LED élettartam, magas hatékonysag és alacsony energiafelhasznalas.

Hasznélata:
1. Ha sziikséges, az oll6 szimbolumok mentén méretre vaghaté a termék.
2. A hatoldalan talalhatd ragaszto segitségével a kivant helyre rogzithetd.
3. Dugjuk be a megfelel USB csatlakozdba.
4. A szalagon talalhaté mini kontroller segitségével beallithatjuk a kivant szint, ill. mikddési médot.
MODE: A szinvaltas maédja allithaté be
SPEED: Réviden megnyomva bekapcsol, ill. a szinvaltas sebessége allithaté be;
hosszan megnyomva kikapcsol.
LIGHT: a kivant szin beallitasra szolgal

LED szalag:

. 5050 SMD, 30 LED/m

. feszliltség: 5V DC

. teljesitmény: 3.6 W/m

. Vagas: minden LED-nél véaghato,
az ollészimbolumok mentén

Protejat impotriva prafului si a vaporilor de apa

Amelioreaza raportul de contrast, ilumineaza fara reflexii anturajul televizorului, diminuand efortul depus
de ochi in timpul vizionarii.

Se poate conecta la portul USB al televizorului, nefiind necesard conectarea la priza de retea.

Usor de instalat, banda LED putand fi sectionata la dimensiunea dorita. Montarea este usurata de banda
autoadeziva de pe verso banda.

Se poate utiliza la televizoare si monitoare intre 24"-60"

Cca. 30.000 ore de functionare pt. LED-uri, eficienta sporitd, consum redus de energie.

Modul de utilizare:

1.1n cazul in care este necesar, banda poate fi sectionata in dreptul simbolului foarfece.

2. Se poate amplasa in locatia doritd cu ajutorul benzii autoadezive de pe verso.

3. Conectati banda in portul USB dorit.

4. Cu controlerul de pe bandd puteti regla culoarea si modul de lucru dorite.
MODE: Regleaza modul de alternare a culorilor
SPEED: Apasat scurt: ON, respectiv reglarea vitezei alternarii culorilor, apdsat lung: OFF
LIGHT: Serveste la reglarea culorii

Banda LED:
LED SMD 5050, 30 buc. LED/m
tensiune: 5V CC
putere: 3,6W/m
Taiere: se poate sectiona la fiecare LED in
dreptul simbolului foarfeca

SK Strihatelny LED pasik - 55851

. Odolny voci prachu a vodnej pare

. Zlepsuje kontrastné pomery, osvetli pozadie TV prijimaca bez akychkolvek tierov, takto znizuje namahanie
oci oproti pozeraniu bez podsvietenia.

. Moznost pripojenia aj do USB portu TV prijimaca, takto nie je potrebny ziadny dalsi adaptér a pod.

. Jednoduchd a rychla montaz. LED pasik je mozné nastrihat na potrebnu dizku a pomocou lepiacej pasky na
zadnej strane jednoducho prilepit na pozadované miesto.

. Pouzitelné k TV alebo monitorom s uhloprie¢kou 24" - 60"

. Zivotnost cca 30.000 prevadzkovych hodin, vysoka Géinnost a nizka spotreba energie.

Pouzitie:
1. Ak je to potrebné je mozné pasik strihat na vyznacenych miestach (symbol noznic).
2. Na zadnej strane pasika ja nanesené lepidlo, ktoré ulah¢i jeho montaz.
3. Pripojte napajanie k zodpovedajicemu USB portu.
4. Pomocou ovladdaca na pasiku nadstavte zelanu farbu a pracovny rezim.
MODE: Nastavenie pracovného rezimu
SPEED: Pri kratkom stlaceni déjde k zapnutiu a kratkym stlacenim je mozné nastavovat rychlost
zmeny farieb. Pri dlh$om stlaceni dojde k vypnutiu.
LIGHT: Nastavenie pozadovanej farby svetla

LED pasik:

. LED: 5050 SMD, 30 LED/m

. Napatie: 5V DC

. Viykon: 3.6 W/m

. Strihanie: na vyznacenych miestach
(symbol noznic)
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DE LED Strip TV Hintergrundbeleuchtung - 55851

. Staub- und feuchtigkeitsfest

. Verbessert das Kontrastverhaltnis des Fernsehgeréts, beleuchtet die Umgebung ohne Spiegelung, somit
beseitigt die Augenbelastung beim Fernsehen in dunkler Umgebung.

. Durch den USB-Anschluss des Fernsehgeréts wird keine Steckdose benétigt

. Schnelle und einfache Installation, die Ladnge des LED-Streifens kann leicht geschnitten werden. Durch das
Klebeband auf der Riickseite lasst es sich leicht montieren

. Geeignet flir 24"-60" Fernseher oder Monitoren.

. Ca. 30.000 LED-Beleuchtungsstunden, hohe Effizienz und niedriger Energieverbrauch

Montage:
1. Wenn nétig, kann das Produkt entlang der Perforation zugeschnitten werden.
2. Durch das Klebeband auf der Riickseite ldsst es sich leicht montieren.
3. SchlieBen Sie an den entsprechenden USB-Anschluss an.
4. Mit dem Mini Controller auf dem Streifen kdnnen die Farben bzw. Betriebsmodus eingestellt werden.
MODE: Stellt den Farbwechselmodus ein
SPEED: Kurz gedriickt schaltet es sich ein, bzw. kann die Geschwindigkeit des Farbwechsels eingestellt
werden; lange gedriickt schaltet es sich aus.
LIGHT: Einstellung der gewtlinschten Farbe

LED-Streifen:

. 5050 SMD, 30 LED/m

. Spannung: 5V DC

. Leistung: 3.6 W/m

. Schneiden: kann bei jedem LED entlang
der Perforation zugeschnitten werden

CcZ LED pés podsviceni TV - 55851

. Ochrana proti prachu a pare

. Vylepsuje kontrastni pomér, osviti prostfedi televizoru bez odrazu, ¢imz snizuje namahani o¢i pfi sledovani
televizoru ve tmé.

. Lze pripojit k USB portu televizoruy, ¢ili nepotfebujete nasténnou zasuvku pro pouzivani

. Jednoducha instalace, LED pas mUzete stfihat na potiebnou velikost. Pomoci lepici pasky na zadni strané
muzete pas jednoduse pripevnit.

. Vhodny k monitordm a televizorem s rozmérem 24 “-60"

. Zivotnost LED je pfiblizné 30 000 hodin, vysoka efektivity a nizka spotieba energie

Pouziti:
1. AK je potiebna LED péas muzete vedle symbolech nlzek nastfihat na potfebnou velikost
2. Pomoci lepidla na zadni strané muzete jednoduse pfipevnit na pozadované misto
3. Pas pfipojte do vhodného USB portu
4. Pomoci mini kontroleru na LED pasu Ize nastavit barvu respektive rezim fungovani
MODE: MUzete nastavit rezim zmény barvy
SPEED: Po kratkém stisku se funkce zapne, respektive mlzete nastavit rychlost zmény barvy; po dlou-
hém stisknuti se vypne
LIGHT: v této ¢asti muzete nastavit pozadovanou barvu

LED pas:

. 5050 SMD, 30 LED / m

. Napéti: 5V DC

. Vykon: 3,6 W/ m

. Stfihani: mozné pfi kazdém LED
vedle symbolu nlizek

PL Tasma LED do podswietlania - 55851
Odporna na pyt i wilgo¢.
Poprawia kontrast, bezodblaskowo oswietla otoczenie telewizora, dzieki czemu zmniejsza narazenia oczu
podczas ogladania telewizji.
Posiada mozliwos¢ zasilania z portu USB w telewizorze, dzieki czemu zbedne jest podiaczenie do gniazdka
sciennego.
tatwa i szybka w montazu, mozliwos¢ przyciecia do opowiedniego rozmiaru. Przy pomocy znajdujacyej sie
na tyle tasmy LED warstwy samoprzylepnej tatwa do przymocowania.
Przystosowana do telewizoréw lub monitoréw 24"-60".
Okres uzytkowania LED wynosi ok. 30.000 godzin. Wysoka efektywnos¢, niskie zuzycie energii.

Instrukcja obstugi:

1. W razie potrzeby produkt moze by¢ ciety wzdtuz symbolu nozyczek.

2. Przy pomocy warstwy samoprzylepnej moze by¢ mocowana w wybranym miejscu.

3. Wiacz do odpowiedniebo portu USB.

4. Przy pomocy mini-sterownika, znajdujacego sie na tasmie, ustawiamy wybrany kolor, jak réwniez tryb pracy.
MODE: Tryb zmiany koloréw
SPEED: Krétkie nacisniecie wiacza ta¢me i ustawia szybko$¢ zmiany koloréw. Przytrzymanie nacisniete-
go przycisku wylgcza tasme.
LIGHT: stuzy do ustawienia wybranego koloru

Tasma LED:
. 5050 SMD, 30 LED/m
napiecie: 5V DC
moc: 3.6 W/m
Ciecie: taSma LED moze by¢ przecieta co
kazda diode LED, wzdtuz symboli nozyczek




