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ASALITE
EGYÜTT EGY 
FÉNYESEBB 
JÖVŐÉRT

Az Asalite termékeinek segítségével energia- és költ-
séghatékony módon világíthatod meg otthonodat és 
vállalkozásodat. Az Asalite márkát 2014-ben alapítot-
tuk, és büszkén állíthatjuk, hogy öt év alatt 1500 cég 
már kipróbálta termékeink valamelyikét. Országos 
képviselői hálózattal rendelkezünk és tapasztalt csapa-
tunk révén nyújtunk szolgáltatásokat partnereinknek. 
A nagykereskedelmi webáruházunk 2017 óta folya-
matosan növekvő partnerszámmal fogadja a megren-
deléseket. A kínálatunk 99%-a raktárunkban rendel-
kezésre áll, így a megrendelt termékek már másnap 
a partnereinkhez kerülnek. Termékeink minőségét 
külföldi partnereink is elismerik, ennek köszönhetően 
pedig az Európai Unió országaiba irányuló export-
tevékenységünk is folyamatos fejlődést mutat. Az in-
novatív fejlesztések eredményeként a legmodernebb 
termékekkel tudjuk ellátni partnereinket és egyes 
megoldásainkkal sok esetben úttörők vagyunk a ha-
zai piacon. Minden Asalite termék megfelel az Európai 
Unióban hatályos jogszabályoknak és előírásoknak.

“Professzionális csapatunk - és minőségi termé-
keink nyújtanak garanciát arra, hogy hosszútávon 
is megéri minket választani!”
 

Monoki Péter
alapító, tulajdonos
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Asalite LED - már nem csupán a jövő, hanem a jelen fényforrása is! Az Asalite már-
ka a LED izzók esetében is a magas minőség és a hosszú távú megbízhatóság 
kombinációjára kínál alternatívát. A termékekhez használt Led-chipeknek 
köszönhetően stabil megoldást jelentenek belső terek egyenletes, esztétikus és 
a szemnek is kellemes megvilágítására. 

6
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ASALITE LED Fényforrás A60 E27 7W 
3000K/4000K/6500K 570 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú  élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson 
kívül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, 
kórházak, bevásárló komplexumok eseté-
ben is tökéletes megoldást jelent.

Teljesítmény  7W (≈45W)

Foglalat   E27

Fényerő 570 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K/6500K

Világítási szög 3200

Méret   60 x 110mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0031, ASAL0047
ASAL0132

Technikai adatok

A+

45W

7W
≈

570

LUMEN

320˚

Világítási
szög Foglalat

E27

óra

25 000

Ki        BE

15 000

ASALITE LED Fényforrás A60 E27 9W 
3000K/4000K/6500K 810 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
60 mm

11
2 

m
m

60 mm

11
0 

m
m

ASALITE LED Fényforrás A60 E27 12W 
3000K/4000K/6500K 1055 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
60 mm

12
0 

m
m

ASALITE LED Fényforrás A65 E27 15W 
3000K/4000K/6500K 1430 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
65 mm

12
5 

m
m

LED Fényforrások

Teljesítmény  9W (≈60W)

Foglalat   E27

Fényerő 810 lumen

Színhőmérséklet  3000K/4000K/6500K

Világítási szög 3200

Méret   60 x 112mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia  220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0011, ASAL0046
ASAL0108

Technikai adatok

60W

9W
≈

810

LUMEN Foglalat

E27

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  12W (≈75W)

Foglalat   E27

Fényerő 1055 lumen

Színhőmérséklet  3000K/4000K/6500K

Világítási szög 3200

Méret   60 x 120mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia  220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0032, ASAL0045
ASAL0106

Technikai adatok

75W

12W
≈

1055

LUMEN Foglalat

E27

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  15W (≈95W)

Foglalat   E27

Fényerő 1430 lumen

Színhőmérséklet  3000K/4000K/6500K

Világítási szög 3200

Méret   60 x 125mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia  220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0052, ASAL0053
ASAL0107

Technikai adatok

95W

15W
≈

1430

LUMEN Foglalat

E27

óra

25 000

Ki        BE

15 000

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög
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ASALITE LED Fényforrás A70 E27 18W 
3000K/4000K/6500K 1620 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+

ASALITE LED Fényforrás R63 E27 10W
3000K/4000K 720 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
63 mm

10
3 

m
m

70 mm

14
0 

m
m

ASALITE LED Fényforrás G45 kisgömb E27 4W
3000K/4000K 350 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
45 mm

75
 m

m

ASALITE LED Fényforrás G45 kisgömb E27 6W
3000K/4000K 510 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
45 mm

75
 m

m

LED Fényforrások

Teljesítmény  18W (≈118W)

Foglalat   E27

Fényerő 1620 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K/6500K

Világítási szög 3200

Méret   70 x 140mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 30 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám AsAL0147, AsAL0146
AsAL0148

Technikai adatok

118W

18W
≈

1620

LUMEN Foglalat

E27

óra

30 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  10W (≈50W)

Foglalat   E27

Fényerő 720 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 1800

Méret   63 x 103mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0066, ASAL0067

Technikai adatok

50W

10W
≈

720

LUMEN Foglalat

E27

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  4W (≈30W)

Foglalat   E27

Fényerő 350 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 1800

Méret   45 x 75mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL00164, ASAL0057

Technikai adatok

30W

4W
≈

350

LUMEN Foglalat

E27

óra

25 000

Ki        BE

15 000

40W

6W
≈

510

LUMEN Foglalat

E27

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  6W (≈40W)

Foglalat   E27

Fényerő 510 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 1800

Méret   45 x 75mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0058, ASAL0059

Technikai adatok

180˚

Világítási
szög

180˚

Világítási
szög

180˚

Világítási
szög

180˚

Világítási
szög
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ASALITE LED Fényforrás C37 gyertya E14 4W 
3000K/4000K 350 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
37 mm

10
0 

m
m

LED Fényforrások

ASALITE LED Fényforrás T45 stick E27 13W
3000K/4000K 1300 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
43,5 mm

13
8,

5 
m

m

ASALITE LED Fényforrás E14 3W
3000K 340 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
22 mm

60
  m

m

ASALITE LED Fényforrás C37 gyertya E14 6W 
3000K/4000K/6500K 510 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
37 mm

10
0 

m
m

Teljesítmény  13W (≈88W)

Foglalat   E27

Fényerő 1300 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   43,5 x 138,5mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0173, ASAL0174

Technikai adatok

88W

13W
≈

1300

LUMEN Foglalat

E27

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  3W (≈30W)

Foglalat   E14

Fényerő 340 lumen

Színhőmérséklet 3000K

Világítási szög 3200

Méret   22 x 60mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0121

Technikai adatok

30W

3W
≈

340

LUMEN Foglalat

E14

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  4W (≈30W)

Foglalat   E14

Fényerő 350 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 1800

Méret   37 x 100mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0014, ASAL0063

Technikai adatok

30W

4W
≈

350

LUMEN Foglalat

E14

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  6W (≈40W)

Foglalat   E14

Fényerő 510 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K/6500K

Világítási szög 1800

Méret   37 x 100mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0030, ASAL0068, 
ASAL0111

Technikai adatok

40W

6W
≈

510

LUMEN Foglalat

E14

óra

25 000

Ki        BE

15 000

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög

180˚

Világítási
szög

180˚

Világítási
szög
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ASALITE LED Fényforrás R50 E14 5W
3000K/4000K 400 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
50 mm

86
  m

m

LED Fényforrások

ASALITE LED Fényforrás T37 stick  E14 7W
3000K/4000K 600 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
37 mm

11
5 

m
m

ASALITE LED Fényforrás GU10 3W
3000K/4000K 250 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
50 mm

60
 m

m

ASALITE LED Fényforrás G45 kisgömb E14 5W 
3000K/4000K 410 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
45 mm

75
 m

m

Teljesítmény  5W (≈35W)

Foglalat   E17

Fényerő 410 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 1800

Méret   45 x 75mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0165, ASAL0060

Technikai adatok

35W

5W
≈

410

LUMEN Foglalat

E14

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  5W (≈35W)

Foglalat   E14

Fényerő 400 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 1800

Méret   50 x 86mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0064, ASAL0065

Technikai adatok

35W

5W
≈

400

LUMEN Foglalat

E14

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  7W (≈47W)

Foglalat   E14

Fényerő 600 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   37 x 115mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0171 , ASAL0172

Technikai adatok

47W

7W
≈

600

LUMEN Foglalat

E14

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  3W (≈25W)

Foglalat   GU10

Fényerő 250 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 1200

Méret   50 x 60mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0049, ASAL0048

Technikai adatok

25W

3W
≈

250

LUMEN Foglalat

E14

óra

25 000

Ki        BE

15 000

180˚

Világítási
szög

180˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög

120˚

Világítási
szög
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ASALITE LED Fényforrás GU10 7W
3000K/4000K/6500K 560 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+

50 mm

60
 m

m

LED Fényforrások

ASALITE LED Fényforrás GU10 5W
3000K/4000K/6500K 410 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+

50 mm

60
 m

m

ASALITE LED Fényforrás G4 1,5W
3000K/4000K 110 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A++
12 mm

37
 m

m

ASALITE LED Fényforrás G4 2W
3000K/4000K 220 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A++
16 mm

42
 m

m

Teljesítmény  5W (≈35W)

Foglalat   GU10

Fényerő 410 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K/6500K

Világítási szög 1200

Méret   50 x 60mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0028, ASAL0029
ASAL0109

Technikai adatok

35W

5W
≈

410

LUMEN Foglalat

GU10

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  7W (≈45W)

Foglalat   GU10

Fényerő 560 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K/6500K

Világítási szög 1200

Méret   50 x 60mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0051, ASAL0050
ASAL0110

Technikai adatok

Teljesítmény  1,5W (≈13W)

Foglalat   G4

Fényerő 110 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   12 x 37mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 12 V AC/DC, 50/60 Hz

Energia besorolás A++

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0070, ASAL0071

Technikai adatok

45W

7W
≈

560

LUMEN Foglalat

GU10

óra

25 000

Ki        BE

15 000

Teljesítmény  2W (≈22W)

Foglalat   G4

Fényerő 220 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   16 x 42mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 12 V AC/DC, 50/60 Hz

Energia besorolás A++

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0097, ASAL0098

Technikai adatok

22W

2W
≈

220

LUMEN Foglalat

G4

óra

25 000

Ki        BE

12 500

13W

1,5W
≈

110

LUMEN Foglalat

G4

óra

25 000

Ki        BE

12 500

120˚

Világítási
szög

120˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög
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LED Fényforrások

ASALITE LED Fényforrás G9 3W
3000K/4000K 360 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A++
16 mm

50
  m

m

ASALITE LED Fényforrás G9 6W
3000K/4000K 600 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A++
19 mm

64
  m

m

Teljesítmény  3W (≈35W)

Foglalat   G9

Fényerő 360 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   16 x 50mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0156, ASAL0157

Technikai adatok

35W

3W
≈

360

LUMEN Foglalat

G9

óra

25 000

Ki        BE

12 500

Teljesítmény  6W (≈50W)

Foglalat   G9

Fényerő 600 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   19 x 64mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A++

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0158, ASAL0159

Technikai adatok

50W

6W
≈

360

LUMEN Foglalat

G9

óra

25 000

Ki        BE

12 500

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög
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LED 
Filament 

Fényforrások

A hagyományos izzók színe 2700 Kelvin, ugyanezt a színhőmérsékletet hozza 
vissza, az Asalite LED Filament termékcsalád is, mely a kedvező fogyasztás mel-
lett, hangulatában és formájában tökéletesen illik akár egy Vintage interior-rel 
megálmodott étteremhez, loft stílusú lakáshoz vagy irodához. 

13
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Asalite LED Fényforrás ST64 Filament E27 8W 
2700K 810 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+
64 mm

14
2 

m
m

Asalite LED Fényforrás A60 Filament E27 8W 
2700K/4000K 810 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A+

60 mm

10
8 

m
m

Asalite LED Fényforrás C35 Filament gyertya 
E14 4W 2700K/4000K 400 lumen

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

Technikai adatok

A++

35W

4W
≈

400

LUMEN foglalat

E14

ÓRA

25 000

ki        BE

12 500

35 mm

98
  m

m

Az Asalite márka a LED izzók esetében is, 
a magas minőség és a hosszú távú élet-
tartam kombinációjára kínál alternatívát. 
A klasszikus lakossági felhasználáson kí- 
vül, akár hotelek, iskolák, irodaházak, kór-
házak, bevásárló komplexumok esetében 
is tökéletes megoldást jelent.

A++

60 mm

10
8 

m
m

LED Filamentek

Asalite LED Fényforrás A60 Filament E27 6W 
2700K/4000K 660 lumen

50W

6W
≈

660

LUMEN foglalat

E27

ÓRA

25 000

ki        BE

12 500

60W

8W
≈

810

LUMEN foglalat

E27

ÓRA

25 000

ki        BE

12 500

60W

8W
≈

810

LUMEN foglalat

E27

ÓRA

25 000

ki        BE

12 500

Teljesítmény  4W (≈35W)

Foglalat   E14

Fényerő 400 lumen

Színhőmérséklet 2700K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   35 x 98mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A++

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0117, ASAL0122

Technikai adatok

Teljesítmény  6W (≈50W)

Foglalat   E27

Fényerő 660 lumen

Színhőmérséklet 2700K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   60 x 108mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A++

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0118, ASAL0123

Technikai adatok

Teljesítmény  8W (≈60W)

Foglalat   E27

Fényerő 810 lumen

Színhőmérséklet 2700K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   60 x 108mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0119, ASAL0124

Technikai adatok

Teljesítmény  8W (≈60W)

Foglalat   E27

Fényerő 810 lumen

Színhőmérséklet 2700K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   64 x 142mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 220-240V AC 50-60Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0120

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög
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LED 
Fénycsövek

A LED fénycső a korábbi hagyományos típusú T8 fénycső helyettesítésére kínál al-
ternatív megoldást. Előnye, hogy fénye vibrálásmentes, bekapcsolás után azonnal 
teljes fénnyel világít.  Környezetbarát termékként azonnali energiamegtakarítást 
kínál.
Termékeink 100 lumen/watt és a 140 lumen/watt teljesítménnyel elérhetőek. Bel-
téri felhasználásra szánt lámpatestekbe, armatúrákba építhető be, fő világítási 
feladatokra. Mivel mindennapi használatra is javasolt, a terméket ajánljuk akár 
irodaházak, raktárak, tárgyalók, közintézmények, iskolák, csarnokok, garázsok 
megvilágítására. 

15
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ASALITE LED Fénycső G13 T8-9W-60 cm 
3000K/4000K/6500K 900 lumen

A vibrálásmentes, magas lumen/watt 
teljesítményű LED fénycsövek sokrétű 
beltéri felhasználásra ajánlottak. A hagyo-
mányos T8 fénycsövekhez képest pedig 
jelentős energiamegtakarítást eredmé-
nyeznek.

Teljesítmény  9W
Beépített fényforrás SMD LED
Foglalat G13
Fényerő 900 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K/6500K

Fényhasznosítás 100 lumen/W
Méret    26 x 604 x 590mm 
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Frekvencia AC 180-265V, 50/60Hz
Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0081, ASAL0082, 
ASAL0083

Technikai adatok

A+

üveg

900

LUMEN foglalat

G13

óra

25 000

ki       BE

12 500

26 mm

60
4 

m
m

ASALITE LED Fénycső G13 T8-18W-120 cm 
3000K/4000K/6500K 1800 lumen

A vibrálásmentes, magas lumen/watt 
teljesítményű LED fénycsövek sokrétű 
beltéri felhasználásra ajánlottak. A hagyo-
mányos T8 fénycsövekhez képest pedig 
jelentős energiamegtakarítást eredmé-
nyeznek.

Technikai adatok

A+

ASALITE LED Fénycső G13 T8-22W-150 cm 
3000K/4000K/6500K 2200 lumen

A vibrálásmentes, magas lumen/watt 
teljesítményű LED fénycsövek sokrétű 
beltéri felhasználásra ajánlottak. A hagyo-
mányos T8 fénycsövekhez képest pedig 
jelentős energiamegtakarítást eredmé-
nyeznek.

Technikai adatok

A+

LED Fénycsövek

üveg

1800

LUMEN foglalat

G13

óra

25 000

ki       BE

12 500

üveg

2200

LUMEN foglalat

G13

óra

25 000

ki       BE

12 500

Teljesítmény  18W
Beépített fényforrás SMD LED
Foglalat G13
Fényerő 1800 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K/6500K

Fényhasznosítás 100 lumen/W
Méret    26 x 1213 x 1199mm
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Frekvencia AC 180-265V, 50/60Hz
Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0166, ASAL0076,
ASAL0166

Teljesítmény  22W
Beépített fényforrás SMD LED
Foglalat G13
Fényerő  2200 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K/6500K

Fényhasznosítás 100 lumen/W
Méret    26 x 1513 x 1499mm
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Frekvencia AC 180-265V, 50/60Hz
Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0078, ASAL0079,
ASAL0080

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög

59
0 

m
m

26 mm

12
13

 m
m

11
99

 m
m

26 mm

15
13

 m
m

14
99

 m
m
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Asalite Premium LED Fénycső T8-9W-60 cm 
4000K/6500K 1260 High lumen (Emeltfényű)

A vibrálásmentes, magas lumen/watt 
teljesítményű LED fénycsövek sokrétű 
beltéri felhasználásra ajánlottak. A hagyo-
mányos T8 fénycsövekhez képest pedig 
jelentős energiamegtakarítást eredmé-
nyeznek.

Technikai adatok

A++

Asalite Premium LED Fénycső T8-18W-120 cm 
4000K/6500K 2520 High lumen (Emeltfényű)

A vibrálásmentes, magas lumen/watt 
teljesítményű LED fénycsövek sokrétű 
beltéri felhasználásra ajánlottak. A hagyo-
mányos T8 fénycsövekhez képest pedig 
jelentős energiamegtakarítást eredmé-
nyeznek.

A++

A vibrálásmentes, magas lumen/watt 
teljesítményű LED fénycsövek sokrétű 
beltéri felhasználásra ajánlottak. A hagyo-
mányos T8 fénycsövekhez képest pedig 
jelentős energiamegtakarítást eredmé-
nyeznek.

A++

LED Fénycsövek

Technikai adatok

Technikai adatok

üveg

1260

LUMEN foglalat

G13

óra

30 000

ki       BE

15 000

üveg

2520

LUMEN foglalat

G13

óra

30 000

ki       BE

15 000

üveg

2520

LUMEN foglalat

G13

óra

30 000

ki       BE

15 000

Asalite Premium LED Fénycső T8-22W-150 cm 
4000K/6500K 3080 High lumen (Emeltfényű)

Teljesítmény  9W

Beépített fényforrás Premium SMD LED

Foglalat   G13
Fényerő 1260 lumen

Színhőmérséklet 4000K/6500K

Fényhasznosítás 140 lumen/W

Méret    26 x 604 x 590mm 

Élettartam 30 000 óra

Hálózat/Frekvencia AC 180-265V, 50/60Hz

Energia besorolás A++

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0177, ASAL0178

Teljesítmény  18W

Beépített fényforrás Premium SMD LED

Foglalat   G13

Fényerő 2520 lumen

Színhőmérséklet 4000K/6500K

Fényhasznosítás 140 lumen/W

Méret    26 x 1213 x 1199mm 

Élettartam 30 000 óra

Hálózat/Frekvencia AC 180-265V, 50/60Hz

Energia besorolás A++

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0145, ASAL0160

Teljesítmény  22W
Beépített fényforrás Premium SMD LED

Foglalat   G13

Fényerő 3080 lumen

Színhőmérséklet 4000K/6500K

Fényhasznosítás 140 lumen/W
Méret    26 x 1513 x 1499mm
Élettartam 30 000 óra
Hálózat/Frekvencia AC 180-265V, 50/60Hz
Energia besorolás A++

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0179, ASAL0180

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög

320˚

Világítási
szög

26 mm

60
4 

m
m

59
0 

m
m

26 mm

12
13

 m
m

11
99

 m
m

26 mm

15
13

 m
m

14
99

 m
m

Asalite LED Fénycső Starter T8 G13
Termék anyaga műanyag/alumínium

Méret 5x4cm

Ip-kód   IP20

Termék súlya 2,3g

Cikkszám ASAL0209

Technikai adatok

Az Asalite LED starter lehetővé teszi, 
hogy a régi fénycsöves lámpatestbe LED 
fénycső kerüljön. Fénycsövenként egy  
darab startert kell helyezni a hagyományos 
gyújtó helyére, és már működőképes is az 
ily’ módon modernizált lámpatest.
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LED Panelek

A LED fényforrásokat tartalmazó Asalite LED panelek a jó minőségű, megbízható 
Led-chipeknek és a világszerte elismert LIFUD-drivernek köszönhetően hosszú 
távú megoldást jelentenek belső terek egyenletes, esztétikus és a szemnek is kel-
lemes megvilágítására. 
A LED panel álmennyezetbe, kiemelő keretbe  és függesztéses megoldással (drót 
sodronnyal) is elhelyezhető. Mivel mindennapi használatra is javasolt, a terméket 
ajánljuk akár hotelek, iskolák, irodaházak, kórházak, tárgyalók, közintézmények 
megvilágítására.

18
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Asalite Premium LED Panel 60x60 cm 40W 
4000K 4800 lumen LIFUD driver

Az Asalite LED panel megbízható Led-  
chipeket és világszerte elismert LIFUD-dri-
vert tartalmaz. Mivel mindennapi haszná-
latra is javasolt, a terméket ajánljuk akár 
hotelek, iskolák, irodaházak, kórházak, tár-
gyalók, közintézmények megvilágítására.

Technikai adatok

A+

40W
4800

LUMEN óra

25 000

ki       BE

15 000

595 mm

por és pára

védelem

IP20

LED Panelek

por és pára

védelem

IP20

Asalite Premium LED Panel 60x60 cm 40W 
4000K 4400 lumen LIFUD driver UGR>19 
káprázásmentes   UGR>19 Káprázásmentes

Az Asalite LED panel megbízható Led-  
chipeket és világszerte elismert LIFUD-dri-
vert tartalmaz. Mivel mindennapi haszná-
latra is javasolt, a terméket ajánljuk akár 
hotelek, iskolák, irodaházak, kórházak, tár-
gyalók, közintézmények megvilágítására.

Technikai adatok

A+

40W
4400

LUMEN óra

25 000

ki       BE

15 000

595
mm

Asalite Premium LED Panel 60x60 cm 45W 
4000K 5400 lumen LIFUD NON-FLICKER driver

Az Asalite LED panel megbízható Led-  
chipeket és világszerte elismert LIFUD-dri-
vert tartalmaz. Mivel mindennapi haszná-
latra is javasolt, a terméket ajánljuk akár 
hotelek, iskolák, irodaházak, kórházak, tár-
gyalók, közintézmények megvilágítására.

Technikai adatok

A+

45W
5400

LUMEN Óra

25 000

Ki      BE

15 000por és pára

védelem

IP20

10 mm

595 mm

595
mm

10 mm

595 mm

595
mm

10 mm

Asalite Premium LED Panel 120x30 cm 40W 
4000K 4800 lumen LIFUD driver

Az Asalite LED panel megbízható Led-  
chipeket és világszerte elismert LIFUD-dri-
vert tartalmaz. Mivel mindennapi haszná-
latra is javasolt, a terméket ajánljuk akár 
hotelek, iskolák, irodaházak, kórházak, tár-
gyalók, közintézmények megvilágítására.

Technikai adatok

A+

40W
4800

LUMEN óra

25 000

ki       BE

15 000por és pára

védelem

IP20

295 mm

1195 
mm

10 mm

180˚

Világítási
szög

180˚

Világítási
szög

180˚

Világítási
szög

180˚

Világítási
szög

Teljesítmény  40W
Beépített fényforrás: SMD LED
Driver LIFUD

Fényerő 4800 lumen

Színhőmérséklet 4000K

Szabályozható fényerő  nem

Méret    595 x 595 x 10 mm
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Frekvencia 220-240V AC, 50-60Hz
Energia besorolás A+
UGR 22

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

IP-kód IP20

Cikkszám ASAL0151

Teljesítmény  45W
Beépített fényforrás: SMD LED
Driver LIFUD NON-FLICKER

Fényerő 5400 lumen

Színhőmérséklet 4000K

Szabályozható fényerő  nem

Méret    595 x 595 x 10 mm
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Frekvencia 220-240V AC, 50-60Hz
Energia besorolás A+
UGR 22

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

IP-kód IP20

Cikkszám ASAL0149

Teljesítmény  40W
Beépített fényforrás: SMD LED
Driver LIFUD

Fényerő 4400 lumen

Színhőmérséklet 4000K

Szabályozható fényerő  nem

Méret    595 x 595 x 10 mm
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Frekvencia 220-240V AC, 50-60Hz
Energia besorolás A+
UGR > 19

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

IP-kód IP20

Cikkszám ASAL0175

Teljesítmény  40W
Beépített fényforrás: SMD LED
Driver LIFUD

Fényerő 4800 lumen

Színhőmérséklet 4000K

Szabályozható fényerő  nem

Méret    1195 x 295 x 10 mm
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Frekvencia 220-240V AC, 50-60Hz
Energia besorolás A+
UGR 22

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

IP-kód IP20

Cikkszám ASAL0152
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Asalite Premium LED Panel 120x30cm 45W 
4000K 5400 lumen LIFUD NON-FLICKER 
driver

Az Asalite LED panel megbízható Led-  
chipeket és világszerte elismert LIFUD-dri-
vert tartalmaz. Mivel mindennapi haszná-
latra is javasolt, a terméket ajánljuk akár 
hotelek, iskolák, irodaházak, kórházak, tár-
gyalók, közintézmények megvilágítására.

Technikai adatok

A+

45W
5400

LUMEN óra

25 000

ki       BE

15 000por és pára

védelem

IP20

Asalite Premium LED Panel 120x30 cm 40W 
4000K 4400 lumen LIFUD driver UGR>19 
káprázásmentes

Az Asalite LED panel megbízható Led-  
chipeket és világszerte elismert LIFUD-dri-
vert tartalmaz. Mivel mindennapi haszná-
latra is javasolt, a terméket ajánljuk akár 
hotelek, iskolák, irodaházak, kórházak, tár-
gyalók, közintézmények megvilágítására.

Technikai adatok

A+

40W
4400

LUMEN óra

25 000

ki       BE

15 000por és pára

védelem

IP20

LED Panelek

295 mm

1195 
mm

10 mm

295 mm

1195 
mm

10 mm

180˚

Világítási
szög

180˚

Világítási
szög

Teljesítmény  45W
Beépített fényforrás: SMD LED
Driver LIFUD NON-FLICKER

Fényerő 5400 lumen

Színhőmérséklet 4000K

Szabályozható fényerő  nem

Méret    1195 x 295 x 10 mm
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Frekvencia 220-240V AC, 50-60Hz
Energia besorolás A+
UGR 22

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

IP-kód IP20

Cikkszám ASAL0150

Teljesítmény  40W
Beépített fényforrás: SMD LED
Driver LIFUD

Fényerő 4400 lumen

Színhőmérséklet 4000K

Szabályozható fényerő  nem

Méret    1195 x 295 x 10 mm
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Frekvencia 220-240V AC, 50-60Hz
Energia besorolás A+
UGR > 19

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

IP-kód IP20

Cikkszám ASAL0176

Asalite LED Panel Mennyezetre Rögzíthető 
Keret 60x60 cm

Az Asalite Mennyezetre Rögzíthető Keret 
alkalmas, a 60x60 cm-es Premium LED 
Panel felszereléséhez, amennyiben kie-
melt panel mellett dönt, ennek a típusú 
keretnek a beszerzését javasoljuk. 

Termék formája négyzet

Termék anyaga alumínium

Méret 60 x 60 x 4 cm

Ip-kód   IP20

Termék súlya 500g

Cikkszám ASAL0153

Technikai adatok

Asalite LED Panel Mennyezetre Rögzíthető 
Keret 120x30 cm

Az Asalite Mennyezetre Rögzíthető Keret 
alkalmas, a 120x30 cm-es Premium LED 
Panel felszereléséhez, amennyiben kie-
melt panel mellett dönt, ennek a típusú 
keretnek a beszerzését javasoljuk. 

Termék formája téglalap

Termék anyaga alumínium

Méret 120 x 30 x 4 cm

Ip-kód IP20

Termék súlya 620g

Cikkszám ASAL0154

Technikai adatok

600 mm

60
0 

m
m

1200 mm

30
0 

m
m



21

Asalite LED Panel Függesztő Drót Sodrony 
Szett 4db-os

Az Asalite Függesztő Drót Sodrony Szett al-
kalmas, a 60x60 cm-es Asalite Premium LED 
Panel felszereléséhez, amennyiben függesz-
téses megoldással kívánja elhelyezni, ennek 
a típusú szettnek a beszerzését javasoljuk. 

LED Panelek

Termék anyaga alumínium

Méret 4x100cm

Ip-kód IP20

Termék súlya 110g

Cikkszám ASAL0162

Technikai adatok

Asalite LED Panel Függesztő Drót Sodrony 
Szett 6db-os

Az Asalite Függesztő Drót Sodrony Szett al-
kalmas, a 120x30 cm-es Asalite Premium LED 
Panel felszereléséhez, amennyiben függesz-
téses megoldással kívánja elhelyezni, ennek 
a típusú szettnek a beszerzését javasoljuk. 

Termék anyaga alumínium

Méret 6x100cm

Ip-kód  IP20

Termék súlya 140g

Cikkszám ASAL0163

Technikai adatok

Asalite LED Panel Rugós Rögzítő Szett 4db-os

Az Asalite Rugós Rögzítő Szett alkalmas, a 
60x60 cm-es Asalite Premium LED Panel  
gipszkartonba történő beépítéséhez. 

Technikai adatok

Asalite LED Panel Rugós Rögzítő Szett 6db-os

Az Asalite Rugós Rögzítő Szett alkalmas, a 
120x30 cm-es Premium LED Panel gipszkar-
tonba történő beépítéséhez. 

Technikai adatok

Termék anyaga alumínium

Méret 5x4cm

Ip-kód   IP20

Termék súlya 70g

Cikkszám ASAL0207

Termék anyaga alumínium

Méret 5x4cm

Ip-kód   IP20

Termék súlya 105g

Cikkszám ASAL0208
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LED Panelek

Asalite IP65 Por - és páramentes armatúra 
előkészítve LED T8 fénycsőhöz 2x120 cm 
(fénycső nem tartozék)

Az Asalite Por - és páramentes armatúra, 
magas IP65-ös por és vízállósággal rendel-
kezik. A termékhez a LED fénycső nem tar-  
tozék. Az armatúra az összes szükséges rög-  
zítő kapcsokkal és zárral el van látva. Elhe-
lyezhető fali, falon kívüli és mennyezetre sze-
reléssel, de akár függesztéses megoldással 
is. Mivel mindennapi használatra is javasolt, 
a terméket ajánljuk akár irodaházak, raktá-
rak, tárgyalók, közintézmények, iskolák, illet-
ve olyan helyiségekben ahol a világítótest 
túlzott mértékű szenynyeződésnek van 
kitéve pl: autószerelő, asztalos műhelyek.

Technikai adatok

Foglalat típusa G13

Foglalatok száma  2db

Méret 126 x 10,5 x 8,5 cm

Hálózat AC 220-240V

Frekvencia 50/60 Hz

Üzemi hőmérséklet   -30 °C- +70 °C

Termék formája téglalap

Termék színe áttetsző, szürke

Termék anyaga fém/műanyag

Certifikáció  CE, LVD       

IP-kód IP 65

Cikkszám  ASAL155

10,5 mm

126 
mm

8,5 mm

22
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LED 
Reflektorok

Kültéren az egyik legnehezebb feladat az ideális fényviszony kialakítása, pedig 
jellemzően ott van erre a legnagyobb szükség. Lakókörnyezetünkben az udvarok,  
kocsibehajtók, teraszok és egyéb ház körüli területek megvilágítására a LED-es ref-
lektor a legjobb megoldás.

23
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Asalite LED Reflektor 10W 4500K/6500K 
800 lumen

Az ideális fényviszonyok kültéri megte-
remtésére a legjobb megoldást a LED 
fényvetők jelentik. Lakókörnyezetünben 
vagy a munkahelyünkön is optimális 
választás az udvarok, teraszok, kocsibe-
hajtók, kamion beállók és egyéb területek 
megvilágítására.

Technikai adatok

A+

4500K/6500K800

LUMEN óra

25 000

ki       BE

12 500

100 mm

80
 m

m

Dlight white

Asalite LED Reflektor 20W 4500K/6500K 
1600 lumen

Az ideális fényviszonyok kültéri megte-
remtésére a legjobb megoldást a LED 
fényvetők jelentik. Lakókörnyezetünben 
vagy a munkahelyünkön is optimális 
választás az udvarok, teraszok, kocsibe-
hajtók, kamion beállók és egyéb területek 
megvilágítására.

A+
135 mm

10
0 

m
m

Asalite LED Reflektor 30W 4500K/6500K 
2400 lumen

Az ideális fényviszonyok kültéri megte-
remtésére a legjobb megoldást a LED 
fényvetők jelentik. Lakókörnyezetünben 
vagy a munkahelyünkön is optimális 
választás az udvarok, teraszok, kocsibe-
hajtók, kamion beállók és egyéb területek 
megvilágítására.

A+
160 mm

13
5 

m
m

Asalite LED Reflektor 50W 4500K/6500K 
4000 lumen

Az ideális fényviszonyok kültéri megte-
remtésére a legjobb megoldást a LED 
fényvetők jelentik. Lakókörnyezetünben 
vagy a munkahelyünkön is optimális 
választás az udvarok, teraszok, kocsibe-
hajtók, kamion beállók és egyéb területek 
megvilágítására.

A+
200 mm

16
5 

m
m

LED Reflektorok

Teljesítmény  10W

Beépített fényforrás SMD LED
Fényerő 800 lumen
Színhőmérséklet  4500K/6500K

Szabályozható fényerő  nem

Méret 100 x 80mm

Élettartam 25 000 óra

Hálózat  AC 220-240V

Frekvencia 50/60 Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Tápkábel hossza 35 cm

Vízállóság IP65

Cikkszám ASAL0125, ASAL0126

Technikai adatok
Teljesítmény  20W
Beépített fényforrás SMD LED
Fényerő 1600 lumen
Színhőmérséklet  4500K/6500K
Szabályozható fényerő  nem

Méret 135 x 100mm

Élettartam 25 000 óra

Hálózat  AC 220-240V

Frekvencia 50/60 Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Tápkábel hossza 35 cm

Vízállóság IP65
Cikkszám ASAL0112, ASAL0127

Technikai adatok
Teljesítmény  30W

Beépített fényforrás SMD LED
Fényerő 2400 lumen
Színhőmérséklet  4500K/6500K
Szabályozható fényerő  nem

Méret 160 x 135mm

Élettartam 25 000 óra
Hálózat  AC 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz
Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Tápkábel hossza 35 cm

Vízállóság IP65

Cikkszám ASAL0113, ASAL0128

Technikai adatok
Teljesítmény  50W

Beépített fényforrás SMD LED
Fényerő 4000 lumen
Színhőmérséklet  4500K/6500K
Szabályozható fényerő  nem
Méret 200 x 165mm

Élettartam 25 000 óra

Hálózat  AC 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz
Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Tápkábel hossza 35 cm
Vízállóság IP65

Cikkszám ASAL0115, ASAL0130

por és pára

védelem

IP65

4500K/6500K1600

LUMEN óra

25 000

ki       BE

12 500

Dlight white

por és pára

védelem

IP65

4500K/6500K2400

LUMEN óra

25 000

ki       BE

12 500

Dlight white

por és pára

védelem

IP65

4500K/6500K4000

LUMEN óra

25 000

ki       BE

12 500

Dlight white

por és pára

védelem

IP65

120˚

Világítási
szög

120˚

Világítási
szög

120˚

Világítási
szög

120˚

Világítási
szög
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Asalite LED Reflektor 100W 4500K/6500K 
8000 lumen

Az ideális fényviszonyok kültéri megte-
remtésére a legjobb megoldást a LED 
fényvetők jelentik. Lakókörnyezetünk-
ben vagy a munkahelyünkön is optimális 
választás az udvarok, teraszok, kocsibehaj-
tók, kamion beállók és egyéb területek 
megvilágítására.

A+
290 mm

23
0 

m
m

Asalite LED Reflektor 10W 4500K/6500K 
800 lumen + Mozgásérzékelő szenzor

Az ideális fényviszonyok kültéri megte-
remtésére a legjobb megoldást a LED 
fényvetők jelentik. Lakókörnyezetünk-
ben vagy a munkahelyünkön is optimális 
választás az udvarok, teraszok, kocsibehaj-
tók, kamion beállók és egyéb területek 
megvilágítására.

A+
103 mm

16
5 

m
m

Asalite LED Reflektor 20W 4500K/6500K 
1600 lumen + Mozgásérzékelő szenzor

Az ideális fényviszonyok kültéri megte-
remtésére a legjobb megoldást a LED 
fényvetők jelentik. Lakókörnyezetünk-
ben vagy a munkahelyünkön is optimális 
választás az udvarok, teraszok, kocsibehaj-
tók, kamion beállók és egyéb területek 
megvilágítására.

A+
122 mm

17
8 

m
m

ASALITE LED Reflektor 30W 4500K/6500K 
2400 lumen + MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR
(fekete)

Az ideális fényviszonyok kültéri megte-
remtésére a legjobb megoldást a LED 
fényvetők jelentik. Lakókörnyezetünk-
ben vagy a munkahelyünkön is optimális 
választás az udvarok, teraszok, kocsibehaj-
tók, kamion beállók és egyéb területek 
megvilágítására.

A+
160 mm

19
0 

m
m

LED Reflektorok

Technikai adatok
Teljesítmény  100W

Beépített fényforrás SMD LED
Fényerő 8000 lumen
Színhőmérséklet  4500K/6500K

Szabályozható fényerő  nem

Méret 290 x 230mm

Élettartam 25 000 óra

Hálózat  AC 220-240V

Frekvencia 50/60 Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80
Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9
Tápkábel hossza 35 cm

Vízállóság IP65
Cikkszám ASAL0133, ASAL0134

Technikai adatok
Teljesítmény  100W

Beépített fényforrás SMD LED
Fényerő 800 lumen
Színhőmérséklet  4500K/6500K

Szabályozható fényerő  nem

Méret 103 x 165mm

Szenzor látószög > 180°

Mozgásérzékelő hatótávolsága 12 m

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia AC 220-240V 50/60 Hz

Energia besorolás A+

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80
Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9
Tápkábel hossza 35 cm

Vízállóság IP65

Cikkszám ASAL0137, ASAL0138

Technikai adatok
Teljesítmény  20W
Beépített fényforrás SMD LED
Fényerő 1600 lumen
Színhőmérséklet  4500K/6500K
Szabályozható fényerő  nem
Méret 122 x 178mm
Szenzor látószög > 180°
Mozgásérzékelő hatótávolsága 12 m

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia AC 220-240V 50/60 Hz
Energia besorolás A+
Színvisszaadási tényező (Ra) > 80
Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9
Tápkábel hossza 35 cm
Vízállóság IP65
Cikkszám ASAL0139, ASAL0140

Technikai adatok
Teljesítmény  30W
Beépített fényforrás SMD LED
Fényerő 2400 lumen
Színhőmérséklet  4500K/6500K
Szabályozható fényerő  nem
Méret 160 x 190mm
Szenzor látószög > 180°
Mozgásérzékelő hatótávolsága 12 m
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Frekvencia AC 220-240V 50/60 Hz
Energia besorolás A+
Színvisszaadási tényező (Ra) > 80
Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9
Tápkábel hossza 35 cm
Vízállóság IP65
Cikkszám ASAL0114, ASAL0129

4500K/6500K8000

LUMEN óra

25 000

ki       BE

12 500

Dlight white

por és pára

védelem

IP65

4500K/6500K800

LUMEN óra

25 000

ki       BE

12 500

Dlight white

por és pára

védelem

IP65

4500K/6500K1600

LUMEN óra

25 000

ki       BE

12 500

Dlight white

por és pára

védelem

IP65

4500K/6500K2400

LUMEN óra

25 000

ki       BE

12 500

Dlight white

por és pára

védelem

IP65

120˚

Világítási
szög

120˚

Világítási
szög

120˚

Világítási
szög

120˚

Világítási
szög
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ASALITE LED Reflektor 50W 4500K/6500K 
4000 lumen + MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR 
(fekete)

Az ideális fényviszonyok kültéri megte-
remtésére a legjobb megoldást a LED 
fényvetők jelentik. Lakókörnyezetünben 
vagy a munkahelyünkön is optimális 
választás az udvarok, teraszok, kocsibehaj-
tók, kamion beállók és egyéb területek 
megvilágítására.

A+

ASALITE LED Reflektor 100W 4500K/6500K 
8000 lumen + MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR 
(fekete)

Az ideális fényviszonyok kültéri megte-
remtésére a legjobb megoldást a LED 
fényvetők jelentik. Lakókörnyezetünben 
vagy a munkahelyünkön is optimális 
választás az udvarok, teraszok, kocsibehaj-
tók, kamion beállók és egyéb területek 
megvilágítására.

A+

200 mm

22
0 

m
m

290 mm

29
5 

m
m

LED Reflektorok

Technikai adatok
Teljesítmény  50W
Beépített fényforrás SMD LED
Fényerő 4000 lumen
Színhőmérséklet  4500K/6500K
Szabályozható fényerő  nem
Méret 200 x 220mm
Szenzor látószög > 180°
Mozgásérzékelő hatótávolsága 12 m

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia AC 220-240V 50/60 Hz
Energia besorolás A+
Színvisszaadási tényező (Ra) > 80
Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9
Tápkábel hossza 35 cm
Vízállóság IP65
Cikkszám ASAL0116, ASAL0131

Technikai adatok
Teljesítmény  100W
Beépített fényforrás SMD LED
Fényerő 8000 lumen
Színhőmérséklet  4500K/6500K
Szabályozható fényerő  nem
Méret 290 x 295mm
Szenzor látószög > 180°
Mozgásérzékelő hatótávolsága 12 m

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia AC 220-240V 50/60 Hz
Energia besorolás A+
Színvisszaadási tényező (Ra) > 80
Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9
Tápkábel hossza 35 cm
Vízállóság IP65
Cikkszám ASAL0135, ASAL0136

4500K/6500K4000

LUMEN óra

25 000

ki       BE

12 500

Dlight white

por és pára

védelem

IP65

4500K/6500K8000

LUMEN óra

25 000

ki       BE

12 500

Dlight white

por és pára

védelem

IP65

120˚

Világítási
szög

120˚

Világítási
szög
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LED
Mennyezeti 

Lámpák

A LED fényforrásokat tartalmazó Asalite LED Mennyezeti Lámpák az elegáns 
formának és az igényes búrának köszönhetően dekoratív megoldást jelentenek 
a kiválasztott helyiség egyenletes, esztétikus és a szemnek is kellemes megvilágí-
tására. Az Asalite Mennyezeti Lámpák széles kínálata ideális lehetőséget nyújt a 
legoptimálisabb választásra, hiszen a termékek elérhetők öt különböző teljesít-
ménnyel, amelyekhez kimondottan magas fényerő társul. Bizonyos típusok táv-
irányítóval is szabályozhatók.

27



28

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
KATE 12W 3000K/4000K 900 lumen 
(Kerek forma)

A 12W teljesítményű Asalite LED meny-
nyezeti lámpa  piaci átlag feletti, 900 lu-
men fényerőt biztosít 120-os beterítési 
szögben, ami 65W-os hagyományos fény-
forrásnak felel meg.

A

65W

12W
≈

900

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

255 mm

60
 m

m

IP20

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
BELLA 18W 3000K/4000K 1350 lumen 
(Kerek forma) 

A 18W teljesítményű Asalite LED meny-
nyezeti lámpa  piaci átlag feletti, 1350 lu-
men fényerőt biztosít 120-os beterítési 
szögben, ami 90W-os hagyományos fény-
forrásnak felel meg.

Technikai adatok

A
330 mm

63
 m

m

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
JULIA 24W 3000K/4000K 1800 lumen 
(Kerek forma) 

A 24W teljesítményű Asalite LED meny-
nyezeti lámpa  piaci átlag feletti, 1800 lu-
men fényerőt biztosít 120-os beterítési 
szögben, ami 115W-os hagyományos fény-
forrásnak felel meg.

Technikai adatok

A
330 mm

63
 m

m

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
NORAH 12W 3000K/4000K 900 lumen 
(Gyémánt forma/Csillag minta)

A 12W teljesítményű Asalite LED meny-
nyezeti lámpa  piaci átlag feletti, 900 lu-
men fényerőt biztosít 120-os beterítési 
szögben, ami 65W-os hagyományos fény-
forrásnak felel meg.

Technikai adatok

A
265 mm

80
 m

m

LED Mennyezeti Lámpák

Kate

Julia

Bella

Norah

Teljesítmény  18W (≈90W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 1350 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Méret   Ф330x63mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0183, ASAL0184

Teljesítmény  24W (≈115W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 1800 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Méret   Ф330x63mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra)  > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0185, ASAL0186

Teljesítmény  12W (≈65W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 900 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Méret   Ф265x80mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia   AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra)  > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0187, ASAL0188

Technikai adatok

Teljesítmény  12W (≈65W)

Beépített fényforrás   Integrált LED

Fényerő 900 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Világítási szög 3200

Méret   Ф255x60mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Hálózat/Frekvencia 170-265V AC 50-60Hz

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0181, ASAL0182

por és pára

90W

18W
≈

1350

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

115W

24W
≈

1800

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

65W

12W
≈

900

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára
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Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
ROSALIA 18W 3000K/4000K 1350 lumen 
(Gyémánt forma/Csillag minta) 

A 18W teljesítményű Asalite LED meny-
nyezeti lámpa  piaci átlag feletti, 1350 lu-
men fényerőt biztosít 120-os beterítési 
szögben, ami  90W-os hagyományos fény-
forrásnak felel meg.

Technikai adatok

A
345 mm

94
 m

m

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
LIZA 48W 3000K-6500K 3400 lumen 
(Gyémánt forma/Csillag minta/Távirányító) 

A 48W teljesítményű Asalite LED mennyezeti lám-
pa  piaci átlag feletti, 3400 lumen fényerőt biztosít 
120-os beterítési szögben, ami  200W-os hagyo-
mányos fényforrásnak felel meg. A CCT (change 
color temperature) mennyezeti lámpáknak 3000K 
és 6500K között a színhőmérséklete és a fényereje 
is egyaránt fokozatmentesen állítható a csomago-
lásban található  távirányítóval.

Technikai adatok

A 412 mm

97
 m

m

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
VICTORIA 24W 3000K/4000K 1800 lumen 
(Gyémánt forma/Csillag minta) 

A 24W teljesítményű Asalite LED meny-
nyezeti lámpa  piaci átlag feletti, 1800 lu-
men fényerőt biztosít 120-os beterítési 
szögben, ami  115W-os hagyományos fény-
forrásnak felel meg.

Technikai adatok

A

345 mm

94
 m

m

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
LIZA 48W 3000K-6500K 3400 lumen
(Kerek forma/Csillag minta/Távirányító) 

A 48W teljesítményű Asalite LED mennyezeti lám-
pa  piaci átlag feletti, 3400 lumen fényerőt biztosít 
120-os beterítési szögben, ami  200W-os hagyo-
mányos fényforrásnak felel meg. A CCT (change 
color temperature) mennyezeti lámpáknak 3000K 
és 6500K között a színhőmérséklete és a fényereje 
is egyaránt fokozatmentesen állítható a csomago-
lásban található  távirányítóval.

Technikai adatok

A 452 mm

70
 m

m

LED Mennyezeti Lámpák

Rosalia

Victoria

Liza

Liza

Teljesítmény  18W (≈90W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 1350 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Méret   Ф345x94mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra)  > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0189, ASAL0190

Teljesítmény  24W (≈115W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 1800 lumen

Színhőmérséklet 3000K/4000K

Méret   Ф345x94mm

Szabályozható fényerő  nem

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,5

Cikkszám ASAL0191, ASAL0192

Teljesítmény  48W (≈200W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 3400 lumen

Színhőmérséklet 3000-6500K CCT

Fényszín változtatható 
színhőmérséklet

Méret   Ф412x97mm

Távvezérlővel szabályozható igen

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Cikkszám ASAL0193

Teljesítmény  48W (≈200W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 3400 lumen

Színhőmérséklet 3000-6500K CCT

Fényszín változtatható 
színhőmérséklet

Méret   Ф452x70mm

Távvezérlővel szabályozható igen

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra)  > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Cikkszám ASAL0194

90W

18W
≈

1350

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

115W

24W
≈

1800

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

200W

48W
≈

3400

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

200W

48W
≈

3400

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára
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Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
EMMA 72W 3000K-6500K 5000 lumen 
(Kerek forma/Csillag minta/Távirányító) 
A 72W teljesítményű Asalite LED mennyezeti lám-
pa  piaci átlag feletti, 5000 lumen fényerőt biztosít 
120-os beterítési szögben, ami  350W-os hagyomá- 
nyos fényforrásnak felel meg. A CCT (change color 
temperature) mennyezeti lámpáknak 3000K és 
6500K között a színhőmérséklete és a fényereje is 
egyaránt fokozatmentesen állítható a csomago-
lásban található  távirányítóval.

Technikai adatok

A 570 mm

80
 m

m

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
EMMA 72W 3000K-6500K 5000 lumen 
(Négyzet forma/Csillag minta/Távirányító) 
A 72W teljesítményű Asalite LED mennyezeti lám- 
pa  piaci átlag feletti, 5000 lumen fényerőt biztosít 
120-os beterítési szögben, ami  350W-os hagyo-
mányos fényforrásnak felel meg. A CCT (change 
color temperature) mennyezeti lámpáknak 3000K 
és 6500K között a színhőmérséklete és a fényereje 
is egyaránt fokozatmentesen állítható a csomago-
lásban található  távirányítóval.

Technikai adatok

A

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
OLIVIA 48W 3000K-6500K 3400 
lumen (Gyémánt forma/Távirányító) 
A 48W teljesítményű Asalite LED mennyezeti lám-
pa  piaci átlag feletti, 3400 lumen fényerőt biztosít 
120-os beterítési szögben, ami  200W-os hagyo-
mányos fényforrásnak felel meg. A CCT (change 
color temperature) mennyezeti lámpáknak 3000K 
és 6500K között a színhőmérséklete és a fényereje 
is egyaránt fokozatmentesen állítható a csomago-
lásban található  távirányítóval.

Technikai adatok

A 412 mm

97
 m

m

Asalite LED Mennyezeti Lámpa
LIZA 48W 3000K-6500K 3400 lumen 
(Négyzet forma/Csillag minta/Távirányító) 
A 48W teljesítményű Asalite LED mennyezeti lám-
pa  piaci átlag feletti, 3400 lumen fényerőt biztosít 
120-os beterítési szögben, ami  200W-os hagyo-
mányos fényforrásnak felel meg. A CCT (change 
color temperature) mennyezeti lámpáknak 3000K 
és 6500K között a színhőmérséklete és a fényereje 
is egyaránt fokozatmentesen állítható a csomago-
lásban található  távirányítóval.

Technikai adatok

A 330 mm

33
0 

m
m

70 mm

432 mm

43
2 

m
m

73 mm

LED Mennyezeti Lámpák

Liza

Emma

Emma

Olivia

Teljesítmény  48W (≈200W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 3400 lumen

Színhőmérséklet 3000-6500K CCT

Fényszín változtatható 
színhőmérséklet

Méret   330x330x70mm

Távvezérlővel szabályozható igen

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra)  > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Cikkszám ASAL0195

Teljesítmény  72W (≈350W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 5000 lumen

Színhőmérséklet 3000-6500K CCT

Fényszín változtatható 
színhőmérséklet

Méret   Ф570X80mm

Távvezérlővel szabályozható igen

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia   AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra):  > 80

Teljesítmény tényező (Pf): > 0,9

Cikkszám ASAL0196

Teljesítmény  72W (≈350W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 5000 lumen

Színhőmérséklet 3000-6500K CCT

Fényszín változtatható 
színhőmérséklet

Méret   432x432x73mm

Távvezérlővel szabályozható igen

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra)  > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Cikkszám ASAL0197

Teljesítmény  48W (≈200W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 3400 lumen

Színhőmérséklet 3000-6500K CCT

Fényszín változtatható 
színhőmérséklet

Méret   Ф412x97mm

Távvezérlővel szabályozható igen

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia   AC 170-265V 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Cikkszám ASAL0198

200W

48W
≈

3400

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

350W

72W
≈

5000

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

350W

72W
≈

5000

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

200W

48W
≈

3400

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára
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Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
OLIVIA 48W 3000K-6500K 3400 lumen 
(Kerek forma/Távirányító) 
A 48W teljesítményű Asalite LED mennyezeti lám-
pa  piaci átlag feletti, 3400 lumen fényerőt biztosít 
120-os beterítési szögben, ami  200W-os hagyo-
mányos fényforrásnak felel meg. A CCT (change 
color temperature) mennyezeti lámpáknak 3000K 
és 6500K között a színhőmérséklete és a fényereje 
is egyaránt fokozatmentesen állítható a csomago-
lásban található  távirányítóval.

Technikai adatok

A 452 mm

70
 m

m

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
SOFIA 72W 3000K-6500K 5000 lumen 
(Kerek forma/Távirányító) 
A 72W teljesítményű Asalite LED mennyezeti lám-
pa  piaci átlag feletti, 5000 lumen fényerőt biztosít 
120-os beterítési szögben, ami  350W-os hagyomá-
nyos fényforrásnak felel meg. A CCT (change color 
temperature) mennyezeti lámpáknak 3000K és 
6500K között a színhőmérséklete és a fényereje is 
egyaránt fokozatmentesen állítható a csomago-
lásban található  távirányítóval.

Technikai adatok

A 570 mm

80
 m

m

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
OLIVIA 48W 3000K-6500K 3400 lumen 
(Négyzet forma/Távirányító) 
A 48W teljesítményű Asalite LED mennyezeti lám-
pa  piaci átlag feletti, 3400 lumen fényerőt biztosít 
120-os beterítési szögben, ami  200W-os hagyomá-
nyos fényforrásnak felel meg. A CCT (change color 
temperature) mennyezeti lámpáknak 3000K és 
6500K között a színhőmérséklete és a fényereje is 
egyaránt fokozatmentesen állítható a csomago-
lásban található  távirányítóval.

Technikai adatok

A

Asalite LED Mennyezeti Lámpa 
SOFIA 72W 3000K-6500K 5000 lumen  
(Négyzet forma/Távirányító) 
A 72W teljesítményű Asalite LED mennyezeti lám-
pa  piaci átlag feletti, 5000 lumen fényerőt biztosít 
120-os beterítési szögben, ami  350W-os hagyomá-
nyos fényforrásnak felel meg. A CCT (change color 
temperature) mennyezeti lámpáknak 3000K és 
6500K között a színhőmérséklete és a fényereje is 
egyaránt fokozatmentesen állítható a csomago-
lásban található  távirányítóval.

Technikai adatok

A

330 mm

33
0 

m
m

70 mm

432 mm

43
2 

m
m

73 mm

LED Mennyezeti Lámpák

Olivia

Olivia

Sofia

Sofia

Teljesítmény  48W (≈200W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 3400 lumen

Színhőmérséklet 3000-6500K CCT

Fényszín változtatható 
színhőmérséklet

Méret   Ф452x70mm

Távvezérlővel szabályozható igen

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V, 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra)  > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Cikkszám ASAL0199

Teljesítmény  48W (≈200W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 3400 lumen

Színhőmérséklet 3000-6500K CCT

Fényszín változtatható 
színhőmérséklet

Méret   330x330x70mm

Távvezérlővel szabályozható igen

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V, 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra) > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Cikkszám ASAL0200

Teljesítmény  72W (≈350W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 5000 lumen

Színhőmérséklet 3000-6500K CCT

Fényszín változtatható 
színhőmérséklet

Méret   Ф570X80mm

Távvezérlővel szabályozható igen

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V, 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra)  > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Cikkszám ASAL0201

Teljesítmény  72W (≈350W)

Beépített fényforrás  Integrált LED

Fényerő 5000 lumen

Színhőmérséklet 3000-6500K CCT

Fényszín változtatható 
színhőmérséklet

Méret   432x432x73mm

Távvezérlővel szabályozható igen

Élettartam 25 000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 15 000

Hálózat/Frekvencia  AC 170-265V, 50-60Hz       

Energia besorolás A

Színvisszaadási tényező (Ra)  > 80

Teljesítmény tényező (Pf) > 0,9

Cikkszám ASAL0202

200W

48W
≈

3400

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

200W

48W
≈

3400

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

350W

72W
≈

5000

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára

350W

72W
≈

5000

LUMEN

120˚

Beterítési
szög védelem óra

25 000

ki       BE

15 000

IP20
por és pára
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LED 
Asztali Lámpák

Az Asalite LED Asztali Lámpákat hosszú távú, megbízható minőség jellemzi. A ma-
gas fényerősség, az optimális színhőmérséklet, a könnyű mozdíthatóság és a lám-
pa állásának változtathatósága alkalomszerű otthoni, vagy rendszeres és állandó 
munkahelyi használat mellett is a látás minőségének megőrzését eredményezi.
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Asalite LED Asztali lámpa 6W 4000K 
500 lumen (fekete)

Az Asalite márkanévvel ellátott LED aszta-
li lámpákat hosszú távú, megbízható mi- 
nőség jellemzi. A magas fényerősség, az 
optimális színhőmérséklet, a könnyű 
mozdíthatóság és a lámpa állásának vál- 
toztathatósága alkalomszerű otthoni, 
vagy rendszeres és állandó munkahelyi 
használat mellett is a látás minőségének  
megőrzését eredményezi.

A+

4000K

Dlight white

Asalite LED Asztali lámpa 6W 4000K 
500 lumen (fehér) 

Az Asalite márkanévvel ellátott LED aszta-
li lámpákat hosszú távú, megbízható mi- 
nőség jellemzi. A magas fényerősség, az 
optimális színhőmérséklet, a könnyű 
mozdíthatóság és a lámpa állásának vál- 
toztathatósága alkalomszerű otthoni, 
vagy rendszeres és állandó munkahelyi 
használat mellett is a látás minőségének  
megőrzését eredményezi.

A+

137 mm

40
0 

m
m

Teljesítmény 6 W

Beépített fényforrás SMD LED

Foglalat EURO csatlakozó

Fényerő 500 lumen

Színhőmérséklet  4000K

Szabályozható fényerő nem
Méret 137 x 400 mm
Világítási szög 120°
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Fekvencia AC 220-240V,  50/60 Hz
Energia besorolás A+
Színvisszaadási tényező (Ra)  >80
Teljesítmény tényező (Pf) >0,5
Tápkábel hossza 2 m
Vízállóság IP20
Cikkszám ASAL0204

Technikai adatok

LED Asztali Lámpák

137 mm

40
0 

m
m

Teljesítmény 6 W

Beépített fényforrás SMD LED

Foglalat EURO csatlakozó

Fényerő 500 lumen

Színhőmérséklet  4000K

Szabályozható fényerő nem
Méret 137 x 400 mm
Világítási szög 120°
Élettartam 25 000 óra
Hálózat/Fekvencia AC 220-240V,  50/60 Hz
Energia besorolás A+
Színvisszaadási tényező (Ra)  >80
Teljesítmény tényező (Pf) >0,5
Tápkábel hossza 2 m
Vízállóság IP20
Cikkszám ASAL0203

Technikai adatok

120˚

Világítási
szög védelem óra

25 000

ki       BE

12 500

IP20
por és pára500

LUMEN

4000K

Dlight white

120˚

Világítási
szög védelem óra

25 000

ki       BE

12 500

IP20
por és pára500

LUMEN
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Az Asalite Speciális Izzók között megtalálhatóak Hűtő Izzók, Sütő Izzók és 
Páraelszívó Izzók amik az otthoni elektromos berendezéseink megvilágítását 
szolgálják. A termékcsaládban megtalálhatóak még az Infra Izzók, melyek fel-
használása az állattenyésztésben valamint a gyógyászatban történik.

Speciális
Izzók
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Asalite Infra Izzó E27 150W/250W 2800K CLEAR

Az Asalite márka az INFRA Izzók esetében 
is a magas minőség és a hosszú távú meg- 
bízhatóság kombinációjára kínál megol-
dást. Fényük továbbá az általuk kibocsátott 
hő a szervezet számára nyugtató, a vérke-
ringésre jótékony hatású.

E
125 mm

17
5 

m
m

Asalite Páraelszívó Izzó E14 40W 2800K 
350 lumen

Az Asalite márka a Speciális Izzók eseté-
ben is a magas minőség és a hosszú távú 
megbízhatóság kombinációjára kínál 
megoldást. Az Asalite 40W Páraelszívó 
Izzó a páraelszívó berendezések világítá-
sához használt fényforrás.

E
25mm

82
 m

m

Asalite Infra Izzó E27 100W/150W/250W 
2800K RED

Az Asalite márka az INFRA Izzók esetében 
is a magas minőség és a hosszú távú meg- 
bízhatóság kombinációjára kínál megol-
dást. Fényük továbbá az általuk kibocsátott 
hő a szervezet számára nyugtató, a vérke-
ringésre jótékony hatású.

E
125 mm

17
5 

m
m

Asalite Infra Izzó G95 E27 100W 2800K FULL 
RED

Az Asalite márka az INFRA Izzók esetében 
is a magas minőség és a hosszú távú meg- 
bízhatóság kombinációjára kínál megol-
dást. Fényük továbbá az általuk kibocsátott 
hő a szervezet számára nyugtató, a vérke-
ringésre jótékony hatású.

Teljesítmény 100 W

Foglalat E27

Színhőmérséklet 2800K

Méret   95 x 136 mm

Világítási szög 180°

Szabályozható fényerő igen

Élettartam 5000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 20 000

Hálózat/Frekvencia AC 220-240V / 50/60 Hz

Energia besorolás E

Termék színe teljes rubin

Cikkszám ASAL0069

Technikai adatok

E

foglalat

E27

95 mm

13
6 

m
m

Speciális Izzók

Szabályozható

0%-100%

foglalat

E14

Teljesítmény 100W/150W/250W

Foglalat E27

Színhőmérséklet 2800K

Méret  125 x 175 mm

Világítási szög 180°

Szabályozható fényerő igen

Élettartam 5000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 20 000

Hálózat/Frekvencia AC 220-240V / 50/60 Hz

Energia besorolás E

Termék színe rubin

Cikkszám ASAL0040, ASAL0041, 
ASAL0042

Technikai adatok

Teljesítmény 150W/250W

Foglalat E27

Színhőmérséklet 2800K

Méret   125 x 175 mm

Világítási szög 180°

Szabályozható fényerő igen

Élettartam 5000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 20 000

Hálózat/Frekvencia AC 220-240V / 50/60 Hz

Energia besorolás E

Termék színe áttetsző

Cikkszám ASAL0043, ASAL0044

Technikai adatok

Teljesítmény 40W

Foglalat E14

Színhőmérséklet 2800K

Méret   25 x 82 mm

Világítási szög 360°

Szabályozható fényerő igen

Élettartam 1000 óra

Ki-Be kapcsolás száma 4000

Hálózat/Frekvencia AC 220-240V / 50/60 Hz

Energia besorolás E

Termék színe áttetsző

Üzemi hőmérséklet -20 °C- +40 °C

Cikkszám ASAL0069

Technikai adatok

2800K

WARM white

120˚

Világítási
szög óra

5000

ki       BE

20 000

foglalat

E27

0%-100%

2800K

WARM white

180˚

Világítási
szög óra

5000

ki       BE

20 000

foglalat

E27

0%-100%

2800K

WARM white

180˚

Világítási
szög óra

5000

ki       BE

20 000

0%-100%

2800K

WARM white

360˚

Világítási
szög óra

1000

ki       BE

4000

Szabályozható

Szabályozható

Szabályozható
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Asalite Hűtő Izzó E14 15W/25W 2800K 
80/180 lumen

Az Asalite márka a Speciális Izzók eseté-
ben is a magas minőség és a hosszú távú 
megbízhatóság kombinációjára kínál meg-
oldást. Az Asalite 15W Hűtő Izzó hűtő beren-
dezések világításához használt fényforrás. 

E
26 mm

54
 m

m

Asalite Sütő Izzó 300°C E14 15W/25W 2800K 
80/180 lumen

Az Asalite márka a Speciális Izzók eseté-
ben is a magas minőség és a hosszú távú 
megbízhatóság kombinációjára kínál meg-
oldást. Az Asalite 15W Sütő Izzó sütőgépek 
világításához használt fényforrás. 

E
22 mm

48
  m

m

Speciális Izzók

Teljesítmény 15W/25W
Foglalat E14
Fényerő 80/180 lumen

Színhőmérséklet 2800K

Méret 26 x 54 mm
Világítási szög 360°
Szabályozható fényerő igen
Élettartam 1000 óra
Ki-Be kapcsolás száma 4000
Hálózat AC 220-240V

Frekvencia 50/60 Hz
Energia besorolás E
Üzemi hőmérséklet -30 °C
Termék színe áttetsző
Cikkszám ASAL0034, ASAL0037

Technikai adatok

Teljesítmény 15W/25W
Foglalat E14
Fényerő 80/180 lumen

Színhőmérséklet 2800K

Méret   22 x 48mm / 25 x 55mm
Világítási szög 360°
Szabályozható fényerő igen
Élettartam 1000 óra
Ki-Be kapcsolás száma 4000
Hálózat AC 220-240V

Frekvencia 50/60 Hz
Energia besorolás E
Üzemi hőmérséklet +300 °C
Termék színe áttetsző
Cikkszám ASAL0084, ASAL0038

Technikai adatok

foglalat

E14

0%-100%

2800K

WARM white

360˚

Világítási
szög óra

1000

ki       BE

4000

foglalat

E14

0%-100%

2800K

WARM white

360˚

Világítási
szög óra

1000

ki       BE

4000

Szabályozható

Szabályozható

25 mm

55
  m

m15W 25W
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Speciális izzók

Az Asalite márka a Halogén Izzók esetében is a hosszú távú megbízható minőség 
igényére jelent megoldást, szem előtt tartva az esztétikus design megjelenítését.  
A halogén izzók tökéletes alternatívát kínálnak a régebbi, hagyományos izzók 
kiváltására. Manapság, mikor a környezetünk védelme kiemelt szerepet tölt be 
az életünkben, a felelősségteljes gondolkodás elengedhetetlen a megfelelő vi-
lágítási eszközök kiválasztásakor is.
A halogén izzókban jelenlévő elemek együttesen eredményezik azt az úgynevezett  
halogén körfolyamatot, amelynek köszön-hetően az izzókban elpárolgott volf-
rám és a gáztérben jelenlévő halogén vegyület reakcióba lépve volfrám-oxijodi-
dot alkot. Ennek köszönhetően az Asalite halogénizzók energiamegtakarítása a 
hagyományos izzókhoz képest akár 30%-os is lehet.

Halogén 
Fényforrások
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Asalite Halogén Izzó A55 E27 28W/42W/
52W/70W 2800K 370/630/790/1120 lumen

Az Asalite márka a halogén izzók eseté- 
ben is a hosszú távú megbízható minő-
ség igényére jelent megoldást, szem előtt 
tartva az esztétikus design megjeleníté-
sét. Az Asalite halogén izzók bármely tí- 
pusú lámpatestbe ideális választást je- 
lentenek a megfelelő foglalat figyelem- 
bevételével.

Teljesítmény 28W/42W/52W/70W
Foglalat E27
Fényerő 370/630/790/1120 lumen
Színhőmérséklet 2800K
Méret 55 x 100 mm
Világítási szög 360°
Szabályozható fényerő igen
Élettartam 2000 óra
Ki-Be kapcsolás száma 4000
Hálózat AC 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz
Energia besorolás C

Cikkszám ASAL0002, ASAL0003, 
ASAL0004, ASAL0005

Technikai adatok

C

foglalat

E27

óra

2000

55 mm

10
0 

m
m

28/42/
52/70/

40/60/
70/100W

Halogén Fényforrások

≈
370/630/
790/1120

LUMEN ki       BE

4000

Asalite Halogén Izzó R63 E27 42W 2800K 
400 lumen

Az Asalite márka a halogén izzók eseté- 
ben is a hosszú távú megbízható minő-
ség igényére jelent megoldást, szem előtt 
tartva az esztétikus design megjeleníté-
sét. Az Asalite halogén izzók bármely tí- 
pusú lámpatestbe ideális választást je- 
lentenek a megfelelő foglalat figyelem- 
bevételével.
C

foglalat

E27

63 mm

10
2 

m
m

Asalite Halogén Izzó C35 gyertya E14 
18W/28W/42W 2800K 210/370/630 lumen

Az Asalite márka a halogén izzók eseté- 
ben is a hosszú távú megbízható minő-
ség igényére jelent megoldást, szem előtt 
tartva az esztétikus design megjeleníté-
sét. Az Asalite halogén izzók bármely tí- 
pusú lámpatestbe ideális választást je- 
lentenek a megfelelő foglalat figyelem- 
bevételével.

C
35 mm

10
0 

m
m

Asalite Halogén Izzó G45 kisgömb E14 
18W/28W/42W 2800K 210/370/630 lumen

Az Asalite márka a halogén izzók eseté- 
ben is a hosszú távú megbízható minő-
ség igényére jelent megoldást, szem előtt 
tartva az esztétikus design megjeleníté-
sét. Az Asalite halogén izzók bármely tí- 
pusú lámpatestbe ideális választást je- 
lentenek a megfelelő foglalat figyelem- 
bevételével.

C

foglalat

E14

45 mm

76
 m

m

Teljesítmény 18W/28W/42W
Foglalat E14
Fényerő 210/370/630 lumen
Színhőmérséklet 2800K
Méret 45 x 76 mm
Világítási szög 360°
Szabályozható fényerő igen
Élettartam 2000 óra
Ki-Be kapcsolás száma 4000
Hálózat AC 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz
Energia besorolás C

Cikkszám ASAL0054, ASAL0055, 
ASAL0056

Technikai adatok

Teljesítmény 18W/28W/42W
Foglalat E14
Fényerő 210/370/630 lumen
Színhőmérséklet 2800K
Méret 35 x 100 mm
Világítási szög 360°
Szabályozható fényerő igen
Élettartam 2000 óra
Ki-Be kapcsolás száma 4000
Hálózat AC 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz
Energia besorolás C

Cikkszám ASAL0008, ASAL0009, 
ASAL0033

Technikai adatok

Teljesítmény 42W
Foglalat E27
Fényerő 400 lumen
Színhőmérséklet 2800K
Méret 63 x 102 mm
Világítási szög 180°
Szabályozható fényerő igen
Élettartam 2000 óra
Ki-Be kapcsolás száma 4000
Hálózat AC 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz
Energia besorolás C

Cikkszám ASAL0104

Technikai adatok

óra

200018/28/42 W

25/40/60 W
≈

210/370/630

LUMEN ki       BE

4000

360˚

Világítási
szög

360˚

Világítási
szög

foglalat

E14

óra

200018/28/42 W

25/40/60 W
≈

210/370/630

LUMEN ki       BE

4000360˚

Világítási
szög

óra

200042 W

60 W
≈

400

LUMEN ki       BE

4000180˚

Világítási
szög
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Asalite Halogén Izzó R50 E14 28W 2800K 270 
lumen

Az Asalite márka a halogén izzók eseté- 
ben is a hosszú távú megbízható minő-
ség igényére jelent megoldást, szem előtt 
tartva az esztétikus design megjeleníté-
sét. Az Asalite halogén izzók bármely tí- 
pusú lámpatestbe ideális választást je- 
lentenek a megfelelő foglalat figyelem- 
bevételével.

C

foglalat

E14

50 mm

86
 m

m

Asalite Halogén Izzó GU10 35W/52W 2800K 
320/510 lumen

Az Asalite márka a halogén izzók eseté- 
ben is a hosszú távú megbízható minő-
ség igényére jelent megoldást, szem előtt 
tartva az esztétikus design megjeleníté-
sét. Az Asalite halogén izzók bármely tí- 
pusú lámpatestbe ideális választást je- 
lentenek a megfelelő foglalat figyelem- 
bevételével.

C

foglalat

GU10

50 mm

55
 m

m

Halogén Fényforrások                     

Teljesítmény 28W
Foglalat E14
Fényerő 270 lumen
Színhőmérséklet 2800K
Méret 50 x 86 mm
Világítási szög 180°
Szabályozható fényerő igen
Élettartam 2000 óra
Ki-Be kapcsolás száma 4000
Hálózat AC 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz
Energia besorolás C

Cikkszám ASAL0105

Technikai adatok

Teljesítmény 35W/52W
Foglalat GU10
Fényerő 320/510 lumen
Színhőmérséklet 2800K
Méret 50 x 55 mm
Világítási szög 120°
Szabályozható fényerő igen
Élettartam 2000 óra
Ki-Be kapcsolás száma 4000
Hálózat AC 220-240V
Frekvencia 50/60 Hz
Energia besorolás C
Termék súlya 53,4 g nettó

Cikkszám ASAL0006, ASAL0007

Technikai adatok

óra

200028 W

40 W
≈

270

LUMEN ki       BE

4000180˚

Világítási
szög

óra

200035W/52W

50W/70W
≈

320/510

LUMEN ki       BE

4000120˚

Világítási
szög
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Az Asalite LED lámpák tekintetében legyen szó akkumulátoros vagy elemes 
kivitelről, munkához vagy szabadidős tevékenységhez, alapkiviteltől a professzi-
onálisig nálunk mindent megtalál. 
Lámpáinkat az innovatív fejlesztésnek köszönhetően stílusában igényes, funk-
cióiban sokoldalú, masszív kialakítás jellemzi, mely önmagában garancia a 
hosszú élettartamra. 

LED 
Lámpák

40
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Asalite LED Akkumulátoros 10W Lámpa 
800 lumen

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jellemzi. 
Kialakításuknál a praktikusság és a 
több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

MéTER

MAX 400 USB

kábel funkció

három

166 mm

70
 m

m
800

LUMEN

449g

Asalite LED Akkumulátoros 5W Lámpa Zoom 
Funkcióval 400 lumen 

159 mm

35
,5

 m
m

Asalite LED Akkumulátoros 6W Lámpa 
500 lumen

186 mm

46
 m

m

LED Akkumulátoros Lámpák                     

10 WATT

CREE LED

Technikai adatok
Teljesítmény  10W

Beépített fényforrás CREE LED L2

Fényerő max: 800 lumen / 
min: 400 lumen

Méret 166 x 70 mm

Üzemidő max. fényerővel: 6 óra /
min. fényerővel: 12 óra

Akkumulátor típusa 3 x 18650 Li-ion (2200mAh)
Töltési idő 8 óra

Tartozék USB kábel, vállpánt, 
3 db 18650 Asalite akkumulátor

Funkció maximum/minimum/villogó

Világítási távolság max: 400 m / min: 200 m

Hálózat AC 100-240V
Termék anyaga fém
IP-kód IPX4
Cikkszám ASA30041

MéTER

MAX 270 USB

töltő funkció

három500

LUMEN

195g
6 WATT

CREE LED

MéTER

MAX 150400

LUMEN

127g
5 WATT

CREE LED

Technikai adatok
Teljesítmény  6W
Beépített fényforrás CREE LED XM-L2 T6

Fényerő max: 500 lumen / 
min: 100 lumen

Méret 186 x 165 x 46 mm

Üzemidő max. fényerővel: 3,5 óra /min. 
fényerővel: 7,5 óra

Akkumulátor típusa 1 x 18650 Li.ion / 3,7V (2200mAh) 
Töltési idő 3,5 óra

Tartozék töltő, USB töltőkábel, 1 db 18650 
Asalite akkumulátor

Funkció maximum/minimum/villogó
Világítási távolság max: 270 m
Hálózat AC 100-240V

Termék anyaga fém

IP-kód IPX7

Cikkszám ASAKX600

Technikai adatok
Teljesítmény  5W
Beépített fényforrás CREE LED XPG

Fényerő max: 400 lumen / közepes: 200 
lumen / min: 100 lumen

Méret 35,5 x 25,5 x 159 mm

Üzemidő 
max. fényerővel: 3 óra / 
közepes fényerővel: 5 óra / 
min. fényerővel: 10 óra

Akkumulátor típusa 1 x 18650 Li.ion / 3,7V (2200mAh) 
Töltési idő 4 óra

Tartozék USB töltőkábel, 1 db 18650 Asalite 
akkumulátor

Funkció max./közepes/min./SOS

Világítási távolság max: 150 m

Hálózat AC 100-240V

Termék anyaga fém

IP-kód IPX4

Cikkszám ASAL0167

Asalite LED Akkumulátoros  Szivargyújtóról 
Tölthető 4W Lámpa 300 lumen

116,5 mm

28
,2

 m
m

MéTER

MAX 160 autós

töltő

300

LUMEN

62g
4 WATT

CREE LED

Technikai adatok
Teljesítmény  4W

Beépített fényforrás CREE LED XPG2 R5

Fényerő max: 300 lumen / 
min: 160 lumen

Méret 116,5 x 28,2 x 20,5 mm

Üzemidő max. fényerővel: 1,2 óra /min. 
fényerővel: 3 óra

Töltés újratölthető autós 
szivargyújtóval 

Töltési idő 2-3 óra
Töltöttségi szint jelző piros LED

Funkció maximum/minimum/villogó

Világítási távolság max: 160 m

Hálózat  AC 12-24V

Termék anyaga fém

IP-kód IPX4

Cikkszám ASA16005

USB

töltő funkció

négy

4

3

3

funkció

három

3

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jellemzi. 
Kialakításuknál a praktikusság és a 
több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jellemzi. 
Kialakításuknál a praktikusság és a 
több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jellemzi. 
Kialakításuknál a praktikusság és a 
több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.
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Asalite LED 3W Elemlámpa 200 lumen

MéTER

MAX 140 2xAA

elem FUNkció

ZOOM

159 mm

28
 m

m

200

LUMEN

138g

Asalite LED 1,2W Elemlámpa 130 lumen

137 mm

17
 m

m

Asalite LED 3W Elemlámpa 90 lumen

162 mm

50
 m

m

3 WATT

CREE LED

MéTER

MAX 150 2xAA

elem

90

LUMEN

130g
3 WATT

LED

MéTER

MAX 73 2xAAA

elem

130

LUMEN

31g
1,2WATT

CREE LED

LED Elemlámpák                     

Asalite LED 13,5W Rúdlámpa 1500 lumen

318 mm

57
 m

m

MéTER

MAX 370 3xd

elem FUNkció

öt max 1500

LUMEN

358g
13,5 WATT

Philips
LUXEON LED

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

Technikai adatok
Teljesítmény   13,5 W

Beépített fényforrás PHILIPS LUXEON M LED

Fényerő
max: 1500 lumen / közepes: 700 
lumen / min: 350 lumen / villogó: 
1500 lumen / SOS: 1500 lumen

Méret 18 x 57 x 38,5 mm

Üzemidő 
max. fényerővel: 10 óra / közepes 
fényerővel: 20 óra / min. fényerővel: 
40 óra

Elem típusa 3 x D alkaline elem 
Tartozék 3 db D Asalite alkaline elem

Funkció max./kozepes/min./villogó/SOS

Világítási távolság max: 370 m

Termék anyaga fém

IP-kód IPX7

Cikkszám ASA17006

Technikai adatok
Teljesítmény  3 W

Beépített fényforrás CREE LED XPG3 

Fényerő max: 200 lumen / min: 70 lumen 

Méret 159 x 28 mm

Üzemidő max. fényerővel: 3 óra / 
min. fényerővel: 6 óra

Elem típusa 2 x AA alkaline elem

Tartozék 2 db AA Asalite alkaline elem, 
1 db övtartós táska

Funkció maximum/minimum/SOS

Világítási távolság max: 140 m

Termék anyaga fém

IP-kód IPX4

Cikkszám ASA17040ZOOM

Technikai adatok
Teljesítmény  3 W

Beépített fényforrás LED 

Fényerő max: 90 lumen   

Méret 162 x 50 mm

Üzemidő max. fényerővel: 2 óra / 
min. fényerővel: 4 óra

Elem típusa 2 x AA elem

Tartozék nincs

Funkció maximum/minimum

Világítási távolság max: 150 m

Termék anyaga fém/gumi

IP-kód IPX4

Cikkszám ASA19010
FUNkció

kettő

5

2

Technikai adatok
Teljesítmény  1,2 W

Beépített fényforrás CREE LED XP-E2 R2 

Fényerő 130 lumen

Méret 137 x 17 mm

Üzemidő 3 óra

Elem típusa 2 x AAA alkaline elem

Tartozék 2 db AAA Asalite alkaline elem

Funkció 1 funkciós

Világítási távolság 73 m

Termék anyaga fém

IP-kód IPX4

Cikkszám ASAL0205

FUNkció

EGy

1

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.
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LED Elemlámpák                

Asalite LED 1W Elemlámpa 50 lumen

MéTER

MAX 30 1AA

féltartós elem

MAX 50

LUMEN

26g

Asalite LED 3W Elemlámpa 100 lumen  

62 mm

88
 m

m

1 WATT

LED

MéTER

MAX 10 3xAAA

Asalite elem

MAX 100

LUMEN

66g
3+3x0,5WATT

COB, SMD LED

Technikai adatok

Asalite LED 1,2W Elemlámpa 130 lumen

137 mm

17
 m

m

MéTER

MAX 73 2xAAA

elem

130

LUMEN

31g
1,2WATT

CREE LED

Technikai adatok
Teljesítmény  1,2 W

Beépített fényforrás CREE LED XP-E2 R2 

Fényerő 130 lumen

Méret 137 x 17 mm

Üzemidő 3 óra

Elem típusa 2 x AAA alkaline elem

Tartozék 2 db AAA Asalite alkaline elem

Funkció 1 funkciós

Világítási távolság 73 m

Termék anyaga fém

IP-kód IPX4

Cikkszám ASA16003

FUNkció

EGy

1

Teljesítmény  1 W

Beépített fényforrás LED

Fényerő 50 lumen

Méret 84 x 19 mm

Üzemidő 5 óra

Elem típusa 1 x AA féltartós elem

Tartozék 1 db AA Asalite féltartós elem

Funkció 1 funkciós

Világítási távolság 30 m

Termék anyaga fém

IP-kód IPX4

Cikkszám ASA88026

FUNkció

EGy

1

Asalite LED 0,75W Gumírozott Elemlámpa 
10 lumen

MéTER

MAX 10 2xD

elem

196 mm

65
 m

m

MAX 10

LUMEN

265g
0,75 WATT

LED

Technikai adatok

Teljesítmény  0,75 W

Beépített fényforrás LED

Fényerő 10 lumen

Méret 196 x 65 mm

Üzemidő 40 óra

Elem típusa 2 x D alkaline elem

Tartozék nincs

Funkció 1 funkciós

Világítási távolság 10 m

Termék anyaga műanyag/gumi

IP-kód IPX4

Cikkszám ASA88021
FUNkció

EGy

1

84 mm

19
 m

m

Technikai adatok

Teljesítmény  3W

Beépített fényforrás 3W COB LED + 3 x 0,5 W SMD 
LED

Fényerő 100 lumen COB LED, 20 lumen 
SMD LED

Méret 62 x 88 mm

Üzemidő 5 óra

Elem típusa 3 x AAA elem

Tartozék 3 db AAA Asalite elem

Funkció 2 funkciós, felakasztható

Világítási távolság 10 m

Termék anyaga műanyag/mágnes

IP-kód IPX3

Garancia 1 év

Cikkszám ASAL0212

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

FUNkció

kettő

2
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LED Elemlámpák                     

Asalite LED 0,2W Szilikonos Bicikli Lámpa 
7 lumen

45 mm

35
 m

m

MéTER

MAX 6  2xCR2032

elem

MAX 7

LUMEN

67g
0,2 WATT

LED

Asalite 18650 Újratölthető Li-ion Akkumulátor 
2200mAh BL2

Túltöltés és kisülés elleni védelmi áramkör.
robbanást megelőző szellőzőnyílások, 
több, mint 500 töltés-kisütés ciklus,  
feszültség: 3.7V

18,6 mm

69
 m

m

Technikai adatok
Méret  18,6 x 69 mm

Élettartam 500 újratöltés

Elem típusa 2 x 18650 elem

Akkumulátor típusa 2200mAh

Töltés újratölthető

Töltés áramerőssége  minimum: 1A, maximum: 2A

Feszültség 3,7 V

Cikkszám ASA18650BL2

Technikai adatok

Teljesítmény  0,2 W

Beépített fényforrás SMD LED

Fényerő 7 lumen

Méret 45 x 35 x 2,5 mm

Üzemidő 50 óra

Elem típusa 2 x CR2032 elem

Tartozék 2 db CR2032 elem

Funkció 1 funkciós

Világítási távolság 6 m

Termék anyaga szilikon

IP-kód IPX4

Cikkszám ASAL0211

súly

nettó

védelem

IPX4
por és pára

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott.

44
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A Premium Asalite Quality logóval ellátott termékeket kimagasló minőség és  
anyaghasználat, valamint hosszú távú megbízhatóság jellemzi, funkcionalitásu-
kat tekintve pedig rendkívül innovatívnak számítanak. Az Asalite LED Munka-
lápákat otthoni használaton kívül előszeretettel alkalmazzák például építkezési 
munkálatok során, autószerelő műhelyekben, ahol az olajálló kivitel az egyik  
legmegfelelőbb választás. Munkalámpáink szabadidős tevékenységek alkal-
mával is hasznosnak bizonyulnak például horgászatokon.

LED 
Munkalámpák

45
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LED Munkalámpák                     

Asalite Premium LED Akkumulátoros 10W 
Munkalámpa 1100 lumen
Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott. 
A Premium Asalite Quality minősítést 
elnyert termékek olyan innovatív ter-
mékfejlesztés eredményei, amelynek 
köszönhetően elismerésre tettek szert az 
Európai Unió több országában is.

MéTER

MAX 50 2x18650

akkumulátor

165 mm

18
6 

m
m

MAX 1100

LUMEN

730g

Asalite Premium LED Akkumulátoros 3W+3W 
Olajálló Munkalámpa 380 lumen

Asalite Premium LED Akkumulátoros 6W+1W 
Olajálló Munkalámpa 550 lumen

33 mm

27
0 

m
m

Asalite Premium LED Akkumulátoros 20W 
Munkalámpa 1500 lumen

10 WATT

cob led

55mm

21
5 

m
m

MéTER

MAX 10  18650 3.7V 

akkumulátor

MAX 550

LUMEN

175g
6+1 WATT

COB LED

MéTER

MAX 60 2x18650

akkumulátor

MAX 1500

LUMEN

730g
20 WATT

cob led

Technikai adatok

165 mm

18
6 

m
m

MéTER

MAX 10  18650 3.7V 

akkumulátor

MAX 380

LUMEN

180g
3+3 WATT

XPG3+COB LED

Teljesítmény  10 W

Beépített fényforrás COB LED 

Fényerő max: 1100 lumen/min: 400 lumen

Méret 165 x 186 x 46 mm

Üzemidő max. fényerővel: 3 óra
min. fényerővel: 6 óra

Akkumulátor típusa 2 x 18650 Li-ion (2400mAh)

Töltési idő 6 óra

Tartozék töltő (5V 1A), USB töltőkábel, 
2 db 18650 Asalite akkumulátor

Funkció maximum/minimum

Világítási távolság max: 50m

Hálózat AC 100-240V

Termék anyaga fém/gumi

IP-kód IPX4
Cikkszám ASAZ69008

Technikai adatok
Teljesítmény  20 W

Beépített fényforrás COB LED 

Fényerő max: 1500 lumen/min: 400 lumen

Méret 165 x 186 x 46 mm

Üzemidő max. fényerővel: 2 óra 
min. fényerővel: 6 óra

Akkumulátor típusa 2 x 18650 Li-ion (2400mAh)

Töltési idő 6 óra

Tartozék töltő (5V 1A), USB töltőkábel, 
2 db 18650 Asalite akkumulátor

Funkció maximum/minimum

Világítási távolság max: 60m

Hálózat AC 100-240V

Termék anyaga fém/gumi

IP-kód IPX4
Cikkszám ASAZ69020

Technikai adatok
Teljesítmény  6W+1W

Beépített fényforrás COB LED 

Fényerő

Fényvető mód fehér fény max: 550 lumen / 
közepes: 220 lumen / min: 22 lumen  Piros 
fény mód max: 30 lumen Irányfény mód 
fehér fény max: 80 lumen / min: 40 lumen

Méret 33 x 151 x 45 mm (összecsukva), 
33 x 270 x 45 mm (szétnyitva)

Üzemidő 
Fényvető mód fehér fény max: 2.5óra Piros 
fény mód max: 7óra Irányfény mód fehér 
fény max: 8 óra

Akkumulátor típusa 1 x 18650 Li-ion / 3,7V (2000mAh)
Töltési idő 3 óra

Tartozék USB töltőkábel, 1 db 18650 Asalite 
akkumulátor

Funkció Fényvető (3mód)/Piros (2m.)/Irányfény (2m.)
Világítási távolság max: 10m
Hálózat AC 100-240V
Termék anyaga fém/ABS+TPE
IP-kód IPX5 + olajálló
Cikkszám ASAL0170

Technikai adatok
Teljesítmény  3W+3W

Beépített fényforrás 3W Extrafényű XPG3 LED + 3W COB LED

Fényerő

Fényvető mód max: 380 lumen / 
közepes: 160 lumen / min: 12 lumen  
Irányfény mód max: 280 lumen / 
min: 60 lumen

Méret 55 x 123 x 32 mm (összecsukva), 
55 x 215 x 32 mm (szétnyitva) 

Üzemidő 
Fényvető mód max: 5,5óra / közepes: 10 óra 
/ min: 102 óra / Irányfény mód max: 7 óra / 
min: 36 óra

Akkumulátor típusa 1 x 18650 Li-ion / 3,7V (2600mAh)
Töltési idő 4 óra

Tartozék USB töltőkábel, 1 db 18650 Asalite 
akkumulátor

Funkció Fényvető (3mód) / Irányfény (2mód)
Világítási távolság max: 10m
Hálózat AC 100-240V
Termék anyaga fém/ABS+PA66-GF30
IP-kód IPX5 + olajálló
Cikkszám ASAL0161

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

védelem

IPX4
por és pára

védelem

IPX4
por és pára

védelem

IPX4
por és pára

olajálló

védelem

IPX4
por és pára

olajálló

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott. 
A Premium Asalite Quality minősítést 
elnyert termékek olyan innovatív ter-
mékfejlesztés eredményei, amelynek 
köszönhetően elismerésre tettek szert az 
Európai Unió több országában is.

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott. 
A Premium Asalite Quality minősítést 
elnyert termékek olyan innovatív ter-
mékfejlesztés eredményei, amelynek 
köszönhetően elismerésre tettek szert az 
Európai Unió több országában is.

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott. 
A Premium Asalite Quality minősítést 
elnyert termékek olyan innovatív ter-
mékfejlesztés eredményei, amelynek 
köszönhetően elismerésre tettek szert az 
Európai Unió több országában is.
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Az Asalite Kempinglámpák különböző funkciójuknak köszönhetően széleskörű 
felhasználási területekre nyújtanak alternatívát. Ezt a termékkategóriát azoknak a 
figyelmébe ajánljuk, akik szeretnek kirándulni, horgászni, túrázni és kempingezni. 
Ezek a lámpák eltérően más lámpáktól a többféle fényerősségi módon kívül 
plusz funkciókkal rendelkeznek, ilyenek pl: szúró és szóró fény, vízálló, rovarölő, 
rovartaszító és power bank funkciók. 

LED kemping
Lámpák

47



48

LED KEMPING Lámpák                     

Asalite LED Akkumulátoros 8W Kempinglámpa 
350 lumen
Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott. 
A Premium Asalite Quality minősítést 
elnyert termékek olyan innovatív ter-
mékfejlesztés eredményei, amelynek 
köszönhetően elismerésre tettek szert az 
Európai Unió több országában is.

MéTER

MAX 5 2x18650

akkumulátor FUNkció

négy

82 mm

18
2 

m
m

MAX 350

LUMEN

450g

Asalite Premium LED Akkumulátoros 3,5W 
Lámpa Szúnyogriasztó Fénnyel 280 lumen

24 mm

40
 m

m

Asalite Premium LED Akkumulátoros 3W 
Kempinglámpa + Rovarcsapda 350 lumen

90 mm

13
5 

m
m

8 WATT

5MD LED

MéTER

MAX 100

akkumulátor

max 350

LUMEN

240g
3 WATT

COB LED

MéTER

MAX 150 2x18650

akkumulátor

max 280

LUMEN

252g
3,5 WATT

Osram LED

4

Technikai adatok
Teljesítmény  8 W

Beépített fényforrás SMD LED 

Fényerő max: 350 lumen

Méret 82 x 82 x 182 mm

Üzemidő max. fényerővel: 3 óra

Akkumulátor típusa 2 x 18650 Li-ion / 3,7V (2200mAh)

Töltési idő 6 óra

Tartozék USB töltőkábel, 2 db 18650 
Asalite akkumulátor

Funkció maximum/közepes/minimum/
villogó

Világítási távolság max: 5m

Hálózat AC 100-240V
Termék anyaga ABS+gumi 
IP-kód IPX4
Cikkszám ASA1800CAMP

Technikai adatok
Teljesítmény  3 W

Beépített fényforrás 3W COB Osram LED / 9 x 0,5W SMD LED 
/ 5 x 0,5W UV LED

Fényerő
Kempinglámpa mód max: 350 lumen / 
min: 100 lumen  Irányfény mód: 300 
lumen SOS mód: 320 lumen

Méret 90 x 135 mm 

Üzemidő 

Kempinglámpa mód max fényerővel: 
8 óra / min fényerővel: 16 óra  
Irányfény mód: 10 óra SOS mód: 9 óra 
Szúnyogírtó UV mód: 12 óra

Akkumulátor típusa 1 x 18650 Li-ion / 3,7V (2200mAh)
Töltési idő 3,5 óra

Tartozék USB töltőkábel (5V 1A), 1 db 18650 Asalite 
akkumulátor

Funkció Kempinglámpa mód: max./min  
Irányfény / SOS / szúnyogírtó UV

Világítási távolság max: 100m
Hálózat AC 100-240V
Termék anyaga ABS 
IP-kód IPX6
Cikkszám ASA25MOSQUITO

1x18650

Technikai adatok
Teljesítmény  3,5 W
Beépített fényforrás 3,5W SMD LED / 2W LED irányfény 
Fényerő max: 280 lumen
Méret 24 x 24 x 4 mm

Üzemidő 

max. fényerővel: 8 óra/ közepes fényerő-
vel: 20 óra / min. fényerővel: 30 óra	
Irányfény mód: 20 óra 
Szúnyog riasztó mód: 20 óra

Akkumulátor típusa 2 x 18650 Li-ion / 3,7V (4400mAh)

Töltési idő 5 óra

Tartozék USB töltőkábel(5V 1A), karszalag, 2 db 
18650 Asalite akkumulátor

Funkció

maximum / közepes / minimum 
irányfény mód / szúnyogriasztó mód / 
Piros-Fehér villogó mód / IC kikapcsolás 
/ Power Bank 

Világítási távolság max: 150m
Hálózat AC 100-240V
Termék anyaga PC + aluminium
IP-kód IP68 (3m-ig)

Cikkszám ASA25CAMPTUBE

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

védelem

IPX6
por és pára

védelem

IPX68
por és pára

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott. 
A Premium Asalite Quality minősítést 
elnyert termékek olyan innovatív ter-
mékfejlesztés eredményei, amelynek 
köszönhetően elismerésre tettek szert az 
Európai Unió több országában is.

Az Asalite márkanévvel ellátott lámpákat 
magas minőség és anyaghasználat, vala-
mint hosszú távú megbízhatóság jel-
lemzi. Kialakításuknál a praktikusság és 
a több funkciónak köszönhető széleskörű 
használhatóság kiemelt szerepet játszott. 
A Premium Asalite Quality minősítést 
elnyert termékek olyan innovatív ter-
mékfejlesztés eredményei, amelynek 
köszönhetően elismerésre tettek szert az 
Európai Unió több országában is.
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Az Asalite Fejlámpa családjában mindenki megtalálja a számára legjobb válasz-
tást, legyen szó munkáról vagy bármilyen szabadidős outdoor tevékenységről!  
Fejlámpáink kialakítása korszerű, kezelése egyszerű, viselése komfortos és könnyű, 
üzemeltetése gazdaságos. Valamennyi modellnél többféle fényerősséggel és szá-
mos funkcióval gazdagítottuk lámpáikat.

LED 
Fejlámpák

49
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LED Fejlámpák                     

Asalite Premium LED Akkumulátoros 5W 
Fejlámpa 350 lumen

A fejlámpák fő kényelmi szolgáltatá-
sa, hogy kezeinket szabadon hagyják. 
Táborozásnál, éjszakai túráknál, de ott-
hon is nagy hasznukat vesszük. A mai 
fejlámpák  fényforrása szinte kizárólag 
LED lámpa, ami meglehetősen keveset 
fogyaszt, nagy fényerejű és hosszú élet-
tartamú.

MéTER

MAX 100 1x18650

akkumulátor

56 mm

42
 m

m
MAX 350

LUMEN

150g

Asalite LED Akkumulátoros 3W Fejlámpa 
200 lumen fekete

A fejlámpák fő kényelmi szolgáltatá-
sa, hogy kezeinket szabadon hagyják. 
Táborozásnál, éjszakai túráknál, de ott-
hon is nagy hasznukat vesszük. A mai 
fejlámpák  fényforrása szinte kizárólag 
LED lámpa, ami meglehetősen keveset 
fogyaszt, nagy fényerejű és hosszú élet-
tartamú.

60 mm

40
 m

m

Asalite CREE LED 3W Fejlámpa 285 lumen 

A fejlámpák fő kényelmi szolgáltatá-
sa, hogy kezeinket szabadon hagyják. 
Táborozásnál, éjszakai túráknál, de ott-
hon is nagy hasznukat vesszük. A mai 
fejlámpák  fényforrása szinte kizárólag 
LED lámpa, ami meglehetősen keveset 
fogyaszt, nagy fényerejű és hosszú élet-
tartamú.

60 mm

40
  m

m
5 WATT

cree led

MéTER

MAX 60MAX 82

LUMEN

55g
3 WATT

CREE LED

MéTER

MAX 60 1x14650

akkumulátor

MAX 200

LUMEN

74g
3 WATT

CREE LED

Technikai adatok
Teljesítmény  5 W

Beépített fényforrás 5W CREE XPG3 S3 LED / 1W fehér LED /  
0,5W piros LED  

Fényerő max: 350 lumen

Méret 56 x 42 mm

Üzemidő max fényerővel: 2,2 óra/ közepes fényerő-
vel: 6 óra / piros LED: 8 óra

Akkumulátor típusa 1 x 18650 Li-ion / 3,7V (2200mAh)

Töltési idő 2,5 óra

Tartozék USB töltőkábel, 1 db 18650 Asalite 
akkumulátor, Asalite fejpánt

Funkció
fehér LED közepes fényerő + focus LED 
/ fehér LED max  fényerő + focus LED / 
piros LED max

Világítási távolság max: 100m
Hálózat AC 100-240V
Töltő 5V 1A (töltést jelző fény)
Termék anyaga PC 
IP-kód IPX6
Cikkszám ASA6820ULTRA

Technikai adatok
Teljesítmény  3 W

Beépített fényforrás 3W CREE XPE LED / 3 db COB LED 
(fehér/piros/zöld)

Fényerő

CREE+ COB LED max. fényerő: 285 lumen 
CREE LED max. fényerő: 190 lumen
CREE LED min. fényerő: 60 lumen 
COB LED fehér fény: 140 lumen
COB LED piros fény: 7 lumen
COB LED zöld fény: 26 lumen

Méret 60 x 40 x 35 mm

Üzemidő max. fényerővel: 8 óra

Akkumulátor típusa 3 x AAA Super alkaline elem 

Tartozék 3 db AAA Asalite elem, Asalite fejpánt

Funkció
CREE + COB LED: maximum / minimum/ 
CREE villogó
COB LED: fehér/piros/zöld 

Világítási távolság max: 82m

Termék anyaga PC 

IP-kód IPX4

Cikkszám ASAL0206

Asalite LED Akkumulátoros 3W Fejlámpa 
200 lumen fehér

A fejlámpák fő kényelmi szolgáltatá-
sa, hogy kezeinket szabadon hagyják. 
Táborozásnál, éjszakai túráknál, de ott-
hon is nagy hasznukat vesszük. A mai 
fejlámpák  fényforrása szinte kizárólag 
LED lámpa, ami meglehetősen keveset 
fogyaszt, nagy fényerejű és hosszú élet-
tartamú.

60 mm

40
  m

m

MéTER

MAX 60MAX 200

LUMEN

74g
3 WATT

CREE LED

Technikai adatok
Teljesítmény  3 W

Beépített fényforrás 3W CREE LED / 2 db piros SMD LED   

Fényerő max: 200 lumen

Méret 60 x 40 x 35 mm 

Üzemidő 

fehér fénnyel max: 4 óra / közepes: 10 óra / 
stroboszkóp mód: 20 óra  
piros fénnyel max: 40 óra, piros fény 
stroboszkóp mód: 80 óra

Akkumulátor típusa 1 x 14650 Li-ion (1200mAh)

Töltési idő 2,5 óra

Tartozék USB töltőkábel, 1 db 14650 Asalite 
akkumulátor, Asalite fejpánt

Funkció
fehér LED max / közepes / stroboszkóp  
mód/ piros fény /piros fény stroboszkóp 
mód / beépített szenzor

Világítási távolság max: 60m
Hálózat AC 100-240V
Töltő 5V 1A (töltést jelző fény)
Termék anyaga PC 
IP-kód IPX4
Cikkszám ASAL0169

1x14650

akkumulátor

Technikai adatok
Teljesítmény  3 W

Beépített fényforrás 3W CREE LED / 2 db piros SMD LED   

Fényerő max: 200 lumen

Méret 60 x 40 x 35 mm 

Üzemidő 

fehér fénnyel max: 4 óra / közepes: 10 óra / 
stroboszkóp mód: 20 óra  
piros fénnyel max: 40 óra, piros fény 
stroboszkóp mód: 80 óra

Akkumulátor típusa 1 x 14650 Li-ion (1200mAh)

Töltési idő 2,5 óra

Tartozék USB töltőkábel, 1 db 14650 Asalite 
akkumulátor, Asalite fejpánt

Funkció
fehér LED max / közepes / stroboszkóp  
mód/ piros fény /piros fény stroboszkóp 
mód / beépített szenzor

Világítási távolság max: 60m
Hálózat AC 100-240V
Töltő 5V 1A (töltést jelző fény)
Termék anyaga PC 
IP-kód IPX4
Cikkszám ASAL0168

3xAAA

asalite elem

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

súly

nettó

védelem

IPX6
por és pára

védelem

IPX4
por és pára

védelem

IPX4
por és pára

védelem

IPX4
por és pára
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350 mm

477 mm

14
50

 m
m

30
0 

m
m

Lorem ipsum

Cikkszám: ASA-DSP-00841

A display használata nagyon elterjedt, melynek egyik oka, hogy jó reklámeszköz nemcsak a terméknek, hanem a 
használó üzletnek is. A gyártók a display rendelkezésre bocsátásával a termékértékesítési adatainak növelését 
ösztönzik, amely egyben a terméket árusító üzlet értékesítési adatainak növekedését is jelenti. 
A display használatának további előnye, hogy figyelemfelkeltő hatása révén jó reklám, illetve díszítő eszköz a 
használó üzlet számára.

DISPLAY                 


