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Az Elite Decor cég DecoWood termékcsalddja a fa utdnzaty diszitéelemeket foglalja magdban. Strukturdlt felGlete a valddi fa
dekordcidkat idézi meg, ezért kivaldan alkalmazhatd a rusztikus, a loft, a vidékies és a vintage hangulatu lakdsokban is.

A poliuretan alapanyagu dekordcidk gydrilag szinre festve vildgos és sétét szinben érhetdek el, melyekkel jol utdnozhatjuk

a valodi bukk és mahagoni szinG fa diszeket. Emellett fehér valtozatban is kaphato, mely igény szerinti szinre festhetd.

A gerenda és deszka profil mellett kUlonb &z konzolok és zardelemek, valamint kovdacsoltvas utdnzatl pantok is kaphatdk.
A DecoWood diszitéelemek az oldalfalak és a mennyezet diszitésére haszndlhatéak. Kemény feltlete miatt olyan helyre is

felrakhatd, ahol kisebb fizikai behatdsnak, Utésnek van kitéve. K&nnyU stlya folytdn akdr gipszkarton plafonra is felrakhato.
A gerenddk Ureges kialakitdsa lehetéséget kindl csdvek és vezetékek eltakardsdhoz is.

A POLIURETAN DISZITOELEMEK ELONYEI

- kénnyU suUly - kivalé min&ségl fa utanzat

- stilusos és autentikus megjelenés - gomba- és kdrtevémentesség
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A gerenddk beépitéséhez az aldbbiakra lesz szUkség: mérdszalag, ceruza, aprd fogazaty flrész, fa firész, kalapdcs,
furé-csavarozdégép, csavar, tipli, alatétfa, ragasztd a polivuretdnhoz, festészalag, egyéb véddeszkdzok.

A felUlet legyen sima, tiszta, szaraz, zsirmentes, szilard és teherbird. A diszitéelemeket javasolt a beépités eldtt 24 oran keresztUl
szobahdmeérsékleten tarolni. A DecoWood diszek beltéri felhaszndldsra késziltek.

1. A DecoWood termékek meérettél-sulytdl figgden ragasztassal és csavarozassal is
rogzithetéek a falra. A gerenda belsé Uregéhez illeszkedden vagjon 5-7 ¢cm hosszU fa
hasdbokat (anyagvastagség 30-50 mm), melyek aldtétként fognak szolgdlni a felrakds
sordn. A felrakni kivéant gerenddahoz folydméterenként 1 darab alatétre lesz szUkség.

2. A mennyezeten rajzoljon fel segédvonalakat, amelyek jelzik a gerenda dekordcid helyét.
A kézépponti vonal mentén furjon a mennyezetbe méterenként 1 darab lyukat a tiplik
szamara, ide fogja majd régziteni a fa hasdbokat. Régzitse az alatétfakat a mennyezetre.

3. Vigyen fel ragasztét a poliuretdn gerenda ragasztdsi fellletére, azaz a gerenda és a fal
talalkozdsi pontjdhoz. A ragasztas eldtt érdemes kis darabon probat végezni az alkalmazni

kivant ragasztéanyaggal, ezzel ellendrizve a ragaszté megfeleléségét.
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4, Tegye a gerenddt az alatétfdhoz és nyomja szorosan a felllethez a ragaszté tapaddsadig,
majd két oldalrél csavarozza a gerenddt az alatét fahoz.

5. A csavarok feje kdnnyen eltUntethetéd gitt, ragasztd vagy javitéfesték alkalma-
zasaval. Ha a gerenddk tolddsi pontja még jol lathatd, akkor agjanljuk a kovécsolt-
vas utdanzaty gumipdant vagy a gerenda konzol haszndlatat, melyeket ragasztéval tud a
gerenddhoz vagy a falfelGlethez erdsiteni.




A Decowood fa hatdsu poliuretdn gerenda
és deszka diszitéelemek megvasarolhatdak

az ANRO Epuletdiszités Kft. webdruhdzdban:
www.anrodiszlec.hu

ANRO™

Epliletdiszités - LED Vilagitastechnika



