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TERMEKISMERTETO:

A Delap egy tégla és terméskd struktiraja homlokzatburkol6 lap. Felhasznalhaté a kiilsé és a belsd térben
falak diszburkoléanyagaként. Kiilonleges technoladgiai eljarassal készil, marvany és természetes kdzetek
érleményéhdl, miigyanta alapon. A lapok vastagsaga 3-4 mm, kaphaté disztégla, bontott tégla, dekorkd,
szalag, hasitott kd, mini hasitott ké és terméské megjelenéssel. A killénb6z8 szinek minden struktiraban
elérhetdek.
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FELHASZNALASI UTMUTATO DELAP STRUKTURAKHOZ

Kérjuk, az alabbiakat figyelmesen olvassa el a termék felhasznalasa el6tt!!
DELAP lappal burkolt falfelilet élettartama nem az altalunk gyartott anyagtdl, hanem az alapfelulet
kiképzésétol fugg.

ALAPFELULETRE VONATKOZO KOVETELMENYEK:

- Labazatoknal, nagy vizterhelésl helyeknél MESZET ne hasznaljanak a fellulet kiegyenlité vakolatban!
Hasznaljanak kétszer rostalt sodert, cementet vagy fagyallé csemperagasztét a vizfelszivédas elkeriilése
érdekében.

- Kocsilejaré tamfalat, foldbe épitett keritéseknél a folddel érintkez6 oldalakat teljes vizszigeteléssel kell
ellatni, ugyanis az onnan a falba szivodé viz megfagy, a burkolat csemperagasztéval egyiitt levalhat. Ez
az egyszerii fizikai hatas mas, nem DELAP burkolatra is vonatkozik.

- Az alapfeliilet a burkolas el6tt legyen megfelel6 allékonysagu, szilardsagu, szaraz és zsirmentes.

- Amennyiben a falfeliilet nagyon nedvszivé, hasznaljanak univerzalis alapozét a csemperagaszté hirtelen
kiszaradasanak elkeriilése érdekében.

- A DELAP lap hészigetelésre kivaléan ragaszthatd, de a s6tét szinek (voros, bordd, fekete, sotétbarna,
antracit, stb.) valasztasa nagy falfelliletre nem ajanlott, mert a nagy hé bevitele napsitéskor rongalhatja
a fellletet.
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A DELAP STRUKTURAKROL (DiSZTEGLA, BONTOTT TEGLA, TERMESKO, HASITOTT KO,
MINI HASITOTT KO, SZALAG):

- Az esztétikai hatas érdekében, javasoljuk, hogy a labazatokhoz ne vilagos szinténust valasszanak, mert
hiaba moshatoé a falfellilet akkor sem lehet elkeriilni, hogy a kosz altal felkeriilé pigment le ne fesse a
falfeliiletet.

- A szinazonossagot csak az egy gyartasbél szarmazé lapokhoz tudjuk garantalni!

- Az interneten, prospektuson megjelend szinek tajékoztatoé jellegliek, a valésagtél eltérhetnek.
- A lapok szinét agy ellenérizze, hogy felfejti az 6ntapadé védofoliat, majd ragassza vissza miutan

P

meggy6z6dott, hogy a szin megfeleld.
- A lapok olléval vaghatéak, a csemperagasztéban mar beagyazva tapétavagé késsel méretre igazithato.

-Vagaskor esetlegesen az dntapadd védofolia a széleknél elvalhat az anyagtél. llyenkor kis tapétazé
gumihengerrel dolgozzuk vissza az anyagra az ontapadé féliat, féleg a széleken. Ez azért fontos, hogy a
fugazaskor ne folyjék a csemperagaszté a lapokra.

- A megvasarolt DELAP lapokat lehetdség szerint 1 éven belil hasznaljak fel, tarolasa szaraz hiivos,
fagymentes és vizszintes helyen torténjen. A lapok 10°C alatt merevek, kénnyen térhetnek.

- Oszlopra, sarokra hajlitas el6tt a burkolé lapok hé hatasara még hajlékonyabba valnak, a
felmelegitéshez hasznalhat példaul hajszaritét is.

www.anrodiszlec.hu
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DELAP DISZTEGLA, BONTOTT TEGLA, DEKORKO STRUKTURAK:

- 50 db 73x243 mm (+-1mm) méretii lapot adunk 1 m2 feliiletre 8-10-mm-es fuga méretet alapul véve. Ennél
kisebb fugat nem javasolunk esztétikai megfontolasbdl, mert nem adja vissza a tégla hatast.

- Ne fugakeresztet hasznaljanak felrakaskor, hanem 8-10 mme-es kb. 80-100 cm hosszu fugalécet.

- A szabalyos alaki lapok illesztésekor figyeljen a vizszintes, fliggoleges és parhuzamos irdnyokra.

i Disztégla - 1000 F uoss g E‘?

. Dekorkd - Stone ‘

S— =38 i

LA m——— e

DELAP TERMESKO, HASITOTT KO, MINI HASITOTT KO STRUKTURAK:

-Tobb dobozbél felhaszndlva, a perforalasokndl szedjiik szét és keverjik a szabalytalan lapokat a
véletlenszeri(i megjelenés érdekében.

- Ne keressiink szabalyokat a lapok formai kozt.

- A 4m2-es dobozban, 4m2 feliiletre elegendd anyagot biztositunk tgy, hogy abbdl legalabb 10% fugafeliilet
feltételezett, az optimalis fugafeliilet latvany szempontjaboél beltéren 15%, kiiltéren 15-20%.

- A szabalytalan alaku lapokat véletlenszeriien illessze egymas mellé a felrakaskor.
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FELRAKASI UTMUTATO

1. és 4. abra: A lapok igy talalhatoak a dobozban. A perforacié mentén szétszedhetéek.

2. és 3. dbra: HELYES FELRAKAS. A természetes hatas szabalytalan elrendezéssel és a lapok
elforgatasaval, illetve atalakitasaval érheté el.

5. abra: HELYTELEN FELRAKAS. Nincsenek elforgatva a lapok, igy a falfeliileten is 50x50 cm-es négyzet
alakban jelenik meg.
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RAGASZTAS, FUGAZAS:

-Ha a hémérséklet 25°C feletti, vagy a burkolandé feliilet hémérséklete meghaladja a 25°C-ot, NE
RAGASSZANAK, a csemperagaszté miatt, mert a ragasztas minésége nem megbizhaté és a burkolat
élettartama kérdéses lesz.

-Ha a homeérséklet 5°C alatti, vagy a burkolando felillet hdmérséklete nem éri el az 5°C-ot, NE
RAGASSZANAK, mert az anyagokban a kémiai kotés nem jon létre biztonsagosan, éjszakara lefagyhat a
felhordott feliilet, a DELAP lapok is nagyon merevek, konnyen torhetnek.

- Ragasztaskor kizarélag FLEX csemperagasztot hasznaljanak!!!
- Higfolyésabb legyen a csemperagasztd, mint a hagyomanyos csempe ragasztasakor!

-Vilagos tonusu DELAP lapokhoz fehér, sotét tonusi DELAP lapokhoz pedig sziirke csemperagasztot
ajanlunk.

- Nagyobb méretii lapok ragasztoba agyazasa utan kisméretii gumihengerrel hengereljiik at a lapokat!

-A felhasznalasra keriil6 csemperagasztonak a DELAP lap teljes hatfeliiletével érintkeznie kell
ragasztaskor!

- Ne felejtsék el, hogy a csemperagaszté maga a fuga anyag is.

- Szines fugaképzésnél a fehér csemperagasztéoba azonos keverési arannyal keverjenek szines fugazé
anyagot, és a keverékkel ragasszanak (De kérjiik, hogy nagy fellleten keriiljék ezt!)

- Csapo esotdl védjék a frissen ragasztott fellletet.

- Fugazasnal egy 1,5 collos ecsetet hasznaljanak agy, hogy a még higfoly6s csemperagasztét hazzak ki a
fugahézaghan valyut képezve gy, hogy a papir széléig érjen a ragaszté.

- A ragasztéanyag megszaradasa utan tavolitsuk el a védéféliat a burkoldlapok feluletérol.

SZUKSEGES ESZKOzOK:

- 3-4 mm-es fogazott glettvas

- 1,5 collos ecset

- Keverdszar, vodor

- Oll6, tapétavago kés

- Kisméretii gumihenger

- Vizmérték (disztégla struktirahoz)

- Fugaléc 80-100 ¢m (disztégla strukturahoz)
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