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Kanlux S.A. és Kanlux Kft. Magyarország
A lengyelországi Kanlux S.A. a világítástechnikai szektor egyik piacvezető vállalata. Az 1989-ben alapított 30 éves családi 
vállalkozás a leányvállalataiban több száz munkatársat foglalkoztató nemzetközi nagy cégcsoporttá vált. A Kanlux állandóan 
bővíti értékesítési hálózatát belföldi piacon és külföldön egyaránt.

A tevékenység fejlesztése keretében a Kanlux S.A. vállalkozásokat alapított Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, 
Ukrajnában, Romániában, Bulgáriában, Németországban, Oroszországban és Franciaországban. A cég áruválasztéka 
jelenleg több mint 20 országban kapható, nemcsak Európában, hanem olyan távoli országokban is, mint Bolívia, Gabon 
vagy Ausztrália.

Az Ügyfeleinek a cég korszerű világítási megoldások széles palettáját kínálja, hat termékcsoportra összpontosulva: 
fényforrások, beépíthető lámpatestek, ipari lámpatestek, beltéri és kültéri világítótestek, modultechnika és villanyszerelési 
anyagok. A Kanlux kínálatában több mint 2000 termék található.

Új termékek bevezetése során összekötjük az innovációt a funkcionalitással, � gyelembe véve a termékek hatékonyságát 
és élettartamát úgy, hogy a mindennapi életben a felhasználók megelégedésére szolgáljanak. Állandóan � gyeljük a 
világtrendeket és korszerű technológiákat, a bevezetett újdonságokat szigorú vizsgálatoknak vetjük alá a legkorszerűbb 
műszerekkel rendelkező vizsgáló laboratóriumunkban, illetve a külső szervezeteknél. A korszerű megoldások sokfélesége 
az ipari és háztartási termékekben kerül alkalmazásra.



Mint a globális piacokon működő cég „több mint fény” mottó értelmében a Kanlux S.A. részt vesz a felelősségteljes és 
környezetbarát vállalkozás politika elveinek megvalósításában. Ez azt jelenti, hogy a cég azokban az országokban, 
ahol tevékenységét folytatja az érvényben lévő szabványok és jogszabályok szerint jár el, egyben gondoskodik a 
környezetvédelemre vonatkozó eljárások betartásáról, továbbá olyan intézkedéseket vezet be, melyek munkatársai 
számára a legmagasabb munka standardokat, illetve a folyamatos személyi és szakmai fejlődés lehetőségét biztosítják.

Folyamatosan fejlődünk annak érdekében, hogy megfeleljük vásárlóink elvárásainak és a legmagasabb szintű szolgáltatással 
segíthessük munkájukat. Eredeti formákat és új, szokatlan elképzeléseket keresünk. Látványos, dekoratív lámpatesteket és 
fényforrásokat kínálunk otthonaikba.

A Kanlux Kft. logisztikai rendszerének köszönhetően az Ügyfeleinknek országszerte a csomagban küldhető termékeket 24 
óra alatt, raklaposan szállítható termékeket pedig 48 óra alatt juttatjuk el.

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére telefonon, területi értékesítési vezetőink pedig személyesen is segítik 
munkáját. www.kanlux.hu weboldalunkon a legfrissebb információk megtalálhatóak termékeinkről, újdonságokról, 
aktualitásokról.

A Kanlux cég egyik új fejlesztéseként Lengyelországban megnyitotta a TECHPARK-ot, egy modern technológiai és 
üzleti központot. Ez egy szokatlan hely, ahol helyet kapott egy modern kutató laboratórium. Az itt elvégzett rendszeres 
ellenőrzéseknek köszönhetően a Kanlux világítástechnikai termékek mutatósak, modernek és biztonságosak. Ebben 
a különleges épületben hoztuk létre a bemutató termet, ami egyedi kiállítás a termékkínálatunkból. A hatalmas tér tele 
van élettel és vibráló gondolatokkal látogatóink, vevőink, tervezők, beruházók és villamos ipari kivitelezők jelenlétének 
köszönhetően.
A TECHPARK válogatott építészeti megoldásaival, a forma és funkcionalitás innovatív kialakításával ideális alap a Cég 
jövőbeni tudományos, technológiai és kommunikációs vállalkozásaihoz.
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IQ-LEDDIM A60

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

27285IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW 5905339272850 8,5 60 2700 810 240

220-240V~ 50/60 Hz

25000 >40000

27286IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW 5905339272867 8,5 63 4000 850 240
27287IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW 5905339272874 8,5 64 6500 880 240
27291IQ-LEDDIM A60 15W-WW 5905339272911 15 100 2700 1520 240
27292IQ-LEDDIM A60 15W-NW 5905339272928 15 103 4000 1580 240
27293IQ-LEDDIM A60 15W-CW 5905339272935 15 103 6500 1580 240

IQ-LED A60

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

27270IQ-LED A60 5,5W-WW 5905339272706 5,5 40 2700 470 240

220-240V~ 50/60 Hz

15000 >40000

27271IQ-LED A60 5,5W-NW 5905339272713 5,5 41 4000 480 240
27272IQ-LED A60 5,5W-CW 5905339272720 5,5 41 6500 480 240
27276IQ-LED A60 10,5W-WW 5905339272768 10,5 75 2700 1060 220
27277IQ-LED A60 10,5W-NW 5905339272775 10,5 76 4000 1080 220
27278IQ-LED A60 10,5W-CW 5905339272782 10,5 76 6500 1080 220
27279IQ-LED A60 14W-WW 5905339272799 14 100 2700 1520 200
27280IQ-LED A60 14W-NW 5905339272805 14 103 4000 1580 200
27281IQ-LED A60 14W-CW 5905339272812 14 103 6500 1580 200

IQ-LED G45

Fényforrás SMD LED

27300IQ-LED G45E14 5,5-WW

IQ-LED G45 E14

5905339273000 5,5 40 2700 470 220E14

220-240V~ 50/60 Hz

15000 >40000

27301IQ-LED G45E14 5,5-NW 5905339273017 5,5 41 4000 490 220E14
27302IQ-LED G45E14 5,5-CW 5905339273024 5,5 41 6500 490 220E14
27303IQ-LED G45E27 5,5-WW

IQ-LED G45 E27

5905339273031 5,5 40 2700 470 220E27
27304IQ-LED G45E27 5,5-NW 5905339273048 5,5 41 4000 490 220E27
27305IQ-LED G45E27 5,5-CW 5905339273055 5,5 41 6500 490 220E27
27306IQ-LED G45E14 7,5-WW 5905339273062 7,5 60 2700 810 200E14
27307IQ-LED G45E14 7,5-NW 5905339273079 7,5 61 4000 830 200E14
27308IQ-LED G45E14 7,5-CW 5905339273086 7,5 61 6500 830 200E14
27309IQ-LED G45E27 7,5-WW 5905339273093 7,5 60 2700 810 200E27
27310IQ-LED G45E27 7,5-NW 5905339273109 7,5 61 4000 830 200E27
27311IQ-LED G45E27 7,5-CW 5905339273116 7,5 61 6500 830 200E27

A termék energiaosztálya: A+

IQ-LED C37E14

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

27294IQ-LED C37E14 5,5W-WW 5905339272942 5,5 40 2700 470

220-240V~ 50/60 Hz

15000 >40000 280

27295IQ-LED C37E14 5,5W-NW 5905339272959 5,5 41 4000 490
27296IQ-LED C37E14 5,5W-CW 5905339272966 5,5 41 6500 490
27297IQ-LED C37E14 7,5W-WW 5905339272973 7,5 60 2700 810

27299IQ-LED C37E14 7,5W-CW 5905339272997 7,5 61 6500 830
27298IQ-LED C37E14 7,5W-NW 5905339272980 7,5 61 4000 830

Fényforrások16



IQ-LEDDIM A60

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

27285IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW 5905339272850 8,5 60 2700 810 240

220-240V~ 50/60 Hz

25000 >40000

27286IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW 5905339272867 8,5 63 4000 850 240
27287IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW 5905339272874 8,5 64 6500 880 240
27291IQ-LEDDIM A60 15W-WW 5905339272911 15 100 2700 1520 240
27292IQ-LEDDIM A60 15W-NW 5905339272928 15 103 4000 1580 240
27293IQ-LEDDIM A60 15W-CW 5905339272935 15 103 6500 1580 240

IQ-LED A60

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

27270IQ-LED A60 5,5W-WW 5905339272706 5,5 40 2700 470 240

220-240V~ 50/60 Hz

15000 >40000

27271IQ-LED A60 5,5W-NW 5905339272713 5,5 41 4000 480 240
27272IQ-LED A60 5,5W-CW 5905339272720 5,5 41 6500 480 240
27276IQ-LED A60 10,5W-WW 5905339272768 10,5 75 2700 1060 220
27277IQ-LED A60 10,5W-NW 5905339272775 10,5 76 4000 1080 220
27278IQ-LED A60 10,5W-CW 5905339272782 10,5 76 6500 1080 220
27279IQ-LED A60 14W-WW 5905339272799 14 100 2700 1520 200
27280IQ-LED A60 14W-NW 5905339272805 14 103 4000 1580 200
27281IQ-LED A60 14W-CW 5905339272812 14 103 6500 1580 200

IQ-LED G45

Fényforrás SMD LED

27300IQ-LED G45E14 5,5-WW

IQ-LED G45 E14

5905339273000 5,5 40 2700 470 220E14

220-240V~ 50/60 Hz

15000 >40000

27301IQ-LED G45E14 5,5-NW 5905339273017 5,5 41 4000 490 220E14
27302IQ-LED G45E14 5,5-CW 5905339273024 5,5 41 6500 490 220E14
27303IQ-LED G45E27 5,5-WW

IQ-LED G45 E27

5905339273031 5,5 40 2700 470 220E27
27304IQ-LED G45E27 5,5-NW 5905339273048 5,5 41 4000 490 220E27
27305IQ-LED G45E27 5,5-CW 5905339273055 5,5 41 6500 490 220E27
27306IQ-LED G45E14 7,5-WW 5905339273062 7,5 60 2700 810 200E14
27307IQ-LED G45E14 7,5-NW 5905339273079 7,5 61 4000 830 200E14
27308IQ-LED G45E14 7,5-CW 5905339273086 7,5 61 6500 830 200E14
27309IQ-LED G45E27 7,5-WW 5905339273093 7,5 60 2700 810 200E27
27310IQ-LED G45E27 7,5-NW 5905339273109 7,5 61 4000 830 200E27
27311IQ-LED G45E27 7,5-CW 5905339273116 7,5 61 6500 830 200E27

A termék energiaosztálya: A+

IQ-LED C37E14

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

27294IQ-LED C37E14 5,5W-WW 5905339272942 5,5 40 2700 470

220-240V~ 50/60 Hz

15000 >40000 280

27295IQ-LED C37E14 5,5W-NW 5905339272959 5,5 41 4000 490
27296IQ-LED C37E14 5,5W-CW 5905339272966 5,5 41 6500 490
27297IQ-LED C37E14 7,5W-WW 5905339272973 7,5 60 2700 810

27299IQ-LED C37E14 7,5W-CW 5905339272997 7,5 61 6500 830
27298IQ-LED C37E14 7,5W-NW 5905339272980 7,5 61 4000 830

Fényforrások 17



RAPID MAXX

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23282RAPID MAXX LED E27-WW 5905339232809 3000

A termék energiaosztálya: A+

23283RAPID MAXX LED E27-NW 5905339232816 4000

12

A+≥10000

15000200105012-7512

RAPID

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22940RAPID LED E27-WW

RAPID LED E27-WW

5905339229403 6,5 6,5-42 3000 500 7

A termék energiaosztálya: A+

22941 5905339229410 6,5 6,5-45 4000 550 7
22950RAPID PRO LED E27-WW

RAPID PRO LED E27-WW

RAPID LED E27-NW

RAPID LED E27-NW

9,5 9,5-60 3000 800 10
22951RAPID PRO LED E27-NW

RAPID PRO LED E27-NW

5905339229519 9,5
5905339229502

9,5-63 4000 850 10

20000 A+200≥15000

WIDE N LED

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

22864WIDE N LED E27-WW 5905339228642 3000

220-240V~ 50/60 Hz

17500 >15000

7 7-57 750 300

7

22865WIDE N LED E27-NW 5905339228659 4000

RAPID HI LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

25400
RAPID HI LED E27-NW

5905339254009
4000

A termék energiaosztálya: A+

25401
RAPID HI LED E27-WW

5905339254016
3000

≥1500015000

200152015-10015
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RAPID MAXX

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23282RAPID MAXX LED E27-WW 5905339232809 3000

A termék energiaosztálya: A+

23283RAPID MAXX LED E27-NW 5905339232816 4000

12

A+≥10000

15000200105012-7512

RAPID

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22940RAPID LED E27-WW

RAPID LED E27-WW

5905339229403 6,5 6,5-42 3000 500 7

A termék energiaosztálya: A+

22941 5905339229410 6,5 6,5-45 4000 550 7
22950RAPID PRO LED E27-WW

RAPID PRO LED E27-WW

RAPID LED E27-NW

RAPID LED E27-NW

9,5 9,5-60 3000 800 10
22951RAPID PRO LED E27-NW

RAPID PRO LED E27-NW

5905339229519 9,5
5905339229502

9,5-63 4000 850 10

20000 A+200≥15000

WIDE N LED

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

22864WIDE N LED E27-WW 5905339228642 3000

220-240V~ 50/60 Hz

17500 >15000

7 7-57 750 300

7

22865WIDE N LED E27-NW 5905339228659 4000

RAPID HI LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

25400
RAPID HI LED E27-NW

5905339254009
4000

A termék energiaosztálya: A+

25401
RAPID HI LED E27-WW

5905339254016
3000

≥1500015000

200152015-10015

Fényforrások 19



TRICOLOR LED E27

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22911TRIColor LED E27 5905339229113 12-72/12-77/12-72 2700/4000/6300 1000/1100/1000

A termék energiaosztálya: A+

12

A+

≥150002000020012

MILEDO LED E27

Fényforrás SMD LED

30333LED12W A60 E27-WW 8592969303336 12-75 3000 12

A termék energiaosztálya: A+

30332LED12W A60 E27-NW 8592969303329 12-75 4000 12

220-240V~

1050

>100001500019012

A+

MILEDO LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

30442LED8W C37 E14-WW

LED8W C37 E14-WW

8592969304425 8-48E14

A termék energiaosztálya: A+

30443LED8W G45 E14-WW

LED8W G45 E14-WW

8592969304432 8-48E14
30444LED8W G45 E27-WW

LED8W G45 E27-WW

8592969304449 8-48E27

210≥15000

1500030006008

MILEDO LED E27

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

30440LED15W A60E27-WW 8592969304401 15-85 3000

A termék energiaosztálya: A+

30441LED15W A60E27-NW 8592969304418 15-85 4000

200≥17500

15000125015
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TRICOLOR LED E27

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22911TRIColor LED E27 5905339229113 12-72/12-77/12-72 2700/4000/6300 1000/1100/1000

A termék energiaosztálya: A+

12

A+

≥150002000020012

MILEDO LED E27

Fényforrás SMD LED

30333LED12W A60 E27-WW 8592969303336 12-75 3000 12

A termék energiaosztálya: A+

30332LED12W A60 E27-NW 8592969303329 12-75 4000 12

220-240V~

1050

>100001500019012

A+

MILEDO LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

30442LED8W C37 E14-WW

LED8W C37 E14-WW

8592969304425 8-48E14

A termék energiaosztálya: A+

30443LED8W G45 E14-WW

LED8W G45 E14-WW

8592969304432 8-48E14
30444LED8W G45 E27-WW

LED8W G45 E27-WW

8592969304449 8-48E27

210≥15000

1500030006008

MILEDO LED E27

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

30440LED15W A60E27-WW 8592969304401 15-85 3000

A termék energiaosztálya: A+

30441LED15W A60E27-NW 8592969304418 15-85 4000

200≥17500

15000125015
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IDO LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23382IDO 4,5W T SMD E14-WW 5905339233820 3000 

A termék energiaosztálya: A+

23383IDO 4,5W T SMD E14-NW 5905339233837 4000 

5

A+≥15000

200002304004,5-354,5

IDO LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23490IDO 6,5W T SMD E14-WW 5905339234902 3000 

A termék energiaosztálya: A+

23491IDO 6,5W T SMD E14-NW 5905339234919 4000 

Ø38

13
3

7

A+≥15000

200002106006,5-486,5

DUN LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23430DUN 6,5W T SMD E14-WW 5905339234308 3000 

A termék energiaosztálya: A+

23431DUN 6,5W T SMD E14-NW 5905339234315 4000 

7

A+ ≥15000

200002106006,5-486,5

Ø37

701

DUN LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23380DUN 4,5W T SMD E14-WW 5905339233806 3000

A termék energiaosztálya: A+

23381DUN 4,5W T SMD E14-NW 5905339233813 4000 

5

A+≥15000

200002304004,5-354,5

Ø38

99
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IDO LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23382IDO 4,5W T SMD E14-WW 5905339233820 3000 

A termék energiaosztálya: A+

23383IDO 4,5W T SMD E14-NW 5905339233837 4000 

5

A+≥15000

200002304004,5-354,5

IDO LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23490IDO 6,5W T SMD E14-WW 5905339234902 3000 

A termék energiaosztálya: A+

23491IDO 6,5W T SMD E14-NW 5905339234919 4000 

Ø38

13
3

7

A+≥15000

200002106006,5-486,5

DUN LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23430DUN 6,5W T SMD E14-WW 5905339234308 3000 

A termék energiaosztálya: A+

23431DUN 6,5W T SMD E14-NW 5905339234315 4000 

7

A+ ≥15000

200002106006,5-486,5

Ø37

701

DUN LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23380DUN 4,5W T SMD E14-WW 5905339233806 3000

A termék energiaosztálya: A+

23381DUN 4,5W T SMD E14-NW 5905339233813 4000 

5

A+≥15000

200002304004,5-354,5

Ø38

99
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ZIPI E14

Fényforrás COG LED/FILAMENT

220-240V~ 50/60 Hz

22469ZIPI FILLED 4W E14-WW 5905339224699 4 4-35 2700 400 4 15000

A termék energiaosztálya: A++

22466 ZIPI FILLED 2W E14-WW 5905339224668 2 2-23 2700 230 2 15000

A++ 300

DUN HI

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

26760DUN HI 8W E14-WW 5905339267603 3000

220-240V~ 50/60 Hz

17500 >15000

8 8-60 800 210

8

26761DUN HI 8W E14-NW 5905339267610 4000

DIXI FILLED

LED FILAMENT

220-240V~

22464DIXI FILLED 4W E27-WW 5905339224644 4 4-37 420 4

A termék energiaosztálya: A++

22468DIXI FILLED 6W E27-WW 5905339224682 6 6-57 750 6

DIXI FILLED 4W E27-WW 

DIXI FILLED 6W E27-WW 

Ø67

12
3

Ø60

10
6

DIXI ... 4W...
DIXI ... 6W...

DIXI ... 8W...

26044DIXI FILLED 8W E27-WW 5905339260444 8 8-72 1000 8

15000 A++300

NUPI FILLED

LED FILAMENT

220-240V~

25411NUPI FILLED 4W E14-WW 5905339254115 4-35 4E14

A termék energiaosztálya: A++

25410NUPI FILLED 4W E27-WW 5905339254108 4-35 4E27

NUPI FILLED 4W E14-WW

E14

NUPI FILLED 4W E27-WW

E27

A++

15000

≥15000

30027004004
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ZIPI E14

Fényforrás COG LED/FILAMENT

220-240V~ 50/60 Hz

22469ZIPI FILLED 4W E14-WW 5905339224699 4 4-35 2700 400 4 15000

A termék energiaosztálya: A++

22466 ZIPI FILLED 2W E14-WW 5905339224668 2 2-23 2700 230 2 15000

A++ 300

DUN HI

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

26760DUN HI 8W E14-WW 5905339267603 3000

220-240V~ 50/60 Hz

17500 >15000

8 8-60 800 210

8

26761DUN HI 8W E14-NW 5905339267610 4000

DIXI FILLED

LED FILAMENT

220-240V~

22464DIXI FILLED 4W E27-WW 5905339224644 4 4-37 420 4

A termék energiaosztálya: A++

22468DIXI FILLED 6W E27-WW 5905339224682 6 6-57 750 6

DIXI FILLED 4W E27-WW 

DIXI FILLED 6W E27-WW 

Ø67

12
3

Ø60

10
6

DIXI ... 4W...
DIXI ... 6W...

DIXI ... 8W...

26044DIXI FILLED 8W E27-WW 5905339260444 8 8-72 1000 8

15000 A++300

NUPI FILLED

LED FILAMENT

220-240V~

25411NUPI FILLED 4W E14-WW 5905339254115 4-35 4E14

A termék energiaosztálya: A++

25410NUPI FILLED 4W E27-WW 5905339254108 4-35 4E27

NUPI FILLED 4W E14-WW

E14

NUPI FILLED 4W E27-WW

E27

A++

15000

≥15000

30027004004
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RANGO MINI

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+, A++

15099RANGO MINI R7S SMD-WW 5907540962568 3000 500

220-240V~ 50/60 Hz

6 120 20000 >20000

6

26421RANGO MINI R7S SMD-NW 5905339264213 4000 550

ZUBI

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

24525ZUBI LED 3,5W E14-WW 5905339245250

220-240V~ 50/60 Hz

300 15000 >10000

3,5 3,5-28 3000 300

4

G125 FILLED

LED FILAMENT

220-240V~

26042G125 FILLED 6W E27-WW 5905339260420 6 6-51 650

A termék energiaosztálya: A++

2500 15000 ≥15000

6

ST64 FILLED

LED FILAMENT

220-240V~

26040ST64 FILLED 4W E27-WW 5905339260406 4 4-30 320 4

A termék energiaosztálya: A+

26041ST64 FILLED 6W E27-WW 5905339260413 6 6-51 650 6

2500 15000 ≥15000
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RANGO MINI

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+, A++

15099RANGO MINI R7S SMD-WW 5907540962568 3000 500

220-240V~ 50/60 Hz

6 120 20000 >20000

6

26421RANGO MINI R7S SMD-NW 5905339264213 4000 550

ZUBI

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

24525ZUBI LED 3,5W E14-WW 5905339245250

220-240V~ 50/60 Hz

300 15000 >10000

3,5 3,5-28 3000 300

4

G125 FILLED

LED FILAMENT

220-240V~

26042G125 FILLED 6W E27-WW 5905339260420 6 6-51 650

A termék energiaosztálya: A++

2500 15000 ≥15000

6

ST64 FILLED

LED FILAMENT

220-240V~

26040ST64 FILLED 4W E27-WW 5905339260406 4 4-30 320 4

A termék energiaosztálya: A+

26041ST64 FILLED 6W E27-WW 5905339260413 6 6-51 650 6

2500 15000 ≥15000
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LUNI MAX LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22572LUNI MAX E27 LED-WW 5905339225726

A termék energiaosztálya: A+

16

≥1000015000

2201800300016-11516

LUNI PRO LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22571LUNI PRO E27 LED-WW 5905339225719

A termék energiaosztálya: A+

16

≥1000015000

2201520300016-10016

BILO 5W LED SMD

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23042BILO 5W T SMD E14-WW

BILO 5W T SMD E14-WW

5905339230423 E14

A termék energiaosztálya: A+

23043BILO 5W T SMD E27-WW

BILO 5W T SMD E27-WW

5905339230430 E27

5

A+≥15000

2500020042030005-375

BILO 3W LED SMD

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23040BILO 3W T SMD E14-WW 5905339230409 E14

BILO 3W T SMD E14-WW

A termék energiaosztálya: A++

23041BILO 3W T SMD E27-WW

BILO 3W T SMD E27-WW

5905339230416 E27

3

A++≥15000

2500020028030003-273
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LUNI MAX LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22572LUNI MAX E27 LED-WW 5905339225726

A termék energiaosztálya: A+

16

≥1000015000

2201800300016-11516

LUNI PRO LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22571LUNI PRO E27 LED-WW 5905339225719

A termék energiaosztálya: A+

16

≥1000015000

2201520300016-10016

BILO 5W LED SMD

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23042BILO 5W T SMD E14-WW

BILO 5W T SMD E14-WW

5905339230423 E14

A termék energiaosztálya: A+

23043BILO 5W T SMD E27-WW

BILO 5W T SMD E27-WW

5905339230430 E27

5

A+≥15000

2500020042030005-375

BILO 3W LED SMD

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23040BILO 3W T SMD E14-WW 5905339230409 E14

BILO 3W T SMD E14-WW

A termék energiaosztálya: A++

23041BILO 3W T SMD E27-WW

BILO 3W T SMD E27-WW

5905339230416 E27

3

A++≥15000

2500020028030003-273
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BILO HI

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

26762BILO HI 8W E14-WW

BILO HI 8W E14-WW

5905339267627 3000E14

220-240V~ 50/60 Hz

>15000

8 8-60 800 210 17500

8

26763BILO HI 8W E14-NW

BILO HI 8W E14-NW

5905339267634 4000E14
26764BILO HI 8W E27-WW

BILO HI 8W E27-WW

5905339267641 3000E27
26765BILO HI 8W E27-NW

BILO HI 8W E27-NW

5905339267658 4000E27

BILO 6,5W LED SMD

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23420BILO 6,5W T SMD E27-WW  

BILO 6,5W T SMD E27-WW  

5905339234209 3000E27

A termék energiaosztálya: A+

23421BILO 6,5W T SMD E27-NW  

BILO 6,5W T SMD E27-NW  

5905339234216 4000E27
23422BILO 6,5W T SMD E14-WW  

BILO 6,5W T SMD E14-WW  

5905339234223 3000E14
23423BILO 6,5W T SMD E14-NW  

BILO 6,5W T SMD E14-NW  

5905339234230 4000E14

7

A+≥15000

200002006006,5-486,5

SIGO

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22735SIGO R50 LED E14 WW

SIGO R50 LED E14 WW

5905339227355 6 6-41 3000 480 6E14

A termék energiaosztálya: A+

22736SIGO R50 LED E14-NW

SIGO R50 LED E14-NW

5905339227362 6 6-41 4000 480 6E14
22737SIGO R63 LED E27-WW

SIGO R63 LED E27-WW

5905339227379 8 8-50 3000 640 8E27
22738SIGO R63 LED E27-NW

SIGO R63 LED E27-NW

5905339227386 8 8-50 4000 640 8E27

≥1500015000120

SIGO

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22733SIGO R39 LED E14-WW 5905339227331 3000

A termék energiaosztálya: A+

22734SIGO R39 LED E14-NW 5905339227348 4000

4

≥1500015000

1203204-304
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BILO HI

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

26762BILO HI 8W E14-WW

BILO HI 8W E14-WW

5905339267627 3000E14

220-240V~ 50/60 Hz

>15000

8 8-60 800 210 17500

8

26763BILO HI 8W E14-NW

BILO HI 8W E14-NW

5905339267634 4000E14
26764BILO HI 8W E27-WW

BILO HI 8W E27-WW

5905339267641 3000E27
26765BILO HI 8W E27-NW

BILO HI 8W E27-NW

5905339267658 4000E27

BILO 6,5W LED SMD

Fényforrás SMD LED

220-240V~

23420BILO 6,5W T SMD E27-WW  

BILO 6,5W T SMD E27-WW  

5905339234209 3000E27

A termék energiaosztálya: A+

23421BILO 6,5W T SMD E27-NW  

BILO 6,5W T SMD E27-NW  

5905339234216 4000E27
23422BILO 6,5W T SMD E14-WW  

BILO 6,5W T SMD E14-WW  

5905339234223 3000E14
23423BILO 6,5W T SMD E14-NW  

BILO 6,5W T SMD E14-NW  

5905339234230 4000E14

7

A+≥15000

200002006006,5-486,5

SIGO

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22735SIGO R50 LED E14 WW

SIGO R50 LED E14 WW

5905339227355 6 6-41 3000 480 6E14

A termék energiaosztálya: A+

22736SIGO R50 LED E14-NW

SIGO R50 LED E14-NW

5905339227362 6 6-41 4000 480 6E14
22737SIGO R63 LED E27-WW

SIGO R63 LED E27-WW

5905339227379 8 8-50 3000 640 8E27
22738SIGO R63 LED E27-NW

SIGO R63 LED E27-NW

5905339227386 8 8-50 4000 640 8E27

≥1500015000120

SIGO

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22733SIGO R39 LED E14-WW 5905339227331 3000

A termék energiaosztálya: A+

22734SIGO R39 LED E14-NW 5905339227348 4000

4

≥1500015000

1203204-304
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MOD LED

Cserélhető LED modul

220-240V~

LED SMD

A termék energiaosztálya: A+

25730MOD 12W LED-NW 5905339257307 12 4000 1020
25731MOD 20W LED-NW 5905339257314 20 4000 1700
25732MOD 12W LED-WW 5905339257321 12 3000 1020
25733MOD 20W LED-WW 5905339257338 20 3000 1700

2x0,75mm2

13 cm

20≥15000170

Ø165

30
30

Ø125

NIFO LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

26050NIFO LED 14W E27-WW-W 5905339260505 14 14-83 1150
26052NIFO LED 20W E27-WW-W 5905339260529 20 20-107 1650
26054NIFO LED 22W E27-WW-W 5905339260543 22 22-118 1850

≥15000150001603000

MILEDO LED GU10

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

30445LED8W GU10-WW 8592969304456 8-47 3000

A termék energiaosztálya: A+

30446LED8W GU10-CW 8592969304463   8-47 5300

120≥10000

150005808

FULLED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A++

26033FULLED GU10-3,3W-WW 5905339260338 3,3-27 2700 275
26034FULLED GU10-3,3W-NW 5905339260345 3,3-27 4000 285
26035FULLED GU10-3,3W-CW 5905339260352 3,3-28 6500 295

3

≥15000150001203,3
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MOD LED

Cserélhető LED modul

220-240V~

LED SMD

A termék energiaosztálya: A+

25730MOD 12W LED-NW 5905339257307 12 4000 1020
25731MOD 20W LED-NW 5905339257314 20 4000 1700
25732MOD 12W LED-WW 5905339257321 12 3000 1020
25733MOD 20W LED-WW 5905339257338 20 3000 1700

2x0,75mm2

13 cm

20≥15000170

Ø165

30
30

Ø125

NIFO LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

26050NIFO LED 14W E27-WW-W 5905339260505 14 14-83 1150
26052NIFO LED 20W E27-WW-W 5905339260529 20 20-107 1650
26054NIFO LED 22W E27-WW-W 5905339260543 22 22-118 1850

≥15000150001603000

MILEDO LED GU10

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

30445LED8W GU10-WW 8592969304456 8-47 3000

A termék energiaosztálya: A+

30446LED8W GU10-CW 8592969304463   8-47 5300

120≥10000

150005808

FULLED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A++

26033FULLED GU10-3,3W-WW 5905339260338 3,3-27 2700 275
26034FULLED GU10-3,3W-NW 5905339260345 3,3-27 4000 285
26035FULLED GU10-3,3W-CW 5905339260352 3,3-28 6500 295

3

≥15000150001203,3
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PRO GU10 LED

LED fényforrás

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

24673PRO GU10 LED-7WS6-WW 5905339246738 7-45 2700 470
24674PRO GU10 LED-7WS6-NW 5905339246745 7-47 4000 490

Ø50

75
≥15000

7

60250007

A+

PRO GU10 LED

LED fényforrás

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

24503PRO GU10 LED 7W-WW 5905339245038 7-44 2700 530 
24504PRO GU10 LED 7W-NW 5905339245045 7-45 4000 550 
24505PRO GU10 LED 7W-CW 5905339245052 7-46 6500 570 

≥15000

7

A+

250001207

TOMI LED SMD GU10

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+, A++

22703TOMI LED3W GU10-CW  5905339227034 3  3-26 5300  270  3 A++
22702TOMI LED3W GU10-WW  5905339227027 3  3-25 3000  250  3 A++
22701TOMI LED5W GU10-CW  5905339227010 5  5-34 5300  380  5 A+
22700TOMI LED5W GU10-WW  5905339227003 5  5-33 3000  360  5 A+
22820TOMI LED7W GU10-CW  5905339228208 7  7-43 5300  520  7 A+

A++
22821TOMI LED7W GU10-WW  5905339228215 7  7-42 3000  500  7 A+

A+

Ø50

55

≥1500020000120

22823TOMI LED3W GU10-NW 5905339228239 3 3-26 4000 260 3
22825TOMI LED7W GU10-NW 5905339228253 7 7-42 4000 510 7

TOMI LED GU10

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A++

22708TOMI LED1,2W GU10-WW 5905339227089 3000
22709TOMI LED1,2W GU10-CW 5905339227096 5300
22822TOMI LED1,2W GU10-NW 5905339228222 4000

≥25000

1,2-10

1

A++

25000120901,2
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PRO GU10 LED

LED fényforrás

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

24673PRO GU10 LED-7WS6-WW 5905339246738 7-45 2700 470
24674PRO GU10 LED-7WS6-NW 5905339246745 7-47 4000 490

Ø50

75

≥15000

7

60250007

A+

PRO GU10 LED

LED fényforrás

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

24503PRO GU10 LED 7W-WW 5905339245038 7-44 2700 530 
24504PRO GU10 LED 7W-NW 5905339245045 7-45 4000 550 
24505PRO GU10 LED 7W-CW 5905339245052 7-46 6500 570 

≥15000

7

A+

250001207

TOMI LED SMD GU10

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+, A++

22703TOMI LED3W GU10-CW  5905339227034 3  3-26 5300  270  3 A++
22702TOMI LED3W GU10-WW  5905339227027 3  3-25 3000  250  3 A++
22701TOMI LED5W GU10-CW  5905339227010 5  5-34 5300  380  5 A+
22700TOMI LED5W GU10-WW  5905339227003 5  5-33 3000  360  5 A+
22820TOMI LED7W GU10-CW  5905339228208 7  7-43 5300  520  7 A+

A++
22821TOMI LED7W GU10-WW  5905339228215 7  7-42 3000  500  7 A+

A+

Ø50

55
≥1500020000120

22823TOMI LED3W GU10-NW 5905339228239 3 3-26 4000 260 3
22825TOMI LED7W GU10-NW 5905339228253 7 7-42 4000 510 7

TOMI LED GU10

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A++

22708TOMI LED1,2W GU10-WW 5905339227089 3000
22709TOMI LED1,2W GU10-CW 5905339227096 5300
22822TOMI LED1,2W GU10-NW 5905339228222 4000

≥25000

1,2-10

1

A++

25000120901,2
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TRICOLOR LED GU10

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22910TRIColor LED GU10 5905339229106 5-32/5-35/5-33 2700/4000/6500 350/400/370

A termék energiaosztálya: A+

59

05ø• A fényforrásban változtatható a színhőmérséklet.
• A rendszer az áramkimaradásokat használja a funkció kiválasztásához (szín változtatáshoz):
• - áramkimaradás < 3 sec - kapcsolás a következő színhőmérsékletre
• - áramkimaradás 5-12 sec - szín visszaállítása melegfehérre
• - áramkimaradás > 30 sec - legutóbbi kiválasztott szín beállítása

≥15000

5

A+

200001205

TEDI MAXX LED GU10

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

23412TEDI MAXX LED GU10-WW 5905339234124 3000

220-240V~ 50/60 Hz

20000 >15000

9 9-66 900 120

9

23413TEDI MAXX LED GU10-CW 5905339234131 6000

REMI LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A++

14946REMI GU10 SMD-WW 5907540962650 2,2-19 3000 180
14947REMI GU10 SMD-CW 5907540963466 2,2-21 6500 200

05

ø35

≥20000

2

A++

200001202,2

MILEDO LED SMD GU10

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: A+

30191GU10 LED 6W-CW 8592969301912 6  6-39 5300 450  6 20000 
30192GU10 LED 4W-WW 8592969301929 4  4-28 3000 300  4 15000 
30190GU10 LED 6W-WW 8592969301905 6  6-37 3000 430  6 20000 
30194MIO GU10 6W-NW 8592969301943 6 6-38 4000 440 6 20000

120 A+
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TRICOLOR LED GU10

Fényforrás SMD LED

220-240V~

22910TRIColor LED GU10 5905339229106 5-32/5-35/5-33 2700/4000/6500 350/400/370

A termék energiaosztálya: A+

59

05ø• A fényforrásban változtatható a színhőmérséklet.
• A rendszer az áramkimaradásokat használja a funkció kiválasztásához (szín változtatáshoz):
• - áramkimaradás < 3 sec - kapcsolás a következő színhőmérsékletre
• - áramkimaradás 5-12 sec - szín visszaállítása melegfehérre
• - áramkimaradás > 30 sec - legutóbbi kiválasztott szín beállítása

≥15000

5

A+

200001205

TEDI MAXX LED GU10

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

23412TEDI MAXX LED GU10-WW 5905339234124 3000

220-240V~ 50/60 Hz

20000 >15000

9 9-66 900 120

9

23413TEDI MAXX LED GU10-CW 5905339234131 6000

REMI LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A++

14946REMI GU10 SMD-WW 5907540962650 2,2-19 3000 180
14947REMI GU10 SMD-CW 5907540963466 2,2-21 6500 200

05

ø35

≥20000

2

A++

200001202,2

MILEDO LED SMD GU10

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: A+

30191GU10 LED 6W-CW 8592969301912 6  6-39 5300 450  6 20000 
30192GU10 LED 4W-WW 8592969301929 4  4-28 3000 300  4 15000 
30190GU10 LED 6W-WW 8592969301905 6  6-37 3000 430  6 20000 
30194MIO GU10 6W-NW 8592969301943 6 6-38 4000 440 6 20000

120 A+
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PRODIM LED GU10

Fényerőszabályozható LED fényforrás

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

24661PRODIM GU10-7,5W-NW 5905339246615 7,5-45 4000 550
24660
24662

PRODIM GU10-7,5W-WW
PRODIM GU10-7,5W-CW

5905339246608
5905339246622

7,5-44
7,5-45

2700
6500

530
560

8

120≥15000250007,5

TEZI LED

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

27770TEZI LED3,5W GU10-WW 5905339277701 3,5 3,5-25 3000 220 4

220-240V~ 50/60 Hz

15000 40000 120

27771TEZI LED3,5W GU10-NW 5905339277718 3,5 3,5-26 4000 240 4
27772TEZI LED3,5W GU10-CW 5905339277725 3,5 3,5-26 6500 240 4
27773TEZI LED4,5W GU10-WW 5905339277732 4,5 4,5-33 3000 320 5
27774TEZI LED4,5W GU10-NW 5905339277749 4,5 4,5-35 4000 340 5
27775TEZI LED4,5W GU10-CW 5905339277756 4,5 4,5-35 6500 340 5

27777TEZI LED6W GU10-NW 5905339277770 6 6-42 4000 450 6
27778TEZI LED6W GU10-CW 5905339277787 6 6-42 6500 450 6

27776TEZI LED6W GU10-WW 5905339277763 6 6-40 3000 420 6

ES-111 REF LED

Fényforrás LED COB

A termék energiaosztálya: A

25420ES-111 REF LED-WW 5905339254207 12-53 2700 680

220-240V~ 50/60 Hz

12 24 17500 >15000

12

25421ES-111 REF LED-CW 5905339254214 12-55 6000 730

ES-111 LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

22972ES-111 LED SL/WW/SR 5905339229724 2700
22973ES-111 LED SL/CW/SR 5905339229731 6500

65

ø111

≥15000

11-66

11

A+

250004090011
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PRODIM LED GU10

Fényerőszabályozható LED fényforrás

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

24661PRODIM GU10-7,5W-NW 5905339246615 7,5-45 4000 550
24660
24662

PRODIM GU10-7,5W-WW
PRODIM GU10-7,5W-CW

5905339246608
5905339246622

7,5-44
7,5-45

2700
6500

530
560

8

120≥15000250007,5

TEZI LED

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

27770TEZI LED3,5W GU10-WW 5905339277701 3,5 3,5-25 3000 220 4

220-240V~ 50/60 Hz

15000 40000 120

27771TEZI LED3,5W GU10-NW 5905339277718 3,5 3,5-26 4000 240 4
27772TEZI LED3,5W GU10-CW 5905339277725 3,5 3,5-26 6500 240 4
27773TEZI LED4,5W GU10-WW 5905339277732 4,5 4,5-33 3000 320 5
27774TEZI LED4,5W GU10-NW 5905339277749 4,5 4,5-35 4000 340 5
27775TEZI LED4,5W GU10-CW 5905339277756 4,5 4,5-35 6500 340 5

27777TEZI LED6W GU10-NW 5905339277770 6 6-42 4000 450 6
27778TEZI LED6W GU10-CW 5905339277787 6 6-42 6500 450 6

27776TEZI LED6W GU10-WW 5905339277763 6 6-40 3000 420 6

ES-111 REF LED

Fényforrás LED COB

A termék energiaosztálya: A

25420ES-111 REF LED-WW 5905339254207 12-53 2700 680

220-240V~ 50/60 Hz

12 24 17500 >15000

12

25421ES-111 REF LED-CW 5905339254214 12-55 6000 730

ES-111 LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

22972ES-111 LED SL/WW/SR 5905339229724 2700
22973ES-111 LED SL/CW/SR 5905339229731 6500

65

ø111

≥15000

11-66

11

A+

250004090011
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AR-111 REF LED

Fényforrás LED COB

22612AR-111 REF LED G53-CW 5905339226129 12-55 6500 730

A termék energiaosztálya: A

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!

22613AR-111 REF LED G53-WW 5905339226136 12-53 2700 680

A2417500 12

AR 111 LED

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

22962AR-111 LED SL/WW/SR 5905339229625 2700
22963AR-111 LED SL/CW/SR 5905339229632 6500

65

ø111

53

11

A+≥15000

250004090011-6611

MIO G9 LED

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A++

30490MIO G9 LED 2,5W-WW 8592969304906

220-240V~ 50/60 Hz

280 15000 >12500

2,5 2,5-21 3000 200

3

GIO LED SMD G9

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A++

22660GIO LED G9-WW 5905339226600 3000
22661GIO LED G9-NW 5905339226617 5000

16

84

3

A++≥15000

250002002,5-212,5
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AR-111 REF LED

Fényforrás LED COB

22612AR-111 REF LED G53-CW 5905339226129 12-55 6500 730

A termék energiaosztálya: A

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!

22613AR-111 REF LED G53-WW 5905339226136 12-53 2700 680

A2417500 12

AR 111 LED

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A+

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

22962AR-111 LED SL/WW/SR 5905339229625 2700
22963AR-111 LED SL/CW/SR 5905339229632 6500

65

ø111

53

11

A+≥15000

250004090011-6611

MIO G9 LED

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A++

30490MIO G9 LED 2,5W-WW 8592969304906

220-240V~ 50/60 Hz

280 15000 >12500

2,5 2,5-21 3000 200

3

GIO LED SMD G9

Fényforrás SMD LED

220-240V~

A termék energiaosztálya: A++

22660GIO LED G9-WW 5905339226600 3000
22661GIO LED G9-NW 5905339226617 5000

16

84

3

A++≥15000

250002002,5-212,5
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ZUBI HI LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

24524ZUBI HI LED 4W G9-WW 5905339245243

A termék energiaosztálya: A++

4

≥1500015000

30050030004-424

ZUBI

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: A+, A++

24520ZUBI LED 3,5W G9-WW 5905339245205 3,5-28 3000 300 A+
24521ZUBI LED 3,5W G9-CW 5905339245212 3,5-28 6000 300 A+ 
24522ZUBI MAX LED 3,5WG9-WW 5905339245229 3,5-35 3000 400 A++

300 15000

>10000

3,5

TOMI LED MR16

Fényforrás SMD LED

12V DC

A termék energiaosztálya: A+

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem 
alkalmazható!

8

≥15000250001207

22706TOMI LED 7W MR16-WW 5905339227065 7-41 3000 480
22707TOMI LED 7W MR16-CW 5905339227072 7-42 5300 500

TOMI LED MR16

Fényforrás SMD LED

12V DC

A termék energiaosztálya: A+

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!

22704TOMI LED5W MR16-WW 5905339227041 5-33 3000 370 
22705TOMI LED5W MR16-CW 5905339227058 5-35 5300 390 

6

A+

≥15000250001205
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ZUBI HI LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~

24524ZUBI HI LED 4W G9-WW 5905339245243

A termék energiaosztálya: A++

4

≥1500015000

30050030004-424

ZUBI

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: A+, A++

24520ZUBI LED 3,5W G9-WW 5905339245205 3,5-28 3000 300 A+
24521ZUBI LED 3,5W G9-CW 5905339245212 3,5-28 6000 300 A+ 
24522ZUBI MAX LED 3,5WG9-WW 5905339245229 3,5-35 3000 400 A++

300 15000

>10000

3,5

TOMI LED MR16

Fényforrás SMD LED

12V DC

A termék energiaosztálya: A+

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem 
alkalmazható!

8

≥15000250001207

22706TOMI LED 7W MR16-WW 5905339227065 7-41 3000 480
22707TOMI LED 7W MR16-CW 5905339227072 7-42 5300 500

TOMI LED MR16

Fényforrás SMD LED

12V DC

A termék energiaosztálya: A+

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!

22704TOMI LED5W MR16-WW 5905339227041 5-33 3000 370 
22705TOMI LED5W MR16-CW 5905339227058 5-35 5300 390 

6

A+

≥15000250001205
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LED SMD G4

Fényforrás SMD LED

12V DC

A termék energiaosztálya: A

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!

8951LED12 SMD G4-WW 5905339089519 1,5 1,5-14 130 2 A

Ø30

14

A++

≥10000200001202700-3200

LED15 C MR16 B

Fényforrás SMD LED

12V DC

A termék energiaosztálya: A+

Figyelem: a megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!

22203LED15 C MR16-WW-B 5905339222039 4,5-34 2700-3200 380
22204LED15 C MR16-CW-B 5905339222046 4,5-35 5700-6300 390 

Ø50

15

44

5

A+≥15000

20000≥801204,5

ESG LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: A+

22420ESG LED 7W GX53-WW 5905339224200 7-41 2700-3200 480
22421ESG LED 7W GX53-CW 5905339224217 7-44 6000-6500 530

Ø75

Ø42
53

52

7

A+≥15000

25000≥801107

GIO LED G4

Fényforrás SMD LED

12V DC

A termék energiaosztálya: A++

22662GIO LED G4 FL-WW 5905339226624 3000 
22663GIO LED G4 FL-NW 5905339226631 5000

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!

12,5

5,63

1

A++≥15000

250001001,3-111,3

Fényforrások44



LED SMD G4

Fényforrás SMD LED

12V DC

A termék energiaosztálya: A

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!

8951LED12 SMD G4-WW 5905339089519 1,5 1,5-14 130 2 A

Ø30

14

A++

≥10000200001202700-3200

LED15 C MR16 B

Fényforrás SMD LED

12V DC

A termék energiaosztálya: A+

Figyelem: a megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!

22203LED15 C MR16-WW-B 5905339222039 4,5-34 2700-3200 380
22204LED15 C MR16-CW-B 5905339222046 4,5-35 5700-6300 390 

Ø50

15

44

5

A+≥15000

20000≥801204,5

ESG LED

Fényforrás SMD LED

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: A+

22420ESG LED 7W GX53-WW 5905339224200 7-41 2700-3200 480
22421ESG LED 7W GX53-CW 5905339224217 7-44 6000-6500 530

Ø75

Ø42
53

52
7

A+≥15000

25000≥801107

GIO LED G4

Fényforrás SMD LED

12V DC

A termék energiaosztálya: A++

22662GIO LED G4 FL-WW 5905339226624 3000 
22663GIO LED G4 FL-NW 5905339226631 5000

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható!

12,5

5,63

1

A++≥15000

250001001,3-111,3
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T8 LED

LED SMD fénycső

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

30290T8 LED 9W-NW 8592969302902 9 4000 900
30291T8 LED 16W-NW 8592969302919 16 4000 1500
30292T8 LED 22W-NW 8592969302926 22 4000 2000

-10-40≥1000015000200

T8 LED GLASSv3

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A++

26062T8 LED GLASSv3 9W-NW 5905339260628 9 4000 1260 9

220-240V~ 50/60 Hz

250 25000 >15000 -10-40

26063T8 LED GLASSv3 9W-CW 5905339260635 9 6500 1260 9
26064T8 LED GLASSv3 18W-NW 5905339260642 18 4000 2520 18
26065T8 LED GLASSv3 18W-CW 5905339260659 18 6500 2520 18
26066T8 LED GLASSv3 24W-NW 5905339260666 24 4000 3360 24
26067T8 LED GLASSv3 24W-CW 5905339260673 24 6500 3360 24

PL-L

Fénycső

220-240V~

A termék energiaosztálya: A

22560PL-L-24W/4P 4000K 5905339225603 24 1800 26
22561PL-L-36W/4P 4000K 5905339225610 36 2920 36

PL-L-24W/4P

PL-L-36W/4P 

PL-L-24W/4P PL-L-36W/4P

38

43 23

223

17 38

43 23

714

17

A100004000

DD

Patkó fénycső

A termék energiaosztálya: A

12660DD-16W/4P 3500K 5905339126603 16 1056 18GR10q
12661DD-21W/4P 3500K 5905339126610 21 1344 23GR10q
12662DD-28W/4P 3500K 5905339126627 28 2044 31GR10q
12663DD-38W/4P 3500K 5905339126634 38 2698 42GR10q

16W– 138
21W– 138
28W– 205
38W– 205

141
–

W61
141

–
W12

702
–

W82
702

–
W83

A≥80008000≥803500
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T8 LED

LED SMD fénycső

220-240V~

A termék energiaosztálya: A+

30290T8 LED 9W-NW 8592969302902 9 4000 900
30291T8 LED 16W-NW 8592969302919 16 4000 1500
30292T8 LED 22W-NW 8592969302926 22 4000 2000

-10-40≥1000015000200

T8 LED GLASSv3

Fényforrás SMD LED

A termék energiaosztálya: A++

26062T8 LED GLASSv3 9W-NW 5905339260628 9 4000 1260 9

220-240V~ 50/60 Hz

250 25000 >15000 -10-40

26063T8 LED GLASSv3 9W-CW 5905339260635 9 6500 1260 9
26064T8 LED GLASSv3 18W-NW 5905339260642 18 4000 2520 18
26065T8 LED GLASSv3 18W-CW 5905339260659 18 6500 2520 18
26066T8 LED GLASSv3 24W-NW 5905339260666 24 4000 3360 24
26067T8 LED GLASSv3 24W-CW 5905339260673 24 6500 3360 24

PL-L

Fénycső

220-240V~

A termék energiaosztálya: A

22560PL-L-24W/4P 4000K 5905339225603 24 1800 26
22561PL-L-36W/4P 4000K 5905339225610 36 2920 36

PL-L-24W/4P

PL-L-36W/4P 

PL-L-24W/4P PL-L-36W/4P

38

43 23

223

17 38

43 23

714

17

A100004000

DD

Patkó fénycső

A termék energiaosztálya: A

12660DD-16W/4P 3500K 5905339126603 16 1056 18GR10q
12661DD-21W/4P 3500K 5905339126610 21 1344 23GR10q
12662DD-28W/4P 3500K 5905339126627 28 2044 31GR10q
12663DD-38W/4P 3500K 5905339126634 38 2698 42GR10q

16W– 138
21W– 138
28W– 205
38W– 205

141
–

W61
141

–
W12

702
–

W82
702

–
W83

A≥80008000≥803500
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T2U

Fénycső

8961T2U-26W4P 5905339089618 26 1716 29 A 10000G24q

A termék energiaosztálya: A,B

8963T2U-18W4P 5905339089632 18 1206 20 A 10000G24q
10661T2U-18W 5905339106612 18 1200 22 B 8000G24d
10662T2U-26W 5905339106629 26 1716 31 B 8000G24d

T2U-18WT2U-26W

T2U-26W4P

T2U-18W4P

T2U
35

011
–

W81
721

–
W62

051
–

W81
071

–
W62

T2U/4P
35

011
–

W81
031

–
W62

641
–

W81
661

–
W62

≥804000

T1U

Fénycső

10671T1U- 9W 5905339106711 9 603 11

A termék energiaosztálya: A

10672T1U-11W 5905339106728 11 902 14

T1U- 9WT1U- 11W

32

621
–

W9
691

–
W11

561
–

W9
532

–
W11

A≥80008000≥804000

T5

Fénycső

A termék energiaosztálya: A+

12712T5-14W 2700K/82 5905339127129 14 2700 1204 15
12717T5-14W 4000K/82 5905339127174 14 4000 1204 15
12713T5-21W 2700K/82 5905339127136 21 2700 1890 23
12718T5-21W 4000K/82 5905339127181 21 4000 1890 23

T5-14W 2700K/82
T5-21W 2700K/82

T5-21W 4000K/82

T5-14W 4000K/82 

Ø15

54
5

–
W4

1
850

–
W1

2

A+10000≥82

T5

Fénycső

12710T5-8W 2700K/65 5905339127105 8 2700 688 9
12715T5-8W 4000K/65 5905339127150 8 4000 688 9
12711T5-13W 2700K/65 5905339127112 13 2700 1118 14
12716T5-13W 4000K/65 5905339127167 13 4000 1118 14

T5-8W 2700K/65T5-13W 4000K/65

T5-13W 2700K/65

T5-8W 4000K/65

Ø15

58
2

–
W8

51
5

–
W3

1

A termék energiaosztálya: A+

A+5000≥65
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T2U

Fénycső

8961T2U-26W4P 5905339089618 26 1716 29 A 10000G24q

A termék energiaosztálya: A,B

8963T2U-18W4P 5905339089632 18 1206 20 A 10000G24q
10661T2U-18W 5905339106612 18 1200 22 B 8000G24d
10662T2U-26W 5905339106629 26 1716 31 B 8000G24d

T2U-18WT2U-26W

T2U-26W4P

T2U-18W4P

T2U
35

011
–

W81
721

–
W62

051
–

W81
071

–
W62

T2U/4P
35

011
–

W81
031

–
W62

641
–

W81
661

–
W62

≥804000

T1U

Fénycső

10671T1U- 9W 5905339106711 9 603 11

A termék energiaosztálya: A

10672T1U-11W 5905339106728 11 902 14

T1U- 9WT1U- 11W

32

621
–

W9
691

–
W11

561
–

W9
532

–
W11

A≥80008000≥804000

T5

Fénycső

A termék energiaosztálya: A+

12712T5-14W 2700K/82 5905339127129 14 2700 1204 15
12717T5-14W 4000K/82 5905339127174 14 4000 1204 15
12713T5-21W 2700K/82 5905339127136 21 2700 1890 23
12718T5-21W 4000K/82 5905339127181 21 4000 1890 23

T5-14W 2700K/82
T5-21W 2700K/82

T5-21W 4000K/82

T5-14W 4000K/82 

Ø15

54
5

–
W4

1
850

–
W1

2

A+10000≥82

T5

Fénycső

12710T5-8W 2700K/65 5905339127105 8 2700 688 9
12715T5-8W 4000K/65 5905339127150 8 4000 688 9
12711T5-13W 2700K/65 5905339127112 13 2700 1118 14
12716T5-13W 4000K/65 5905339127167 13 4000 1118 14

T5-8W 2700K/65T5-13W 4000K/65

T5-13W 2700K/65

T5-8W 4000K/65

Ø15

58
2

–
W8

51
5

–
W3

1

A termék energiaosztálya: A+

A+5000≥65
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JC GY6,35

Halogén fényforrás

A termék energiaosztálya: C

10730JC-20W GY6,35 PRÉMIUM 5905339107305 20 330 21
10732JC-35W GY6,35 PRÉMIUM 5905339107329 35 600 37
10734JC-50W GY6,35 PRÉMIUM 5905339107343 50 950 53

04

Ø10

11

9

6,35

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a SET elektronikus transzformátor 
alkalmazása, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható.

C2000

JC G4

Halogén fényforrás

A termék energiaosztálya: C,B

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a SET elektronikus transzformátor 
alkalmazása, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható.

03

Ø8

9

7

4

10432JC.-10W4/EK  BASIC 5905339104328 90 11 C 1500
10433JC.-20W4/EK  BASIC 5905339104335 280 21 C 1500
10434JC.-35W4/EK  BASIC 5905339104342 500 37 C 1500
10720JC-  5W G4 PRÉMIUM 5905339107206 60 5 B 2000
10722JC- 10W G4 PRÉMIUM 5905339107220 120 11 C 2000
10724JC- 20W G4 PRÉMIUM 5905339107244 330 21 C 2000

≥80002700 ± 100

J STAR

Ceruza halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: C

8490J-80W 78mm STAR  5905339084903 80 1380  80
8491J-120W 78mm STAR  5905339084910 120 2220  120
8500J-120W 118mmSTAR  5905339085009 120 2220  120
8501J-160W 118mmSTAR  5905339085016 160 3100  160
8502J-230W 118mmSTAR  5905339085023 230 4650  230
8503J-400W 118mmSTAR  5905339085030 400 8550  400

78MM - 74,9 +/- 1,6
118MM - 114,2 +/- 1,6

78MM - 78
118MM - 118

80 W - 160W - Ø8
230W - 400W - Ø10

C2000

J

Ceruza halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: C,D,E

10400J- 100W 78mm PRÉMIUM 5905339104007 100 1100 100 E 2000
10401J- 150W 78mm PRÉMIUM 5905339104014 150 1800 150 E 2000
10410J- 100W 118mm PRÉMIUM 5905339104106 100 1050 100 E 2000
10411J- 150W 118mm PRÉMIUM 5905339104113 150 1800 150 E 2000
10412J- 200W 118mm PRÉMIUM 5905339104120 200 2400 200 E 2000
10414J- 300W 118mm PRÉMIUM 5905339104144 300 4000 300 E 2000
10416J- 500W 118mm PRÉMIUM 5905339104168 500 8000 500 D 2000
10418J-1000W 189mm PRÉMIUM 5905339104182 1000 16000 1000 D 2000
10419J-1500W 254mm PRÉMIUM 5905339104199 1500 31000 1500 C 2000
10700J.-100W 78mm/EK BASIC 5905339107008 100 1050 100 E 1200
10701J.-150W 78mm/EK BASIC 5905339107015 150 1700 150 E 1200
10712J.-200W 118mm/EK BASIC 5905339107121 200 2300 200 E 1200
10714J.-300W 118mm/EK BASIC 5905339107145 300 3800 300 E 1200
10716J.-500W 118mm/EK BASIC 5905339107169 500 7600 500 D 1200

60W-150W - 74
200W-500W - 114

1000W - 185
1500W - 250

60W-150W - 78
200W-500W - 118

1000W - 189
1500W - 254

200W - 1500W  Ø12
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JC GY6,35

Halogén fényforrás

A termék energiaosztálya: C

10730JC-20W GY6,35 PRÉMIUM 5905339107305 20 330 21
10732JC-35W GY6,35 PRÉMIUM 5905339107329 35 600 37
10734JC-50W GY6,35 PRÉMIUM 5905339107343 50 950 53

04

Ø10

11

9

6,35

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a SET elektronikus transzformátor 
alkalmazása, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható.

C2000

JC G4

Halogén fényforrás

A termék energiaosztálya: C,B

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a SET elektronikus transzformátor 
alkalmazása, mely a Kanlux kínálatában 
megtalálható.

03

Ø8

9

7

4

10432JC.-10W4/EK  BASIC 5905339104328 90 11 C 1500
10433JC.-20W4/EK  BASIC 5905339104335 280 21 C 1500
10434JC.-35W4/EK  BASIC 5905339104342 500 37 C 1500
10720JC-  5W G4 PRÉMIUM 5905339107206 60 5 B 2000
10722JC- 10W G4 PRÉMIUM 5905339107220 120 11 C 2000
10724JC- 20W G4 PRÉMIUM 5905339107244 330 21 C 2000

≥80002700 ± 100

J STAR

Ceruza halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: C

8490J-80W 78mm STAR  5905339084903 80 1380  80
8491J-120W 78mm STAR  5905339084910 120 2220  120
8500J-120W 118mmSTAR  5905339085009 120 2220  120
8501J-160W 118mmSTAR  5905339085016 160 3100  160
8502J-230W 118mmSTAR  5905339085023 230 4650  230
8503J-400W 118mmSTAR  5905339085030 400 8550  400

78MM - 74,9 +/- 1,6
118MM - 114,2 +/- 1,6

78MM - 78
118MM - 118

80 W - 160W - Ø8
230W - 400W - Ø10

C2000

J

Ceruza halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: C,D,E

10400J- 100W 78mm PRÉMIUM 5905339104007 100 1100 100 E 2000
10401J- 150W 78mm PRÉMIUM 5905339104014 150 1800 150 E 2000
10410J- 100W 118mm PRÉMIUM 5905339104106 100 1050 100 E 2000
10411J- 150W 118mm PRÉMIUM 5905339104113 150 1800 150 E 2000
10412J- 200W 118mm PRÉMIUM 5905339104120 200 2400 200 E 2000
10414J- 300W 118mm PRÉMIUM 5905339104144 300 4000 300 E 2000
10416J- 500W 118mm PRÉMIUM 5905339104168 500 8000 500 D 2000
10418J-1000W 189mm PRÉMIUM 5905339104182 1000 16000 1000 D 2000
10419J-1500W 254mm PRÉMIUM 5905339104199 1500 31000 1500 C 2000
10700J.-100W 78mm/EK BASIC 5905339107008 100 1050 100 E 1200
10701J.-150W 78mm/EK BASIC 5905339107015 150 1700 150 E 1200
10712J.-200W 118mm/EK BASIC 5905339107121 200 2300 200 E 1200
10714J.-300W 118mm/EK BASIC 5905339107145 300 3800 300 E 1200
10716J.-500W 118mm/EK BASIC 5905339107169 500 7600 500 D 1200

60W-150W - 74
200W-500W - 114

1000W - 185
1500W - 250

60W-150W - 78
200W-500W - 118

1000W - 189
1500W - 254

200W - 1500W  Ø12
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MGH/CL

Halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

24613MGH/CL 42W E14 5905339246134 42

A termék energiaosztálya: C

C2000

625280042

G9 STAR

Halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: C

18420G9-20W STAR 5905339184207 20 235 20
18421G9-33W STAR 5905339184214 33 460 33
18422G9-48W STAR 5905339184221 48 740 48
18423G9-60W STAR 5905339184238 60 975 60

73

Ø13

15

6

12

5

C

≥800020002700±100

CDH/CL E14

Halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

18440CDH/CL 28W E14  5905339184405 28 370  28

A termék energiaosztálya: C

18441CDH/CL 42W E14  5905339184412 42 624  42

C

≥800020002700±100

GLH/CL E27

Halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

18450GLH/CL 28W E27 5905339184504 28 28-37 370  28

A termék energiaosztálya: C

18451GLH/CL 42W E27 5905339184511 42 42-55 624  42
18452GLH/CL 52W E27 5905339184528 52 52-68 815  52
18453GLH/CL 70W E27 5905339184535 70 70-91 1172  70
18454GLH/CL 100W E27 5905339184542 100 100-129 1800  100

Ø55

201

C

≥800020002700±100
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MGH/CL

Halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

24613MGH/CL 42W E14 5905339246134 42

A termék energiaosztálya: C

C2000

625280042

G9 STAR

Halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: C

18420G9-20W STAR 5905339184207 20 235 20
18421G9-33W STAR 5905339184214 33 460 33
18422G9-48W STAR 5905339184221 48 740 48
18423G9-60W STAR 5905339184238 60 975 60

73

Ø13

15

6

12

5

C

≥800020002700±100

CDH/CL E14

Halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

18440CDH/CL 28W E14  5905339184405 28 370  28

A termék energiaosztálya: C

18441CDH/CL 42W E14  5905339184412 42 624  42

C

≥800020002700±100

GLH/CL E27

Halogén fényforrás

220-240V~ 50/60 Hz

18450GLH/CL 28W E27 5905339184504 28 28-37 370  28

A termék energiaosztálya: C

18451GLH/CL 42W E27 5905339184511 42 42-55 624  42
18452GLH/CL 52W E27 5905339184528 52 52-68 815  52
18453GLH/CL 70W E27 5905339184535 70 70-91 1172  70
18454GLH/CL 100W E27 5905339184542 100 100-129 1800  100

Ø55

201

C

≥800020002700±100
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MHR

Fémhalogén fényforrás

12750MHR-70W/3000K 5905339127501 70 5600 77

A termék energiaosztálya: A

12751MHR-150W/3000K 5905339127518 150 12500 165

117
104

02

MHR-70W/3000K

42

134
121

MHR-150W/3000K

1
1,8

• Vízszintes működésűek, üzemi helyzetben a megengedett eltérés +/- 45°
• Fémhalogén- és nátrium lámpatestekhez

MHR-70W/3000KMHR-150W/3000K

A10000≥653000

MHE

Fémhalogén fényforrás

12755MHE-250W/4200K 

MHE-250W/4200K 

5905339127556 250 2,1 20000 275 A

A termék energiaosztálya: A, A+

12756MHE-400W/4200K

MHE-400W/4200K

5905339127563 400 3,3 35000 440 A+ 552
-

W052

Ø46

372

 

-

 

W004

• Fémhalogén- és nátrium lámpatestekhez

12000≥654200

R

Re� ektorizzó

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: D

12553R50 60W E14/K 5905339125538 60 60E14 590

D

≥80002000602700±100
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MHR

Fémhalogén fényforrás

12750MHR-70W/3000K 5905339127501 70 5600 77

A termék energiaosztálya: A

12751MHR-150W/3000K 5905339127518 150 12500 165

117
104

02

MHR-70W/3000K

42

134
121

MHR-150W/3000K

1
1,8

• Vízszintes működésűek, üzemi helyzetben a megengedett eltérés +/- 45°
• Fémhalogén- és nátrium lámpatestekhez

MHR-70W/3000KMHR-150W/3000K

A10000≥653000

MHE

Fémhalogén fényforrás

12755MHE-250W/4200K 

MHE-250W/4200K 

5905339127556 250 2,1 20000 275 A

A termék energiaosztálya: A, A+

12756MHE-400W/4200K

MHE-400W/4200K

5905339127563 400 3,3 35000 440 A+ 552
-

W052

Ø46

372

 

-

 

W004

• Fémhalogén- és nátrium lámpatestekhez

12000≥654200

R

Re� ektorizzó

220-240V~ 50/60 Hz

A termék energiaosztálya: D

12553R50 60W E14/K 5905339125538 60 60E14 590

D

≥80002000602700±100

Fényforrások 55



* A garancia szakszerűen és megfelelő helyen való beépítés esetén érvényes.

5 ÉV

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ARGUS CT-2115

Lámpatest

304ARGUS CT-2115-G

CT-2115-G

5905339003041 arany
305ARGUS CT-2115-C

CT-2115-C

5905339003058 króm
307ARGUS CT-2115-W

CT-2115-W

5905339003072 fehér
330ARGUS CT-2115-BR/M

CT-2115-BR/M

5905339003300 matt réz
331ARGUS CT-2115-C/M

CT-2115-C/M

5905339003317 matt króm
333ARGUS CT-2115-AN

CT-2115-AN

5905339003331 antik
334ARGUS CT-2115-GM

CT-2115-GM

5905339003348 gra� t Ø97

Ø80÷90

4

08
ni

m

0,5 20

• lámpatest: acéllemez

2x0,75mm2

12cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ARGUS CT-2114

300ARGUS CT-2114-G 5905339003003 arany
301ARGUS CT-2114-C 5905339003010 króm
303ARGUS CT-2114-W 5905339003034 fehér
324ARGUS CT-2114-BR/M 5905339003249 matt réz
325ARGUS CT-2114-C/M 5905339003256 matt króm
327ARGUS CT-2114-AN 5905339003270 antik
328ARGUS CT-2114-GM 5905339003287 gra� t

• lámpatest: acéllemez

Lámpatest

CT-2114-C

CT-2114-W

CT-2114-BR/M

CT-2114-C/M

CT-2114-AN

CT-2114-GM

001 ni
m

Ø82

Ø60÷70

3

0,5 20

CT-2114-G 2x0,75mm2

12cm

max 50

Spot lámpák56



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ARGUS CT-2115

Lámpatest

304ARGUS CT-2115-G

CT-2115-G

5905339003041 arany
305ARGUS CT-2115-C

CT-2115-C

5905339003058 króm
307ARGUS CT-2115-W

CT-2115-W

5905339003072 fehér
330ARGUS CT-2115-BR/M

CT-2115-BR/M

5905339003300 matt réz
331ARGUS CT-2115-C/M

CT-2115-C/M

5905339003317 matt króm
333ARGUS CT-2115-AN

CT-2115-AN

5905339003331 antik
334ARGUS CT-2115-GM

CT-2115-GM

5905339003348 gra� t Ø97

Ø80÷90

4

08
ni

m

0,5 20

• lámpatest: acéllemez

2x0,75mm2

12cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ARGUS CT-2114

300ARGUS CT-2114-G 5905339003003 arany
301ARGUS CT-2114-C 5905339003010 króm
303ARGUS CT-2114-W 5905339003034 fehér
324ARGUS CT-2114-BR/M 5905339003249 matt réz
325ARGUS CT-2114-C/M 5905339003256 matt króm
327ARGUS CT-2114-AN 5905339003270 antik
328ARGUS CT-2114-GM 5905339003287 gra� t

• lámpatest: acéllemez

Lámpatest

CT-2114-C

CT-2114-W

CT-2114-BR/M

CT-2114-C/M

CT-2114-AN

CT-2114-GM

001 ni
m

Ø82

Ø60÷70

3

0,5 20

CT-2114-G 2x0,75mm2

12cm

max 50

Spot lámpák 57



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ARGUS CT-2117

Lámpatest

CT-2117-C

309ARGUS CT-2117-C 5905339003096 króm
311ARGUS CT-2117-W

CT-2117-W

5905339003119 fehér
336ARGUS CT-2117-BR/M

CT-2117-BR/M

5905339003362 matt réz
337ARGUS CT-2117-C/M

CT-2117-C/M

5905339003379 matt króm
340ARGUS CT-2117-GM

CT-2117-GM

5905339003409 gra� t

08
ni

m

Ø100

Ø80÷90

4

0,5 20

• lámpatest: acéllemez

2x0,75mm2

12 cm

45max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

HORN CTC-3115

Lámpatest

2830HORN CTC-3115-SN/G 5905339028303 szatén nikkel/arany
2831HORN CTC-3115-SN/N

CTC-3115-SN/N

5905339028310 szatén nikkel/nikkel
2832HORN CTC-3115-PS/G

CTC-3115-PS/G

5905339028327 gyöngyház szatén/arany
2833HORN CTC-3115-PG/N

CTC-3115-PG/N

5905339028334 gyöngyház arany/nikkel
2834HORN CTC-3115-GM/N

CTC-3115-GM/N

5905339028341 gra� t/nikkel

001 ni
m

Ø92

Ø70÷85

6

0,5 20

CTC-3115-SN/G

• lámpatest: acéllemez

2x0,75mm2

12 cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

HORN CTC-3114

Lámpatest

2820HORN CTC-3114-SN/G 5905339028204 szatén nikkel/arany
2821HORN CTC-3114-SN/N

CTC-3114-SN/N

5905339028211 szatén nikkel/nikkel
2822HORN CTC-3114-PS/G

CTC-3114-PS/G

5905339028228 gyöngyház szatén/arany
2823HORN CTC-3114-PG/N

CTC-3114-PG/N

5905339028235 gyöngyház arany/nikkel
2824HORN CTC-3114-GM/N

CTC-3114-GM/N

5905339028242 gra� t/nikkel

001 ni
m

Ø82

Ø60÷75

6

0,5 20

CTC-3114-SN/G

• lámpatest: acéllemez

2x0,75 mm2

12 cm

max 50

Spot lámpák58



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ARGUS CT-2117

Lámpatest

CT-2117-C

309ARGUS CT-2117-C 5905339003096 króm
311ARGUS CT-2117-W

CT-2117-W

5905339003119 fehér
336ARGUS CT-2117-BR/M

CT-2117-BR/M

5905339003362 matt réz
337ARGUS CT-2117-C/M

CT-2117-C/M

5905339003379 matt króm
340ARGUS CT-2117-GM

CT-2117-GM

5905339003409 gra� t

08
ni

m

Ø100

Ø80÷90

4

0,5 20

• lámpatest: acéllemez

2x0,75mm2

12 cm

45max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

HORN CTC-3115

Lámpatest

2830HORN CTC-3115-SN/G 5905339028303 szatén nikkel/arany
2831HORN CTC-3115-SN/N

CTC-3115-SN/N

5905339028310 szatén nikkel/nikkel
2832HORN CTC-3115-PS/G

CTC-3115-PS/G

5905339028327 gyöngyház szatén/arany
2833HORN CTC-3115-PG/N

CTC-3115-PG/N

5905339028334 gyöngyház arany/nikkel
2834HORN CTC-3115-GM/N

CTC-3115-GM/N

5905339028341 gra� t/nikkel

001 ni
m

Ø92

Ø70÷85

6

0,5 20

CTC-3115-SN/G

• lámpatest: acéllemez

2x0,75mm2

12 cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

HORN CTC-3114

Lámpatest

2820HORN CTC-3114-SN/G 5905339028204 szatén nikkel/arany
2821HORN CTC-3114-SN/N

CTC-3114-SN/N

5905339028211 szatén nikkel/nikkel
2822HORN CTC-3114-PS/G

CTC-3114-PS/G

5905339028228 gyöngyház szatén/arany
2823HORN CTC-3114-PG/N

CTC-3114-PG/N

5905339028235 gyöngyház arany/nikkel
2824HORN CTC-3114-GM/N

CTC-3114-GM/N

5905339028242 gra� t/nikkel

001 ni
m

Ø82

Ø60÷75

6

0,5 20

CTC-3114-SN/G

• lámpatest: acéllemez

2x0,75 mm2

12 cm

max 50

Spot lámpák 59



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

VIDI CTC-5515

Lámpatest

2780VIDI CTC-5515-W

CTC-5515-W

5905339027801 fehér
2781VIDI CTC-5515-C

CTC-5515-PN

5905339027818 króm
2783VIDI CTC-5515-C/M

CTC-5515-C/M

5905339027832 matt króm
2785VIDI CTC-5515-AN

CTC-5515-AN

5905339027856 antik
2787VIDI CTC-5515-PN

CTC-5515-C

5905339027870 gyöngyház nikkel

001 ni
m

Ø82

Ø75

4

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

VIDI CTC-5514

Lámpatest

2790VIDI CTC-5514-W 5905339027900 fehér
2791VIDI CTC-5514-C

CTC-5514-C

5905339027917 króm
2793VIDI CTC-5514-C/M

CTC-5514-C/M

5905339027931 matt króm
2795VIDI CTC-5514-AN

CTC-5514-W

5905339027955 antik

001 ni
m

Ø79

Ø60÷75

4

0,5 20

CTC-5514-AN

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

VIDI CTC-5515

Lámpatest

0,5

25996VIDI CTC-5515-B 5905339259967 fekete

• lámpatest: alumínium ötvözet
• Matt fekete szín, csillogás mentes helyekre

20

2x0,75mm2

12 cm15max 50

VIDI CTC-5515-B

001 ni
m

Ø82

Ø75

4

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

VIDI CTC-5514

Lámpatest

0,5

25995VIDI CTC-5514-B 5905339259950 fekete

• lámpatest: alumínium ötvözet
• Matt fekete szín, csillogás mentes helyekre

20

2x0,75mm2

12 cmmax 50

VIDI CTC-5514-B

001 ni
m

Ø79

Ø60÷75

4

Spot lámpák60



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

VIDI CTC-5515

Lámpatest

2780VIDI CTC-5515-W

CTC-5515-W

5905339027801 fehér
2781VIDI CTC-5515-C

CTC-5515-PN

5905339027818 króm
2783VIDI CTC-5515-C/M

CTC-5515-C/M

5905339027832 matt króm
2785VIDI CTC-5515-AN

CTC-5515-AN

5905339027856 antik
2787VIDI CTC-5515-PN

CTC-5515-C

5905339027870 gyöngyház nikkel

001 ni
m

Ø82

Ø75

4

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

VIDI CTC-5514

Lámpatest

2790VIDI CTC-5514-W 5905339027900 fehér
2791VIDI CTC-5514-C

CTC-5514-C

5905339027917 króm
2793VIDI CTC-5514-C/M

CTC-5514-C/M

5905339027931 matt króm
2795VIDI CTC-5514-AN

CTC-5514-W

5905339027955 antik

001 ni
m

Ø79

Ø60÷75

4

0,5 20

CTC-5514-AN

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

VIDI CTC-5515

Lámpatest

0,5

25996VIDI CTC-5515-B 5905339259967 fekete

• lámpatest: alumínium ötvözet
• Matt fekete szín, csillogás mentes helyekre

20

2x0,75mm2

12 cm15max 50

VIDI CTC-5515-B

001 ni
m

Ø82

Ø75

4
A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

VIDI CTC-5514

Lámpatest

0,5

25995VIDI CTC-5514-B 5905339259950 fekete

• lámpatest: alumínium ötvözet
• Matt fekete szín, csillogás mentes helyekre

20

2x0,75mm2

12 cmmax 50

VIDI CTC-5514-B

001 ni
m

Ø79

Ø60÷75

4

Spot lámpák 61



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BASK CTC-5515

Lámpatest

2803BASK CTC-5515-SN/G

CTC-5515-SN/G

5905339028037 szatén nikkel/arany
2804BASK CTC-5515-MPC/N

CTC-5515-MPC/N

5905339028044 matt gyöngyház króm/ /nikkel
2806BASK CTC-5515-SN/N

CTC-5515-SN/N

5905339028068 szatén nikkel/nikkel

Ø82

001 ni
m

Ø75

4

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

15

12 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BASK CTC-5514

Lámpatest

2813BASK CTC-5514-SN/G

CTC-5514-SN/G

5905339028136 szatén nikkel/arany
2814BASK CTC-5514-MPC/N

CTC-5514-MPC/N

5905339028143 matt gyöngyház króm/nikkel
2816BASK CTC-5514-SN/N

CTC-5514-SN/N

5905339028167 szatén nikkel/nikkel

Ø78

001 ni
m

Ø60÷70

4

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NAVI CTX-DT10

Lámpatest

2550NAVI CTX-DT10-W 5905339025500 fehér
2551NAVI CTX-DT10-C 5905339025517 króm
2553NAVI CTX-DT10-C/M 5905339025531 matt króm
2554NAVI CTX-DT10-AB 5905339025548 patinált réz

001 ni
m

81

Ø75

2

0,5 20

CTX-DT10-W

CTX-DT10-C

CTX-DT10-C/M

CTX-DT10-AB

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NAVI CTX-DS10

Lámpatest

4693NAVI CTX-DS10-AB 5905339046932 patinált réz
4694NAVI CTX-DS10-C 5905339046949 króm
4695NAVI CTX-DS10-SN 5905339046956 szatén nikkel 001 ni

m

75

Ø60÷70

2

0,5 20

CTX-DS10-ABCTX-DS10-C

CTX-DS10-SN

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

max 50

Spot lámpák62



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BASK CTC-5515

Lámpatest

2803BASK CTC-5515-SN/G

CTC-5515-SN/G

5905339028037 szatén nikkel/arany
2804BASK CTC-5515-MPC/N

CTC-5515-MPC/N

5905339028044 matt gyöngyház króm/ /nikkel
2806BASK CTC-5515-SN/N

CTC-5515-SN/N

5905339028068 szatén nikkel/nikkel

Ø82

001 ni
m

Ø75

4

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

15

12 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BASK CTC-5514

Lámpatest

2813BASK CTC-5514-SN/G

CTC-5514-SN/G

5905339028136 szatén nikkel/arany
2814BASK CTC-5514-MPC/N

CTC-5514-MPC/N

5905339028143 matt gyöngyház króm/nikkel
2816BASK CTC-5514-SN/N

CTC-5514-SN/N

5905339028167 szatén nikkel/nikkel

Ø78

001 ni
m

Ø60÷70

4

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NAVI CTX-DT10

Lámpatest

2550NAVI CTX-DT10-W 5905339025500 fehér
2551NAVI CTX-DT10-C 5905339025517 króm
2553NAVI CTX-DT10-C/M 5905339025531 matt króm
2554NAVI CTX-DT10-AB 5905339025548 patinált réz

001 ni
m

81

Ø75

2

0,5 20

CTX-DT10-W

CTX-DT10-C

CTX-DT10-C/M

CTX-DT10-AB

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NAVI CTX-DS10

Lámpatest

4693NAVI CTX-DS10-AB 5905339046932 patinált réz
4694NAVI CTX-DS10-C 5905339046949 króm
4695NAVI CTX-DS10-SN 5905339046956 szatén nikkel 001 ni

m

75

Ø60÷70

2

0,5 20

CTX-DS10-ABCTX-DS10-C

CTX-DS10-SN

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

max 50

Spot lámpák 63



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NAVI CTX-DT10

Lámpatest

0,5

25991NAVI CTX-DT10-B 5905339259912 matt fekete

• lámpatest: alumínium ötvözet  
• Matt fekete szín, csillogás mentes helyekre

20

2x0,75mm2

12 cm15max 50

NAVI CTX-DT10-B

001 ni
m

81

Ø75

2
A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NAVI CTX-DS10

Lámpatest

0,5

25990NAVI CTX-DS10-B 5905339259905 matt fekete

• lámpatest: alumínium ötvözet
• Matt fekete szín, csillogás mentes helyekre

20

2x0,75mm2

12 cmmax 50

NAVI CTX-DS10-B

001 ni
m

75

Ø60÷70

2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

LUTO CTX-DT02B

Lámpatest

2590LUTO CTX-DT02B-W

CTX-DT02B-W

5905339025906 fehér
2591LUTO CTX-DT02B-C

CTX-DT02B-C

5905339025913 króm
2593LUTO CTX-DT02B-C/M

CTX-DT02B-C/M

5905339025937 matt króm
2594LUTO CTX-DT02B-AB

CTX-DT02B-AB

5905339025944 patinált réz

001 ni
m

Ø88

Ø75÷80

5

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

LUTO CTX-DS02B

Lámpatest

2580LUTO CTX-DS02B-W 5905339025807 fehér
2581LUTO CTX-DS02B-C 5905339025814 króm
2583LUTO CTX-DS02B-C/M 5905339025838 matt króm
2584LUTO CTX-DS02B-AB 5905339025845 patinált réz

001 ni
m

Ø85

Ø65÷75

5

0,5 20

CTX-DS02B-W

CTX-DS02B-C

CTX-DS02B-C/M

CTX-DS02B-AB

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12cm

max 50

Spot lámpák64



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NAVI CTX-DT10

Lámpatest

0,5

25991NAVI CTX-DT10-B 5905339259912 matt fekete

• lámpatest: alumínium ötvözet  
• Matt fekete szín, csillogás mentes helyekre

20

2x0,75mm2

12 cm15max 50

NAVI CTX-DT10-B

001 ni
m

81

Ø75

2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NAVI CTX-DS10

Lámpatest

0,5

25990NAVI CTX-DS10-B 5905339259905 matt fekete

• lámpatest: alumínium ötvözet
• Matt fekete szín, csillogás mentes helyekre

20

2x0,75mm2

12 cmmax 50

NAVI CTX-DS10-B

001 ni
m

75

Ø60÷70

2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

LUTO CTX-DT02B

Lámpatest

2590LUTO CTX-DT02B-W

CTX-DT02B-W

5905339025906 fehér
2591LUTO CTX-DT02B-C

CTX-DT02B-C

5905339025913 króm
2593LUTO CTX-DT02B-C/M

CTX-DT02B-C/M

5905339025937 matt króm
2594LUTO CTX-DT02B-AB

CTX-DT02B-AB

5905339025944 patinált réz

001 ni
m

Ø88

Ø75÷80

5

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

LUTO CTX-DS02B

Lámpatest

2580LUTO CTX-DS02B-W 5905339025807 fehér
2581LUTO CTX-DS02B-C 5905339025814 króm
2583LUTO CTX-DS02B-C/M 5905339025838 matt króm
2584LUTO CTX-DS02B-AB 5905339025845 patinált réz

001 ni
m

Ø85

Ø65÷75

5

0,5 20

CTX-DS02B-W

CTX-DS02B-C

CTX-DS02B-C/M

CTX-DS02B-AB

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12cm

max 50

Spot lámpák 65



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

RODOS CT-DT09

Lámpatest

4688RODOS CT-DT09-AB 5905339046888 patinált réz

001 ni
m

Ø93

Ø75÷85

4

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

30max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

RODOS CT-DS09

Lámpatest

4685RODOS CT-DS09-AB 5905339046857 patinált réz

001 ni
m

Ø85

Ø65÷75

4

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

URTICA CT

Lámpatest

19550URTICA CT-DTO50-AB 5905339195500 patinált réz
19551URTICA CT-DTO50-C/M 5905339195517 matt króm

Ø   90

001ni
m

42
4

Ø75÷80

0,5 20

URTICA CT-DTO50-AB

URTICA CT-DTO50-C/M

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

15 cm

30max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SIMI CT

Lámpatest

19500 5905339195005 patinált réz
19501 5905339195012 matt króm

0,5 20

SIMI CT-DTO50-AB

SIMI CT-DTO50-AB

SIMI CT-DTO50-C/M

SIMI CT-DTO50-C/M

Ø90

m
in

 1
00

42
5

Ø75

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

15cm

30max 50

Spot lámpák66



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

RODOS CT-DT09

Lámpatest

4688RODOS CT-DT09-AB 5905339046888 patinált réz

001 ni
m

Ø93

Ø75÷85

4

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

30max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

RODOS CT-DS09

Lámpatest

4685RODOS CT-DS09-AB 5905339046857 patinált réz

001 ni
m

Ø85

Ø65÷75

4

0,5 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

URTICA CT

Lámpatest

19550URTICA CT-DTO50-AB 5905339195500 patinált réz
19551URTICA CT-DTO50-C/M 5905339195517 matt króm

Ø   90

001ni
m

42
4

Ø75÷80

0,5 20

URTICA CT-DTO50-AB

URTICA CT-DTO50-C/M

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

15 cm

30max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SIMI CT

Lámpatest

19500 5905339195005 patinált réz
19501 5905339195012 matt króm

0,5 20

SIMI CT-DTO50-AB

SIMI CT-DTO50-AB

SIMI CT-DTO50-C/M

SIMI CT-DTO50-C/M

Ø90

m
in

 1
00

42
5

Ø75

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

15cm

30max 50

Spot lámpák 67



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ANAFI CT

Lámpatest

19520ANAFI CT-DSO50-AB 5905339195203 patinált réz

0,5 20

ANAFI CT-DSO50-AB

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

15cm 

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

FIRLA CT

Dekorációs lámpatest

8665FIRLA CT-DTL50-SC 5905339086655 szatén króm

86x86

72

001
 ni

m

Ø72

0,5 20

FIRLA CT-DTL50-SC

• lámpatest: aluminíum ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

COMMON CT

Lámpatest

19570COMMON CT-DTL50-WE 5905339195708 wenge

0,5 20

COMMON CT-DTL50-WE

• lámpatest: alumínium ötvözet

95x95

001
ni

m

42
5,2

Ø80

2x0,75mm2

15 cm

30max 50

Spot lámpák68



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ANAFI CT

Lámpatest

19520ANAFI CT-DSO50-AB 5905339195203 patinált réz

0,5 20

ANAFI CT-DSO50-AB

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

15cm 

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

FIRLA CT

Dekorációs lámpatest

8665FIRLA CT-DTL50-SC 5905339086655 szatén króm

86x86

72

001
 ni

m

Ø72

0,5 20

FIRLA CT-DTL50-SC

• lámpatest: aluminíum ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

15max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

COMMON CT

Lámpatest

19570COMMON CT-DTL50-WE 5905339195708 wenge

0,5 20

COMMON CT-DTL50-WE

• lámpatest: alumínium ötvözet

95x95

001
ni

m

42
5,2

Ø80

2x0,75mm2

15 cm

30max 50

Spot lámpák 69



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

RADAN CT-DT

Lámpatest

7360RADAN CT-DTO50 5905339073600 alumínium
7361RADAN CT-DTL50 5905339073617 alumínium

0,5 20
RADAN CT-DTO50

RADAN CT-DTL50

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

30max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

RADAN CT-DS

Lámpatest

7362RADAN CT-DSO50 5905339073624 alumínium
7363RADAN CT-DSL50 5905339073631 alumínium

0,5 20
RADAN CT-DSO50

RADAN CT-DSL50

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

GWEN CT

Lámpatest

18530GWEN CT-DTL50-B 5905339185303 alumínium
18531GWEN CT-DTO50-B 5905339185310 alumínium

GWEN CT-DTO50-B

001
 

ni
m

62

Ø823

Ø70-75

GWEN CT-DTL50-B

001  

ni
m

62
3 82x82

Ø70-75

0,5 20

GWEN CT-DTL50-B

GWEN CT-DTO50-B

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

30max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

EVIT CT

Lámpatest

18560EVIT CT-DTL50-AL 5905339185600 alumínium
18561EVIT CT-DTO50-AL 5905339185617 alumínium

0,5 20
EVIT CT-DTL50-AL

EVIT CT-DTO50-AL

• lámpatest: alumínium ötvözet

EVIT CT-D TO50 -A L

001
ni

m

62

Ø823

Ø70-75

Ø70-75

EVIT CT-D TL50-A L

001
 

ni
m

62
3 82x82

2x0,5mm2

12 cm

30max 50

Spot lámpák70



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

RADAN CT-DT

Lámpatest

7360RADAN CT-DTO50 5905339073600 alumínium
7361RADAN CT-DTL50 5905339073617 alumínium

0,5 20
RADAN CT-DTO50

RADAN CT-DTL50

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

30max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

RADAN CT-DS

Lámpatest

7362RADAN CT-DSO50 5905339073624 alumínium
7363RADAN CT-DSL50 5905339073631 alumínium

0,5 20
RADAN CT-DSO50

RADAN CT-DSL50

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

GWEN CT

Lámpatest

18530GWEN CT-DTL50-B 5905339185303 alumínium
18531GWEN CT-DTO50-B 5905339185310 alumínium

GWEN CT-DTO50-B

001
 

ni
m

62

Ø823

Ø70-75

GWEN CT-DTL50-B

001  

ni
m

62
3 82x82

Ø70-75

0,5 20

GWEN CT-DTL50-B

GWEN CT-DTO50-B

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

30max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

EVIT CT

Lámpatest

18560EVIT CT-DTL50-AL 5905339185600 alumínium
18561EVIT CT-DTO50-AL 5905339185617 alumínium

0,5 20
EVIT CT-DTL50-AL

EVIT CT-DTO50-AL

• lámpatest: alumínium ötvözet

EVIT CT-D TO50 -A L

001
ni

m

62

Ø823

Ø70-75

Ø70-75

EVIT CT-D TL50-A L

001
 

ni
m

62
3 82x82

2x0,5mm2

12 cm

30max 50

Spot lámpák 71



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SEIDY CT DTO

Lámpatest

18280SEIDY CT-DTO50-AL 5905339182807 max 50alumínium
18288SEIDY CT-DTO50-B 5905339182883 max 50fekete

ø92

62

ø80 001
ni

m

SEIDY CT-DTO50

0,5 20

SEIDY CT-DTO50-AL

SEIDY CT-DTO50-B

• lámpatest: alumínium ötvözet

30 12 cm

2x0,75mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SEIDY CT-DTL

Lámpatest

18281SEIDY CT-DTL50-AL 5905339182814 max 50alumínium
18282SEIDY CT-DTL250-AL

SEIDY CT-DTL250-AL

5905339182821 2 x max 50alumínium
18284SEIDY CT-DTL250-B

SEIDY CT-DTL250-B

5905339182845 2 x max 50fekete
18289SEIDY CT-DTL50-B

SEIDY CT-DTL50-B

5905339182890 max 50fekete

0,5 20

SEIDY CT-DTL50-AL

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm30

DALLA

Lámpatest

22430DALLA CT-DTO50-W 5905339224309 fehér
22431DALLA CT-DTL50W 5905339224316 fehér DALLAC T-DTO50-W

001
ni

m

Ø82

Ø70

6,2

DALLAC T-DTL50-W

Ø70 001
ni

m

82x82

6,2

0,5 20

DALLA CT-DTO50-W

DALLA CT-DTL50W

2x0,75mm2

12 cm

30max 50

• lámpatest: alumínium ötvözet

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SEIDY CT-DTL250-W/M

SEIDY CT DTL

Lámpatest

0,5

19454SEIDY CT-DTL50-W/M 5905339194541 max 50matt fehér

• lámpatest: alumínium ötvözet

19455SEIDY CT-DTL250-W/M 5905339194558 2 x max 50matt fehér

20

2x0,75mm2

13 cm30

SEIDY CT-DTL50-W/M

Spot lámpák72



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SEIDY CT DTO

Lámpatest

18280SEIDY CT-DTO50-AL 5905339182807 max 50alumínium
18288SEIDY CT-DTO50-B 5905339182883 max 50fekete

ø92

62

ø80 001
ni

m

SEIDY CT-DTO50

0,5 20

SEIDY CT-DTO50-AL

SEIDY CT-DTO50-B

• lámpatest: alumínium ötvözet

30 12 cm

2x0,75mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SEIDY CT-DTL

Lámpatest

18281SEIDY CT-DTL50-AL 5905339182814 max 50alumínium
18282SEIDY CT-DTL250-AL

SEIDY CT-DTL250-AL

5905339182821 2 x max 50alumínium
18284SEIDY CT-DTL250-B

SEIDY CT-DTL250-B

5905339182845 2 x max 50fekete
18289SEIDY CT-DTL50-B

SEIDY CT-DTL50-B

5905339182890 max 50fekete

0,5 20

SEIDY CT-DTL50-AL

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm30

DALLA

Lámpatest

22430DALLA CT-DTO50-W 5905339224309 fehér
22431DALLA CT-DTL50W 5905339224316 fehér DALLAC T-DTO50-W

001
ni

m

Ø82

Ø70

6,2

DALLAC T-DTL50-W

Ø70 001
ni

m

82x82

6,2

0,5 20

DALLA CT-DTO50-W

DALLA CT-DTL50W

2x0,75mm2

12 cm

30max 50

• lámpatest: alumínium ötvözet

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SEIDY CT-DTL250-W/M

SEIDY CT DTL

Lámpatest

0,5

19454SEIDY CT-DTL50-W/M 5905339194541 max 50matt fehér

• lámpatest: alumínium ötvözet

19455SEIDY CT-DTL250-W/M 5905339194558 2 x max 50matt fehér

20

2x0,75mm2

13 cm30

SEIDY CT-DTL50-W/M

Spot lámpák 73



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA CT-DSO

Dekorációs lámpatest

19440MORTA CT-DSO50-B 5905339194404 fekete
19442MORTA CT-DSO50-SR 5905339194428 ezüst

82

Ø90

ø65-70

01

001 ni
m

0,5 20

MORTA CT-DSO50-B
MORTA CT-DSO50-SR

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg

2x0,75mm2

13 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA CT-DSL

Dekorációs lámpatest

18510MORTA CT-DSL50-B 5905339185105 max 50  fekete
18512MORTA CT-DSL50-SR 5905339185129 max 50  ezüst
19360MORTA CT-DSL250-B 5905339193605 2 x max 50fekete
19362MORTA CT-DSL250-SR 5905339193629 2 x max 50ezüst

0,5 20

MORTA CT-DSL50-B
MORTA CT-DSL50-SR

MORTA CT-DSL250-B

MORTA CT-DSL250-SR

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg

2x0,75mm2

13 cm

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA B CT-DSO

Dekorációs lámpatest

22116MORTA B CT-DSO50-B 5905339221162 fekete
22117MORTA B CT-DSO50-SR 5905339221179 ezüst ø65-70 001 ni

m

02
63

ø90

ø60

0,5 20

MORTA B CT-DSO50-B

MORTA B CT-DSO50-SR

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg

2x0,75mm2

13 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA B CT-DSL

Dekorációs lámpatest

22110MORTA B CT-DSL50-B 5905339221100 fekete
22112MORTA B CT-DSL50-SR 5905339221124 ezüst ø65-70

90x90

001 ni
m

02
63

0,5 20

MORTA B CT-DSL50-B

MORTA B CT-DSL50-SR

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg

2x0,75mm2

13 cm

max 50

Spot lámpák74



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA CT-DSO

Dekorációs lámpatest

19440MORTA CT-DSO50-B 5905339194404 fekete
19442MORTA CT-DSO50-SR 5905339194428 ezüst

82

Ø90

ø65-70

01

001 ni
m

0,5 20

MORTA CT-DSO50-B
MORTA CT-DSO50-SR

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg

2x0,75mm2

13 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA CT-DSL

Dekorációs lámpatest

18510MORTA CT-DSL50-B 5905339185105 max 50  fekete
18512MORTA CT-DSL50-SR 5905339185129 max 50  ezüst
19360MORTA CT-DSL250-B 5905339193605 2 x max 50fekete
19362MORTA CT-DSL250-SR 5905339193629 2 x max 50ezüst

0,5 20

MORTA CT-DSL50-B
MORTA CT-DSL50-SR

MORTA CT-DSL250-B

MORTA CT-DSL250-SR

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg

2x0,75mm2

13 cm

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA B CT-DSO

Dekorációs lámpatest

22116MORTA B CT-DSO50-B 5905339221162 fekete
22117MORTA B CT-DSO50-SR 5905339221179 ezüst ø65-70 001 ni

m

02
63

ø90

ø60

0,5 20

MORTA B CT-DSO50-B

MORTA B CT-DSO50-SR

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg

2x0,75mm2

13 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA B CT-DSL

Dekorációs lámpatest

22110MORTA B CT-DSL50-B 5905339221100 fekete
22112MORTA B CT-DSL50-SR 5905339221124 ezüst ø65-70

90x90

001 ni
m

02
63

0,5 20

MORTA B CT-DSL50-B

MORTA B CT-DSL50-SR

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg

2x0,75mm2

13 cm

max 50

Spot lámpák 75



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SOREN-O

Dekorációs lámpatest

24410SOREN O-SR 5905339244109 3000   250
24411SOREN O-BL 5905339244116 kék  30  
24412SOREN O-GN 5905339244123 zöld  100  

220-240V~

20

SOREN O-SR

24416SOREN O-SR CW 5905339244161 6500 250

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg
• Ledszalaggal ellátva!

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SOREN-L

Dekorációs lámpatest

24413SOREN L-SR 5905339244130   3000   210
24414SOREN L-BL 5905339244147   kék 25  
24415SOREN L-GN 5905339244154 zöld  90  

220-240V~

20

SOREN L-SR

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg
• Ledszalaggal ellátva!

24417SOREN L-SR CW 5905339244178 6500 210

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NOMA CTX-DS10G

Lámpatest

2565NOMA CTX-DS10G/B-G 5905339025654 arany
2566NOMA CTX-DS10G/B-C 5905339025661 króm 001 ni

m

02

85

Ø60÷70

6

0,5 20

CTX-DS10G/B-G

CTX-DS10G/B-C

• lámpatest: alumínium ötvözet 
• búra: üveg

2x0,75mm2

12 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

DINO CTX-DS02G

Lámpatest

2570DINO CTX-DS02G/A-G 5905339025708 arany
2575DINO CTX-DS02G/B-G 5905339025753 arany
2576DINO CTX-DS02G/B-C 5905339025760 króm

02

001 ni
m

Ø95

Ø60÷70

6

0,5 20

CTX-DS02G/A-GCTX-DS02G/B-G

CTX-DS02G/B-C

• lámpatest: alumínium ötvözet 
• búra: üveg

2x0,75mm2

12 cm

max 50

Spot lámpák76



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SOREN-O

Dekorációs lámpatest

24410SOREN O-SR 5905339244109 3000   250
24411SOREN O-BL 5905339244116 kék  30  
24412SOREN O-GN 5905339244123 zöld  100  

220-240V~

20

SOREN O-SR

24416SOREN O-SR CW 5905339244161 6500 250

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg
• Ledszalaggal ellátva!

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SOREN-L

Dekorációs lámpatest

24413SOREN L-SR 5905339244130   3000   210
24414SOREN L-BL 5905339244147   kék 25  
24415SOREN L-GN 5905339244154 zöld  90  

220-240V~

20

SOREN L-SR

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg
• Ledszalaggal ellátva!

24417SOREN L-SR CW 5905339244178 6500 210

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NOMA CTX-DS10G

Lámpatest

2565NOMA CTX-DS10G/B-G 5905339025654 arany
2566NOMA CTX-DS10G/B-C 5905339025661 króm 001 ni

m

02

85

Ø60÷70

6

0,5 20

CTX-DS10G/B-G

CTX-DS10G/B-C

• lámpatest: alumínium ötvözet 
• búra: üveg

2x0,75mm2

12 cm

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

DINO CTX-DS02G

Lámpatest

2570DINO CTX-DS02G/A-G 5905339025708 arany
2575DINO CTX-DS02G/B-G 5905339025753 arany
2576DINO CTX-DS02G/B-C 5905339025760 króm

02

001 ni
m

Ø95

Ø60÷70

6

0,5 20

CTX-DS02G/A-GCTX-DS02G/B-G

CTX-DS02G/B-C

• lámpatest: alumínium ötvözet 
• búra: üveg

2x0,75mm2

12 cm

max 50

Spot lámpák 77



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TAZA CTX

Dekorációs lámpatest

8662TAZA CTX-DS20 5905339086624 króm/áttetsző

67

70x70

Ø50

06
ni

m

0,5 20

TAZA CTX-DS20

• lámpatest: színesfém ötvözet 
• búra: üveg

2x0,5mm2

13 cm

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ELLI CTX

Dekorációs lámpatest

18410ELLI CTX-DS20 5905339184108 króm/áttetsző

0,5 20

ELLI CTX-DS20

• lámpatest: színesfém ötvözet 
• búra: üveg

2x0,5mm2

13 cm

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TABO CT

Lámpatest

4701TABO CT-AS02-AL 5905339047014 alumínium

0,5 20

CT-AS02-AL

• lámpatest: alumínium

2x0,75mm2

12 cm

max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

CANTA CTX

Dekorációs lámpatest

19610CANTA CTX-DS20 5905339196101 króm/áttetsző

0,5 20

CANTA CTX-DS20

• lámpatest: színesfém ötvözet 
• búra: üveg

84

110x110

Ø55-85

2x0,5mm2

12cm

max 20

Spot lámpák78



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TAZA CTX

Dekorációs lámpatest

8662TAZA CTX-DS20 5905339086624 króm/áttetsző

67

70x70

Ø50

06
ni

m

0,5 20

TAZA CTX-DS20

• lámpatest: színesfém ötvözet 
• búra: üveg

2x0,5mm2

13 cm

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ELLI CTX

Dekorációs lámpatest

18410ELLI CTX-DS20 5905339184108 króm/áttetsző

0,5 20

ELLI CTX-DS20

• lámpatest: színesfém ötvözet 
• búra: üveg

2x0,5mm2

13 cm

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TABO CT

Lámpatest

4701TABO CT-AS02-AL 5905339047014 alumínium

0,5 20

CT-AS02-AL

• lámpatest: alumínium

2x0,75mm2

12 cm

max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

CANTA CTX

Dekorációs lámpatest

19610CANTA CTX-DS20 5905339196101 króm/áttetsző

0,5 20

CANTA CTX-DS20

• lámpatest: színesfém ötvözet 
• búra: üveg

84

110x110

Ø55-85

2x0,5mm2

12cm

max 20

Spot lámpák 79



ULKE CT-2113

Lámpatest

321 5905339003218 króm

Figyelem: A lámpatest a kis méretű 35 mm átmérőjű 
MR-11 fényforrással használható! 
Csak egyedi rendelésre forgalmazzuk!

355 5905339003553 matt króm

0,5 20

ULKE CT-2113-C

CT-2113-C

ULKE CT-2113-C/M

CT-2113-C/M

12cm

2x0,75mm2

max 35

• lámpatest: acéllemez

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

DANERA CT

Dekorációs lámpatest

8666DANERA CT-DTL35-SC 5905339086662 szatén króm

Figyelem: A lámpatest a kis méretű 35 mm átmérőjű 
MR-11 fényforrással használható! 
Csak egyedi rendelésre forgalmazzuk!

0,5 20

DANERA CT-DTL35-SC

• lámpatest: színesfém ötvözet

2x0,75mm2

15 cm

15max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ULKE CT-2119

Lámpatest

313 5905339003133 króm

Figyelem: A lámpatest a kis méretű 35 mm átmérőjű 
MR-11 fényforrással használható! 
Csak egyedi rendelésre forgalmazzuk!

349 5905339003492 matt króm

Ø77

001 ni
m

Ø60÷70

4

0,5 20

ULKE CT-2119-C

CT-2119-C

ULKE CT-2119-C/M

CT-2119-C/M

• lámpatest: acéllemez

2x0,75mm2

12cm

15max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

CEL CTC-5519

Lámpatest

2755CEL CTC-5519-C/M 5905339027559 matt króm

Figyelem: A lámpatest a kis méretű 35 mm átmérőjű 
MR-11 fényforrással használható! 
Csak egyedi rendelésre forgalmazzuk!

001 ni
m

Ø64

÷60

4

0,5 20

CTC-5519-C/M

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

15max 35

Spot lámpák80



ULKE CT-2113

Lámpatest

321 5905339003218 króm

Figyelem: A lámpatest a kis méretű 35 mm átmérőjű 
MR-11 fényforrással használható! 
Csak egyedi rendelésre forgalmazzuk!

355 5905339003553 matt króm

0,5 20

ULKE CT-2113-C

CT-2113-C

ULKE CT-2113-C/M

CT-2113-C/M

12cm

2x0,75mm2

max 35

• lámpatest: acéllemez

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

DANERA CT

Dekorációs lámpatest

8666DANERA CT-DTL35-SC 5905339086662 szatén króm

Figyelem: A lámpatest a kis méretű 35 mm átmérőjű 
MR-11 fényforrással használható! 
Csak egyedi rendelésre forgalmazzuk!

0,5 20

DANERA CT-DTL35-SC

• lámpatest: színesfém ötvözet

2x0,75mm2

15 cm

15max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ULKE CT-2119

Lámpatest

313 5905339003133 króm

Figyelem: A lámpatest a kis méretű 35 mm átmérőjű 
MR-11 fényforrással használható! 
Csak egyedi rendelésre forgalmazzuk!

349 5905339003492 matt króm

Ø77

001 ni
m

Ø60÷70

4

0,5 20

ULKE CT-2119-C

CT-2119-C

ULKE CT-2119-C/M

CT-2119-C/M

• lámpatest: acéllemez

2x0,75mm2

12cm

15max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

CEL CTC-5519

Lámpatest

2755CEL CTC-5519-C/M 5905339027559 matt króm

Figyelem: A lámpatest a kis méretű 35 mm átmérőjű 
MR-11 fényforrással használható! 
Csak egyedi rendelésre forgalmazzuk!

001 ni
m

Ø64

÷60

4

0,5 20

CTC-5519-C/M

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

12 cm

15max 35

Spot lámpák 81



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

QULES AC

Lámpatest

220-240V~

0,5

26300QULES AC L-W

QULES AC L-C/M

5905339263001 fehér

• lámpatest: alumínium ötvözet / búra: üveg
• magasabb por és pára elleni védelem, magas páratartalmú 

helyiségekbe szerelhető pl.: fürdőszoba

26301QULES AC L-C/M

QULES AC L-W

5905339263018 matt króm
26302QULES AC L-C

QULES AC L-C

5905339263025 króm
26303QULES AC O-W

QULES AC O-W

5905339263032 fehér
26304QULES AC O-C/M

QULES AC O-C/M

5905339263049 matt króm
26305QULES AC O-C

QULES AC O-C

5905339263056 króm

44/20-20-35

2x0,75-2,5max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MARIN CT

Lámpatest

4703MARIN CT-S80-C 5905339047038 króm
4704MARIN CT-S80-SN 5905339047045 szatén nikkel
4710MARIN CT-S80-AB 5905339047106 patinált réz

0,5

CT-S80-CCT-S80-SN

CT-S80-AB

• lámpatest: alumínium ötvözet
• búra: üveg
• magasabb por és pára elleni védelem
• magas páratartalmú helyiségekbe 

szerelhető, pl.: fürdőszoba

44

2x0,75mm2

12 cm

max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

VOLANTIO

Dekorációs lámpatest

23782VOLANTIO ESG L-W  5905339237828 fehér
23783VOLANTIO ESG L-SR n 5905339237835 ezüst

220-240V~

20

VOLANTIO ESG L-W  VOLANTIO ESG L-SR n 

• ház: alumínium
• Kompakt vagy LED fényforrással működtethető

2x(0,5-1,5)max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

IVIAN LED

Lámpatest

220-240V~

LED SMD

25780IVIAN LED 4,5W W-WW 5905339257802 3000 340fehér

• lámpatest: műanyag

25782IVIAN LED 4,5W W-NW 5905339257826 4000 370fehér
25781IVIAN LED 4,5W SN-WW 5905339257819 3000 340szatén nikkel

25783IVIAN LED 4,5W SN-NW 5905339257833 4000 370szatén nikkel

4415000

2x(0,5-2,5)100>250004,5

Spot lámpák82



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

QULES AC

Lámpatest

220-240V~

0,5

26300QULES AC L-W

QULES AC L-C/M

5905339263001 fehér

• lámpatest: alumínium ötvözet / búra: üveg
• magasabb por és pára elleni védelem, magas páratartalmú 

helyiségekbe szerelhető pl.: fürdőszoba

26301QULES AC L-C/M

QULES AC L-W

5905339263018 matt króm
26302QULES AC L-C

QULES AC L-C

5905339263025 króm
26303QULES AC O-W

QULES AC O-W

5905339263032 fehér
26304QULES AC O-C/M

QULES AC O-C/M

5905339263049 matt króm
26305QULES AC O-C

QULES AC O-C

5905339263056 króm

44/20-20-35

2x0,75-2,5max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MARIN CT

Lámpatest

4703MARIN CT-S80-C 5905339047038 króm
4704MARIN CT-S80-SN 5905339047045 szatén nikkel
4710MARIN CT-S80-AB 5905339047106 patinált réz

0,5

CT-S80-CCT-S80-SN

CT-S80-AB

• lámpatest: alumínium ötvözet
• búra: üveg
• magasabb por és pára elleni védelem
• magas páratartalmú helyiségekbe 

szerelhető, pl.: fürdőszoba

44

2x0,75mm2

12 cm

max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

VOLANTIO

Dekorációs lámpatest

23782VOLANTIO ESG L-W  5905339237828 fehér
23783VOLANTIO ESG L-SR n 5905339237835 ezüst

220-240V~

20

VOLANTIO ESG L-W  VOLANTIO ESG L-SR n 

• ház: alumínium
• Kompakt vagy LED fényforrással működtethető

2x(0,5-1,5)max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

IVIAN LED

Lámpatest

220-240V~

LED SMD

25780IVIAN LED 4,5W W-WW 5905339257802 3000 340fehér

• lámpatest: műanyag

25782IVIAN LED 4,5W W-NW 5905339257826 4000 370fehér
25781IVIAN LED 4,5W SN-WW 5905339257819 3000 340szatén nikkel

25783IVIAN LED 4,5W SN-NW 5905339257833 4000 370szatén nikkel

4415000

2x(0,5-2,5)100>250004,5

Spot lámpák 83



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

HAXA POWER LED

Lámpatest POWER LED

8103HAXA-DSO POWER LED-B 5905339081032 alumínium

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt a 350mA 
egyenáramú power működtető pl. RICO vagy ADI alkalmazása, mely a 
KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén fényforrások előtétje nem 
alkalmazható!

fénygörbe = 100%

3000

6000

9000

12000

15000
0˚ 15˚

30˚

45˚

60˚

75˚

90˚90˚

75˚

60˚

45˚

30˚

15˚
I(0˚)=11183cd/klm [cd/klm]

C90-C270

350mA

0,1 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,5mm2

10 cm

100000≥802700-3200151

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SOLIM LED

Lámpatest MCOB LED

23760SOLIM LED COB 3,5W-WW 5905339237606 3,5 3000 260
23761SOLIM LED COB 3,5W-NW 5905339237613 3,5 4000 280
23762SOLIM LED COB 5W-WW 5905339237620 5 3000 290
23763SOLIM LED COB 5W-NW 5905339237637 5 4000 360

220-240V~

20

• ezüst ház: alumínium
• búra: üveg

24

0,5-0,7515>15000 25

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

IMBER LED

Lámpatest SMD LED

23520IMBER LED NW 5905339235206 4000

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt a DRIFT vagy 
TRETO működtető alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában megtalálható. 
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

23521IMBER LED CW 5905339235213 6500
ø27

ø30

61

12V DC

• ezüst ház: alumínium ötvözet
• búra: műanyag

65

2x0,2mm

8 cm

≥2000020000105401

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

OYO LED

Dekorációs LED spotfény

8120OYO 2LED-CW

OYO 2LED-CW

5905339081209 2 x 1LED

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt a DRIFT 
vagy TRETO működtető alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

8121OYO 5LED-CW

OYO 5LED-CW

5905339081216 5 X 1LED

9
13

8
Ø

Ø9 l=20cmØ5

OYO 5LED-CW

12V DC

0,1

ezüst
ezüst

• burkolat: fém/műanyag

68

2x0,5mm2

20cm30000

156000-80000,22

Spot lámpák84



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

HAXA POWER LED

Lámpatest POWER LED

8103HAXA-DSO POWER LED-B 5905339081032 alumínium

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt a 350mA 
egyenáramú power működtető pl. RICO vagy ADI alkalmazása, mely a 
KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén fényforrások előtétje nem 
alkalmazható!

fénygörbe = 100%

3000

6000

9000

12000

15000
0˚ 15˚

30˚

45˚

60˚

75˚

90˚90˚

75˚

60˚

45˚

30˚

15˚
I(0˚)=11183cd/klm [cd/klm]

C90-C270

350mA

0,1 20

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,5mm2

10 cm

100000≥802700-3200151

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SOLIM LED

Lámpatest MCOB LED

23760SOLIM LED COB 3,5W-WW 5905339237606 3,5 3000 260
23761SOLIM LED COB 3,5W-NW 5905339237613 3,5 4000 280
23762SOLIM LED COB 5W-WW 5905339237620 5 3000 290
23763SOLIM LED COB 5W-NW 5905339237637 5 4000 360

220-240V~

20

• ezüst ház: alumínium
• búra: üveg

24

0,5-0,7515>15000 25

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

IMBER LED

Lámpatest SMD LED

23520IMBER LED NW 5905339235206 4000

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt a DRIFT vagy 
TRETO működtető alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában megtalálható. 
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

23521IMBER LED CW 5905339235213 6500
ø27

ø30

61

12V DC

• ezüst ház: alumínium ötvözet
• búra: műanyag

65

2x0,2mm

8 cm

≥2000020000105401

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

OYO LED

Dekorációs LED spotfény

8120OYO 2LED-CW

OYO 2LED-CW

5905339081209 2 x 1LED

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt a DRIFT 
vagy TRETO működtető alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

8121OYO 5LED-CW

OYO 5LED-CW

5905339081216 5 X 1LED

9
13

8
Ø

Ø9 l=20cmØ5

OYO 5LED-CW

12V DC

0,1

ezüst
ezüst

• burkolat: fém/műanyag

68

2x0,5mm2

20cm30000

156000-80000,22

Spot lámpák 85



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

GAVI CT-2116B

Bútorvilágító spot

810GAVI CT-2116B-W 5905339008107 fehér
811GAVI CT-2116B-C 5905339008114 króm
814GAVI CT-2116B-BR/M 5905339008145 matt réz
815GAVI CT-2116B-C/M 5905339008152 matt króm

08
ni

m

Ø73

Ø60

1

0,5 20

CT-2116B-WCT-2116B-C

CT-2116B-BR/M

CT-2116B-C/M

• lámpatest és re� ektor: acéllemez
• búra: üveg

2x0,75mm2

10 cm

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GAVI LED SMD
GAVI POWER LED
Bútorvilágító LED

19760GAVI LED18 SMD-WW-C 5905339197603 0,8 12 V DC 14króm

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, mely a 
KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén fényforrá-
sok előtétje nem alkalmazható!

19761GAVI LED18 SMD-WW-C/M 5905339197610 0,8 12 V DC 14matt króm
8680GAVI POWER LED-C/M  1W 5905339086808 1 350mA 15matt króm

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt a 
350mA egyenáramú power működtető pl. RICO vagy ADI 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában megtalálható. 
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

08
ni

m

12

Ø73

Ø50Ø60

1

0,1 20

GAVI LED18 SMD-WW-CGAVI LED18 SMD-WW-C/M

GAVI POWER LED-C/M  1W

• lámpatest: acéllemez/búra: üveg
• GAVI LED18 SMD tartalmaz 18 LED SMD
• GAVI POWER LED tartalmaz 1 POWER LED

≥80300002800-3200

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

PIK CTX

Bútorvilágító lámpatest

2887PIK CTX-60+KR4-MGR 5905339028877 szatén szürke

0,5 20

CTX-60+KR4-MGR

• Fényforrást a csomagolás tartalmazza!

2x0,75mm2

10 cm

max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ELSE CT-2116C

Lámpatest

821ELSE CT-2116C-C 5905339008213 króm
825ELSE CT-2116C-C/M 5905339008251 matt króm

05
ni

m

Ø30

Ø30

Ø25

3

0,5 20

CT-2116C-C

CT-2116C-C/M

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

10 cm

max 10

Spot lámpák86



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

GAVI CT-2116B

Bútorvilágító spot

810GAVI CT-2116B-W 5905339008107 fehér
811GAVI CT-2116B-C 5905339008114 króm
814GAVI CT-2116B-BR/M 5905339008145 matt réz
815GAVI CT-2116B-C/M 5905339008152 matt króm

08
ni

m

Ø73

Ø60

1

0,5 20

CT-2116B-WCT-2116B-C

CT-2116B-BR/M

CT-2116B-C/M

• lámpatest és re� ektor: acéllemez
• búra: üveg

2x0,75mm2

10 cm

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GAVI LED SMD
GAVI POWER LED
Bútorvilágító LED

19760GAVI LED18 SMD-WW-C 5905339197603 0,8 12 V DC 14króm

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, mely a 
KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén fényforrá-
sok előtétje nem alkalmazható!

19761GAVI LED18 SMD-WW-C/M 5905339197610 0,8 12 V DC 14matt króm
8680GAVI POWER LED-C/M  1W 5905339086808 1 350mA 15matt króm

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt a 
350mA egyenáramú power működtető pl. RICO vagy ADI 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában megtalálható. 
Halogén fényforrások előtétje nem alkalmazható!

08
ni

m

12

Ø73

Ø50Ø60

1

0,1 20

GAVI LED18 SMD-WW-CGAVI LED18 SMD-WW-C/M

GAVI POWER LED-C/M  1W

• lámpatest: acéllemez/búra: üveg
• GAVI LED18 SMD tartalmaz 18 LED SMD
• GAVI POWER LED tartalmaz 1 POWER LED

≥80300002800-3200

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

PIK CTX

Bútorvilágító lámpatest

2887PIK CTX-60+KR4-MGR 5905339028877 szatén szürke

0,5 20

CTX-60+KR4-MGR

• Fényforrást a csomagolás tartalmazza!

2x0,75mm2

10 cm

max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ELSE CT-2116C

Lámpatest

821ELSE CT-2116C-C 5905339008213 króm
825ELSE CT-2116C-C/M 5905339008251 matt króm

05
ni

m

Ø30

Ø30

Ø25

3

0,5 20

CT-2116C-C

CT-2116C-C/M

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x0,75mm2

10 cm

max 10
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ZEPO LFD-T02

Bútorvilágító

4381ZEPO LFD-T02-C 5905339043818 matt króm -
4386ZEPO LFD-T02/S-C/M 5905339043863 matt króm +

130

821
04

0,3 20

LFD-T02-C/M
LFD-T02/S-C/M

• lámpatest: acéllemez
• búra: üveg

2x0,75mm2

10 cm

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

DELE AL-205

Lámpatest

923DELE AL-205-C/M 5905339009234 matt króm

MPN

051 ni
m

Ø106

Ø80÷90

7

220-240V~

0,5 20

20

2x2,5

max 50

• lámpatest: acéllemez

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

DELE AL-204

Lámpatest

913DELE AL-204-C/M 5905339009135 matt króm

220-240V~

0,5 20

• lámpatest: acéllemez

Ø8 0

051 ni
m

Ø60÷ 65

4
13

0

2x2,5

max 50
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ZEPO LFD-T02

Bútorvilágító

4381ZEPO LFD-T02-C 5905339043818 matt króm -
4386ZEPO LFD-T02/S-C/M 5905339043863 matt króm +

130

821
04

0,3 20

LFD-T02-C/M
LFD-T02/S-C/M

• lámpatest: acéllemez
• búra: üveg

2x0,75mm2

10 cm

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

DELE AL-205

Lámpatest

923DELE AL-205-C/M 5905339009234 matt króm

MPN

051 ni
m

Ø106

Ø80÷90

7

220-240V~

0,5 20

20

2x2,5

max 50

• lámpatest: acéllemez

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

DELE AL-204

Lámpatest

913DELE AL-204-C/M 5905339009135 matt króm

220-240V~

0,5 20

• lámpatest: acéllemez

Ø8 0

051 ni
m

Ø60÷ 65

4
13

0

2x2,5

max 50

Spot lámpák 89



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TESON AL-DT

Lámpatest

7370TESON AL-DTO50 5905339073709 alumínium
7371TESON AL-DTL50

TESON AL-DTL50

5905339073716 alumínium

220-240V~

0,5 20

TESON AL-DTO50

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x(1-2,5)

30max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TESON AL-DS

Lámpatest

7372TESON AL-DSO50 5905339073723 alumínium
7373TESON AL-DSL50

TESON AL-DSL50

5905339073730 alumínium

220-240V~

0,5 20

TESON AL-DSO50

• lámpatest: alumínium ötvözet

max 50

2x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

COLIE

Dekorációs keret

12V
220-240V~

26740COLIE DTO-W 5905339267405 fehér

• lámpatest: alumínium
• Nem tartalmaz foglalatot!

26741COLIE DTO-G

COLIE DTO-G

5905339267412 arany
26742COLIE DTO-AL

COLIE DTO-AL

5905339267429 alumínium
26743COLIE DTO-B

COLIE DTO-B

5905339267436 fekete
26744COLIE DTO-GR

COLIE DTO-GR

5905339267443 szürke

2015

max 35

COLIE DTO-W

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ARTO

Lámpatest

26610ARTO 1L-W

ARTO 1L-W

5905339266101 max 35fehér

• lámpatest: acéllemez

26611ARTO 1L-SR

ARTO 1L-SR

5905339266118 max 35ezüst
26612ARTO 1O-W

ARTO 1O-W

5905339266125 max 35fehér
26613ARTO 1O-SR

ARTO 1O-SR

5905339266132 max 35ezüst
26614ARTO 2L-SR

ARTO 2L-SR

5905339266149 2 x max 35ezüst
26615ARTO 2L-W

ARTO 2L-W

5905339266156 2x max 35fehér
26616ARTO 3L-SR

ARTO 3L-SR

5905339266163 3 x max 35ezüst
26617ARTO 3L-W

ARTO 3L-W

5905339266170 3 x max 35fehér

15

20
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TESON AL-DT

Lámpatest

7370TESON AL-DTO50 5905339073709 alumínium
7371TESON AL-DTL50

TESON AL-DTL50

5905339073716 alumínium

220-240V~

0,5 20

TESON AL-DTO50

• lámpatest: alumínium ötvözet

2x(1-2,5)

30max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TESON AL-DS

Lámpatest

7372TESON AL-DSO50 5905339073723 alumínium
7373TESON AL-DSL50

TESON AL-DSL50

5905339073730 alumínium

220-240V~

0,5 20

TESON AL-DSO50

• lámpatest: alumínium ötvözet

max 50

2x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

COLIE

Dekorációs keret

12V
220-240V~

26740COLIE DTO-W 5905339267405 fehér

• lámpatest: alumínium
• Nem tartalmaz foglalatot!

26741COLIE DTO-G

COLIE DTO-G

5905339267412 arany
26742COLIE DTO-AL

COLIE DTO-AL

5905339267429 alumínium
26743COLIE DTO-B

COLIE DTO-B

5905339267436 fekete
26744COLIE DTO-GR

COLIE DTO-GR

5905339267443 szürke

2015

max 35

COLIE DTO-W

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ARTO

Lámpatest

26610ARTO 1L-W

ARTO 1L-W

5905339266101 max 35fehér

• lámpatest: acéllemez

26611ARTO 1L-SR

ARTO 1L-SR

5905339266118 max 35ezüst
26612ARTO 1O-W

ARTO 1O-W

5905339266125 max 35fehér
26613ARTO 1O-SR

ARTO 1O-SR

5905339266132 max 35ezüst
26614ARTO 2L-SR

ARTO 2L-SR

5905339266149 2 x max 35ezüst
26615ARTO 2L-W

ARTO 2L-W

5905339266156 2x max 35fehér
26616ARTO 3L-SR

ARTO 3L-SR

5905339266163 3 x max 35ezüst
26617ARTO 3L-W

ARTO 3L-W

5905339266170 3 x max 35fehér

15

20

Spot lámpák 91



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

IVRI DTL-W

IVRI

Dekorációs keret

12V
220-240V~

26736IVRI DTO-W 5905339267368 fehér

• lámpatest: alumínium ötvözet
• Nem tartalmaz foglalatot!

26737IVRI DTL-W 5905339267375 fehér

2030

max 35

IVRI DTO-W

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

IMOE

Gipsz keret

26070IMOE DSO50 5905339260703 fehér

• lámpatest: gipsz
• Nem tartalmaz foglalatot!
• tetszőleges színre festhető

26071IMOE DSL50 5905339260710 fehér

20

max 35

IMOE DSO50

IMOE DSL50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

CEMIN

Dekorációs keret

12V
220-240V~

max 35

30 20

27230CEMIN DTL-GR 5905339272300

• Lámpatest: betonhoz hasonló anyag
• Nem tartalmaz foglalatot!

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MERIL

Lámpatest

220-240V~

26480MERIL DLP-50-W 5905339264800 max 35fehér

• lámpatest: acéllemez

26481MERIL DLP-250-W 5905339264817 2 x max 35fehér

20

3x0,5-2,5

MERIL DLP-50-W

MERIL DLP-250-W
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

IVRI DTL-W

IVRI

Dekorációs keret

12V
220-240V~

26736IVRI DTO-W 5905339267368 fehér

• lámpatest: alumínium ötvözet
• Nem tartalmaz foglalatot!

26737IVRI DTL-W 5905339267375 fehér

2030

max 35

IVRI DTO-W

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

IMOE

Gipsz keret

26070IMOE DSO50 5905339260703 fehér

• lámpatest: gipsz
• Nem tartalmaz foglalatot!
• tetszőleges színre festhető

26071IMOE DSL50 5905339260710 fehér

20

max 35

IMOE DSO50

IMOE DSL50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

CEMIN

Dekorációs keret

12V
220-240V~

max 35

30 20

27230CEMIN DTL-GR 5905339272300

• Lámpatest: betonhoz hasonló anyag
• Nem tartalmaz foglalatot!

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MERIL

Lámpatest

220-240V~

26480MERIL DLP-50-W 5905339264800 max 35fehér

• lámpatest: acéllemez

26481MERIL DLP-250-W 5905339264817 2 x max 35fehér

20

3x0,5-2,5

MERIL DLP-50-W

MERIL DLP-250-W

Dekorációs keretek 93



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA AR/ES

Dekorációs keret

12V
220-240V~

max 20

20 20

27960MORTA AR/ES O-SR

MORTA AR/ES O-SR

5905339279606 ezüst

• Lámpatest: alumínium ötvözet/üveg.
• Nem tartalmaz foglalatot!

27961MORTA AR/ES O-B

MORTA AR/ES O-B

5905339279613 fekete
27962MORTA AR/ES L-SR

MORTA AR/ES L-SR

5905339279620 ezüst
27963MORTA AR/ES L-O

MORTA AR/ES L-O

5905339279637 fekete

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA CT

Dekorációs keret

12V
220-240V~

26716MORTA CT-DTO50-SR 5905339267160 ezüst

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg
• Nem tartalmaz foglalatot!

26717MORTA CT-DTO50-B

MORTA CT-DTO50-B

5905339267177 fekete
26718MORTA CT-DTL50-SR

MORTA CT-DTL50-SR

5905339267184 ezüst
26719MORTA CT-DTL50-B

MORTA CT-DTL50-B

5905339267191 fekete

2030

max 35

MORTA CT-DTO50-SR

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SPAG

Dekorációs keret

12V
220-240V~

35

20

27320SPAG L B/G

SPAG L B/G

5905339273208 fekete/arany

• Lámpatest: alumínium ötvözet
• Nem tartalmaz foglalatot!

27321SPAG L W/G

SPAG L W/G

5905339273215 fehér/arany
27322SPAG S B/G

SPAG S B/G

5905339273222 fekete/arany
27323SPAG S W/G

SPAG S W/G

5905339273239 fehér/arany
27324SPAG C B/G

SPAG C B/G

5905339273246 fekete/arany
27325SPAG C W/G

SPAG C W/G

5905339273253 fehér/arany

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ALREN DTL

Dekorációs keret

12V
220-240V~

max 35

15 20

26753ALREN DTL-W

ALREN DTL-W

5905339267535 fehér

• Lámpatest: alumínium ötvözet
• Nem tartalmaz foglalatot!

26754ALREN DTL-B

ALREN DTL-B

5905339267542 fekete
26755ALREN DTL-C

ALREN DTL-C

5905339267559 króm
26756ALREN DTL-C/M

ALREN DTL-C/M

5905339267566 matt króm
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA AR/ES

Dekorációs keret

12V
220-240V~

max 20

20 20

27960MORTA AR/ES O-SR

MORTA AR/ES O-SR

5905339279606 ezüst

• Lámpatest: alumínium ötvözet/üveg.
• Nem tartalmaz foglalatot!

27961MORTA AR/ES O-B

MORTA AR/ES O-B

5905339279613 fekete
27962MORTA AR/ES L-SR

MORTA AR/ES L-SR

5905339279620 ezüst
27963MORTA AR/ES L-O

MORTA AR/ES L-O

5905339279637 fekete

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORTA CT

Dekorációs keret

12V
220-240V~

26716MORTA CT-DTO50-SR 5905339267160 ezüst

• lámpatest: alumínium ötvözet/üveg
• Nem tartalmaz foglalatot!

26717MORTA CT-DTO50-B

MORTA CT-DTO50-B

5905339267177 fekete
26718MORTA CT-DTL50-SR

MORTA CT-DTL50-SR

5905339267184 ezüst
26719MORTA CT-DTL50-B

MORTA CT-DTL50-B

5905339267191 fekete

2030

max 35

MORTA CT-DTO50-SR

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SPAG

Dekorációs keret

12V
220-240V~

35

20

27320SPAG L B/G

SPAG L B/G

5905339273208 fekete/arany

• Lámpatest: alumínium ötvözet
• Nem tartalmaz foglalatot!

27321SPAG L W/G

SPAG L W/G

5905339273215 fehér/arany
27322SPAG S B/G

SPAG S B/G

5905339273222 fekete/arany
27323SPAG S W/G

SPAG S W/G

5905339273239 fehér/arany
27324SPAG C B/G

SPAG C B/G

5905339273246 fekete/arany
27325SPAG C W/G

SPAG C W/G

5905339273253 fehér/arany

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ALREN DTL

Dekorációs keret

12V
220-240V~

max 35

15 20

26753ALREN DTL-W

ALREN DTL-W

5905339267535 fehér

• Lámpatest: alumínium ötvözet
• Nem tartalmaz foglalatot!

26754ALREN DTL-B

ALREN DTL-B

5905339267542 fekete
26755ALREN DTL-C

ALREN DTL-C

5905339267559 króm
26756ALREN DTL-C/M

ALREN DTL-C/M

5905339267566 matt króm
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ELNIS S W/A ELNIS S A/W ELNIS S A/C ELNIS L W

ELNIS L W/A ELNIS L W/C ELNIS L A/W ELNIS L A/C

ELNIS L A ELNIS L C/W ELNIS L C/A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ELNIS

Dekorációs keret

12V
220-240V~

max 35

20

27800ELNIS S W

ELNIS S W

5905339278005 fehér

• Lámpatest: alumínium ötvözet
• Nem tartalmaz foglalatot!

27801ELNIS S W/A 5905339278012 fehér/antracit
27802ELNIS S A/W 5905339278029 antracit/fehér
27803ELNIS S A/C 5905339278036 antracit/króm
27804ELNIS L W 5905339278043 fehér
27805ELNIS L W/A 5905339278050 fehér/antracit
27806ELNIS L W/C 5905339278067 fehér/króm
27807ELNIS L A/W 5905339278074 antracit/fehér
27808ELNIS L A/C 5905339278081 antracit/króm
27809ELNIS L A 5905339278098 antracit
27811ELNIS L C/W 5905339278111 króm/fehér
27812ELNIS L C/A 5905339278128 króm/antracit

Rögzítő zéger spotokhoz

  Rögzítő zéger

72121CT rögzítő zéger
72278CTC rögzítő zéger

CTC rögzítő zéger

CT rögzítő zéger
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ELNIS S W/A ELNIS S A/W ELNIS S A/C ELNIS L W

ELNIS L W/A ELNIS L W/C ELNIS L A/W ELNIS L A/C

ELNIS L A ELNIS L C/W ELNIS L C/A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ELNIS

Dekorációs keret

12V
220-240V~

max 35

20

27800ELNIS S W

ELNIS S W

5905339278005 fehér

• Lámpatest: alumínium ötvözet
• Nem tartalmaz foglalatot!

27801ELNIS S W/A 5905339278012 fehér/antracit
27802ELNIS S A/W 5905339278029 antracit/fehér
27803ELNIS S A/C 5905339278036 antracit/króm
27804ELNIS L W 5905339278043 fehér
27805ELNIS L W/A 5905339278050 fehér/antracit
27806ELNIS L W/C 5905339278067 fehér/króm
27807ELNIS L A/W 5905339278074 antracit/fehér
27808ELNIS L A/C 5905339278081 antracit/króm
27809ELNIS L A 5905339278098 antracit
27811ELNIS L C/W 5905339278111 króm/fehér
27812ELNIS L C/A 5905339278128 króm/antracit

Rögzítő zéger spotokhoz

  Rögzítő zéger

72121CT rögzítő zéger
72278CTC rögzítő zéger

CTC rögzítő zéger

CT rögzítő zéger
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PAX TL LED

Bútorvilágító LED

22190PAX TL-90LED 5905339221902

LED SMD

5,5 90 480ezüst
22191PAX TL-60LED

PAX TL-60LED

5905339221919 4 60 320ezüst

220-240V~ 50/60 Hz

0,2 20

350

58
03

PAX TL-90LED

58
03

580

PAX TL-90LED

• ház: alumínium és műanyag                   
• búra: üveg
• fényáram iránya állítható

3x(1-2,5)

130≥100004000-4500

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

PAX TL2016B

Bútorvilágító

4282PAX TL2016B-13W-SR 5905339042828 13ezüst

220-240V~

20

50/60 Hz EVG

0,5

PAX TL2016B-13W-SR

• lámpatest és búra: műanyag              
• lámpatest aljzat: fém

42
48

13W– 580

130

4000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

Beltéri lámpák98



PAX TL LED

Bútorvilágító LED

22190PAX TL-90LED 5905339221902

LED SMD

5,5 90 480ezüst
22191PAX TL-60LED

PAX TL-60LED

5905339221919 4 60 320ezüst

220-240V~ 50/60 Hz

0,2 20

350

58
03

PAX TL-90LED

58
03

580

PAX TL-90LED

• ház: alumínium és műanyag                   
• búra: üveg
• fényáram iránya állítható

3x(1-2,5)

130≥100004000-4500

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

PAX TL2016B

Bútorvilágító

4282PAX TL2016B-13W-SR 5905339042828 13ezüst

220-240V~

20

50/60 Hz EVG

0,5

PAX TL2016B-13W-SR

• lámpatest és búra: műanyag              
• lámpatest aljzat: fém

42
48

13W– 580

130

4000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B
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MERA TL

Bútorvilágító

4730MERA TL-8/4000K 5905339047304 8 4000
4731MERA TL-13/4000K 5905339047311 13 4000
4732MERA TL-21/4000K 5905339047328 21 4000
4733MERA PP 5905339047335     
8300MERA TL-28/4000K 5905339083005 28 4000
8301MERA TL-8/2700K 5905339083012 8 2700
8302MERA TL-13/2700K 5905339083029 13 2700
8303MERA TL-21/2700K 5905339083036 21 2700

220-240V~

20

50/60 Hz EVG

0,3

MERA TL-8

MERA TL-13

MERA PP

MERA TL-21

MERA TL-28
• lámpatest és búra: műanyag
• A MERA PP csatlakozó segítségével maximálisan 

18 db Mera TL-8, maximálisan 11 db Mera TL-13, 
maximálisan 8 db Mera TL-21, maximálisan 6 db Mera 
TL-28 lámpatest kapcsolható össze.

2x0,75mm2

175 cm

4000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

GLORIA TL3011

Bútorvilágító

510GLORIA TL-3011-18W 5905339005106 18fehér
511GLORIA TL-3011-30W 5905339005113 30fehér
512GLORIA TL-3011-36W 5905339005120 36fehér

220-240V~

0,3

50/60 Hz

20

EVG

fénygörbe = 67%f énygörbe = 64% fénygörbe = 68%

GLORIA TL3011-30W GLORIA TL3011-36WGLORIA TL3011-18W

50

100

150

50

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚

120˚135˚ 150˚ 180˚1 50˚ 135˚120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 15˚
I(0˚)=116cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

40

80

120

40

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚

120˚135˚ 150˚ 180˚ 150˚ 135˚120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 15˚
I(0˚)=110cd/klm[ cd/klm]

C0-C180 C90-C270

50

100

150

50

0˚ 15˚

45˚

30˚

60˚

75˚

90˚

105˚

120˚135˚ 150˚ 180˚ 150˚ 135˚120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 15˚
I(0˚)=117cd/klm[ cd/klm]

C0-C180 C90-C270

56

34

18W - 654
30W - 960
36W - 1262

TL-3011-18W

TL-3011-30W

TL-3011-36W

• lámpatest és búra: műanyag                
• lámpatest aljzat: fém

3x2,54000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

ALEXA 5LED

Elemes dekorációs lámpatest

LED

14810ALEXA 5LED 5907540958677 szürke

• test: polikarbonát
• rögzítés kétoldalú ragasztóval
• 3 x AAA elemmel működik (nem tartalmazza)

50000

0,3

>50000

6500

3x1,5V
(AAA)

20

15

45

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LINUS LED

Bútorvilágító

14975LINUS LED 4,5W-NW 5907540960571 4,5 320
14976LINUS LED 8W-NW 5907540960595 8 600
14977LINUS LINK 5907540960618     

220-240V~

LED SMD

20

03

22

4,5W - 325
8W - 590

LINUS LED 4,5W-NW

LINUS LED 8W-NW

LINUS LINK

• lámpatest és búra: műanyag             
• lámpatest aljzat: fém

2x0,75mm2

175cm

≥ 30000300004000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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MERA TL

Bútorvilágító

4730MERA TL-8/4000K 5905339047304 8 4000
4731MERA TL-13/4000K 5905339047311 13 4000
4732MERA TL-21/4000K 5905339047328 21 4000
4733MERA PP 5905339047335     
8300MERA TL-28/4000K 5905339083005 28 4000
8301MERA TL-8/2700K 5905339083012 8 2700
8302MERA TL-13/2700K 5905339083029 13 2700
8303MERA TL-21/2700K 5905339083036 21 2700

220-240V~

20

50/60 Hz EVG

0,3

MERA TL-8

MERA TL-13

MERA PP

MERA TL-21

MERA TL-28
• lámpatest és búra: műanyag
• A MERA PP csatlakozó segítségével maximálisan 

18 db Mera TL-8, maximálisan 11 db Mera TL-13, 
maximálisan 8 db Mera TL-21, maximálisan 6 db Mera 
TL-28 lámpatest kapcsolható össze.

2x0,75mm2

175 cm

4000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

GLORIA TL3011

Bútorvilágító

510GLORIA TL-3011-18W 5905339005106 18fehér
511GLORIA TL-3011-30W 5905339005113 30fehér
512GLORIA TL-3011-36W 5905339005120 36fehér

220-240V~

0,3

50/60 Hz

20

EVG

fénygörbe = 67%f énygörbe = 64% fénygörbe = 68%

GLORIA TL3011-30W GLORIA TL3011-36WGLORIA TL3011-18W

50

100

150

50

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚

120˚135˚ 150˚ 180˚1 50˚ 135˚120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 15˚
I(0˚)=116cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

40

80

120

40

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚

120˚135˚ 150˚ 180˚ 150˚ 135˚120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 15˚
I(0˚)=110cd/klm[ cd/klm]

C0-C180 C90-C270

50

100

150

50

0˚ 15˚

45˚

30˚

60˚

75˚

90˚

105˚

120˚135˚ 150˚ 180˚ 150˚ 135˚120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 15˚
I(0˚)=117cd/klm[ cd/klm]

C0-C180 C90-C270

56

34

18W - 654
30W - 960
36W - 1262

TL-3011-18W

TL-3011-30W

TL-3011-36W

• lámpatest és búra: műanyag                
• lámpatest aljzat: fém

3x2,54000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

ALEXA 5LED

Elemes dekorációs lámpatest

LED

14810ALEXA 5LED 5907540958677 szürke

• test: polikarbonát
• rögzítés kétoldalú ragasztóval
• 3 x AAA elemmel működik (nem tartalmazza)

50000

0,3

>50000

6500

3x1,5V
(AAA)

20

15

45

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LINUS LED

Bútorvilágító

14975LINUS LED 4,5W-NW 5907540960571 4,5 320
14976LINUS LED 8W-NW 5907540960595 8 600
14977LINUS LINK 5907540960618     

220-240V~

LED SMD

20

03

22

4,5W - 325
8W - 590

LINUS LED 4,5W-NW

LINUS LED 8W-NW

LINUS LINK

• lámpatest és búra: műanyag             
• lámpatest aljzat: fém

2x0,75mm2

175cm

≥ 30000300004000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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PIRMO LED

Bútorvilágító LED SMD mozgásérzékelővel

23710PIRMO LED SMD NW-GR 5905339237101

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt a 
DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

12V DC

PIRMO LED SMD NW-GR

31

132

56

• szürke ház: műanyag                           
• búra: műanyag                                     
• mozgásérzékelővel felszerelt lámpatest

2x0,4mm

150 cm

1106540001

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SALUT DL-307-S

Bútorvilágító

948DL-307-S-C/M 5905339009487 matt króm

0,5 20

SALUT DL-307-S-C/M

34

Ø25

041

367

• test és kar: acéllemez

2x0,52

10 cm

180350max 50

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - E

RUBINAS LED

Polcvilágító

23790RUBINAS 2LED WW 5905339237903 1 3000 40

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem 
alkalmazható!

23791RUBINAS 2LED CW 5905339237910 1 6500 40
23792RUBINAS 3LED WW 5905339237927 1,5 3000 50
23793RUBINAS 3LED CW 5905339237934 1,5 6500 50

12V DC

RUBINAS 2LED WW
RUBINAS 2LED CW
RUBINAS 3LED WW
RUBINAS 3LED CW

6-8m m vastagságú üveghez

38 30

5,53

• szürke ház: alumínium                           
• 2db termék / szett

2x0,4 mm

150 cm≥1500030000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ZAFIRAS LED

Polcvilágító

23700ZAFIRAS LED WW 5905339237002 3000

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

23701ZAFIRAS LED CW 5905339237019 6500

12V DC

ZAFIRAS LED WW
ZAFIRAS LED CW

40 25

03

4-8m m vastagságú üveghez

• szürke ház: fém + PC                        
• 2 db termék / szett

2x0,4 mm

150 cm≥1500030000301,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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PIRMO LED

Bútorvilágító LED SMD mozgásérzékelővel

23710PIRMO LED SMD NW-GR 5905339237101

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt a 
DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

12V DC

PIRMO LED SMD NW-GR

31

132

56

• szürke ház: műanyag                           
• búra: műanyag                                     
• mozgásérzékelővel felszerelt lámpatest

2x0,4mm

150 cm

1106540001

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SALUT DL-307-S

Bútorvilágító

948DL-307-S-C/M 5905339009487 matt króm

0,5 20

SALUT DL-307-S-C/M

34

Ø25

041

367

• test és kar: acéllemez

2x0,52

10 cm

180350max 50

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - E

RUBINAS LED

Polcvilágító

23790RUBINAS 2LED WW 5905339237903 1 3000 40

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem 
alkalmazható!

23791RUBINAS 2LED CW 5905339237910 1 6500 40
23792RUBINAS 3LED WW 5905339237927 1,5 3000 50
23793RUBINAS 3LED CW 5905339237934 1,5 6500 50

12V DC

RUBINAS 2LED WW
RUBINAS 2LED CW
RUBINAS 3LED WW
RUBINAS 3LED CW

6-8m m vastagságú üveghez

38 30

5,53

• szürke ház: alumínium                           
• 2db termék / szett

2x0,4 mm

150 cm≥1500030000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ZAFIRAS LED

Polcvilágító

23700ZAFIRAS LED WW 5905339237002 3000

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

23701ZAFIRAS LED CW 5905339237019 6500

12V DC

ZAFIRAS LED WW
ZAFIRAS LED CW

40 25

03

4-8m m vastagságú üveghez

• szürke ház: fém + PC                        
• 2 db termék / szett

2x0,4 mm

150 cm≥1500030000301,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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TERRA / TERRA MINI LED

Dekorációs lámpatest

23104TERRA LED CW 5905339231048 6500 15

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

23102TERRA LED WW 5905339231024 3000 13
23105TERRA MINI LED CW

TERRA MINI LED CW

5905339231055 6500 15
23103TERRA MINI LED WW

TERRA MINI LED WW

5905339231031 3000 13

12V DC
20

TERRA LED CW
TERRA LED WW

• ház: acéllemez                                    
• normál éghető felületekre szerelhető

TERRA LED

ø60

75

57

7

23 ø60

TERRA MINI LED

7

23

75

57

0,850000

2x0,5 mm

18 cm≥20000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SOLA / APUS LED

Dekorációs lámpatest

23100SOLA LED WW 5905339231000 3000 13

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

23101SOLA LED CW 5905339231017 6500 15
23106APUS LED WW

APUS LED WW

5905339231062 3000 13
23107APUS LED CW

APUS LED CW

5905339231079 6500 15

12V DC
20

APUS LED

ø60

75

57

7

23

SOLA LED

ø60

ø70 7

23

SOLA LED WW
SOLA LED CW

• ház: acéllemez                                     
• normál éghető felületekre szerelhető

0,850000

2x0,5 mm

18 cm≥20000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

APUS LED PIR

Dekorációs lámpatest mozgásérzékelővel

27370APUS LED PIR WW 5905339273703 3000 13

• ház: acéllemez
• normál éghető felületbe szerelhető
• lengyel gyártmány

27371APUS LED PIR CW 5905339273710 6500 15

12V DC
>20000 18 cm 20

5x0,5mm2

SABIK / SABIK MINI LED

Dekorációs lámpatest

23110SABIK LED CW 5905339231109 6500 15

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

23108SABIK LED WW 5905339231086 3000 13
23111SABIK MINI LED CW 5905339231116 6500 15
23109SABIK MINI LED WW 5905339231093 3000 13

12V DC
20

ø60

SABIK MINI LED

7

23

75

57

7

23

75

57

ø60

SABIK LED

SABIK LED CW
SABIK LED WW

SABIK MINI LED CW
SABIK MINI LED WW

• ház: acéllemez                                     
• normál éghető felületekre szerelhető

0,850000

2x0,5 mm

18 cm≥20000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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TERRA / TERRA MINI LED

Dekorációs lámpatest

23104TERRA LED CW 5905339231048 6500 15

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

23102TERRA LED WW 5905339231024 3000 13
23105TERRA MINI LED CW

TERRA MINI LED CW

5905339231055 6500 15
23103TERRA MINI LED WW

TERRA MINI LED WW

5905339231031 3000 13

12V DC
20

TERRA LED CW
TERRA LED WW

• ház: acéllemez                                    
• normál éghető felületekre szerelhető

TERRA LED

ø60

75

57

7

23 ø60

TERRA MINI LED

7

23

75

57

0,850000

2x0,5 mm

18 cm≥20000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SOLA / APUS LED

Dekorációs lámpatest

23100SOLA LED WW 5905339231000 3000 13

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

23101SOLA LED CW 5905339231017 6500 15
23106APUS LED WW

APUS LED WW

5905339231062 3000 13
23107APUS LED CW

APUS LED CW

5905339231079 6500 15

12V DC
20

APUS LED

ø60

75

57

7

23

SOLA LED

ø60

ø70 7

23

SOLA LED WW
SOLA LED CW

• ház: acéllemez                                     
• normál éghető felületekre szerelhető

0,850000

2x0,5 mm

18 cm≥20000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

APUS LED PIR

Dekorációs lámpatest mozgásérzékelővel

27370APUS LED PIR WW 5905339273703 3000 13

• ház: acéllemez
• normál éghető felületbe szerelhető
• lengyel gyártmány

27371APUS LED PIR CW 5905339273710 6500 15

12V DC
>20000 18 cm 20

5x0,5mm2

SABIK / SABIK MINI LED

Dekorációs lámpatest

23110SABIK LED CW 5905339231109 6500 15

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható!

23108SABIK LED WW 5905339231086 3000 13
23111SABIK MINI LED CW 5905339231116 6500 15
23109SABIK MINI LED WW 5905339231093 3000 13

12V DC
20

ø60

SABIK MINI LED

7

23

75

57

7

23

75

57

ø60

SABIK LED

SABIK LED CW
SABIK LED WW

SABIK MINI LED CW
SABIK MINI LED WW

• ház: acéllemez                                     
• normál éghető felületekre szerelhető

0,850000

2x0,5 mm

18 cm≥20000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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LED fényszalag

24513LEDS-B 4,8W/M IP65-WW

LEDS-B 4,8W/M IP65-WW

5905339245137 3000 400/m

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában meg-
található. Halogén fényforrások elektronikus 
előtétje nem alkalmazható! 
Figyelem: Minden 5 m LED szalagot külön 
betáplálással kell ellátni!

24514LEDS-B 4,8W/M IP65-NW

LEDS-B 4,8W/M IP65-NW

5905339245144 4000 425/m
24515LEDS-B 4,8W/M IP65-CW

LEDS-B 4,8W/M IP65-CW

5905339245151 6500 450/m

12V DC
LED SMD

8mm

s=50mm

l=5m

+
-

l = 5m = 24W (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / max 40mA

• Ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

LEDS-B IP65

65

2x0,4 mm

15 cm150001204,8/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - AA lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SABIK LED PIR

Dekorációs lámpatest mozgásérzékelővel

27374SABIK LED PIR WW 5905339273741 3000 13

• ház: acéllemez
• normál éghető felületbe szerelhető
• lengyel gyártmány

27375SABIK LED PIR CW 5905339273758 6500 15

12V DC
>20000 18 cm 20

5x0,5mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

TERRA LED PIR

Dekorációs lámpatest mozgásérzékelővel

27372TERRA LED PIR WW 5905339273727 3000 13

• ház: acéllemez
• normál éghető felületbe szerelhető
• lengyel gyártmány

27373TERRA LED PIR CW 5905339273734 6500 15

12V DC
>20000 18 cm 20

5x0,5mm2

LEDS-B IP00

LED fényszalag

LEDS-B 4,8W/M IP00-WW

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható! 
Figyelem: Minden 5 m LED szalagot külön 
betáplálással kell ellátni!

LEDS-B 4,8W/M IP00-NW
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW

24516LEDS-B 4,8W/M IP00-WW 5905339245168 3000 450/m
24517LEDS-B 4,8W/M IP00-NW 5905339245175 4000 470/m
24518LEDS-B 4,8W/M IP00-CW 5905339245182 6500 500/m

12V DC
LED SMD

8mm

s=50mm

l=5m

+
-

l = 5m = 24W (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / max 40mA

• Ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

00

2x0,4 mm

15 cm150001204,8/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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LED fényszalag

24513LEDS-B 4,8W/M IP65-WW

LEDS-B 4,8W/M IP65-WW

5905339245137 3000 400/m

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában meg-
található. Halogén fényforrások elektronikus 
előtétje nem alkalmazható! 
Figyelem: Minden 5 m LED szalagot külön 
betáplálással kell ellátni!

24514LEDS-B 4,8W/M IP65-NW

LEDS-B 4,8W/M IP65-NW

5905339245144 4000 425/m
24515LEDS-B 4,8W/M IP65-CW

LEDS-B 4,8W/M IP65-CW

5905339245151 6500 450/m

12V DC
LED SMD

8mm

s=50mm

l=5m

+
-

l = 5m = 24W (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / max 40mA

• Ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

LEDS-B IP65

65

2x0,4 mm

15 cm150001204,8/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - AA lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SABIK LED PIR

Dekorációs lámpatest mozgásérzékelővel

27374SABIK LED PIR WW 5905339273741 3000 13

• ház: acéllemez
• normál éghető felületbe szerelhető
• lengyel gyártmány

27375SABIK LED PIR CW 5905339273758 6500 15

12V DC
>20000 18 cm 20

5x0,5mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

TERRA LED PIR

Dekorációs lámpatest mozgásérzékelővel

27372TERRA LED PIR WW 5905339273727 3000 13

• ház: acéllemez
• normál éghető felületbe szerelhető
• lengyel gyártmány

27373TERRA LED PIR CW 5905339273734 6500 15

12V DC
>20000 18 cm 20

5x0,5mm2

LEDS-B IP00

LED fényszalag

LEDS-B 4,8W/M IP00-WW

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható! 
Figyelem: Minden 5 m LED szalagot külön 
betáplálással kell ellátni!

LEDS-B 4,8W/M IP00-NW
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW

24516LEDS-B 4,8W/M IP00-WW 5905339245168 3000 450/m
24517LEDS-B 4,8W/M IP00-NW 5905339245175 4000 470/m
24518LEDS-B 4,8W/M IP00-CW 5905339245182 6500 500/m

12V DC
LED SMD

8mm

s=50mm

l=5m

+
-

l = 5m = 24W (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / max 40mA

• Ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

00

2x0,4 mm

15 cm150001204,8/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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LEDS-B RGB

LED fényszalag

24530LEDS-B 7,2W/M IP00 RGB 5905339245304 00

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható! 
Figyelem: Egy betáplálással max 2,5m LED 
szalag működtethető, 5 m esetén mindkét 
végén be kell táplálni!

24531
24532  

LEDS-B 7,2W/M IP54 RGB
LEDS-B 7,2W/M IP65 RGB   

5905339245311
5905339245328                                       

54
65

12V DC
LED SMD

8mm

s=50mm

l=5m

+
-

l = 5m = 24W (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / max 40mA

LEDS-B 7,2W/M IP00 RGB

LEDS-B 7,2W/M IP54 RGB

LEDS - B 7,2W/M IP65 RGB   

• Ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

130/m≥15000

2x0,4 mm

15 cm175001207,2/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS-B IP54

LED fényszalag

24543LEDS-B 4,5W/M IP54-BL 5905339245434

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható! 
Figyelem: Minden 5 m LED szalagot külön 
betáplálással kell ellátni!

12V DC
LED SMD

8mm

s=50mm

l=5m

+
-

l = 5m = 24W (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / max 40mA

• Ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

54

70lm/m

2x0,4 mm

15 cm175001204,5/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS-P IP54

Prémium LED fényszalag

24012LEDS-P 4W/M IP54 WW 5905339240125 3500 300/m

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem 
alkalmazható! 
Figyelem: Minden 5 m LED szalagot külön 
betáplálással kell ellátni!

24013LEDS-P 4W/M IP54 CW 5905339240132 5700 300/m

12V DC
LED SMD

LEDS-P 4W/M IP54 WW
LEDS-P 4W/M IP54 CW

• ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

54

≥15000

2x0,4 mm2

15 cm175004/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS-P IP00

Prémium LED fényszalag

24010LEDS-P 4W/M IP00 WW 5905339240101 3000 300/m

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható! 
Figyelem: Minden 5 m LED szalagot külön 
betáplálással kell ellátni!

24011LEDS-P 4W/M IP00 CW 5905339240118 6000 300/m

12V DC
LED SMD

LEDS-P 4W/M IP00 WW
LEDS-P 4W/M IP00 CW

• ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

00

≥15000

2x0,4 mm2

15 cm175004/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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LEDS-B RGB

LED fényszalag

24530LEDS-B 7,2W/M IP00 RGB 5905339245304 00

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható! 
Figyelem: Egy betáplálással max 2,5m LED 
szalag működtethető, 5 m esetén mindkét 
végén be kell táplálni!

24531
24532  

LEDS-B 7,2W/M IP54 RGB
LEDS-B 7,2W/M IP65 RGB   

5905339245311
5905339245328                                       

54
65

12V DC
LED SMD

8mm

s=50mm

l=5m

+
-

l = 5m = 24W (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / max 40mA

LEDS-B 7,2W/M IP00 RGB

LEDS-B 7,2W/M IP54 RGB

LEDS - B 7,2W/M IP65 RGB   

• Ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

130/m≥15000

2x0,4 mm

15 cm175001207,2/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS-B IP54

LED fényszalag

24543LEDS-B 4,5W/M IP54-BL 5905339245434

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében javasolt 
a DRIFT vagy TRETO működtető alkalmazása, 
mely a KANLUX kínálatában megtalálható. Halogén 
fényforrások elektronikus előtétje nem alkalmazható! 
Figyelem: Minden 5 m LED szalagot külön 
betáplálással kell ellátni!

12V DC
LED SMD

8mm

s=50mm

l=5m

+
-

l = 5m = 24W (100 x 50mm) = 300 LED
s = 50mm = 3 LED / max 40mA

• Ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

54

70lm/m

2x0,4 mm

15 cm175001204,5/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS-P IP54

Prémium LED fényszalag

24012LEDS-P 4W/M IP54 WW 5905339240125 3500 300/m

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem 
alkalmazható! 
Figyelem: Minden 5 m LED szalagot külön 
betáplálással kell ellátni!

24013LEDS-P 4W/M IP54 CW 5905339240132 5700 300/m

12V DC
LED SMD

LEDS-P 4W/M IP54 WW
LEDS-P 4W/M IP54 CW

• ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

54

≥15000

2x0,4 mm2

15 cm175004/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS-P IP00

Prémium LED fényszalag

24010LEDS-P 4W/M IP00 WW 5905339240101 3000 300/m

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható! 
Figyelem: Minden 5 m LED szalagot külön 
betáplálással kell ellátni!

24011LEDS-P 4W/M IP00 CW 5905339240118 6000 300/m

12V DC
LED SMD

LEDS-P 4W/M IP00 WW
LEDS-P 4W/M IP00 CW

• ház: műanyag
• A szalag hossza 5m

00

≥15000

2x0,4 mm2

15 cm175004/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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LEDS-P IP54

Prémium LED fényszalag

LEDS-P 10W/M IP54 WW
LEDS-P 10W/M IP54 CW

24122LEDS-P 10W/M IP54 WW 5905339241221 3500 800/m
24123LEDS-P 10W/M IP54 CW 5905339241238 5700 800/m

12V DC
LED SMD

• ház: műanyag
• A szalag hossza 5m.

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható! 
Figyelem: Egy betáplálással max 2,5m LED 
szalag működtethető, 5 m esetén mindkét 
végén be kell táplálni!

≥15000

54

2x0,4 mm2

15 cm1750010/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS-P IP00

Prémium LED fényszalag

LEDS-P 10W/M IP00 WW
LEDS-P 10W/M IP00 CW

24120LEDS-P 10W/M IP00 WW 5905339241207 3000 900/m
24121LEDS-P 10W/M IP00 CW 5905339241214 6000 900/m

12V DC
LED SMD

• ház: műanyag
• A szalag hossza 5m.

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem 
alkalmazható! 
Figyelem: Egy betáplálással max 2,5m LED sza-
lag működtethető, 5 m esetén mindkét végén 
be kell táplálni!

≥15000

00

2x0,4mm2

15 cm1750010/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

CONTROLLER LED RGB-IR

RGB LED szalagok távirányítója

18960CONTROLLER LED RGB-IR20 5905339189608  12V DC 6fehér

20

CCOONNTTROLLERROLLER LELEDD RRGBGB-- IIRR

SIGNAL

CONT

OUTPU

INFRARED RECEIVER

L

N

Kanlux GRANDO/VOLCANO LED-RGB

+
R
G
B

Kanlux

~230V AC

DRIFT LED
TRETO LED

CONTROLLER
LEDR GB-IR

CONTROLLER
LEDR GB-IR20

28

64

53

130

52

58

103

46
42

• vezérlőegység: alumínium öntvény       
• távirányító: műanyag
• 1 db 8041 cikkszámú vezérlőegység egyidejűleg 4 db, 1 db 18960 vezérlőegység egyidejűleg 1 db LEDS-B RGB 

5 méteres ledszalagot tud működtetni, melyhez megfelelő teljesítményű tápegységet kell választani.
• Infrafénnyel működő távirányító. A szett része egy 25m hatósugarú távirányító.
• A szett része egy 13 m hatósugarú távirányító.

CONTROLLER LED RGB-RF

RGB LED szalagok távirányítója

22140CONTROLLER LED RGB-RF   5905339221407 fehér

12V DC max 15A

CONTROLLER LEDR GB-RF

38

55
65

114

6423

• vezérlőegység: alumínium öntvény       
• távirányító: műanyag
• 7 szín, 14 folyamatos program színkeveréshez
• 1 vezérlőegység egyidejűleg 5 db LEDS-B RGB vezérlésére alkalmas
• A szett része egy 25m hatósugarú távirányító.
• Rádió jellel működő távirányító.
A lámpatest energiaosztálya: A
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LEDS-P IP54

Prémium LED fényszalag

LEDS-P 10W/M IP54 WW
LEDS-P 10W/M IP54 CW

24122LEDS-P 10W/M IP54 WW 5905339241221 3500 800/m
24123LEDS-P 10W/M IP54 CW 5905339241238 5700 800/m

12V DC
LED SMD

• ház: műanyag
• A szalag hossza 5m.

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje 
nem alkalmazható! 
Figyelem: Egy betáplálással max 2,5m LED 
szalag működtethető, 5 m esetén mindkét 
végén be kell táplálni!

≥15000

54

2x0,4 mm2

15 cm1750010/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS-P IP00

Prémium LED fényszalag

LEDS-P 10W/M IP00 WW
LEDS-P 10W/M IP00 CW

24120LEDS-P 10W/M IP00 WW 5905339241207 3000 900/m
24121LEDS-P 10W/M IP00 CW 5905339241214 6000 900/m

12V DC
LED SMD

• ház: műanyag
• A szalag hossza 5m.

Figyelem: A megfelelő üzemeltetés érdekében 
javasolt a DRIFT vagy TRETO működtető 
alkalmazása, mely a KANLUX kínálatában 
megtalálható. 
Halogén fényforrások elektronikus előtétje nem 
alkalmazható! 
Figyelem: Egy betáplálással max 2,5m LED sza-
lag működtethető, 5 m esetén mindkét végén 
be kell táplálni!

≥15000

00

2x0,4mm2

15 cm1750010/m

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

CONTROLLER LED RGB-IR

RGB LED szalagok távirányítója

18960CONTROLLER LED RGB-IR20 5905339189608  12V DC 6fehér

20

CCOONNTTROLLERROLLER LELEDD RRGBGB-- IIRR

SIGNAL

CONT

OUTPU

INFRARED RECEIVER

L

N

Kanlux GRANDO/VOLCANO LED-RGB

+
R
G
B

Kanlux

~230V AC

DRIFT LED
TRETO LED

CONTROLLER
LEDR GB-IR

CONTROLLER
LEDR GB-IR20

28

64

53

130

52

58

103

46
42

• vezérlőegység: alumínium öntvény       
• távirányító: műanyag
• 1 db 8041 cikkszámú vezérlőegység egyidejűleg 4 db, 1 db 18960 vezérlőegység egyidejűleg 1 db LEDS-B RGB 

5 méteres ledszalagot tud működtetni, melyhez megfelelő teljesítményű tápegységet kell választani.
• Infrafénnyel működő távirányító. A szett része egy 25m hatósugarú távirányító.
• A szett része egy 13 m hatósugarú távirányító.

CONTROLLER LED RGB-RF

RGB LED szalagok távirányítója

22140CONTROLLER LED RGB-RF   5905339221407 fehér

12V DC max 15A

CONTROLLER LEDR GB-RF

38

55
65

114

6423

• vezérlőegység: alumínium öntvény       
• távirányító: műanyag
• 7 szín, 14 folyamatos program színkeveréshez
• 1 vezérlőegység egyidejűleg 5 db LEDS-B RGB vezérlésére alkalmas
• A szett része egy 25m hatósugarú távirányító.
• Rádió jellel működő távirányító.
A lámpatest energiaosztálya: A
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PROFILO A

Pro� l LED fényszalagokhoz

19160PROFILO A 5905339191601 pro� l/alumínium      10 db/ szett    
19170SHADE A-FR

SHADE A-FR

5905339191700  fedlap/áttetsző  10 db/ szett
19190HANDLE A 

HANDLE A 

5905339191908 végzáró/alumínium     2 db/ szett  

SHADE A-FR

11

5

PROFILO A

13

01

l=1000
l=1000

PROFILO A

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

CONNECTOR

Csatlakozó LED fényszalagokhoz

CONNECTOR 8-CP

CONNECTOR 8-CPC

CONNECTOR RGB 10-CP

CONNECTOR RGB 10-CPC

CONNECTOR RGB 10

19030CONNECTOR 8 5905339190307
19032CONNECTOR 8-CP 5905339190321
19033CONNECTOR 8-CPC 5905339190338
19036CONNECTOR RGB 10-CP 5905339190369
19037CONNECTOR RGB 10-CPC 5905339190376
19038CONNECTOR RGB 10 5905339190383

2A

+-
+-

61

12

5

+-
+-

61

14

5

5

+-
+-

+-
+-

61
61

071

125

+-
+-

61
061

12

5

+-
+-

61
061

14CONNECTOR 8

CONNECTOR 8-CP
CONNECTOR 8-CPCC ONNEC TOR RGB 10-CPC

CONNEC TOR RGB 10-CP

CONNEC TOR RGB 10

5

+-
+-

+-
+-

61
61

071

14

CONNECTOR 8

• anyaga: műanyag
• Az árjegyzékben feltüntetett ár 1 darabra vonatkozik.

PROFILO C

Pro� l LED fényszalagokhoz

SHADE C/D/E-FR

SHADE C/D/E-W

19182STOPPER C

STOPPER C

5905339191823 végzáró/szürke    
19191HANDLE C/D/E

HANDLE C/D/E

5905339191915  felfogató/alumínium

CONNECT C/D/E

PROFILO C

2 db/ szett  
2 db/ szett  

19162

26575

26541

26576

26573

26578

26562

26572

26577

26574

26579

26597

PROFILO C

SHADE C/D/E/I-W 2M

PROFILO C 2M

SHADE CK C/D/E/I-FR

SHADE C/D/E/I-FR 2M

SHADE CK C/D/E/I-W

CONNECT-L C

SHADE C/D/E/I-FR

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M

SHADE C/D/E/i-W

SHADE CK C/D/E/I-W 2M

HANDLE C/D/E/I

5905339191625

5905339265753

5905339265418

5905339265760

5905339265739

5905339265784

5905332656230

5905339265722

5905339265777

5905339265746

5905339265791

5905339265975

pro� l/alumínium            

fedlap/fehér

pro� l/alumínium

fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

csatlakozó/alumínium

fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

fedlap/fehér

felfogató/alumínium

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

2 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

2 db/ szett    

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

PROFILO B

Pro� l LED fényszalagokhoz

SHADE B-W

SHADE B-FR

STOPPER B

19161PROFILO B 5905339191618 pro� l/alumínium    
26540PROFILO B 2M 5905339265401 pro� l/alumínium
26568
26569
26570
26571

SHADE B/F-FR
SHADE B/F-W
SHADE B/F-FR 2M
SHADE B/F-W 2M

5905339265685
5905339265692
5905339265708
5905339265715

fedlap/áttetsző
fedlap/fehér

fedlap/áttetsző
fedlap/fehér

19181STOPPER B 5905339191816 végzáró/szürke

PROFILO B

12

7

l=1000

SHADE B-W

10,2

0,1

SHADE B-FR

10

8,0

l=1000

PROFILO B

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

10 db/ szett    
10 db/ szett
10 db/ szett  
10 db/ szett  
10 db/ szett  
10 db/ szett  
2 db/ szett  
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PROFILO A

Pro� l LED fényszalagokhoz

19160PROFILO A 5905339191601 pro� l/alumínium      10 db/ szett    
19170SHADE A-FR

SHADE A-FR

5905339191700  fedlap/áttetsző  10 db/ szett
19190HANDLE A 

HANDLE A 

5905339191908 végzáró/alumínium     2 db/ szett  

SHADE A-FR

11

5

PROFILO A

13

01

l=1000
l=1000

PROFILO A

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

CONNECTOR

Csatlakozó LED fényszalagokhoz

CONNECTOR 8-CP

CONNECTOR 8-CPC

CONNECTOR RGB 10-CP

CONNECTOR RGB 10-CPC

CONNECTOR RGB 10

19030CONNECTOR 8 5905339190307
19032CONNECTOR 8-CP 5905339190321
19033CONNECTOR 8-CPC 5905339190338
19036CONNECTOR RGB 10-CP 5905339190369
19037CONNECTOR RGB 10-CPC 5905339190376
19038CONNECTOR RGB 10 5905339190383

2A

+-
+-

61

12

5

+-
+-

61

14

5

5

+-
+-

+-
+-

61
61

071

125

+-
+-

61
061

12

5

+-
+-

61
061

14CONNECTOR 8

CONNECTOR 8-CP
CONNECTOR 8-CPCC ONNEC TOR RGB 10-CPC

CONNEC TOR RGB 10-CP

CONNEC TOR RGB 10

5

+-
+-

+-
+-

61
61

071

14

CONNECTOR 8

• anyaga: műanyag
• Az árjegyzékben feltüntetett ár 1 darabra vonatkozik.

PROFILO C

Pro� l LED fényszalagokhoz

SHADE C/D/E-FR

SHADE C/D/E-W

19182STOPPER C

STOPPER C

5905339191823 végzáró/szürke    
19191HANDLE C/D/E

HANDLE C/D/E

5905339191915  felfogató/alumínium

CONNECT C/D/E

PROFILO C

2 db/ szett  
2 db/ szett  

19162

26575

26541

26576

26573

26578

26562

26572

26577

26574

26579

26597

PROFILO C

SHADE C/D/E/I-W 2M

PROFILO C 2M

SHADE CK C/D/E/I-FR

SHADE C/D/E/I-FR 2M

SHADE CK C/D/E/I-W

CONNECT-L C

SHADE C/D/E/I-FR

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M

SHADE C/D/E/i-W

SHADE CK C/D/E/I-W 2M

HANDLE C/D/E/I

5905339191625

5905339265753

5905339265418

5905339265760

5905339265739

5905339265784

5905332656230

5905339265722

5905339265777

5905339265746

5905339265791

5905339265975

pro� l/alumínium            

fedlap/fehér

pro� l/alumínium

fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

csatlakozó/alumínium

fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

fedlap/fehér

felfogató/alumínium

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

2 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

2 db/ szett    

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

PROFILO B

Pro� l LED fényszalagokhoz

SHADE B-W

SHADE B-FR

STOPPER B

19161PROFILO B 5905339191618 pro� l/alumínium    
26540PROFILO B 2M 5905339265401 pro� l/alumínium
26568
26569
26570
26571

SHADE B/F-FR
SHADE B/F-W
SHADE B/F-FR 2M
SHADE B/F-W 2M

5905339265685
5905339265692
5905339265708
5905339265715

fedlap/áttetsző
fedlap/fehér

fedlap/áttetsző
fedlap/fehér

19181STOPPER B 5905339191816 végzáró/szürke

PROFILO B

12

7

l=1000

SHADE B-W

10,2

0,1

SHADE B-FR

10

8,0

l=1000

PROFILO B

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

10 db/ szett    
10 db/ szett
10 db/ szett  
10 db/ szett  
10 db/ szett  
10 db/ szett  
2 db/ szett  
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PROFILO E

Pro� l LED fényszalagokhoz

19164PROFILO E 5905339191649 pro� l/alumínium  

19184STOPPER E 5905339191847 végzáró/szürke 

PROFILO E

SHADE C/D/E-FR

SHADE C/D/E-W

STOPPER E

HANDLE C/D/E

CONNECT C/D/E

26575
26576

26573

26578

26572

26577

26574

26579

26563
26597

SHADE C/D/E/I-W 2M
SHADE CK C/D/E/I-FR

SHADE C/D/E/I-FR 2M

SHADE CK C/D/E/I-W

SHADE C/D/E/I-FR

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M

SHADE C/D/E/i-W

SHADE CK C/D/E/I-W 2M

CONNECT C/D/E/I
HANDLE C/D/E/I 2M

5905339265753
5905339265760

5905339265739

5905339265784

5905339265722

5905339265777

5905339265746

5905339265791

5905339265630
5905339265975

fedlap/fehér
fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

fedlap/fehér

csatlakozó/alumínium
felfogató/alumínium

10 db/ szett    
10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

2 db/ szett    
2 db/ szett    

2 db/ szett    

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

26543PROFILO E 2M 5905339265432 pro� l/alumínium  10 db/ szett    

PROFILO D

Pro� l LED fényszalagokhoz

19163PROFILO D 5905339191632  pro� l/alumínium    

19183STOPPER D 5905339191830 végzáró/szürke  

PROFILO D

SHADE C/D/E-FR

SHADE C/D/E-W

STOPPER D

HANDLE C/D/E

CONNECT C/D/E

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

l=1000/2000l=1000/2000

20

8

aluminum

13,1

3,
8

15,2

0,
8

l=1000/2000

26575
26576

26573

26578

26572

26577

26574

26579

26563
26597

SHADE C/D/E/I-W 2M
SHADE CK C/D/E/I-FR

SHADE C/D/E/I-FR 2M

SHADE CK C/D/E/I-W

SHADE C/D/E/I-FR

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M

SHADE C/D/E/i-W

SHADE CK C/D/E/I-W 2M

CONNECT C/D/E/I
HANDLE C/D/E/I

5905339265753
5905339265760

5905339265739

5905339265784

5905339265722

5905339265777

5905339265746

5905339265791

5905339265630
5905339265975

fedlap/fehér
fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

fedlap/fehér

csatlakozó/alumínium
felfogató/alumínium

10 db/ szett    
10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

2 db/ szett    
2 db/ szett    

2 db/ szett    

26542PROFILO D 2M 5905339265425  pro� l/alumínium    10 db/ szett    

PROFILO G

Pro� l LED fényszalagokhoz

26558PROFILO G

PROFILO G

5905339265586 10 db/szettpro� l/alumínium

• pro� l: alumínium
• búra: műanyag
• padlóba is süllyeszthető

26559PROFILO G 2M 5905339265593 5 db/szettpro� l/alumínium
26580SHADE CK G

SHADE CK G

5905339265807 10 db/szettfedlap/fehér
26581SHADE CK G 2M 5905339265814 5 db/szettfedlap/fehér
26592STOPPER G

STOPPER G

5905339265920 2 db/szettvégzáró/szürke
26598HANDLE G

HANDLE G

5905339265982 2 db/szettfelfogató/alumínium

PROFILO F

Pro� l LED fényszalagokhoz

26552PROFILO F

PROFILO F

5905339265524 10 db/szettpro� l/alumínium
26553PROFILO F 2M 5905339265531 10 db/szettpro� l/alumínium
26568SHADE B/F-FR 5905339265685 10 db/szettfedlap/áttetsző
26570SHADE B/F-FR 2M 5905339265708 10 db/szettfedlap/áttetsző
26569SHADE B/F-W 5905339265692 10 db/szettfedlap/fehér
26571SHADE B/F-W 2M 5905339265715 10 db/szettfedlap/fehér
26590STOPPER F 5905339265906 2 db/szettvégzáró/szürke
26596HANDLE B/F 5905339265968 2 db/szettfelfogató/alumínium

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

SHADE B/F-FR

STOPPER F

HANDLE B/F
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PROFILO E

Pro� l LED fényszalagokhoz

19164PROFILO E 5905339191649 pro� l/alumínium  

19184STOPPER E 5905339191847 végzáró/szürke 

PROFILO E

SHADE C/D/E-FR

SHADE C/D/E-W

STOPPER E

HANDLE C/D/E

CONNECT C/D/E

26575
26576

26573

26578

26572

26577

26574

26579

26563
26597

SHADE C/D/E/I-W 2M
SHADE CK C/D/E/I-FR

SHADE C/D/E/I-FR 2M

SHADE CK C/D/E/I-W

SHADE C/D/E/I-FR

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M

SHADE C/D/E/i-W

SHADE CK C/D/E/I-W 2M

CONNECT C/D/E/I
HANDLE C/D/E/I 2M

5905339265753
5905339265760

5905339265739

5905339265784

5905339265722

5905339265777

5905339265746

5905339265791

5905339265630
5905339265975

fedlap/fehér
fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

fedlap/fehér

csatlakozó/alumínium
felfogató/alumínium

10 db/ szett    
10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

2 db/ szett    
2 db/ szett    

2 db/ szett    

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

26543PROFILO E 2M 5905339265432 pro� l/alumínium  10 db/ szett    

PROFILO D

Pro� l LED fényszalagokhoz

19163PROFILO D 5905339191632  pro� l/alumínium    

19183STOPPER D 5905339191830 végzáró/szürke  

PROFILO D

SHADE C/D/E-FR

SHADE C/D/E-W

STOPPER D

HANDLE C/D/E

CONNECT C/D/E

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

l=1000/2000l=1000/2000

20

8

aluminum

13,1

3,
8

15,2

0,
8

l=1000/2000

26575
26576

26573

26578

26572

26577

26574

26579

26563
26597

SHADE C/D/E/I-W 2M
SHADE CK C/D/E/I-FR

SHADE C/D/E/I-FR 2M

SHADE CK C/D/E/I-W

SHADE C/D/E/I-FR

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M

SHADE C/D/E/i-W

SHADE CK C/D/E/I-W 2M

CONNECT C/D/E/I
HANDLE C/D/E/I

5905339265753
5905339265760

5905339265739

5905339265784

5905339265722

5905339265777

5905339265746

5905339265791

5905339265630
5905339265975

fedlap/fehér
fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

fedlap/áttetsző

fedlap/áttetsző

fedlap/fehér

fedlap/fehér

csatlakozó/alumínium
felfogató/alumínium

10 db/ szett    
10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

10 db/ szett    

2 db/ szett    
2 db/ szett    

2 db/ szett    

26542PROFILO D 2M 5905339265425  pro� l/alumínium    10 db/ szett    

PROFILO G

Pro� l LED fényszalagokhoz

26558PROFILO G

PROFILO G

5905339265586 10 db/szettpro� l/alumínium

• pro� l: alumínium
• búra: műanyag
• padlóba is süllyeszthető

26559PROFILO G 2M 5905339265593 5 db/szettpro� l/alumínium
26580SHADE CK G

SHADE CK G

5905339265807 10 db/szettfedlap/fehér
26581SHADE CK G 2M 5905339265814 5 db/szettfedlap/fehér
26592STOPPER G

STOPPER G

5905339265920 2 db/szettvégzáró/szürke
26598HANDLE G

HANDLE G

5905339265982 2 db/szettfelfogató/alumínium

PROFILO F

Pro� l LED fényszalagokhoz

26552PROFILO F

PROFILO F

5905339265524 10 db/szettpro� l/alumínium
26553PROFILO F 2M 5905339265531 10 db/szettpro� l/alumínium
26568SHADE B/F-FR 5905339265685 10 db/szettfedlap/áttetsző
26570SHADE B/F-FR 2M 5905339265708 10 db/szettfedlap/áttetsző
26569SHADE B/F-W 5905339265692 10 db/szettfedlap/fehér
26571SHADE B/F-W 2M 5905339265715 10 db/szettfedlap/fehér
26590STOPPER F 5905339265906 2 db/szettvégzáró/szürke
26596HANDLE B/F 5905339265968 2 db/szettfelfogató/alumínium

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

SHADE B/F-FR

STOPPER F

HANDLE B/F
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PROFILO I

Pro� l LED fényszalagokhoz

26554PROFILO I

PROFILO I

5905339265548 10 db/szettpro� l/alumínium
26555PROFILO I 2M 5905339265555 5 db/szettpro� l/alumínium
26556PROFILO I-W

PROFILO I-W

5905339265562 10 db/szettpro� l/fehér
26557PROFILO I-W 2M 5905339265579 5 db/szettpro� l/fehér
26572SHADE C/D/E/I-FR

SHADE C/D/E/I-FR

5905339265722 10 db/szettfedlap/áttetsző
26573SHADE C/D/E/I-FR 2M 5905339265739 10 db/szettfedlap/áttetsző
26574SHADE C/D/E/I-W 5905339265746 10 db/szettfedlap/fehér
26575SHADE C/D/E/I-W 2M 5905339265753 10 db/szettfedlap/fehér

26577SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 5905339265777 10 db/szettfedlap/áttetsző
26578SHADE CK C/D/E/I-W

SHADE CK C/D/E/I-W

5905339265784 10 db/szettfedlap/fehér
26579SHADE CK C/D/E/I-W 2M 5905339265791 10 db/szettfedlap/fehér
26591STOPPER I

STOPPER I

5905339265913 2 db/szettvégzáró/szürke
26603STOPPER I-W 5905339266033 2 db/szettvégzáró/fehér
26563CONNECT C/D/E/I 5905339265630 2 db/szettcsatlakozó/alumínium
26597HANDLE C/D/E/I 5905339265975 2 db/szettfelfogató/alumínium
26601SPRING I

SPRING I

5905339266019 2 db/szettfelfogató/alumínium

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

26576SHADE CK C/D/E/I-FR 5905339265760 10 db/szettfedlap/áttetsző

PROFILO H

Pro� l LED fényszalagokhoz

26560PROFILO H

PROFILO H

5905339265609 10 db/szettpro� l/alumínium
26561PROFILO H 2M 5905339265616 5 db/szettpro� l/alumínium
26582SHADE-U H-FR 5905339265821 10 db/szettfedlap/áttetsző
26583SHADE-U H-FR 2M 5905339265838 5 db/szettfedlap/áttetsző
26584SHADE-U H-W

SHADE-U H-W

5905339265845 10 db/szettfedlap/fehér
26585SHADE-U H-W 2M 5905339265852 5 db/szettfedlap/fehér
26586SHADE O H-W

SHADE O H-W

5905339265869 10 db/szettfedlap/fehér
26587SHADE O H-W 2M 5905339265876 5 db/szettfedlap/fehér
26593STOPPER-U H 5905339265937 2 db/szettvégzáró/szürke
26594STOPPER-O H

STOPPER-O H

5905339265944 2 db/szettvégzáró/szürke
26600HANDLE DISE H

HANDLE DISE H

5905339266002 2 db/szettfelfogató/alumínium

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

26599HANDLE H 5905339265999 2 db/szettfelfogató/alumínium

PROFILO K

Pro� l LED fényszalagokhoz

26548PROFILO K

PROFILO K

5905339265487 10 db/szettpro� l/alumínium

• pro� l: alumínium
• búra: műanyag

26549PROFILO K 2M 5905339265494 10 db/szettpro� l/alumínium
26550PROFILO K-W 5905339265500 10 db/szettpro� l/fehér
26551PROFILO K-W 2M 5905339265517 10 db/szettpro� l/fehér
26564SHADE J/K-FR 5905339265647 10 db/szettfedlap/áttetsző
26566SHADE J/K-FR 2M 5905339265661 10 db/szettfedlap/áttetsző
26565SHADE J/K-W

SHADE J/K-W

5905339265654 10 db/szettfedlap/fehér
26567SHADE J/K-W 2M 5905339265678 10 db/szettfedlap/fehér
26589STOPPER K

STOPPER K

5905339265890 2 db/szettvégzáró/szürke
26606STOPPER K-W 5905339266064 2 db/szettvégzáró/fehér
26595HANDLE J/K 5905339265951 2 db/szettfelfogató/alumínium

PROFILO J

Pro� l LED fényszalagokhoz

26544PROFILO J

PROFILO J

5905339265449 10 db/szettpro� l/alumínium
26545PROFILO J 2M 5905339265456 10 db/szettpro� l/alumínium
26546PROFILO J-W 5905339265463 10 db/szettpro� l/fehér
26547PROFILO J-W 2M 5905339265470 10 db/szettpro� l/fehér
26564SHADE J/K-FR

SHADE J/K-FR

5905339265647 10 db/szettfedlap/áttetsző
26566SHADE J/K-FR 2M 5905339265661 10 db/szettfedlap/áttetsző
26565SHADE J/K-W

SHADE J/K-W

5905339265654 10 db/szettfedlap/fehér
26567SHADE J/K-W 2M 5905339265678 10 db/szettfedlap/fehér
26588STOPPER J

STOPPER J

5905339265883 2 db/szettvégzáró/szürke
26605STOPPER J-W 5905339266057 2 db/szettvégzáró/fehér
26595HANDLE J/K

HANDLE J/K

5905339265951 2 db/szettfelfogató/alumínium

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

PROFILO J-W
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PROFILO I

Pro� l LED fényszalagokhoz

26554PROFILO I

PROFILO I

5905339265548 10 db/szettpro� l/alumínium
26555PROFILO I 2M 5905339265555 5 db/szettpro� l/alumínium
26556PROFILO I-W

PROFILO I-W

5905339265562 10 db/szettpro� l/fehér
26557PROFILO I-W 2M 5905339265579 5 db/szettpro� l/fehér
26572SHADE C/D/E/I-FR

SHADE C/D/E/I-FR

5905339265722 10 db/szettfedlap/áttetsző
26573SHADE C/D/E/I-FR 2M 5905339265739 10 db/szettfedlap/áttetsző
26574SHADE C/D/E/I-W 5905339265746 10 db/szettfedlap/fehér
26575SHADE C/D/E/I-W 2M 5905339265753 10 db/szettfedlap/fehér

26577SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 5905339265777 10 db/szettfedlap/áttetsző
26578SHADE CK C/D/E/I-W

SHADE CK C/D/E/I-W

5905339265784 10 db/szettfedlap/fehér
26579SHADE CK C/D/E/I-W 2M 5905339265791 10 db/szettfedlap/fehér
26591STOPPER I

STOPPER I

5905339265913 2 db/szettvégzáró/szürke
26603STOPPER I-W 5905339266033 2 db/szettvégzáró/fehér
26563CONNECT C/D/E/I 5905339265630 2 db/szettcsatlakozó/alumínium
26597HANDLE C/D/E/I 5905339265975 2 db/szettfelfogató/alumínium
26601SPRING I

SPRING I

5905339266019 2 db/szettfelfogató/alumínium

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

26576SHADE CK C/D/E/I-FR 5905339265760 10 db/szettfedlap/áttetsző

PROFILO H

Pro� l LED fényszalagokhoz

26560PROFILO H

PROFILO H

5905339265609 10 db/szettpro� l/alumínium
26561PROFILO H 2M 5905339265616 5 db/szettpro� l/alumínium
26582SHADE-U H-FR 5905339265821 10 db/szettfedlap/áttetsző
26583SHADE-U H-FR 2M 5905339265838 5 db/szettfedlap/áttetsző
26584SHADE-U H-W

SHADE-U H-W

5905339265845 10 db/szettfedlap/fehér
26585SHADE-U H-W 2M 5905339265852 5 db/szettfedlap/fehér
26586SHADE O H-W

SHADE O H-W

5905339265869 10 db/szettfedlap/fehér
26587SHADE O H-W 2M 5905339265876 5 db/szettfedlap/fehér
26593STOPPER-U H 5905339265937 2 db/szettvégzáró/szürke
26594STOPPER-O H

STOPPER-O H

5905339265944 2 db/szettvégzáró/szürke
26600HANDLE DISE H

HANDLE DISE H

5905339266002 2 db/szettfelfogató/alumínium

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

26599HANDLE H 5905339265999 2 db/szettfelfogató/alumínium

PROFILO K

Pro� l LED fényszalagokhoz

26548PROFILO K

PROFILO K

5905339265487 10 db/szettpro� l/alumínium

• pro� l: alumínium
• búra: műanyag

26549PROFILO K 2M 5905339265494 10 db/szettpro� l/alumínium
26550PROFILO K-W 5905339265500 10 db/szettpro� l/fehér
26551PROFILO K-W 2M 5905339265517 10 db/szettpro� l/fehér
26564SHADE J/K-FR 5905339265647 10 db/szettfedlap/áttetsző
26566SHADE J/K-FR 2M 5905339265661 10 db/szettfedlap/áttetsző
26565SHADE J/K-W

SHADE J/K-W

5905339265654 10 db/szettfedlap/fehér
26567SHADE J/K-W 2M 5905339265678 10 db/szettfedlap/fehér
26589STOPPER K

STOPPER K

5905339265890 2 db/szettvégzáró/szürke
26606STOPPER K-W 5905339266064 2 db/szettvégzáró/fehér
26595HANDLE J/K 5905339265951 2 db/szettfelfogató/alumínium

PROFILO J

Pro� l LED fényszalagokhoz

26544PROFILO J

PROFILO J

5905339265449 10 db/szettpro� l/alumínium
26545PROFILO J 2M 5905339265456 10 db/szettpro� l/alumínium
26546PROFILO J-W 5905339265463 10 db/szettpro� l/fehér
26547PROFILO J-W 2M 5905339265470 10 db/szettpro� l/fehér
26564SHADE J/K-FR

SHADE J/K-FR

5905339265647 10 db/szettfedlap/áttetsző
26566SHADE J/K-FR 2M 5905339265661 10 db/szettfedlap/áttetsző
26565SHADE J/K-W

SHADE J/K-W

5905339265654 10 db/szettfedlap/fehér
26567SHADE J/K-W 2M 5905339265678 10 db/szettfedlap/fehér
26588STOPPER J

STOPPER J

5905339265883 2 db/szettvégzáró/szürke
26605STOPPER J-W 5905339266057 2 db/szettvégzáró/fehér
26595HANDLE J/K

HANDLE J/K

5905339265951 2 db/szettfelfogató/alumínium

• pro� l: alumínium 
• búra: műanyag

PROFILO J-W
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LEDS SET

Ledszalag érintőkapcsolóval
220-240V~

LED SMD

26321LEDS SET S-DIM IR 5905339263216 3000-3900

• ház: műanyag
• A szalag hossza 1,5 m. 

54/20

>15000150004507,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS SET

Ledszalag érintés nélküli kapcsolóval

220-240V~

LED SMD

26320LEDS SET S-DIM TS 5905339263209 3000-3900

• ház: műanyag
• A szalag hossza 1,5 m.

54/20

>15000150004507,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS SET

Elemes ledszalag mozgásérzékelővel
1,2V DC

LED SMD

26323LEDS SET W-SE BTRY 5905339263230

• ház: műanyag
• A szalag hossza 1m.
• A LED szalag és az elemtartó egység egyaránt kétoldalú ragasztószalaggal rögzíthető.
• A világítás ideje 15 másodperc.

3000-3900

54/20

>15000150001802,4

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS SET

Akkumulátoros ledszalag mozgásérzékelővel

220-240V~

LED SMD

26322LEDS SET W-SE ACCU 5905339263223

• ház: műanyag
• A szalag hossza 1m.
• A világítás ideje három előre programozott hossz közül választható ki (15 sec/130 sec/380 sec).

3000-3900

54/20

>15000150001802,4

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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LEDS SET

Ledszalag érintőkapcsolóval
220-240V~

LED SMD

26321LEDS SET S-DIM IR 5905339263216 3000-3900

• ház: műanyag
• A szalag hossza 1,5 m. 

54/20

>15000150004507,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS SET

Ledszalag érintés nélküli kapcsolóval

220-240V~

LED SMD

26320LEDS SET S-DIM TS 5905339263209 3000-3900

• ház: műanyag
• A szalag hossza 1,5 m.

54/20

>15000150004507,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS SET

Elemes ledszalag mozgásérzékelővel
1,2V DC

LED SMD

26323LEDS SET W-SE BTRY 5905339263230

• ház: műanyag
• A szalag hossza 1m.
• A LED szalag és az elemtartó egység egyaránt kétoldalú ragasztószalaggal rögzíthető.
• A világítás ideje 15 másodperc.

3000-3900

54/20

>15000150001802,4

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LEDS SET

Akkumulátoros ledszalag mozgásérzékelővel

220-240V~

LED SMD

26322LEDS SET W-SE ACCU 5905339263223

• ház: műanyag
• A szalag hossza 1m.
• A világítás ideje három előre programozott hossz közül választható ki (15 sec/130 sec/380 sec).

3000-3900

54/20

>15000150001802,4

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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GIVRO KIEGÉSZÍTŐK

GIVRO LED rendszer része

8635GIVRO-X

GIVRO-X

5905339086358
8636GIVRO-90L

GIVRO-90L

5905339086365
8637GIVRO PR SET

GIVRO PR SET

5905339086372
8638GIVRO-Z

GIVRO-Z

5905339086389
8639GIVRO-I

GIVRO-I

5905339086396
8640GIVRO-PEND

GIVRO-PEND

5905339086402
8641GIVRO T

GIVRO T

5905339086419

40

04

GIVRO-90L

6040

GIVRO-T

22

20

x10

GIVRO-PEND

GIVRO PR SET

l=0,9m

60

06

GIVRO-X

Ø15

71

x3

GIVRO-Z

80

82

GIVRO-I

26 Ø13

• test: műanyag

44

LEDS SET

Ledszalag mozgásérzékelővel
220-240V~

LED SMD

26324LEDS SET B-SE SGL

LEDS SET B-SE SGL

5905339263247 3,3 3000-3900 240

• ház: műanyag
• A szalag hossza 1,2m.
• A szett mozgásérzékelőt és hálózati tápegységet tartalmaz.
• A világítás ideje 30 másodperc és 6 perc között állítható.

26325LEDS SET B-SE DBL

LEDS SET B-SE DBL

5905339263254 6,5 3000-3900 2 x 240

54/20>1500015000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GIVRO LED

LED fénytömlő

8630GIVRO LED-CW 50M 5905339086303 hidegfehér
8631GIVRO LED-BL 50M

GIVRO LED-BL 50M

5905339086310 kék
8632GIVRO LED-RE 50M

GIVRO LED-RE 50M

5905339086327 piros
8633GIVRO LED-GN 50M

GIVRO LED-GN 50M

5905339086334 zöld
8634GIVRO LED-Y 50M

GIVRO LED-Y 50M

5905339086341 sárga
8642GIVRO LED-WW 50M

GIVRO LED-WW 50M

5905339086426 melegfehér

220-240V~

1800 LED

GIVRO LED-CW 50M

• NEM UV álló
• test: műanyag
• LED tömlők darabolhatók, 1m = 36 LED                                                    
• A megfelelő üzemeltetés érdekében GIVRO PR SET alkalmazandó, mely a KANLUX kínálatában megtalálható!

44

50000125

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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GIVRO KIEGÉSZÍTŐK

GIVRO LED rendszer része

8635GIVRO-X

GIVRO-X

5905339086358
8636GIVRO-90L

GIVRO-90L

5905339086365
8637GIVRO PR SET

GIVRO PR SET

5905339086372
8638GIVRO-Z

GIVRO-Z

5905339086389
8639GIVRO-I

GIVRO-I

5905339086396
8640GIVRO-PEND

GIVRO-PEND

5905339086402
8641GIVRO T

GIVRO T

5905339086419

40

04

GIVRO-90L

6040

GIVRO-T

22

20

x10

GIVRO-PEND

GIVRO PR SET

l=0,9m

60

06

GIVRO-X

Ø15

71

x3

GIVRO-Z

80

82

GIVRO-I

26 Ø13

• test: műanyag

44

LEDS SET

Ledszalag mozgásérzékelővel
220-240V~

LED SMD

26324LEDS SET B-SE SGL

LEDS SET B-SE SGL

5905339263247 3,3 3000-3900 240

• ház: műanyag
• A szalag hossza 1,2m.
• A szett mozgásérzékelőt és hálózati tápegységet tartalmaz.
• A világítás ideje 30 másodperc és 6 perc között állítható.

26325LEDS SET B-SE DBL

LEDS SET B-SE DBL

5905339263254 6,5 3000-3900 2 x 240

54/20>1500015000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GIVRO LED

LED fénytömlő

8630GIVRO LED-CW 50M 5905339086303 hidegfehér
8631GIVRO LED-BL 50M

GIVRO LED-BL 50M

5905339086310 kék
8632GIVRO LED-RE 50M

GIVRO LED-RE 50M

5905339086327 piros
8633GIVRO LED-GN 50M

GIVRO LED-GN 50M

5905339086334 zöld
8634GIVRO LED-Y 50M

GIVRO LED-Y 50M

5905339086341 sárga
8642GIVRO LED-WW 50M

GIVRO LED-WW 50M

5905339086426 melegfehér

220-240V~

1800 LED

GIVRO LED-CW 50M

• NEM UV álló
• test: műanyag
• LED tömlők darabolhatók, 1m = 36 LED                                                    
• A megfelelő üzemeltetés érdekében GIVRO PR SET alkalmazandó, mely a KANLUX kínálatában megtalálható!

44

50000125

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A
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GLASO EL

Fali-mennyezeti lámpatest

19640GLASO EL-1O 5905339196408 40króm
19641GLASO EL-2I 5905339196415 2 x max 40króm
19642GLASO EL-3I

GLASO EL-3I

5905339196422 3 x max 40króm
19643GLASO EL-4I

GLASO EL-4I

5905339196439 4x max 40króm
19644GLASO EL-3O

GLASO EL-3O

5905339196446 3 x max 40króm

220-240V~ 50/60 Hz

G9

0,5 20

GLASO EL-1O

59

120

0
8Ø

25
70x70

GLASO EL-2I

Ø85

95

365

07
x0

7341

GLASO EL-3I

Ø85

95

525

07
x0

7341

GLASO EL-3O

Ø190

95

07
x0

7

GLASO EL-4I

Ø85

95

695

07
x0

7341

GLASO EL-1O

GLASO EL-2I

• lámpatest: acéllemez
• búra: üveg

3x(1-2,5)

90320

A lámpatest energiaosztálya: B - E

MOLI EL

Fali-mennyezeti lámpatest

7085MOLI EL-1O 5905339070852 max 50szatén króm
7086MOLI EL-2I

MOLI EL-2I

5905339070869 2 x max 50szatén króm
7087MOLI EL-3O

MOLI EL-3O

5905339070876 3 x max 50szatén króm
7088MOLI EL-4I

MOLI EL-4I

5905339070883 4 x max 50szatén króm

220-240V~ 50/60 Hz

0,5 20

MOLI EL-1O

ø38

ø81

66

06

52

MOLI EL-3O

83ø

ø200

66

57
52

MOLI EL-2I

57

66

ø38

ø118
360

ø118
790

ø38

MOLI EL-4I

57

MOLI EL-1O

• lámpatest: acélöntvény/cső: fém

90320

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - E

SONDA EL

Fali-mennyezeti lámpatest

4795SONDA EL-1L 5905339047953 50szatén króm
4796SONDA EL-2J 5905339047690 2 x 50szatén króm
4797SONDA EL-3J 5905339047977 3 x 50szatén króm
4798SONDA EL-4L 5905339047984 4 x 50szatén króm

220-240V~ 50/60 Hz

0,5 20

85

Ø87

931

07
Ø

62

100

001

SONDA EL-1L

85

190
160

931
62

07
Ø

230

032

SONDA EL-4L

320

06

07
Ø

931

282
215

85

62

85

SONDA EL-2J

06

418

07
Ø

62

380
175 175

931

SONDA EL-3J

SONDA EL-1L

SONDA EL-2J

SONDA EL-3J

SONDA EL-4L

• lámpatest és re� ektor: acéllemez

3x2,5

90320

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

AMY EL

Fali lámpatest

7130
7131
7132

72386

AMY EL-I40
AMY EL-T240
AMY EL-U240
GL-AMY EL

5905339071309
5905339071316
5905339071323

max 40
2x max 40
2x max 40

szatén króm
szatén króm
szatén króm

220-240V~ 50/60 Hz

G9

521

ø36

100

001

521
001

84
118

001
69ø

AMYE L-I40

187

001
69ø

671

100

100
225

63ø

AMY EL-U240

100

ø36

001

522
001

001
69ø

118

AMY EL-T240

AMY EL-I40AMY EL-T240

AMY EL-U240

• lámpatest aljzat: acéllemez/kar: acélcső / búra: üveg
• magas fokú védelem, magas páratartalommal rendelkező helyiségekbe, 

pld. fürdőszobába

443x2,5

A lámpatest energiaosztálya: B - E
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GLASO EL

Fali-mennyezeti lámpatest

19640GLASO EL-1O 5905339196408 40króm
19641GLASO EL-2I 5905339196415 2 x max 40króm
19642GLASO EL-3I

GLASO EL-3I

5905339196422 3 x max 40króm
19643GLASO EL-4I

GLASO EL-4I

5905339196439 4x max 40króm
19644GLASO EL-3O

GLASO EL-3O

5905339196446 3 x max 40króm

220-240V~ 50/60 Hz

G9

0,5 20

GLASO EL-1O

59

120

0
8Ø

25
70x70

GLASO EL-2I

Ø85

95

365

07
x0

7341

GLASO EL-3I

Ø85

95

525

07
x0

7341

GLASO EL-3O

Ø190

95

07
x0

7

GLASO EL-4I

Ø85

95

695

07
x0

7341

GLASO EL-1O

GLASO EL-2I

• lámpatest: acéllemez
• búra: üveg

3x(1-2,5)

90320

A lámpatest energiaosztálya: B - E

MOLI EL

Fali-mennyezeti lámpatest

7085MOLI EL-1O 5905339070852 max 50szatén króm
7086MOLI EL-2I

MOLI EL-2I

5905339070869 2 x max 50szatén króm
7087MOLI EL-3O

MOLI EL-3O

5905339070876 3 x max 50szatén króm
7088MOLI EL-4I

MOLI EL-4I

5905339070883 4 x max 50szatén króm

220-240V~ 50/60 Hz

0,5 20

MOLI EL-1O

ø38

ø81

66

06

52

MOLI EL-3O

83ø

ø200

66

57
52

MOLI EL-2I

57

66

ø38

ø118
360

ø118
790

ø38

MOLI EL-4I

57

MOLI EL-1O

• lámpatest: acélöntvény/cső: fém

90320

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - E

SONDA EL

Fali-mennyezeti lámpatest

4795SONDA EL-1L 5905339047953 50szatén króm
4796SONDA EL-2J 5905339047690 2 x 50szatén króm
4797SONDA EL-3J 5905339047977 3 x 50szatén króm
4798SONDA EL-4L 5905339047984 4 x 50szatén króm

220-240V~ 50/60 Hz

0,5 20

85

Ø87

931

07
Ø

62

100

001

SONDA EL-1L

85

190
160

931
62

07
Ø

230

032

SONDA EL-4L

320

06

07
Ø

931

282
215

85

62

85

SONDA EL-2J

06

418

07
Ø

62

380
175 175

931

SONDA EL-3J

SONDA EL-1L

SONDA EL-2J

SONDA EL-3J

SONDA EL-4L

• lámpatest és re� ektor: acéllemez

3x2,5

90320

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

AMY EL

Fali lámpatest

7130
7131
7132

72386

AMY EL-I40
AMY EL-T240
AMY EL-U240
GL-AMY EL

5905339071309
5905339071316
5905339071323

max 40
2x max 40
2x max 40

szatén króm
szatén króm
szatén króm

220-240V~ 50/60 Hz

G9

521

ø36

100

001

521
001

84
118

001
69ø

AMYE L-I40

187

001
69ø

671

100

100
225

63ø

AMY EL-U240

100

ø36

001

522
001

001
69ø

118

AMY EL-T240

AMY EL-I40AMY EL-T240

AMY EL-U240

• lámpatest aljzat: acéllemez/kar: acélcső / búra: üveg
• magas fokú védelem, magas páratartalommal rendelkező helyiségekbe, 

pld. fürdőszobába

443x2,5

A lámpatest energiaosztálya: B - E
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GORD DLP

Lámpatest

220-240V~

25470GORD DLP 50-W

GORD DLP 50-W

5905339254702 max 25fehér

• test: alumínium  

25471GORD DLP 50-B

GORD DLP 50-B

5905339254719 max 25fekete
25472GORD DLP 50-AL

GORD DLP 50-AL

5905339254726 max 25alumínium
25473GORD DLP 250-W

GORD DLP 250-W

5905339254733 2 x max 25fehér
25474GORD DLP 250-B

GORD DLP 250-B

5905339254740 2 x max 25fekete
25475GORD DLP 250-AL

GORD DLP 250-AL

5905339254757 2 x max 25alumínium

20

253x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

DUCE AL

Lámpatest

19950DUCE AL-DTL50 5905339199508 alumínium

220-240V~ 50/60 Hz

0,5 20

DUCE AL-DTL50

• burkolat: szálcsiszolt alumínium

19951DUCE AL-DTO50

DUCE AL-DTO50

5905339199515 alumínium

3x(1-2,5)

25max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BORD DLP-350

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

25800BORD DLP-350-W

BORD DLP-350-W

5905339258007 3 x max 25fehér

• ház: acéllemez  

25801BORD DLP-350-B

BORD DLP-350-B

5905339258014 3 x max 25fekete
25802BORD DLP-350-AL

BORD DLP-350-AL

5905339258021 3 x max 25alumínium

2025

3x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BORD DLP

Lámpatest

22550BORD DLP-50-AL

BORD DLP-50-AL

5905339225504 max 25alumínium
22551BORD DLP-50-W

BORD DLP-50-W

5905339225511 max 25fehér
22552BORD DLP-50-B

BORD DLP-50-B

5905339225528 max 25fekete
22553BORD DLP-250-AL

BORD DLP-250-AL

5905339225535 2 x max 25alumínium
22554BORD DLP-250-W

BORD DLP-250-W

5905339225542 2 x max 25fehér
22555BORD DLP-250-B

BORD DLP-250-B

5905339225559 2 x max 25fekete

220-240V~ 50/60 Hz

0,5 20

521

BORD DLP-50 BORD DLP-250

17995

521

• ház: acéllemez

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

3x(1-2,5)

25
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GORD DLP

Lámpatest

220-240V~

25470GORD DLP 50-W

GORD DLP 50-W

5905339254702 max 25fehér

• test: alumínium  

25471GORD DLP 50-B

GORD DLP 50-B

5905339254719 max 25fekete
25472GORD DLP 50-AL

GORD DLP 50-AL

5905339254726 max 25alumínium
25473GORD DLP 250-W

GORD DLP 250-W

5905339254733 2 x max 25fehér
25474GORD DLP 250-B

GORD DLP 250-B

5905339254740 2 x max 25fekete
25475GORD DLP 250-AL

GORD DLP 250-AL

5905339254757 2 x max 25alumínium

20

253x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

DUCE AL

Lámpatest

19950DUCE AL-DTL50 5905339199508 alumínium

220-240V~ 50/60 Hz

0,5 20

DUCE AL-DTL50

• burkolat: szálcsiszolt alumínium

19951DUCE AL-DTO50

DUCE AL-DTO50

5905339199515 alumínium

3x(1-2,5)

25max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BORD DLP-350

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

25800BORD DLP-350-W

BORD DLP-350-W

5905339258007 3 x max 25fehér

• ház: acéllemez  

25801BORD DLP-350-B

BORD DLP-350-B

5905339258014 3 x max 25fekete
25802BORD DLP-350-AL

BORD DLP-350-AL

5905339258021 3 x max 25alumínium

2025

3x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BORD DLP

Lámpatest

22550BORD DLP-50-AL

BORD DLP-50-AL

5905339225504 max 25alumínium
22551BORD DLP-50-W

BORD DLP-50-W

5905339225511 max 25fehér
22552BORD DLP-50-B

BORD DLP-50-B

5905339225528 max 25fekete
22553BORD DLP-250-AL

BORD DLP-250-AL

5905339225535 2 x max 25alumínium
22554BORD DLP-250-W

BORD DLP-250-W

5905339225542 2 x max 25fehér
22555BORD DLP-250-B

BORD DLP-250-B

5905339225559 2 x max 25fekete

220-240V~ 50/60 Hz

0,5 20

521
BORD DLP-50 BORD DLP-250

17995

521

• ház: acéllemez

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

3x(1-2,5)

25

Beltéri lámpák 125



A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

KASSI

Fali lámpa

220-240V~ 50/60 Hz

27010KASSI G9 L-W 5905339270108 max 40fehér

• test: alumínium/üveg
• lengyel gyártmány  

27011KASSI G9 O-W 5905339270115 max 40fehér

3x0,75-2,5 20

KASSI G9 L-W

KASSI G9 O-W

SONOR

Lámpatest

24360SONOR O-W

SONOR O-W

5905339243607
24361SONOR L-W

SONOR L-W

5905339243614

20

15

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ASIL

Lámpatest

27023ASIL G9 C-B

ASIL G9 C-B

5905339270238 max 40fekete

• test: alumínium
• lengyel gyártmány

27024ASIL G9 C-GR

ASIL G9 C-GR

5905339270245 max 40szürke
27025ASIL G9 C-W

ASIL G9 C-W

5905339270252 max 40fehér

220-240V~ 50/60 Hz

3x0,75-2,5 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ASIL

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

27020ASIL G9 W-B

ASIL G9 W-B

5905339270207 max 40fekete

• test: alumínium
• lengyel gyártmány  

3x0,75-2,5 20

27021ASIL G9 W-GR

ASIL G9 W-GR

5905339270214 max 40szürke
27022ASIL G9 W-W

ASIL G9 W-W

5905339270221 max 40fehér
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

KASSI

Fali lámpa

220-240V~ 50/60 Hz

27010KASSI G9 L-W 5905339270108 max 40fehér

• test: alumínium/üveg
• lengyel gyártmány  

27011KASSI G9 O-W 5905339270115 max 40fehér

3x0,75-2,5 20

KASSI G9 L-W

KASSI G9 O-W

SONOR

Lámpatest

24360SONOR O-W

SONOR O-W

5905339243607
24361SONOR L-W

SONOR L-W

5905339243614

20

15

max 50

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ASIL

Lámpatest

27023ASIL G9 C-B

ASIL G9 C-B

5905339270238 max 40fekete

• test: alumínium
• lengyel gyártmány

27024ASIL G9 C-GR

ASIL G9 C-GR

5905339270245 max 40szürke
27025ASIL G9 C-W

ASIL G9 C-W

5905339270252 max 40fehér

220-240V~ 50/60 Hz

3x0,75-2,5 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ASIL

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

27020ASIL G9 W-B

ASIL G9 W-B

5905339270207 max 40fekete

• test: alumínium
• lengyel gyártmány  

3x0,75-2,5 20

27021ASIL G9 W-GR

ASIL G9 W-GR

5905339270214 max 40szürke
27022ASIL G9 W-W

ASIL G9 W-W

5905339270221 max 40fehér
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

STOBI DLP

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

• test: alumínium ötvözet 

26830 STOBI DLP 50-B

STOBI DLP 50-B

5905339268303 max 50fekete
26831STOBI DLP 50-W

STOBI DLP 50-W

5905339268310 max 50fehér
26832STOBI DLP 250-B

STOBI DLP 250-B

5905339268327 2 x max 50fekete
26833STOBI DLP 250-W

STOBI DLP 250-W

5905339268334 2 x max 50fehér

203x1-2,5

55

85

140

250

55

85

140

140

STOBI DLP 50-B       

STOBI DLP 50-W       
STOBI DLP 250-B      

STOBI DLP 250-W      

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TORIM DLP-250 B-W

TORIM

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

28460TORIM DLP-50 W-B

TORIM DLP-50 W-B

5905339284600 max 35fehér/fekete

• ház: acéllemez

28461TORIM DLP-50 B-W

TORIM DLP-50 B-W

5905339284617 max 35fekete/fehér
28462TORIM DLP-250 W-B

TORIM DLP-250 W-B

5905339284624 2 x max 35fehér/fekete
28463TORIM DLP-250 B-W 5905339284631 2 x max 35fekete/fehér

20

15

3x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ALGO

Lámpatest

27036ALGO GU10 PL-B

ALGO GU10 PL-B

5905339270368 fekete

• test: alumínium
• lengyel gyártmány

27037ALGO GU10 PL-GR 5905339270375 szürke
27038ALGO GU10 PL-W 5905339270382 fehér
27039ALGO GU10 PO-B 5905339270399 fekete
27040ALGO GU10 PO-GR 5905339270405 szürke
27041ALGO GU10 PO-W 5905339270412 fehér

220-240V~ 50/60 Hz

20

max 40

3x0,75-2,5
ALGO GU10 PL-GR ALGO GU10 PL-W

ALGO GU10 PO-B ALGO GU10 PO-GR ALGO GU10 PO-W

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ALGO

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

27030ALGO GU10 CL-B

ALGO GU10 CL-B

5905339270306 fekete

• test: alumínium
• lengyel gyártmány  

27031ALGO GU10 CL-GR

ALGO GU10 CL-GR

5905339270313 szürke
27032ALGO GU10 CL-W

ALGO GU10 CL-W

5905339270320 fehér
27033ALGO GU10 CO-B

ALGO GU10 CO-B

5905339270337 fekete
27034ALGO GU10 CO-GR

ALGO GU10 CO-GR

5905339270344 szürke
27035ALGO GU10 CO-W

ALGO GU10 CO-W

5905339270351 fehér

20

max 40

3x0,75-2,5
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

STOBI DLP

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

• test: alumínium ötvözet 

26830 STOBI DLP 50-B

STOBI DLP 50-B

5905339268303 max 50fekete
26831STOBI DLP 50-W

STOBI DLP 50-W

5905339268310 max 50fehér
26832STOBI DLP 250-B

STOBI DLP 250-B

5905339268327 2 x max 50fekete
26833STOBI DLP 250-W

STOBI DLP 250-W

5905339268334 2 x max 50fehér

203x1-2,5

55

85

140

250

55

85

140

140

STOBI DLP 50-B       

STOBI DLP 50-W       
STOBI DLP 250-B      

STOBI DLP 250-W      

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TORIM DLP-250 B-W

TORIM

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

28460TORIM DLP-50 W-B

TORIM DLP-50 W-B

5905339284600 max 35fehér/fekete

• ház: acéllemez

28461TORIM DLP-50 B-W

TORIM DLP-50 B-W

5905339284617 max 35fekete/fehér
28462TORIM DLP-250 W-B

TORIM DLP-250 W-B

5905339284624 2 x max 35fehér/fekete
28463TORIM DLP-250 B-W 5905339284631 2 x max 35fekete/fehér

20

15

3x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ALGO

Lámpatest

27036ALGO GU10 PL-B

ALGO GU10 PL-B

5905339270368 fekete

• test: alumínium
• lengyel gyártmány

27037ALGO GU10 PL-GR 5905339270375 szürke
27038ALGO GU10 PL-W 5905339270382 fehér
27039ALGO GU10 PO-B 5905339270399 fekete
27040ALGO GU10 PO-GR 5905339270405 szürke
27041ALGO GU10 PO-W 5905339270412 fehér

220-240V~ 50/60 Hz

20

max 40

3x0,75-2,5
ALGO GU10 PL-GR ALGO GU10 PL-W

ALGO GU10 PO-B ALGO GU10 PO-GR ALGO GU10 PO-W

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ALGO

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

27030ALGO GU10 CL-B

ALGO GU10 CL-B

5905339270306 fekete

• test: alumínium
• lengyel gyártmány  

27031ALGO GU10 CL-GR

ALGO GU10 CL-GR

5905339270313 szürke
27032ALGO GU10 CL-W

ALGO GU10 CL-W

5905339270320 fehér
27033ALGO GU10 CO-B

ALGO GU10 CO-B

5905339270337 fekete
27034ALGO GU10 CO-GR

ALGO GU10 CO-GR

5905339270344 szürke
27035ALGO GU10 CO-W

ALGO GU10 CO-W

5905339270351 fehér

20

max 40

3x0,75-2,5

Beltéri lámpák 129



JASMIN

Lámpatest

23120JASMIN 270-WE 5905339231208 max 60wenge
23121JASMIN 370-WE 5905339231215 2 x max 60wenge
23122JASMIN 470-WE 5905339231222 3 x max 60wenge
23123JASMIN 270-W 5905339231239 max 60fehér tölgy
23124JASMIN 370-W

JASMIN 370-W

5905339231246 2 x max 60fehér tölgy
23125JASMIN 470-W 5905339231253 3 x max 60fehér tölgy
23126JASMIN 270-W/M 5905339231260 max 60matt fehér
23127JASMIN 370-W/M 5905339231277 2 x max 60matt fehér
23128JASMIN 470-W/M

JASMIN 470-W/M

5905339231284 3 x max 60matt fehér

220-240V~

20

JASMIN 270 JASMIN 370 JASMIN 470

77

ø275

77

ø375

77

ø475

JASMIN 270-WE

• ház: fa / búra: opál üveg

3x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

76
11

6

407

JASMIN W

Lámpatest

23756
23757
23758

JASMIN WE-W
JASMIN W-W
JASMIN W/M-W

5905339237569
5905339237576
5905339237583

wenge
fehér tölgy
matt fehér

220-240V~

20

• ház: fa
• lámpabúra: szatén üveg

3x(1-2,5)max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E
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JASMIN

Lámpatest

23120JASMIN 270-WE 5905339231208 max 60wenge
23121JASMIN 370-WE 5905339231215 2 x max 60wenge
23122JASMIN 470-WE 5905339231222 3 x max 60wenge
23123JASMIN 270-W 5905339231239 max 60fehér tölgy
23124JASMIN 370-W

JASMIN 370-W

5905339231246 2 x max 60fehér tölgy
23125JASMIN 470-W 5905339231253 3 x max 60fehér tölgy
23126JASMIN 270-W/M 5905339231260 max 60matt fehér
23127JASMIN 370-W/M 5905339231277 2 x max 60matt fehér
23128JASMIN 470-W/M

JASMIN 470-W/M

5905339231284 3 x max 60matt fehér

220-240V~

20

JASMIN 270 JASMIN 370 JASMIN 470

77

ø275

77

ø375

77

ø475

JASMIN 270-WE

• ház: fa / búra: opál üveg

3x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

76
11

6

407

JASMIN W

Lámpatest

23756
23757
23758

JASMIN WE-W
JASMIN W-W
JASMIN W/M-W

5905339237569
5905339237576
5905339237583

wenge
fehér tölgy
matt fehér

220-240V~

20

• ház: fa
• lámpabúra: szatén üveg

3x(1-2,5)max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E
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SENIL

Függő lámpatest

220-240V~

24290SENIL W/G 5905339242907 fehér és arany

• búra: alumínium, fa  

24291SENIL B/G 5905339242914 fekete és arany

20

2x(1-2,5)max 60

SENIL W/G

SENIL B/G

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

GRAVME

Függő lámpatest

220-240V~

24280GRAVME O G/HY

GRAVME O G/HY

5905339242808 szürke és méz

• búra: betonszerű anyag, kerámia

24281GRAVME C G/HY

GRAVME C G/HY

5905339242815 szürke és méz

20

2x(1-2,5)max 20

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - E
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SENIL

Függő lámpatest

220-240V~

24290SENIL W/G 5905339242907 fehér és arany

• búra: alumínium, fa  

24291SENIL B/G 5905339242914 fekete és arany

20

2x(1-2,5)max 60

SENIL W/G

SENIL B/G

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

GRAVME

Függő lámpatest

220-240V~

24280GRAVME O G/HY

GRAVME O G/HY

5905339242808 szürke és méz

• búra: betonszerű anyag, kerámia

24281GRAVME C G/HY

GRAVME C G/HY

5905339242815 szürke és méz

20

2x(1-2,5)max 20

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - E
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OGIVA

Függő lámpatest

27001OGIVA D35 GR 5905339270016 szürke

• test: a betonhoz hasonló anyag  

220-240V~ 50/60 Hz

20

max 40

3x0,75-2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ETISSA

Függő lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

27000ETISSA D20 GR 5905339270009 szürke

• test: a betonhoz hasonló anyag 

20

max 40

3x0,75-2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

JOVIT

Függesztett lámpatest

24250JOVIT LED -R 5905339242501 piros

220-240V~ 50/60 Hz

20

JOVIT LED -R

max 40

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - B

GANDES

Függő lámpatest

220-240V~

26330GANDES D20 5905339263308

• test: acéllemez
• búra: üveg 

20

3x(1-2,5)max 40

GANDES D20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E
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OGIVA

Függő lámpatest

27001OGIVA D35 GR 5905339270016 szürke

• test: a betonhoz hasonló anyag  

220-240V~ 50/60 Hz

20

max 40

3x0,75-2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ETISSA

Függő lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

27000ETISSA D20 GR 5905339270009 szürke

• test: a betonhoz hasonló anyag 

20

max 40

3x0,75-2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

JOVIT

Függesztett lámpatest

24250JOVIT LED -R 5905339242501 piros

220-240V~ 50/60 Hz

20

JOVIT LED -R

max 40

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - B

GANDES

Függő lámpatest

220-240V~

26330GANDES D20 5905339263308

• test: acéllemez
• búra: üveg 

20

3x(1-2,5)max 40

GANDES D20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

Beltéri lámpák 135



ASTEN LED

LED lámpatest

220-240V~

LED SMD

26680ASTEN LED IP44-8W NW 5905339266804 8 450
26681ASTEN LED IP44-12W NW 5905339266811 12 770
26682ASTEN LED IP44-15W NW 5905339266828 15 970

442x(0,75-1,5)

>15000250004000

ASTEN LED IP44-8W NW

ASTEN LED IP44-12W NW

ASTEN LED IP44-15W NW

• test: alumínium
• búra: műanyag 
• hátsó bekötésű

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ROLSO LED IP44 15W-NW
ROLSO LED IP44 20W-NW

ROLSO LED

LED lámpatest

220-240V~

LED SMD

0,1

26700ROLSO LED IP44 15W-NW 5905339267009 15 1080

• test: alumínium
• búra: műanyag 
• hátsó bekötésű

26701ROLSO LED IP44 20W-NW 5905339267016 20 1440

445-30

2x0,75-1,5>15000250004000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

AWAN LED

LED asztali lámpa

26490AWAN LED S-W

AWAN LED S-W

5905339264909 fehér

• test: műanyag
• AWAN LED C-W kijelzővel ellátott, három fényerőszint

220-240V~

20

50/60 Hz

0,1175 cm

max 20

26491AWAN LED C-W

AWAN LED C-W

5905339264916 fehér

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SARI LED

LED asztali lámpa

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

27980SARI LED B-CH

SARI LED B-CH

5905339279804 fekete és pezsgő

• ház: műanyag  

27981SARI LED B-SR 5905339279811 fekete és ezüst
27982SARI LED W-SR 5905339279828 fehér és ezüst

95

4,5 

20000 >15000

3000

20

270

SARI LED B-SR

SARI LED W-SR

A lámpatest energiaosztálya: A
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ASTEN LED

LED lámpatest

220-240V~

LED SMD

26680ASTEN LED IP44-8W NW 5905339266804 8 450
26681ASTEN LED IP44-12W NW 5905339266811 12 770
26682ASTEN LED IP44-15W NW 5905339266828 15 970

442x(0,75-1,5)

>15000250004000

ASTEN LED IP44-8W NW

ASTEN LED IP44-12W NW

ASTEN LED IP44-15W NW

• test: alumínium
• búra: műanyag 
• hátsó bekötésű

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ROLSO LED IP44 15W-NW
ROLSO LED IP44 20W-NW

ROLSO LED

LED lámpatest

220-240V~

LED SMD

0,1

26700ROLSO LED IP44 15W-NW 5905339267009 15 1080

• test: alumínium
• búra: műanyag 
• hátsó bekötésű

26701ROLSO LED IP44 20W-NW 5905339267016 20 1440

445-30

2x0,75-1,5>15000250004000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

AWAN LED

LED asztali lámpa

26490AWAN LED S-W

AWAN LED S-W

5905339264909 fehér

• test: műanyag
• AWAN LED C-W kijelzővel ellátott, három fényerőszint

220-240V~

20

50/60 Hz

0,1175 cm

max 20

26491AWAN LED C-W

AWAN LED C-W

5905339264916 fehér

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SARI LED

LED asztali lámpa

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

27980SARI LED B-CH

SARI LED B-CH

5905339279804 fekete és pezsgő

• ház: műanyag  

27981SARI LED B-SR 5905339279811 fekete és ezüst
27982SARI LED W-SR 5905339279828 fehér és ezüst

95

4,5 

20000 >15000

3000

20

270

SARI LED B-SR

SARI LED W-SR

A lámpatest energiaosztálya: A
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IBIS KT028

Asztali lámpa

1888KT028-GR 5905339018885 szürke

220-240V~

20

50/60 Hz

0,1

Ø200

215

430

430

KT028-GR

• lámpatest aljzat a kar: fém;    
• árnyékoló és az alap felső része: műanyag;   
• re� ektor: alumínium csuklós kar

2x0,75mm2

175 cm

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

HERON LED

LED asztali lámpa

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

27600HERON LED B

HERON LED B

5905339276001 fekete

• felfogató, kar: alumínium ötvözet
• búra: műanyag
• re� ektor: alumínium

27601HERON LED W

HERON LED W

5905339276018 fehér

170 cm

5

110 20000 >15000

4000 400

20

2x0,5mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LORA HR-DF5

Asztali lámpa

1910LORA HR-DF5-BLN 5905339019103 kék
1911LORA HR-DF5-RE 5905339019110 piros
1912LORA HR-DF5-W 5905339019127 fehér
1913LORA HR-DF5-GN 5905339019134 zöld
1914LORA HR-DF5-B 5905339019141 fekete

220-240V~

20

50/60 Hz

0,1

053.xa
m

Ø12
0

Ø130

LORA HR-DF5-BLN

LORA HR-DF5-RE

LORA HR-DF5-W

LORA HR-DF5-GN

LORA HR-DF5-B

• lámpatest aljzat és búra: acéllemez
• kar és lámpa búra: műanyag
• állítható kar

2x0,75 mm2

160 cm

max 60

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - E

PIXA KT

Asztali lámpa

19300PIXA KT-40-W 5905339193001 fehér
19301PIXA KT-40-B

PIXA KT-40-B

5905339193018

PIXA KT-40-W

fekete

220-240V~

0,1

50/60 Hz

20

Ø123

035

 

xa
m

Ø157

• lámpatest aljzat: fém és műanyag         
• búra és kar: fém

2x0,75mm2

160 cm180

360max 40

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E
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IBIS KT028

Asztali lámpa

1888KT028-GR 5905339018885 szürke

220-240V~

20

50/60 Hz

0,1

Ø200

215

430

430

KT028-GR

• lámpatest aljzat a kar: fém;    
• árnyékoló és az alap felső része: műanyag;   
• re� ektor: alumínium csuklós kar

2x0,75mm2

175 cm

max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

HERON LED

LED asztali lámpa

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

27600HERON LED B

HERON LED B

5905339276001 fekete

• felfogató, kar: alumínium ötvözet
• búra: műanyag
• re� ektor: alumínium

27601HERON LED W

HERON LED W

5905339276018 fehér

170 cm

5

110 20000 >15000

4000 400

20

2x0,5mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LORA HR-DF5

Asztali lámpa

1910LORA HR-DF5-BLN 5905339019103 kék
1911LORA HR-DF5-RE 5905339019110 piros
1912LORA HR-DF5-W 5905339019127 fehér
1913LORA HR-DF5-GN 5905339019134 zöld
1914LORA HR-DF5-B 5905339019141 fekete

220-240V~

20

50/60 Hz

0,1

053.xa
m

Ø12
0

Ø130

LORA HR-DF5-BLN

LORA HR-DF5-RE

LORA HR-DF5-W

LORA HR-DF5-GN

LORA HR-DF5-B

• lámpatest aljzat és búra: acéllemez
• kar és lámpa búra: műanyag
• állítható kar

2x0,75 mm2

160 cm

max 60

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - E

PIXA KT

Asztali lámpa

19300PIXA KT-40-W 5905339193001 fehér
19301PIXA KT-40-B

PIXA KT-40-B

5905339193018

PIXA KT-40-W

fekete

220-240V~

0,1

50/60 Hz

20

Ø123

035

 

xa
m

Ø157

• lámpatest aljzat: fém és műanyag         
• búra és kar: fém

2x0,75mm2

160 cm180

360max 40

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E
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ZARA  HR

Asztali lámpa

7560ZARA HR-40-SR 5905339075604 ezüst
7561ZARA HR-40-B 5905339075611 fekete
7562ZARA HR-40-BL 5905339075628 kék
7563ZARA HR-40-OR 5905339075635 narancs

220-240V~

20

50/60 Hz

0,1

Ø147

l=1,8m

592.xa
m

Ø107

ZARA HR-40-SR

ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-BL

ZARA HR-40-OR

• lámpatest aljzat, kar és búra: acéllemez          
•  búra: műanyag, felső részén hajlékony

2x0,75mm2

180 cm

max 40

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SUZI HR-60

Asztali lámpa

7150SUZI HR-60-SR 5905339071507 ezüst
7151SUZI HR-60-B 5905339071514 fekete
7152SUZI HR-60-BL 5905339071521 kék
7153SUZI HR-60-PK 5905339071538 rózsaszín

220-240V~

20

50/60 Hz

0,2

551

117137

091.xa
m

Ø12
5

SUZI HR-60-SR
SUZI HR-60-B

SUZI HR-60-BL

SUZI HR-60-PK

• klipsz és kar: műanyag                     
• búra: festett acéllemez                   
• állítható kar                                   
•  szerelés klipsz segítségével

2x0,75mm2

180 cm

max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

FRANCO LED SMD

LED asztali lámpa

22340FRANCO 15LED SMD KT-W 5905339223401 1,5/5,1/6,5 67/260/390fehér
22341FRANCO 15LED SMD KT-B 5905339223418 1,5/5,1/6,5 67/260/390fekete

220-240V~

20

07 6

173

Ø 64

Ø

FRANCO 15LED SMD KT-W

FRANCO 15LED SMD KT-B

• alaplap, búra: műanyag                       
•  szár: fémötvözet
• Az alaplap érintés érzékelővel ellátott, ami lehetővé teszi a 

be/kikapcsolást vagy a fényintenzitás állítását (3 erősségi szint)

80

2x0,2 mm

180 cm≥10000200002700-3200

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - A
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ZARA  HR

Asztali lámpa

7560ZARA HR-40-SR 5905339075604 ezüst
7561ZARA HR-40-B 5905339075611 fekete
7562ZARA HR-40-BL 5905339075628 kék
7563ZARA HR-40-OR 5905339075635 narancs

220-240V~

20

50/60 Hz

0,1

Ø147

l=1,8m

592.xa
m

Ø107

ZARA HR-40-SR

ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-BL

ZARA HR-40-OR

• lámpatest aljzat, kar és búra: acéllemez          
•  búra: műanyag, felső részén hajlékony

2x0,75mm2

180 cm

max 40

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SUZI HR-60

Asztali lámpa

7150SUZI HR-60-SR 5905339071507 ezüst
7151SUZI HR-60-B 5905339071514 fekete
7152SUZI HR-60-BL 5905339071521 kék
7153SUZI HR-60-PK 5905339071538 rózsaszín

220-240V~

20

50/60 Hz

0,2

551

117137

091.xa
m

Ø12
5

SUZI HR-60-SR
SUZI HR-60-B

SUZI HR-60-BL

SUZI HR-60-PK

• klipsz és kar: műanyag                     
• búra: festett acéllemez                   
• állítható kar                                   
•  szerelés klipsz segítségével

2x0,75mm2

180 cm

max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

FRANCO LED SMD

LED asztali lámpa

22340FRANCO 15LED SMD KT-W 5905339223401 1,5/5,1/6,5 67/260/390fehér
22341FRANCO 15LED SMD KT-B 5905339223418 1,5/5,1/6,5 67/260/390fekete

220-240V~

20

07 6

173

Ø 64

Ø

FRANCO 15LED SMD KT-W

FRANCO 15LED SMD KT-B

• alaplap, búra: műanyag                       
•  szár: fémötvözet
• Az alaplap érintés érzékelővel ellátott, ami lehetővé teszi a 

be/kikapcsolást vagy a fényintenzitás állítását (3 erősségi szint)

80

2x0,2 mm

180 cm≥10000200002700-3200

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - A
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DOSAN LED

LED asztali lámpa

220-240V~

LED SMD

26690DOSAN LED W

DOSAN LED W

5905339266903 fehér

• test: műanyag 

26691DOSAN LED B

DOSAN LED B

5905339266910 fekete

2017015000

20000max 3504000max 9

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LUCY LED

LED asztali lámpa

15058LUCY-W 5907540961493 fehér

220-240V~

20

514

275

Ø160

Ø52

• alaplap, búra: műanyag                        
• szár: fémötvözet

2x0,5 mm

160 cm≥2000050000

601502,6 3000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DB-FF6 12/24VDC

Elosztó

23572DB-FF6 12/24V DC 5905339235725

12-24V DC max 3A
20

DB-FF6 12/24V DC

• ház: műanyag

max 72

A lámpatest energiaosztálya: A

PLUGI

Irányfény

24370PLUGI W-S 5905339243706 2
24371PLUGI W-CDS 5905339243713 1

220-240V~

LED SMD

20

PLUGI W-SPLUGI W-CDS

• A 24371-es alkonykapcsolóval ellátott éjszakai fény.

≥150003000300000,35 
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DOSAN LED

LED asztali lámpa

220-240V~

LED SMD

26690DOSAN LED W

DOSAN LED W

5905339266903 fehér

• test: műanyag 

26691DOSAN LED B

DOSAN LED B

5905339266910 fekete

2017015000

20000max 3504000max 9

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LUCY LED

LED asztali lámpa

15058LUCY-W 5907540961493 fehér

220-240V~

20

514

275

Ø160

Ø52

• alaplap, búra: műanyag                        
• szár: fémötvözet

2x0,5 mm

160 cm≥2000050000

601502,6 3000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DB-FF6 12/24VDC

Elosztó

23572DB-FF6 12/24V DC 5905339235725

12-24V DC max 3A
20

DB-FF6 12/24V DC

• ház: műanyag

max 72

A lámpatest energiaosztálya: A

PLUGI

Irányfény

24370PLUGI W-S 5905339243706 2
24371PLUGI W-CDS 5905339243713 1

220-240V~

LED SMD

20

PLUGI W-SPLUGI W-CDS

• A 24371-es alkonykapcsolóval ellátott éjszakai fény.

≥150003000300000,35 
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

AVIA MTH

Fémhalogén re� ektor

220-240V~

VVG

AVIA MTH-478/400W-B
AVIA MTH-478/250W-B

4011AVIA MTH-478/400W-B 5905339040114 400 3,5
4013AVIA MTH-478/250W-B 5905339040138 250 2,1

410

092

505

142

• fekete
• ház: alumínium öntvény                         
• re� ektor: alumínium                               
• búra: edzett üveg

65

3x2,5180

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

ADAMO MTH

Fémhalogén re� ektor

220-240V~

VVG

ADAMO MTH-250/S
ADAMO MTH-400/SADAMO MTH-250/A

ADAMO MTH-400/A

4841ADAMO MTH-250/S 5905339048417 250 2,1
4842ADAMO MTH-400/S 5905339048424 400 3,5
4845ADAMO MTH-250/A 5905339048455 250 2,1
4846ADAMO MTH-400/A 5905339048462 400 3,5

004

425

594

130

ADAMO MTH/S

004

425

594

130

ADAMO MTH/A

• fekete
• ház: alumínium öntvény                         
• re� ektor: alumínium                               
• búra: edzett üveg

65

3x2,5180
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

AVIA MTH

Fémhalogén re� ektor

220-240V~

VVG

AVIA MTH-478/400W-B
AVIA MTH-478/250W-B

4011AVIA MTH-478/400W-B 5905339040114 400 3,5
4013AVIA MTH-478/250W-B 5905339040138 250 2,1

410

092

505

142

• fekete
• ház: alumínium öntvény                         
• re� ektor: alumínium                               
• búra: edzett üveg

65

3x2,5180

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

ADAMO MTH

Fémhalogén re� ektor

220-240V~

VVG

ADAMO MTH-250/S
ADAMO MTH-400/SADAMO MTH-250/A

ADAMO MTH-400/A

4841ADAMO MTH-250/S 5905339048417 250 2,1
4842ADAMO MTH-400/S 5905339048424 400 3,5
4845ADAMO MTH-250/A 5905339048455 250 2,1
4846ADAMO MTH-400/A 5905339048462 400 3,5

004

425

594

130

ADAMO MTH/S

004

425

594

130

ADAMO MTH/A

• fekete
• ház: alumínium öntvény                         
• re� ektor: alumínium                               
• búra: edzett üveg

65

3x2,5180
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A lámpatest energiaosztálya: A

ELIOT

Halogén re� ektor

220-240V~

1

ELIOT ZW3-L500P-B

620ELIOT ZW3-L500P-B 5905339006202

ELIOT ZW3-L5 00P-B

841

185

206

513• fekete
• ház: alumínium öntvény                          
• re� ektor: alumínium                             
• búra: edzett üveg

54

3 x 1 mm2

170 cm50max 500

A lámpatest energiaosztálya: A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANTOS LED SE

LED SMD re� ektor mozgásérzékelővel

• test: alumínium
• búra: edzett üveg

27094ANTOS LED 10W-NW-SE B 5905339270948 10 800fekete
27095ANTOS LED 20W-NW-SE B 5905339270955 20 1600fekete
27096ANTOS LED 30W-NW-SE B 5905339270962 30 2400fekete
27097ANTOS LED 50W-NW-SE B 5905339270979 50 4000fekete

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

180 25cm

4000

-20 - 35

120 25000

44

>15000

3x1mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANTOS LED

LED SMD re� ektor

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test: alumínium
• búra: edzett üveg

27090ANTOS LED 10W-NW B 5905339270900 10 800fekete
27091ANTOS LED 20W-NW B 5905339270917 20 1600fekete
27092ANTOS LED 30W-NW B 5905339270924 30 2400fekete
27093ANTOS LED 50W-NW B 5905339270931 50 4000fekete

180 25cm

4000

-20 - 35

120 25000

65

>15000

3x1mm2
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A lámpatest energiaosztálya: A

ELIOT

Halogén re� ektor

220-240V~

1

ELIOT ZW3-L500P-B

620ELIOT ZW3-L500P-B 5905339006202

ELIOT ZW3-L5 00P-B

841

185

206

513• fekete
• ház: alumínium öntvény                          
• re� ektor: alumínium                             
• búra: edzett üveg

54

3 x 1 mm2

170 cm50max 500

A lámpatest energiaosztálya: A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANTOS LED SE

LED SMD re� ektor mozgásérzékelővel

• test: alumínium
• búra: edzett üveg

27094ANTOS LED 10W-NW-SE B 5905339270948 10 800fekete
27095ANTOS LED 20W-NW-SE B 5905339270955 20 1600fekete
27096ANTOS LED 30W-NW-SE B 5905339270962 30 2400fekete
27097ANTOS LED 50W-NW-SE B 5905339270979 50 4000fekete

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

180 25cm

4000

-20 - 35

120 25000

44

>15000

3x1mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANTOS LED

LED SMD re� ektor

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test: alumínium
• búra: edzett üveg

27090ANTOS LED 10W-NW B 5905339270900 10 800fekete
27091ANTOS LED 20W-NW B 5905339270917 20 1600fekete
27092ANTOS LED 30W-NW B 5905339270924 30 2400fekete
27093ANTOS LED 50W-NW B 5905339270931 50 4000fekete

180 25cm

4000

-20 - 35

120 25000

65

>15000

3x1mm2
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANTRA SE

  LED SMD re� ektor

220-240V~

25701ANTRA LED 10W-NW-SE B

ANTRA LED 10W-NW-SE B

5905339257017 10 750fekete
25580ANTRA LED 10W-NW-SE GR

ANTRA LED 10W-NW-SE GR

5905339255808 10 750szürke
25581ANTRA LED 30W-NW-SE GR

ANTRA LED 30W-NW-SE GR

5905339255815 30 2300szürke
25582ANTRA LED 50W-NW-SE GR

ANTRA LED 50W-NW-SE GR

5905339255822 50 3700szürke

• test/re� ektor: alumínium
• búra: edzett üveg
• függőleges mozgásérzékelési tartomány 50° / vízszintes mozgásérzékelési tartomány 110° / maximális moz-

gásérzékelési tartomány 5 méter / a világítási idő 5 s és 4,5 min közötti tartományban állítható / lehetőség 
van a környezeti fény intenzitásának beállítására - amelynél a készülék működik - 1...2000lx tartományban

44180

3x1mm2

20 cm≥15000250001104000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANTRA LED

  LED SMD re� ektor

220-240V~

LED SMD

25703ANTRA LED 10W-NW B

ANTRA LED 10W-NW B

5905339257031 10 750fekete
25583ANTRA LED 10W-NW GR

ANTRA LED 10W-NW GR

5905339255839 10 750szürke
25584ANTRA LED 30W-NW GR

ANTRA LED 30W-NW GR

5905339255846 30 2300szürke
25585ANTRA LED 50W-NW GR

ANTRA LED 50W-NW GR

5905339255853 50 3700szürke
25586ANTRA LED 100W-NW GR

ANTRA LED 100W-NW GR

5905339255860 100 7400szürke
25587ANTRA LED 150W-NW GR

ANTRA LED 150W-NW GR

5905339255877 150 11900szürke
25700ANTRA LED 200W-NW GR

ANTRA LED 200W-NW GR

5905339257000 200 15000szürke

65180

3x1mm2

20 cm≥15000250001104000

• test/re� ektor: alumínium
• búra: edzett üveg

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GRUN N LED-SE

LED re� ektor mozgásérzékelővel

220-240V~

30324GRUN N LED-10-B-SE

GRUN N LED-10-B-SE

8592969303244 10 700

• test: alumínium öntvény / búra: edzett üveg / bővítő kar: vasfém
• maximális mozgásérzékelési tartomány 4 méter / függőleges mozgásérzékelési tartomány 120° 

/ vízszintes mozgásérzékelési tartomány 120° / a világítási ideje 1 perc

30325GRUN N LED-20-B-SE

GRUN N LED-20-B-SE

8592969303251 20 1400
30326GRUN N LED-30-B-SE

GRUN N LED-30-B-SE

8592969303268 30 2100
30327GRUN N LED-50-B-SE

GRUN N LED-50-B-SE

8592969303275 50 3500

44

-20-35200001804000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GRUN N LED

LED re� ektor

220-240V~

• test: alumínium öntvény 
• búra: edzett üveg 
• bővítő kar: vasfém

30350GRUN N LED-10-B

GRUN N LED-10-B

8592969303503 10 700
30351GRUN N LED-20-B

GRUN N LED-20-B

8592969303510 20 1400
31072GRUN N LED-30-B

GRUN N LED-30-B

8595665310721 30 2100
30353GRUN N LED-50-B

GRUN N LED-50-B

8592969303534 50 3500

65

-20-35200001804000
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANTRA SE

  LED SMD re� ektor

220-240V~

25701ANTRA LED 10W-NW-SE B

ANTRA LED 10W-NW-SE B

5905339257017 10 750fekete
25580ANTRA LED 10W-NW-SE GR

ANTRA LED 10W-NW-SE GR

5905339255808 10 750szürke
25581ANTRA LED 30W-NW-SE GR

ANTRA LED 30W-NW-SE GR

5905339255815 30 2300szürke
25582ANTRA LED 50W-NW-SE GR

ANTRA LED 50W-NW-SE GR

5905339255822 50 3700szürke

• test/re� ektor: alumínium
• búra: edzett üveg
• függőleges mozgásérzékelési tartomány 50° / vízszintes mozgásérzékelési tartomány 110° / maximális moz-

gásérzékelési tartomány 5 méter / a világítási idő 5 s és 4,5 min közötti tartományban állítható / lehetőség 
van a környezeti fény intenzitásának beállítására - amelynél a készülék működik - 1...2000lx tartományban

44180

3x1mm2

20 cm≥15000250001104000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANTRA LED

  LED SMD re� ektor

220-240V~

LED SMD

25703ANTRA LED 10W-NW B

ANTRA LED 10W-NW B

5905339257031 10 750fekete
25583ANTRA LED 10W-NW GR

ANTRA LED 10W-NW GR

5905339255839 10 750szürke
25584ANTRA LED 30W-NW GR

ANTRA LED 30W-NW GR

5905339255846 30 2300szürke
25585ANTRA LED 50W-NW GR

ANTRA LED 50W-NW GR

5905339255853 50 3700szürke
25586ANTRA LED 100W-NW GR

ANTRA LED 100W-NW GR

5905339255860 100 7400szürke
25587ANTRA LED 150W-NW GR

ANTRA LED 150W-NW GR

5905339255877 150 11900szürke
25700ANTRA LED 200W-NW GR

ANTRA LED 200W-NW GR

5905339257000 200 15000szürke

65180

3x1mm2

20 cm≥15000250001104000

• test/re� ektor: alumínium
• búra: edzett üveg

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GRUN N LED-SE

LED re� ektor mozgásérzékelővel

220-240V~

30324GRUN N LED-10-B-SE

GRUN N LED-10-B-SE

8592969303244 10 700

• test: alumínium öntvény / búra: edzett üveg / bővítő kar: vasfém
• maximális mozgásérzékelési tartomány 4 méter / függőleges mozgásérzékelési tartomány 120° 

/ vízszintes mozgásérzékelési tartomány 120° / a világítási ideje 1 perc

30325GRUN N LED-20-B-SE

GRUN N LED-20-B-SE

8592969303251 20 1400
30326GRUN N LED-30-B-SE

GRUN N LED-30-B-SE

8592969303268 30 2100
30327GRUN N LED-50-B-SE

GRUN N LED-50-B-SE

8592969303275 50 3500

44

-20-35200001804000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GRUN N LED

LED re� ektor

220-240V~

• test: alumínium öntvény 
• búra: edzett üveg 
• bővítő kar: vasfém

30350GRUN N LED-10-B

GRUN N LED-10-B

8592969303503 10 700
30351GRUN N LED-20-B

GRUN N LED-20-B

8592969303510 20 1400
31072GRUN N LED-30-B

GRUN N LED-30-B

8595665310721 30 2100
30353GRUN N LED-50-B

GRUN N LED-50-B

8592969303534 50 3500

65

-20-35200001804000
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A lámpatest energiaosztálya: A

kép

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

TAXI LED

Beépíthető SMD LED lámpatest

220-240V~

0,2

26461 TAXI SMD L C/M-NW   

TAXI SMD L C/M

5905339264619 4000
26463TAXI SMD P C/M-NW    

TAXI SMD P C/M

5905339264633 4000
26460  TAXI SMD L C/M-WW   5905339264602 3000
26462TAXI SMD P C/M-WW  5905339264626 3000

• matt króm
• test: öntött fém
• búra: üveg
• előlap: rozsdamentes acél

10

54

3x0,75mm2

22 cm200000,6

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LICA LED

Beépíthető LED lámpatest

220-240V~

0,2

LICA LED-J04A

4684LICA LED-J04A 5905339046840

4,5
55
85

53101156
531

105
135

LICA LED-J04A

• szürke
• ház: alumínium öntvény                          
• búra: műanyag 
• 5 lámpatestig sorolható / műanyag szerelődobozzal
• Nem cserélhető a fényforrás

65

2x(0,5-1)2000040001,5

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - A

DORA LED / LINDA LED

Beépíthető LED lámpatest

220-240V~

0,2

DORA LED-J01
LINDA LED-J02

4680DORA LED-J01 5905339046802
4681LINDA LED-J02 5905339046819

ø85
80

ø126

DORA LED-J01

80
ø85

65
36
6

LINDAL ED-J02

126

ø

 

:10J-
DEL

 

AR
O

D
6

21 621

 

:20J-
DEL

 

A
D

NIL

621

79• szürke
• ház: alumínium öntvény                          
• búra: műanyag
• 5 lámpatestig sorolható / műanyag szerelődobozzal
• Nem cserélhető a fényforrás

65

2x(0,5-1)2000040001,2
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A lámpatest energiaosztálya: A

kép

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

TAXI LED

Beépíthető SMD LED lámpatest

220-240V~

0,2

26461 TAXI SMD L C/M-NW   

TAXI SMD L C/M

5905339264619 4000
26463TAXI SMD P C/M-NW    

TAXI SMD P C/M

5905339264633 4000
26460  TAXI SMD L C/M-WW   5905339264602 3000
26462TAXI SMD P C/M-WW  5905339264626 3000

• matt króm
• test: öntött fém
• búra: üveg
• előlap: rozsdamentes acél

10

54

3x0,75mm2

22 cm200000,6

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LICA LED

Beépíthető LED lámpatest

220-240V~

0,2

LICA LED-J04A

4684LICA LED-J04A 5905339046840

4,5
55
85

53101156
531

105
135

LICA LED-J04A

• szürke
• ház: alumínium öntvény                          
• búra: műanyag 
• 5 lámpatestig sorolható / műanyag szerelődobozzal
• Nem cserélhető a fényforrás

65

2x(0,5-1)2000040001,5

A lámpatest energiaosztálya:  A++ - A

DORA LED / LINDA LED

Beépíthető LED lámpatest

220-240V~

0,2

DORA LED-J01
LINDA LED-J02

4680DORA LED-J01 5905339046802
4681LINDA LED-J02 5905339046819

ø85
80

ø126

DORA LED-J01

80
ø85

65
36
6

LINDAL ED-J02

126

ø

 

:10J-
DEL

 

AR
O

D
6

21 621

 

:20J-
DEL

 

A
D

NIL

621

79• szürke
• ház: alumínium öntvény                          
• búra: műanyag
• 5 lámpatestig sorolható / műanyag szerelődobozzal
• Nem cserélhető a fényforrás

65

2x(0,5-1)2000040001,2
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

CROTO LED

Oldalfali lámpatest

220-240V~

CROTO LED-GR-LCROTO LED-GR-O

22770CROTO LED-GR-L 5905339227706 1,1
22771CROTO LED-GR-O 5905339227713 1,3

82150

ø150

82124

124

521

• szürke
• ház: ABS polimer                                   
• védőüveg: PC

6509

2x(0,5-1,5)≥1500020000650030

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ONSTAR LED

Oldalfali lámpatest

220-240V~

22760ONSTAR LED-GR

ONSTAR LED-GR

5905339227607

87
72

230

230

• szürke
• ház: ABS polimer                                  
• védőüveg: PC

6509

2x(0,5-1,5)≥15000200006500601,7

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BART EL

Oldalfali lámpatest

220-240V~

BART EL-135

BART EL-235

BART EL-160

BART EL-260

FOGLALATOK
TÍPUSAI

7079BART EL-135 5905339070791 max 35 GU10
7080BART EL-235 5905339070807 2x max 35 GU10
7081BART EL-160 5905339070814 max 60 E27
7082BART EL-260 5905339070821 2x max 60 E27

ø65

58

811

85

115

511

ø65
BART EL-135

ø108

ø108175

701

091

78

571

BART EL-160

ø65

341

115

58

85

511

ø65

BART EL-235

ø108

701

403

78

571

ø108

175

BART EL-260

• szürke
• ház: alumínium öntvény                        
• védőüveg: edzett üveg

543x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MAGRA EL

Oldalfali lámpatest

220-240V~

MAGRA EL-135
MAGRA EL-235

18010MAGRA EL-135 5905339180100 max 35
18011MAGRA EL-235 5905339180117 2x max 35

Ø76

MAGRA E L-135

021

06

105 MAGRAE L-235

012

Ø76

06

105

• ház: rozsdamentes acél                          
• védőüveg: edzett üveg

443x(1-2,5)

Kültéri lámpák152



A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

CROTO LED

Oldalfali lámpatest

220-240V~

CROTO LED-GR-LCROTO LED-GR-O

22770CROTO LED-GR-L 5905339227706 1,1
22771CROTO LED-GR-O 5905339227713 1,3

82150

ø150

82124

124

521

• szürke
• ház: ABS polimer                                   
• védőüveg: PC

6509

2x(0,5-1,5)≥1500020000650030

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ONSTAR LED

Oldalfali lámpatest

220-240V~

22760ONSTAR LED-GR

ONSTAR LED-GR

5905339227607

87
72

230

230

• szürke
• ház: ABS polimer                                  
• védőüveg: PC

6509

2x(0,5-1,5)≥15000200006500601,7

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BART EL

Oldalfali lámpatest

220-240V~

BART EL-135

BART EL-235

BART EL-160

BART EL-260

FOGLALATOK
TÍPUSAI

7079BART EL-135 5905339070791 max 35 GU10
7080BART EL-235 5905339070807 2x max 35 GU10
7081BART EL-160 5905339070814 max 60 E27
7082BART EL-260 5905339070821 2x max 60 E27

ø65

58

811

85

115

511

ø65
BART EL-135

ø108

ø108175

701

091

78

571

BART EL-160

ø65

341

115

58

85

511

ø65

BART EL-235

ø108

701

403

78

571

ø108

175

BART EL-260

• szürke
• ház: alumínium öntvény                        
• védőüveg: edzett üveg

543x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MAGRA EL

Oldalfali lámpatest

220-240V~

MAGRA EL-135
MAGRA EL-235

18010MAGRA EL-135 5905339180100 max 35
18011MAGRA EL-235 5905339180117 2x max 35

Ø76

MAGRA E L-135

021

06

105 MAGRAE L-235

012

Ø76

06

105

• ház: rozsdamentes acél                          
• védőüveg: edzett üveg

443x(1-2,5)
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A lámpatest energiaosztálya: A

ELNER LED SE

Oldalfali lámpatest mozgásérzékelővel

• test: műanyag
• búra: műanyag
• szenzor hatósugara max 10m
• világítás ideje 70 sec

27562ELNER LED 8W-NW-SE-B 5905339275622 8 360
27563ELNER LED 15W-NW-SE-B 5905339275639 15 660

220-240V~ 50/60 Hz

2x1,5

120

-20 - 40

4000 20000

44

>30000

A lámpatest energiaosztálya: A

ELNER LED

Oldalfali lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

• test: műanyag
• búra: műanyag

27560ELNER LED 8W-NW-B 5905339275608 8 360
27561ELNER LED 15W-NW-B 5905339275615 15 660

2x1,5

120

-20 - 40

4000 20000

54

>30000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ZEW EL

Oldalfali lámpatest

220-240V~

ZEW EL-235J-B

ZEW EL-235U-B

ZEW EL-235J-GR

ZEW EL-235U-GR

22440ZEW EL-235J-B 5905339224408 fekete
22441ZEW EL-235U-B 5905339224415 fekete
22442ZEW EL-235J-GR 5905339224422 szürke
22443ZEW EL-235U-GR 5905339224439 szürke

• ház: alumínium öntvény                         
• búra: edzett üveg

44

3x(1-2,5)2x max 35
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A lámpatest energiaosztálya: A

ELNER LED SE

Oldalfali lámpatest mozgásérzékelővel

• test: műanyag
• búra: műanyag
• szenzor hatósugara max 10m
• világítás ideje 70 sec

27562ELNER LED 8W-NW-SE-B 5905339275622 8 360
27563ELNER LED 15W-NW-SE-B 5905339275639 15 660

220-240V~ 50/60 Hz

2x1,5

120

-20 - 40

4000 20000

44

>30000

A lámpatest energiaosztálya: A

ELNER LED

Oldalfali lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

• test: műanyag
• búra: műanyag

27560ELNER LED 8W-NW-B 5905339275608 8 360
27561ELNER LED 15W-NW-B 5905339275615 15 660

2x1,5

120

-20 - 40

4000 20000

54

>30000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

ZEW EL

Oldalfali lámpatest

220-240V~

ZEW EL-235J-B

ZEW EL-235U-B

ZEW EL-235J-GR

ZEW EL-235U-GR

22440ZEW EL-235J-B 5905339224408 fekete
22441ZEW EL-235U-B 5905339224415 fekete
22442ZEW EL-235J-GR 5905339224422 szürke
22443ZEW EL-235U-GR 5905339224439 szürke

• ház: alumínium öntvény                         
• búra: edzett üveg

44

3x(1-2,5)2x max 35
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

IMRA LED

  Kültéri LED lámpatest

220-240V~

IMRA LED 16L UP

IMRA LED 45

IMRA LED 80

23540IMRA LED 16L UP 5905339235404
23541IMRA LED 45 5905339235411
23542IMRA LED 80 5905339235428

• rozsdamentes acél 
• ház: rozsdamentes acél 
• búra: műanyag
• modern
• meleg fehér
• egyedi formájú lámpabúra

443x(0,5-2,5)

≥150002000035030005

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

RILA

  Kültéri lámpatest

220-240V~

23580RILA 23L-UP

RILA 23L-UP

5905339235800
23581RILA 23L-DOWN

RILA 23L-DOWN

5905339235817
23582RILA 81-PEND

RILA 81-PEND

5905339235824
23583RILA 30

RILA 30

5905339235831
23584RILA 100 5905339235848

RILA1 00

081

170

170

0001

031

018

RILA 81-PEND

170

Ø110

003

170

170

RILA 30RILA 23L-DOWN

091

001

032

170
210

Ø

091

001

032

170

210

Ø

RILA 23L-UP

• fekete ház: alumínium ötvözet
• búra: üveg
• klasszikus stílus
• cserélhető fényforrás

443x(0,5-2,5)max 60
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

IMRA LED

  Kültéri LED lámpatest

220-240V~

IMRA LED 16L UP

IMRA LED 45

IMRA LED 80

23540IMRA LED 16L UP 5905339235404
23541IMRA LED 45 5905339235411
23542IMRA LED 80 5905339235428

• rozsdamentes acél 
• ház: rozsdamentes acél 
• búra: műanyag
• modern
• meleg fehér
• egyedi formájú lámpabúra

443x(0,5-2,5)

≥150002000035030005

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

RILA

  Kültéri lámpatest

220-240V~

23580RILA 23L-UP

RILA 23L-UP

5905339235800
23581RILA 23L-DOWN

RILA 23L-DOWN

5905339235817
23582RILA 81-PEND

RILA 81-PEND

5905339235824
23583RILA 30

RILA 30

5905339235831
23584RILA 100 5905339235848

RILA1 00

081

170

170

0001

031

018

RILA 81-PEND

170

Ø110

003

170

170

RILA 30RILA 23L-DOWN

091

001

032

170
210

Ø

091

001

032

170

210

Ø

RILA 23L-UP

• fekete ház: alumínium ötvözet
• búra: üveg
• klasszikus stílus
• cserélhető fényforrás

443x(0,5-2,5)max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SORTA

Kültéri lámpatest

220-240V~

• fekete ház: alumínium ötvözet / búra: műanyag
• A SORTA 16L-UP-SE mozgásérzékelővel van ellátva / 5 másodperctől 8 percig állítható / a maximális 

mozgásérzékelési tartomány 3 méter / vízszintes mozgásérzékelési szög 110°
• cserélhető fényforrás

25680SORTA 16L-UP

SORTA 16L-UP

5905339256805
25681SORTA 16L-UP-SE

SORTA 16L-UP-SE

5905339256812
25682SORTA 30I-UP

SORTA 30I-UP

5905339256829
25683SORTA 50

SORTA 50

5905339256836
25684SORTA 80

SORTA 80

5905339256843

44-20-350,5-2,5max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SEVIA LED

  Kültéri LED lámpatest

220-240V~

SEVIA LED 26
SEVIA LED 26-SE

SEVIA LED 50

SEVIA LED 80

23550SEVIA LED 26 5905339235503 9
23551SEVIA LED 26-SE 5905339235510 9,5
23552SEVIA LED 50 5905339235527 9
23554SEVIA LED 80 5905339235541 9

SEVIA LED 26

100160

062

001

100

65 140

160

005

 
-

 
05

 
DEL

 
AI

VES
008

 

-

 

08

 
DEL

 
AI

VES

max 3.5m max 120O

m2

• A SEVIA LED 26-SE mozgásérzékelővel van felszerelve
• a világítási idő 5 s és 4 min közötti tartományban 

állítható
• a mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 3,5 méter
• a vízszintes mozgásérzékelés 120°-os szögben 

lehetséges

• lehetőség van a környezeti fény intenzitásának 
beállítására - amelynél a készülék működik - 3...2000lx 
tartományban

• A SEVIA LED 50-SO egy IP44/250V/16A kapcsoló aljzat-
tal van ellátva

54

3x(0,5-2,5)≥15000300006004000
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

LUGEA

Kültéri lámpatest

220-240V~

LUGEA 28L-UP
LUGEA 31L-UP-SE

LUGEA 50

LUGEA 80

23530LUGEA 28L-UP 5905339235305
23531LUGEA 31L-UP-SE 5905339235312
23532LUGEA 50 5905339235329
23533LUGEA 80 5905339235336

max 7m max 110O

m2

LUGEA3 1L-UP

Ø180

013

Ø
011

Ø180

005

 
-

 
05

 
AE

G
UL

Ø75

008

 
-

 
08

 
AE

G
UL

LUGEA 28L-UP

• rozsdamentes acél ház: rozsdamentes acél 
• búra: műanyag
• A LUGEA 31L-UP-SE mozgásérzékelővel van 

felszerelve
• a világítási idő 8 s és 4,5 min közötti tartomány-

ban állítható

• a mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 7 m
• a mozgásérzékelő működési tartománya 110°-os 

szögű
• cserélhető fényforrás

443x(0,5-2,5)max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NOVIA

Kültéri LED lámpatest

220-240V~

25661NOVIA 120 D

NOVIA 120 D

NOVIA 120 D

5905339256614 max 20 fekete
25660NOVIA 220 D

NOVIA 220 D

NOVIA 220 D

5905339256607 2x max 20 fekete
25662NOVIA EL 120 D

NOVIA EL 120 D

NOVIA EL 120 D

5905339256621 max 20 fekete
25663NOVIA EL 220 U/D

NOVIA EL 220 U/D

NOVIA EL 220 U/D

5905339256638 2x max 20 fekete

• fekete ház: alumínium ötvözet
• búra: üveg
• cserélhető fényforrás
• modern

44

0,5x2,5

A lámpatest energiaosztálya:  C - E

DARSA EL

Kültéri lámpatest

220-240V~

DARSA EL-135L-UPDARSA EL-235T-UP

DARSA EL-135

DARSA EL-235A

19120DARSA EL-135L-UP 5905339191205 max 35
19121DARSA EL-235T-UP 5905339191212 2x max 35
19122DARSA EL-135 5905339191229 max 35
19123DARSA EL-235A 5905339191236 2x max 35

93

DARSAE L-135L-UP

811

Ø
58

DARSAE L-235T-UP

93

361

Ø
58

DARSAE L-135

142

Ø
57

005

Ø75

DARSAE L-235A

210

Ø
57

005

Ø75

• rozsdamentes acél 
• védőüveg: edzett üveg
• cserélhető fényforrás
• modern

443x(1-2,5)
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

LUGEA

Kültéri lámpatest

220-240V~

LUGEA 28L-UP
LUGEA 31L-UP-SE

LUGEA 50

LUGEA 80

23530LUGEA 28L-UP 5905339235305
23531LUGEA 31L-UP-SE 5905339235312
23532LUGEA 50 5905339235329
23533LUGEA 80 5905339235336

max 7m max 110O

m2

LUGEA3 1L-UP

Ø180

013

Ø
011

Ø180

005

 
-

 
05

 
AE

G
UL

Ø75

008

 
-

 
08

 
AE

G
UL

LUGEA 28L-UP

• rozsdamentes acél ház: rozsdamentes acél 
• búra: műanyag
• A LUGEA 31L-UP-SE mozgásérzékelővel van 

felszerelve
• a világítási idő 8 s és 4,5 min közötti tartomány-

ban állítható

• a mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 7 m
• a mozgásérzékelő működési tartománya 110°-os 

szögű
• cserélhető fényforrás

443x(0,5-2,5)max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NOVIA

Kültéri LED lámpatest

220-240V~

25661NOVIA 120 D

NOVIA 120 D

NOVIA 120 D

5905339256614 max 20 fekete
25660NOVIA 220 D

NOVIA 220 D

NOVIA 220 D

5905339256607 2x max 20 fekete
25662NOVIA EL 120 D

NOVIA EL 120 D

NOVIA EL 120 D

5905339256621 max 20 fekete
25663NOVIA EL 220 U/D

NOVIA EL 220 U/D

NOVIA EL 220 U/D

5905339256638 2x max 20 fekete

• fekete ház: alumínium ötvözet
• búra: üveg
• cserélhető fényforrás
• modern

44

0,5x2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

ASPA

Kültéri lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

• test: rozsdamentes acél
• búra: műanyag

23600ASPA 33I-UP

ASPA 33I-UP

5905339236005
23601ASPA 20L-UP

ASPA 20L-UP

5905339236012
23602ASPA 50

ASPA 50

5905339236029
23603ASPA 80

ASPA 80

5905339236036

max 13 -20-35 3x(0,5-2,5)

44

A lámpatest energiaosztálya:  C - E

DARSA EL

Kültéri lámpatest

220-240V~

DARSA EL-135L-UPDARSA EL-235T-UP

DARSA EL-135

DARSA EL-235A

19120DARSA EL-135L-UP 5905339191205 max 35
19121DARSA EL-235T-UP 5905339191212 2x max 35
19122DARSA EL-135 5905339191229 max 35
19123DARSA EL-235A 5905339191236 2x max 35

93

DARSAE L-135L-UP

811

Ø
58

DARSAE L-235T-UP

93

361

Ø
58

DARSAE L-135

142

Ø
57

005

Ø75

DARSAE L-235A

210

Ø
57

005

Ø75

• rozsdamentes acél 
• védőüveg: edzett üveg
• cserélhető fényforrás
• modern

443x(1-2,5)
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A lámpatest energiaosztálya:  A++ - E

STONO

Kültéri lámpatest

• világos szürke
• test: ABS polimer 
• búra: PE
• cserélhető fényforrás

• tüskék segítségével lehet a talajba ágyazni a 
lámpatestet

• 3 méter vezetéket tartalmaz
• gránit utánzat

24654STONO 20 N 5905339246547 max 15
24651STONO 30 5905339246516 max 25
24652STONO 40 5905339246523 max 25
24653STONO 50 5905339246530 max 25

220-240V~ 50/60 Hz

300 cm 65

2x1mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

IDAVA

Kültéri lámpatest

220-240V~

23510IDAVA 25 5905339235107 25

• fehér
• test: műanyag
• cserélhető fényforrás

• 3 méter vezetéket tartalmaz
• modern
• tejszerű lámpabúra

23511IDAVA 35 5905339235114 40
23512IDAVA 47 5905339235121 40

44

2x1mm2

300 cm
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A lámpatest energiaosztálya:  A++ - E

STONO

Kültéri lámpatest

• világos szürke
• test: ABS polimer 
• búra: PE
• cserélhető fényforrás

• tüskék segítségével lehet a talajba ágyazni a 
lámpatestet

• 3 méter vezetéket tartalmaz
• gránit utánzat

24654STONO 20 N 5905339246547 max 15
24651STONO 30 5905339246516 max 25
24652STONO 40 5905339246523 max 25
24653STONO 50 5905339246530 max 25

220-240V~ 50/60 Hz

300 cm 65

2x1mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

IDAVA

Kültéri lámpatest

220-240V~

23510IDAVA 25 5905339235107 25

• fehér
• test: műanyag
• cserélhető fényforrás

• 3 méter vezetéket tartalmaz
• modern
• tejszerű lámpabúra

23511IDAVA 35 5905339235114 40
23512IDAVA 47 5905339235121 40

44

2x1mm2

300 cm

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GRIBLO LED

Kültéri lámpatest

220-240V~

18131GRIBLO LED SMD 5905339181312

Ø32

09

Ø65

371

362

62

• szürke ház: alumínium öntvény 
• búra: üveg 
• leszúró tüske: műanyag

65

3x1mm2

100 cm90

180250003517045004

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

AKVEN LED

  Vízálló lámpatest

0,5

25720AKVEN LED 5905339257208

• zöld ház: alumínium öntvény
• hosszú távú vízben történő elhelyezésre max. 3 m 

mélységig
• a lámpatest 1 db TOMI MR16 5W fényforrást tartalmaz

68

-20 - +301803x1,5max 35
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TALAJLÁMPÁK

GORDO LED14 SMD-O GORDO LED14 SMD-L MORO DL-35

ROGER DL-LED12 ROGER DL-2LED6

XARD DL-40

BERG DL-35O BERG DL-35L

TALAJLÁMPÁK BESZERELÉSE:

Talajlámpák beszerelését a mellékelt rajz szerint kell 
elvégezni.
Ki kell alakítani a megfelelő kavicságyat, a csapa-
dékvíz elvezetéséhez, hogy a lámpatest tartósan ne 
kerüljön víz alá.
A szerelőkeretet, a lámpatest tartozékát minden eset-
ben be kell betonozni, hogy a lámpatestre ható erők-
nek ellenálljon és stabilan megtartsa a lámpatestet a 
mellékelt használati utasításnak megfelelően.
A talajlámpa rögzítés nélkül, vagy sziloplastos, púrha-
bos beragasztása nem megengedett, meghibásodás-
hoz vezet. A lámpatest stabil teherbíró rögzítését ha 
nem biztosítja, a lámpatestre ható függőleges erők 
hatására a lámpa IP védettségét biztosító csavarok 
kilazulnak  és a nedvesség bejut a lámpatestbe és 
meghibásodást okoz.
A rögzítő csavarok és a tömítő gyűrű szakszerű be-
szerelése a lámpatest IP védettségét biztosítja.
A termék fém pereme rozsda álló anyagból készült,de 
savaknak, klórnak, maró hatású tisztítószereknek nem 
áll ellen, ezektől felülete elszíneződhet. Karcmentes 
tisztítószerrel az esetleges felületi elszíneződések 
eltávolíthatóak.
Mindig csak a megengedett teljesítményű fényforrás 
használható, ellenkező esetben túlmelegedés,
tűzveszély keletkezhet.
Led fényforrás beszerelésénél célszerű a foglalatot kontakt zsírral kezelni, hogy a jó érintkezést hosszú 
távon biztosítsuk.
Az összekötő vezetékeket szakszerűen kell beszerelni, és úgy kell vezetni, hogy ne érintsék a termék áthe-
vülő elemeit.
A gyárilag LED-del szerelt talajlámpákat minden esetben nem él világítós és nem fényerő szabályozós 
kapcsolóval ellátott, szabványosan külön csak erre a célra kialakított áramkörbe kössék be!
A Kanlux Kft. csak abban az esetben tudja garantálni a termékek kifogástalan működését, ha beépítést 
szakszerűen végzik el. Amennyiben a beszerelést szakszerűen végzik, és betartják a szerelési utasításokban 
foglaltakat, a talajlámpák a felhasználók megelégedésére szolgálnak.

Vízelvezető kavicságy

beton

m
in

 6
0 

m
m
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TALAJLÁMPÁK

GORDO LED14 SMD-O GORDO LED14 SMD-L MORO DL-35

ROGER DL-LED12 ROGER DL-2LED6

XARD DL-40

BERG DL-35O BERG DL-35L

TALAJLÁMPÁK BESZERELÉSE:

Talajlámpák beszerelését a mellékelt rajz szerint kell 
elvégezni.
Ki kell alakítani a megfelelő kavicságyat, a csapa-
dékvíz elvezetéséhez, hogy a lámpatest tartósan ne 
kerüljön víz alá.
A szerelőkeretet, a lámpatest tartozékát minden eset-
ben be kell betonozni, hogy a lámpatestre ható erők-
nek ellenálljon és stabilan megtartsa a lámpatestet a 
mellékelt használati utasításnak megfelelően.
A talajlámpa rögzítés nélkül, vagy sziloplastos, púrha-
bos beragasztása nem megengedett, meghibásodás-
hoz vezet. A lámpatest stabil teherbíró rögzítését ha 
nem biztosítja, a lámpatestre ható függőleges erők 
hatására a lámpa IP védettségét biztosító csavarok 
kilazulnak  és a nedvesség bejut a lámpatestbe és 
meghibásodást okoz.
A rögzítő csavarok és a tömítő gyűrű szakszerű be-
szerelése a lámpatest IP védettségét biztosítja.
A termék fém pereme rozsda álló anyagból készült,de 
savaknak, klórnak, maró hatású tisztítószereknek nem 
áll ellen, ezektől felülete elszíneződhet. Karcmentes 
tisztítószerrel az esetleges felületi elszíneződések 
eltávolíthatóak.
Mindig csak a megengedett teljesítményű fényforrás 
használható, ellenkező esetben túlmelegedés,
tűzveszély keletkezhet.
Led fényforrás beszerelésénél célszerű a foglalatot kontakt zsírral kezelni, hogy a jó érintkezést hosszú 
távon biztosítsuk.
Az összekötő vezetékeket szakszerűen kell beszerelni, és úgy kell vezetni, hogy ne érintsék a termék áthe-
vülő elemeit.
A gyárilag LED-del szerelt talajlámpákat minden esetben nem él világítós és nem fényerő szabályozós 
kapcsolóval ellátott, szabványosan külön csak erre a célra kialakított áramkörbe kössék be!
A Kanlux Kft. csak abban az esetben tudja garantálni a termékek kifogástalan működését, ha beépítést 
szakszerűen végzik el. Amennyiben a beszerelést szakszerűen végzik, és betartják a szerelési utasításokban 
foglaltakat, a talajlámpák a felhasználók megelégedésére szolgálnak.

Vízelvezető kavicságy

beton

m
in

 6
0 

m
m
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GORDO LED

Járófelületbe süllyesztett LED lámpatest

220-240V~

GORDO LED14 SMD-OGORDO LED14 SMD-L

22050GORDO LED14 SMD-O 5905339220509
22051GORDO LED14 SMD-L 5905339220516

• Szerelődobozt tartalmaz!
• ház, előlap: rozsdamentes acél                     
• búra: edzett üveg

2000 kg

20[kN]6610

3x1mm

30 cm≥10000200006200-66000,7

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORO

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

220-240V~

0,5

MORO DL-35

4870MORO DL-35 5905339048707 rozsdamentes acél

ø120
ø55 ø84

ø108

041

• A lámpához max 5,5 mm átmérőjű vezeték ajánlott.

2000 kg

20[kN]6708

3x1,5max 35

Talajlámpák164



A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

GORDO LED

Járófelületbe süllyesztett LED lámpatest

220-240V~

GORDO LED14 SMD-OGORDO LED14 SMD-L

22050GORDO LED14 SMD-O 5905339220509
22051GORDO LED14 SMD-L 5905339220516

• Szerelődobozt tartalmaz!
• ház, előlap: rozsdamentes acél                     
• búra: edzett üveg

2000 kg

20[kN]6610

3x1mm

30 cm≥10000200006200-66000,7

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MORO

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

220-240V~

0,5

MORO DL-35

4870MORO DL-35 5905339048707 rozsdamentes acél

ø120
ø55 ø84

ø108

041

• A lámpához max 5,5 mm átmérőjű vezeték ajánlott.

2000 kg

20[kN]6708

3x1,5max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ROGER DL

Járófelületbe süllyesztett LED lámpatest

220-240V~

ROGER DL-LED12
ROGER DL-2LED6

7280ROGER DL-LED12 5905339072801
7281ROGER DL-2LED6 5905339072818

• szürke
• ház: acéllemez                                       
• előlap: alumínium öntvény                     
• védőüveg: műanyag
• Szerelődobozt tartalmaz!

6609

3x0,75mm

30 cm200006000-65001

500 kg

5[kN]
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BERG DL

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

220-240V~

BERG DL-35O

BERG DL-35L

7170BERG DL-35O 5905339071705
7171BERG DL-35L 5905339071712

ø48
ø109

BERG DL-35O

ø80

541

110

011

84
ø

BERG DL-35L
ø99

• ház: acél                     
• előlap: rozsdamentes acél                     
• védőüveg: edzett üveg
• szerelődobozt tartalmaz / sorolható / a fényforrás egyszerűen cserélhető
• két tömszelencés, ezáltal könnyen sorolható

2000 kg

20[kN]67

083x2,5max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

XARD DL

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

220-240V~

0,5

XARD DL-40

7195XARD DL-40 5905339071958 matt króm

ø150
ø92

ø110

5,4

ø140

871

• test: festett öntött alumínium                
• előlap: rozsdamentes acél                     
• búra: edzett üveg                                   
• szerelő aljzat: műanyag
• A szett része a szerelődoboz.                 
• A fényforrás teljes hossza max 110 mm.

-20 - +35

2000 kg

20[kN]6710

3x0,75mm2

22 cmmax 40
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

BERG DL

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

220-240V~

BERG DL-35O

BERG DL-35L

7170BERG DL-35O 5905339071705
7171BERG DL-35L 5905339071712

ø48
ø109

BERG DL-35O

ø80

541

110

011

84
ø

BERG DL-35L
ø99

• ház: acél                     
• előlap: rozsdamentes acél                     
• védőüveg: edzett üveg
• szerelődobozt tartalmaz / sorolható / a fényforrás egyszerűen cserélhető
• két tömszelencés, ezáltal könnyen sorolható

2000 kg

20[kN]67

083x2,5max 35

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

XARD DL

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

220-240V~

0,5

XARD DL-40

7195XARD DL-40 5905339071958 matt króm

ø150
ø92

ø110

5,4

ø140

871

• test: festett öntött alumínium                
• előlap: rozsdamentes acél                     
• búra: edzett üveg                                   
• szerelő aljzat: műanyag
• A szett része a szerelődoboz.                 
• A fényforrás teljes hossza max 110 mm.

-20 - +35

2000 kg

20[kN]6710

3x0,75mm2

22 cmmax 40
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ADTR 12030 W

BRAVO

BRAVO 12030 40W-NW-SR

295

5911

5,31

SPN3 BRAVO 12030

LED SMD panel

•   panel: műanyag (PMMA)

220-240V~

LED SMD

25940BRAVO 12030 40W-NW-SR 5905339259400 40 3700ezüst
24633BRAVO 12030 40W-NW-W 5905339246332 40 3700fehér
25943ADTR BRAVO 12030 W 5905339259431 fehér
25944ADTR BRAVO 12030 SR 5905339259448 ezüst
25948SPN3 BRAVO 12030 5905339259486
27611ADTR 12030 W 5905339276117 fehér

≥802x(0,5-1,5)20≥15000

300001104000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

BRAVO

ADTR BRAVO 6060 SR

SPN2 BRAVO 6060/6262

595

595

595

21

24637BRAVO 6060 40W-NW-SR

BRAVO 6060 40W-NW-SR

5905339246370 40 4000ezüst
24632BRAVO 6060 40W-NW-W 5905339246325 40 4000fehér
24638BRAVO 6060 45W-NW-SR

BRAVO 6060 45W-NW-SR

5905339246387 45 4400ezüst
24631BRAVO 6060 45W-NW-W 5905339246318 45 4400fehér
24639BRAVO 6060 50W-NW-SR

BRAVO 6060 50W-NW-SR

5905339246394 50 5000ezüst
24636BRAVO 6060 50W-NW-W 5905339246363 50 5000fehér
25941ADTR BRAVO 6060 W 5905339259417 fehér
25942ADTR BRAVO 6060 SR 5905339259424 ezüst
25947SPN2 BRAVO 6060/6262 5905339259479

• lámpatest: alumínium öntvény
• panel: műanyag (PMMA)
• BRAVO LED 40W, 45W és 55W - 600x600 mm álmennyezetbe való, de függeszthető is integrált led

LED SMD panel

220-240V~

LED SMD

≥802x(0,5-1,5)20≥15000

300001104000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

TREZ

695

68

695

596

LED panel álmennyezetbe

• lámpatest: acéllemez
• panel: műanyag (PMMA)

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

30200TREZ LED 8592969302001 fehér

40/44≥80≥1500035000110

500036 3250

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

BAREV

LED SMD panel

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

30221
31132

BAREV N LED 36W-NW

BAREV N LED 36W-NW

BAREV LED N 45W-NW

BAREV N LED 45W-NW

8592969302216
8595665311322

36
45

3000
3800

4000
4000

• lámpatest: alumínium, műanyag

27613ADTR 6060W 5905339276131

ADTR 6060W

8020

120≥1500020000

Ipari világítótestek168



A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ADTR 12030 W

BRAVO

BRAVO 12030 40W-NW-SR

295

5911

5,31

SPN3 BRAVO 12030

LED SMD panel

•   panel: műanyag (PMMA)

220-240V~

LED SMD

25940BRAVO 12030 40W-NW-SR 5905339259400 40 3700ezüst
24633BRAVO 12030 40W-NW-W 5905339246332 40 3700fehér
25943ADTR BRAVO 12030 W 5905339259431 fehér
25944ADTR BRAVO 12030 SR 5905339259448 ezüst
25948SPN3 BRAVO 12030 5905339259486
27611ADTR 12030 W 5905339276117 fehér

≥802x(0,5-1,5)20≥15000

300001104000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

BRAVO

ADTR BRAVO 6060 SR

SPN2 BRAVO 6060/6262

595

595

595

21

24637BRAVO 6060 40W-NW-SR

BRAVO 6060 40W-NW-SR

5905339246370 40 4000ezüst
24632BRAVO 6060 40W-NW-W 5905339246325 40 4000fehér
24638BRAVO 6060 45W-NW-SR

BRAVO 6060 45W-NW-SR

5905339246387 45 4400ezüst
24631BRAVO 6060 45W-NW-W 5905339246318 45 4400fehér
24639BRAVO 6060 50W-NW-SR

BRAVO 6060 50W-NW-SR

5905339246394 50 5000ezüst
24636BRAVO 6060 50W-NW-W 5905339246363 50 5000fehér
25941ADTR BRAVO 6060 W 5905339259417 fehér
25942ADTR BRAVO 6060 SR 5905339259424 ezüst
25947SPN2 BRAVO 6060/6262 5905339259479

• lámpatest: alumínium öntvény
• panel: műanyag (PMMA)
• BRAVO LED 40W, 45W és 55W - 600x600 mm álmennyezetbe való, de függeszthető is integrált led

LED SMD panel

220-240V~

LED SMD

≥802x(0,5-1,5)20≥15000

300001104000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

TREZ
695

68

695

596

LED panel álmennyezetbe

• lámpatest: acéllemez
• panel: műanyag (PMMA)

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

30200TREZ LED 8592969302001 fehér

40/44≥80≥1500035000110

500036 3250

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

BAREV

LED SMD panel

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

30221
31132

BAREV N LED 36W-NW

BAREV N LED 36W-NW

BAREV LED N 45W-NW

BAREV N LED 45W-NW

8592969302216
8595665311322

36
45

3000
3800

4000
4000

• lámpatest: alumínium, műanyag

27613ADTR 6060W 5905339276131

ADTR 6060W

8020

120≥1500020000

Ipari világítótestek 169



AVAR LED

LED lámpatest

• Test: alumínium ötvözet / fedlap: műanyag
• Hosszú élettartamuknak, energiatakarékosságuknak és esztétikus megjelenésüknek köszön-

hetően egyre inkább kiváltják a tükrös lámpatesteket. Az AVAR LED egy teljesen új típusú, új 
technológiájú, nagy fényáramú és különleges megjelenésű világító keret. Felhasználása elsősor-
ban irodákba, hotelekbe javasolt, de innovatív megjelenése vonzóvá teheti lakásokban történő 
felhasználásra is.

220-240V~

LED SMD

0,5

26770AVAR 6060 40W-NW 5905339267702

20≥80

≥1500025000110360040 4000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

TOWE LED

Falon kívüli ledpanel

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

25790TOWE LED 36W-NW 5905339257901 fehér

• lámpatest: acéllemez 
• búra: polipropilén

20

≥150001,5-2,520000

1104000320036

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

XEDOS

Falon kívüli lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

XEDOS 424 NT-EVGXEDOS 254 NT-EVG

8602XEDOS 424 NT-EVG 5905339086020 4 x 24fehér
8601XEDOS 254 NT-EVG 5905339086013 2 x 54fehér

XEDOS 424 NT-EVG

06XEDOS 254 NT-EVG

081

1195

75
595

595

• ház: acéllemez
• re� ektor: alumínium

203x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

REGIS 3 EVG PT

Süllyesztett lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

CLP-REGIS/PT

19730REGIS 3 EVG 418 PT 5905339197306 4 x 18fehér
72333CLP-REGIS/PT

595

595

610

610

87

fénygörbe = 68%

200

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚

90˚

75˚

1 05˚

60˚

45˚

30˚
15˚ 15˚0˚

300

cd/klm

C0-C180 C90-C270

• "V" alakú kereszttagok, félparabolás re� ektor
• a fénycsövek foglalatait re� ektor védi
• TRIDONIC vagy OSRAM előtéttel
• a ház furattal van ellátva a bekötéshez
• a lámpatükör védőföldeléssel ellátott

203x2,5
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AVAR LED

LED lámpatest

• Test: alumínium ötvözet / fedlap: műanyag
• Hosszú élettartamuknak, energiatakarékosságuknak és esztétikus megjelenésüknek köszön-

hetően egyre inkább kiváltják a tükrös lámpatesteket. Az AVAR LED egy teljesen új típusú, új 
technológiájú, nagy fényáramú és különleges megjelenésű világító keret. Felhasználása elsősor-
ban irodákba, hotelekbe javasolt, de innovatív megjelenése vonzóvá teheti lakásokban történő 
felhasználásra is.

220-240V~

LED SMD

0,5

26770AVAR 6060 40W-NW 5905339267702

20≥80

≥1500025000110360040 4000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

TOWE LED

Falon kívüli ledpanel

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

25790TOWE LED 36W-NW 5905339257901 fehér

• lámpatest: acéllemez 
• búra: polipropilén

20

≥150001,5-2,520000

1104000320036

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

XEDOS

Falon kívüli lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

XEDOS 424 NT-EVGXEDOS 254 NT-EVG

8602XEDOS 424 NT-EVG 5905339086020 4 x 24fehér
8601XEDOS 254 NT-EVG 5905339086013 2 x 54fehér

XEDOS 424 NT-EVG

06XEDOS 254 NT-EVG

081

1195

75
595

595

• ház: acéllemez
• re� ektor: alumínium

203x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

REGIS 3 EVG PT

Süllyesztett lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

CLP-REGIS/PT

19730REGIS 3 EVG 418 PT 5905339197306 4 x 18fehér
72333CLP-REGIS/PT

595

595

610

610

87

fénygörbe = 68%

200

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚

90˚

75˚

1 05˚

60˚

45˚

30˚
15˚ 15˚0˚

300

cd/klm

C0-C180 C90-C270

• "V" alakú kereszttagok, félparabolás re� ektor
• a fénycsövek foglalatait re� ektor védi
• TRIDONIC vagy OSRAM előtéttel
• a ház furattal van ellátva a bekötéshez
• a lámpatükör védőföldeléssel ellátott

203x2,5
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

NOTUS PREMIUM NT

Falon kívüli lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

NOTUS PREMIUM 236 NT

NOTUS PREMIUM 418 NT

22290NOTUS PREMIUM 236 NT 5905339222909 2 x 36fehér
22291NOTUS PREMIUM 418 NT 5905339222916 4 x 18fehér

• lámpatest: acéllemez                                          
• re� ektor: alumínium
• TRIDONIC vagy OSRAM előtéttel

203x2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

NOTUS 3 EVG

Falon kívüli lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

NOTUS 3 EVG 418 NT

NOTUS 3 EVG 236 NT

NOTUS 3 EVG 218 NT

19731NOTUS 3 EVG 418 NT 5905339197313 4 x 18fehér
19732NOTUS 3 EVG 236 NT 5905339197320 2 x 36fehér
19733
7870

NOTUS 3 EVG 218 NT
ROPE-NT 150 

5905339197337 2 x 18fehér

NOTUS 3 EVG 236NT

571225

1225

592

615
NOTUS3 EVG 418N T

57
516

615

NOTUS3 EVG 218 NT• lámpatest: acéllemez                               
• re� ektor: alumínium
• A csomagban védőkesztyű található
• Függesztéshez előkészítve TRIDONIC vagy OSRAM előtéttel

203x2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

RSTR

Tükrös lámpatest LED fénycsőhöz

• „V” alakú kereszttagok, félparabolás tükör
• a tükör fedi a foglalatokat  
• függeszthető

• a tükör egyszerűen rögzíthető
• a ház porfestett acéllemez, UV álló
• FELHASZNÁLÁS: irodákba, konferencia termekbe, 

közösségi terekbe, lépcsőházakba

220-240V~

0,5

30170RSTR 418 /4LED/ NT

RSTR 418 /4LED/ NT

8592969301707 4 x max 18
31058RSTR N 236 /4LED/NT

RSTR N 236 /4LED/NT

8595665310585 2 x max 36
30174RSTR 418 /4LED/ PT-H

RSTR 418 /4LED/ PT-H

8592969301745 4 x max 18
30176RSTR 218 /4LED/ NT

RSTR 218 /4LED/ NT

8592969301769 2 x max 18

20

3x2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

RSTR EVG

Tükrös lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

30004RSTR 418 PT-EVG-H

RSTR 418 PT-EVG-H

8592969300045 4 x 18
30003RSTR 218 NT-EVG

RSTR 218 NT-EVG

8592969300038 2 x 18
30002RSTR 236 NT-EVG

RSTR 236 NT-EVG

8592969300021 2 x 36
30001RSTR 418 NT-EVG

RSTR 418 NT-EVG

8592969300014 4 x 18

• "V" alakú kereszttagok, félparabolás tükör
• függeszthető
• a tükör egyszerűen rögzíthető
• a ház porfestett acéllemez, UV álló
• RSTR EVG tükrös lámpatest elektronikus előtétje biztosítja a fénycső hosszú élettartamát, 
• az azonnali gyújtást, és a fényforrás stabil működését (nincs vibrálás).

203x2,5

Ipari világítótestek172



A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

NOTUS PREMIUM NT

Falon kívüli lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

NOTUS PREMIUM 236 NT

NOTUS PREMIUM 418 NT

22290NOTUS PREMIUM 236 NT 5905339222909 2 x 36fehér
22291NOTUS PREMIUM 418 NT 5905339222916 4 x 18fehér

• lámpatest: acéllemez                                          
• re� ektor: alumínium
• TRIDONIC vagy OSRAM előtéttel

203x2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

NOTUS 3 EVG

Falon kívüli lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

NOTUS 3 EVG 418 NT

NOTUS 3 EVG 236 NT

NOTUS 3 EVG 218 NT

19731NOTUS 3 EVG 418 NT 5905339197313 4 x 18fehér
19732NOTUS 3 EVG 236 NT 5905339197320 2 x 36fehér
19733
7870

NOTUS 3 EVG 218 NT
ROPE-NT 150 

5905339197337 2 x 18fehér

NOTUS 3 EVG 236NT

571225

1225

592

615
NOTUS3 EVG 418N T

57
516

615

NOTUS3 EVG 218 NT• lámpatest: acéllemez                               
• re� ektor: alumínium
• A csomagban védőkesztyű található
• Függesztéshez előkészítve TRIDONIC vagy OSRAM előtéttel

203x2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

RSTR

Tükrös lámpatest LED fénycsőhöz

• „V” alakú kereszttagok, félparabolás tükör
• a tükör fedi a foglalatokat  
• függeszthető

• a tükör egyszerűen rögzíthető
• a ház porfestett acéllemez, UV álló
• FELHASZNÁLÁS: irodákba, konferencia termekbe, 

közösségi terekbe, lépcsőházakba

220-240V~

0,5

30170RSTR 418 /4LED/ NT

RSTR 418 /4LED/ NT

8592969301707 4 x max 18
31058RSTR N 236 /4LED/NT

RSTR N 236 /4LED/NT

8595665310585 2 x max 36
30174RSTR 418 /4LED/ PT-H

RSTR 418 /4LED/ PT-H

8592969301745 4 x max 18
30176RSTR 218 /4LED/ NT

RSTR 218 /4LED/ NT

8592969301769 2 x max 18

20

3x2,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

RSTR EVG

Tükrös lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

30004RSTR 418 PT-EVG-H

RSTR 418 PT-EVG-H

8592969300045 4 x 18
30003RSTR 218 NT-EVG

RSTR 218 NT-EVG

8592969300038 2 x 18
30002RSTR 236 NT-EVG

RSTR 236 NT-EVG

8592969300021 2 x 36
30001RSTR 418 NT-EVG

RSTR 418 NT-EVG

8592969300014 4 x 18

• "V" alakú kereszttagok, félparabolás tükör
• függeszthető
• a tükör egyszerűen rögzíthető
• a ház porfestett acéllemez, UV álló
• RSTR EVG tükrös lámpatest elektronikus előtétje biztosítja a fénycső hosszú élettartamát, 
• az azonnali gyújtást, és a fényforrás stabil működését (nincs vibrálás).

203x2,5
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

LESTRA

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

18870LESTRA 228-SR 5905339188700 ezüst

04
031

1200

930

fénygörbe  = 64%

• lámpatest: alumínium öntvény                 
• búra: műanyag PMMA
• Függesztő kábellel egyszerűen a mennyezetre rögzíthető.

150 cm3x1,5

20≥804000

2x28

3x0,75mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

MAH PLUS / 4 LED / PC

Por és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz

220-240V~ 50/60 Hz

22800MAH PLUS-236/4LED/PC 5905339228000 2 x 36szürke
22801MAH PLUS-258/4LED/PC 5905339228017 2 x 58szürke 521

29

MAH PLUS-236/4LED/PC - 1265
MAH PLUS-258/4LED/PC - 1570

• szürke lámpatest: acéllemez 
• búra: polikarbonát PC

1065

3x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

MAH LED N

Por- és páramentes lámpatest 
beépített LED diódákkal

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test és búra: polikarbonát (PC)
• a lámpatest sorolható

22603MAH-LED N 20W-NW/PC 5905339226037 20 2100szürke
22604MAH-LED N 40W-NW/PC 5905339226044 40 4200szürke
22605MAH-LED N 50W-NW/PC 5905339226051 50 5250szürke

65 08

4000

-20-40

30000 >15000
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

LESTRA

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

18870LESTRA 228-SR 5905339188700 ezüst

04
031

1200

930

fénygörbe  = 64%

• lámpatest: alumínium öntvény                 
• búra: műanyag PMMA
• Függesztő kábellel egyszerűen a mennyezetre rögzíthető.

150 cm3x1,5

20≥804000

2x28

3x0,75mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

MAH PLUS / 4 LED / PC

Por és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz

220-240V~ 50/60 Hz

22800MAH PLUS-236/4LED/PC 5905339228000 2 x 36szürke
22801MAH PLUS-258/4LED/PC 5905339228017 2 x 58szürke 521

29

MAH PLUS-236/4LED/PC - 1265
MAH PLUS-258/4LED/PC - 1570

• szürke lámpatest: acéllemez 
• búra: polikarbonát PC

1065

3x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

MAH LED N

Por- és páramentes lámpatest 
beépített LED diódákkal

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test és búra: polikarbonát (PC)
• a lámpatest sorolható

22603MAH-LED N 20W-NW/PC 5905339226037 20 2100szürke
22604MAH-LED N 40W-NW/PC 5905339226044 40 4200szürke
22605MAH-LED N 50W-NW/PC 5905339226051 50 5250szürke

65 08

4000

-20-40

30000 >15000
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

MAH PLUS/PS

Por-és páramentes lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

18518MAH PLUS-136-ABS/PS

MAH PLUS-136-ABS/PS

5905339185181 1 x 36szürke
18516MAH PLUS-218-ABS/PS

MAH PLUS-218-ABS/PS

5905339185167 2 x 18szürke
18520MAH PLUS-236-ABS/PS

MAH PLUS-236-ABS/PS

5905339185204 2 x 36szürke
18524MAH PLUS-258-ABS/PS

MAH PLUS-258-ABS/PS

5905339185242 2 x 58szürke
7870ROPE-NT 150

ROPE-NT 150

5905339078704
7871ROPE-NT 150 SINGLE 5905339078711

18594CL-MAH PLUS INOX

CL-MAH PLUS INOX

• könnyen szerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
• függesztett szerelőlemez az egyszerű csatlakoztatáshoz 

és felszereléshez

• lámpatest: ABS                                       
• rögzítő: polikarbonát (PC)                     
•  búra: polisztirén (PS)

• Klipszek száma: 
• 18W --> 6 db, 
• 36W --> 8 db, 
• 58W --> 10 db

02653x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

MAH PLUS/PC

Por-és páramentes lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

18515MAH PLUS-118-ABS/PC

MAH PLUS-118-ABS/PC

5905339185150 1 x 18szürke  
18519MAH PLUS-136-ABS/PC

MAH PLUS-136-ABS/PC

5905339185198 1 x 36szürke    
18523MAH PLUS-158-ABS/PC

MAH PLUS-158-ABS/PC

5905339185235 1 x 58szürke  
18517MAH PLUS-218-ABS/PC

MAH PLUS-218-ABS/PC

5905339185174 2 x 18  szürke  
18525MAH PLUS-258-ABS/PC

MAH PLUS-258-ABS/PC

5905339185259 2 x 58szürke
18521MAH PLUS-236-ABS/PC

MAH PLUS-236-ABS/PC

5905339185211 2 x 36szürke
7870ROPE-NT 150 5905339078704   szürke  
7871ROPE-NT 150 SINGLE 5905339078711   szürke  

18594CL-MAH PLUS INOX
29

MAH PLUS-118-ABS/PC - 90
MAH PLUS-136-ABS/PC - 90
MAH PLUS-158-ABS/PC - 90

29

MAH PLUS-218-ABS/PC - 125
MAH PLUS-236-ABS/PC - 125
MAH PLUS-258-ABS/PC - 125

MAH PLUS-118-ABS/PC - 660
MAH PLUS-136-ABS/PC - 1265
MAH PLUS-158-ABS/PC - 1570

MAH PLUS-218-ABS/PC - 660
MAH PLUS-236-ABS/PC - 1265
MAH PLUS-258-ABS/PC - 1570

ROPE-NT 150

CL-MAH PLUS INOX

• Klipszek száma: 
• 18W --> 6 db
• 36W --> 8 db
• 58W --> 10 db

• könnyen szerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
• függesztett szerelőlemez az egyszerű csatlakozta-

táshoz és felszereléshez

10653x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DICHT N/4LED/PS

Por- és páramentes lámpatest 
LED fénycsőhöz

• test és rögzítő: ABS műanyag / lámpabúra: polisztirén
• a lámpabúra klipszekkel van rögzítve, ez egyszerűsíti a fényforrások cseréjét
•  könnyen szerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
• tömszelencével ellátva
• függeszthető
• egy oldali betáplálású fényforráshoz
• FELHASZNÁLÁS: ipari csarnokokba, raktárakba

220-240V~

30182DICHT N 218 /4LED/ PS 8592969301820 2 x max 18
31062DICHT 4LED N 236/PS 8595665310622 2 x max 36

65

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

DICHT

Por-és páramentes lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

30014DICHT-158/PS

DICHT-158/PS

8592969300144 1 x 58
30015DICHT-258/PS

DICHT-258/PS

8592969300151 2 x 58
30010DICHT-236/PS

DICHT-236/PS

8592969300106 2 x 36
30012DICHT-218/PS

DICHT-218/PS

8592969300120 2 x 18
30011DICHT-118/PS

DICHT-118/PS

8592969300113 1 x 18
30113DICHT-236/PC

DICHT-236/PC

8592969301134 2 x 36
30013DICHT-136/PS

DICHT-136/PS

8592969300137 1 x 36

• test és rögzítő: ABS műanyag
• lámpabúra: polisztirén
• a lámpabúra klipszekkel van rögzítve, ez egyszerűsíti a fényforrások 

cseréjét
• könnyen szerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
• függeszthető

65
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

MAH PLUS/PS

Por-és páramentes lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

18518MAH PLUS-136-ABS/PS

MAH PLUS-136-ABS/PS

5905339185181 1 x 36szürke
18516MAH PLUS-218-ABS/PS

MAH PLUS-218-ABS/PS

5905339185167 2 x 18szürke
18520MAH PLUS-236-ABS/PS

MAH PLUS-236-ABS/PS

5905339185204 2 x 36szürke
18524MAH PLUS-258-ABS/PS

MAH PLUS-258-ABS/PS

5905339185242 2 x 58szürke
7870ROPE-NT 150

ROPE-NT 150

5905339078704
7871ROPE-NT 150 SINGLE 5905339078711

18594CL-MAH PLUS INOX

CL-MAH PLUS INOX

• könnyen szerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
• függesztett szerelőlemez az egyszerű csatlakoztatáshoz 

és felszereléshez

• lámpatest: ABS                                       
• rögzítő: polikarbonát (PC)                     
•  búra: polisztirén (PS)

• Klipszek száma: 
• 18W --> 6 db, 
• 36W --> 8 db, 
• 58W --> 10 db

02653x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

MAH PLUS/PC

Por-és páramentes lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

18515MAH PLUS-118-ABS/PC

MAH PLUS-118-ABS/PC

5905339185150 1 x 18szürke  
18519MAH PLUS-136-ABS/PC

MAH PLUS-136-ABS/PC

5905339185198 1 x 36szürke    
18523MAH PLUS-158-ABS/PC

MAH PLUS-158-ABS/PC

5905339185235 1 x 58szürke  
18517MAH PLUS-218-ABS/PC

MAH PLUS-218-ABS/PC

5905339185174 2 x 18  szürke  
18525MAH PLUS-258-ABS/PC

MAH PLUS-258-ABS/PC

5905339185259 2 x 58szürke
18521MAH PLUS-236-ABS/PC

MAH PLUS-236-ABS/PC

5905339185211 2 x 36szürke
7870ROPE-NT 150 5905339078704   szürke  
7871ROPE-NT 150 SINGLE 5905339078711   szürke  

18594CL-MAH PLUS INOX

29

MAH PLUS-118-ABS/PC - 90
MAH PLUS-136-ABS/PC - 90
MAH PLUS-158-ABS/PC - 90

29

MAH PLUS-218-ABS/PC - 125
MAH PLUS-236-ABS/PC - 125
MAH PLUS-258-ABS/PC - 125

MAH PLUS-118-ABS/PC - 660
MAH PLUS-136-ABS/PC - 1265
MAH PLUS-158-ABS/PC - 1570

MAH PLUS-218-ABS/PC - 660
MAH PLUS-236-ABS/PC - 1265
MAH PLUS-258-ABS/PC - 1570

ROPE-NT 150

CL-MAH PLUS INOX

• Klipszek száma: 
• 18W --> 6 db
• 36W --> 8 db
• 58W --> 10 db

• könnyen szerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
• függesztett szerelőlemez az egyszerű csatlakozta-

táshoz és felszereléshez

10653x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DICHT N/4LED/PS

Por- és páramentes lámpatest 
LED fénycsőhöz

• test és rögzítő: ABS műanyag / lámpabúra: polisztirén
• a lámpabúra klipszekkel van rögzítve, ez egyszerűsíti a fényforrások cseréjét
•  könnyen szerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
• tömszelencével ellátva
• függeszthető
• egy oldali betáplálású fényforráshoz
• FELHASZNÁLÁS: ipari csarnokokba, raktárakba

220-240V~

30182DICHT N 218 /4LED/ PS 8592969301820 2 x max 18
31062DICHT 4LED N 236/PS 8595665310622 2 x max 36

65

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

DICHT

Por-és páramentes lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

30014DICHT-158/PS

DICHT-158/PS

8592969300144 1 x 58
30015DICHT-258/PS

DICHT-258/PS

8592969300151 2 x 58
30010DICHT-236/PS

DICHT-236/PS

8592969300106 2 x 36
30012DICHT-218/PS

DICHT-218/PS

8592969300120 2 x 18
30011DICHT-118/PS

DICHT-118/PS

8592969300113 1 x 18
30113DICHT-236/PC

DICHT-236/PC

8592969301134 2 x 36
30013DICHT-136/PS

DICHT-136/PS

8592969300137 1 x 36

• test és rögzítő: ABS műanyag
• lámpabúra: polisztirén
• a lámpabúra klipszekkel van rögzítve, ez egyszerűsíti a fényforrások 

cseréjét
• könnyen szerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
• függeszthető

65
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LINER LED

LED SMD lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test és búra: polikarbonát
• a lámpatest sorolható

27260LINER LED 18W-NW 5905339272607 18 1600fehér
27261LINER LED 36W-NW 5905339272614 36 3200fehér
27262LINER LED 45W-NW 5905339272621 45 4000fehér

30 cm

4000

20

120

08

30000

>15000

2x0,75mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANDER LED

Por- és páramentes lámpatest 
LED-es lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

• test: acéllemez, alumínium ötvözet
• búra: üveg, ezüst
• a lámpatest sorolható
• 5 év garancia a jótállás feltételei szerint, amely elérhető a honlapunkon: 

www.kanlux.hu

27110ANDER LED 60W-NW 5905339271105 60 7200

-30-40

4000

66

110

07

50000 >25000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

PESSA LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

LED SMD

• test: alumínium ötvözet
• búra: műanyag

27530PESSA LED IP44 9W-WW 5905339275301 9 700 3000fehér
27531PESSA LED IP44 9W-NW 5905339275318 9 700 4000fehér
27532PESSA LED IP44 17W-WW 5905339275325 17 1400 3000fehér
27533PESSA LED IP44 17W-NW 5905339275332 17 1400 4000fehér

44

20000 >15000

0,75-1,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANDO

Lámpatest LED fénycsőhöz

• a lámpatesteket T8-as fénycsőhöz tervezték
• 50/60 Hz egyoldalas tápellátással
• a lámpatest sorolható

30460ANDO 4LED 1x60 8592969304609 max 18 220-240- ; 50/60Hzfehér
30461ANDO 4LED 1x120 8592969304616 max 36 220-240- ; 50/60Hzfehér
30462ANDO 4LED 1x150 8592969304623 max 58 220-240- ; 50/60Hzfehér
30463ANDO LINK 8592969304630 2A 250V-fehér
30464ANDO PLUG 8592969304647 2A 250V-fehér

20
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LINER LED

LED SMD lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test és búra: polikarbonát
• a lámpatest sorolható

27260LINER LED 18W-NW 5905339272607 18 1600fehér
27261LINER LED 36W-NW 5905339272614 36 3200fehér
27262LINER LED 45W-NW 5905339272621 45 4000fehér

30 cm

4000

20

120

08

30000

>15000

2x0,75mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANDER LED

Por- és páramentes lámpatest 
LED-es lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

• test: acéllemez, alumínium ötvözet
• búra: üveg, ezüst
• a lámpatest sorolható
• 5 év garancia a jótállás feltételei szerint, amely elérhető a honlapunkon: 

www.kanlux.hu

27110ANDER LED 60W-NW 5905339271105 60 7200

-30-40

4000

66

110

07

50000 >25000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

PESSA LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

LED SMD

• test: alumínium ötvözet
• búra: műanyag

27530PESSA LED IP44 9W-WW 5905339275301 9 700 3000fehér
27531PESSA LED IP44 9W-NW 5905339275318 9 700 4000fehér
27532PESSA LED IP44 17W-WW 5905339275325 17 1400 3000fehér
27533PESSA LED IP44 17W-NW 5905339275332 17 1400 4000fehér

44

20000 >15000

0,75-1,5

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ANDO

Lámpatest LED fénycsőhöz

• a lámpatesteket T8-as fénycsőhöz tervezték
• 50/60 Hz egyoldalas tápellátással
• a lámpatest sorolható

30460ANDO 4LED 1x60 8592969304609 max 18 220-240- ; 50/60Hzfehér
30461ANDO 4LED 1x120 8592969304616 max 36 220-240- ; 50/60Hzfehér
30462ANDO 4LED 1x150 8592969304623 max 58 220-240- ; 50/60Hzfehér
30463ANDO LINK 8592969304630 2A 250V-fehér
30464ANDO PLUG 8592969304647 2A 250V-fehér

20
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

MEBA TL

Fénycsöves lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

8521MEBA TL-218/OP EVG

MEBA TL-218/OP EVG

5905339085214 2 x 18fehér
8523MEBA TL-236/OP EVG

MEBA TL-236/OP EVG

5905339085238 2 x 36fehér
8520MEBA TL-218 EVG

MEBA TL-218 EVG

5905339085207 2 x 18fehér
8522MEBA TL-236 EVG

MEBA TL-236 EVG

5905339085221 2 x 36fehér

251

MEBA TL-218 - 650
MEBA TL-236 - 1250

66

85 fénygörbe = 44%

MEBA TL-236/OP

25

50

75

100

0˚ 15˚
30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚120˚135˚ 180˚105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚
15˚

BZ4

I(0˚)=106cd/klm [cd/klm]
C0-C180 C90-C270

=44%

fénygörbe = 64%

MEBA TL-218

fénygörb e = 42%

MEBA TL-218/OP

25

50

75

100

0˚ 15˚
30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚120˚135˚ 180˚105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚
15˚

BZ4

I(0˚)=102cd/klm [cd/klm]
C0-C180 C90-C270

=42%

fénygörbe = 65%

MEBA TL-236

3x2,5 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

OFRA B EVG

Fénycsöves lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

19107OFRA TL-236B-SR EVG

OFRA TL-236B-SR EVG

5905339191076 2 x 36ezüst
19103OFRA TL-218B-SR EVG

OFRA TL-218B-SR EVG

5905339191038 2 x 18ezüst
19106OFRA TL-236B-W EVG

OFRA TL-236B-W EVG

5905339191069 2 x 36fehér
19102OFRA TL-218B-W EVG

OFRA TL-218B-W EVG

5905339191021 2 x 18fehér
7870ROPE-NT 150 5905339078704
7871ROPE-NT 150 SINGLE 5905339078711

OFRA TL-218B EVG

35160
605
732

061
011

35160

061011

1215
1342OFRA TL-236B EVG

fénygörbe = 55% fénygörbe = 55%

OFRA TL-218B OFRA TL-236BE VG

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 SINGLE

• lámpatest: acéllemez 
• re� ektor: alumínium 
• rács: műanyag

3x2,5 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

OFRA A EVG

Fénycsöves lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

19104OFRA TL-236A-SR EVG

OFRA TL-236A-SR EVG

5905339191045 2 x 36ezüst
19105OFRA TL-236A-W EVG

OFRA TL-236A-W EVG

5905339191052 2 x 36fehér
7870ROPE-NT 150

ROPE-NT 150

5905339078704
7871ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE

5905339078711

OFRA TL-218A EVG

35160
605

732

061
011

35160

061011

1215
1342OFRA TL-236A EVG

fénygörbe = 51% fénygörbe = 54%

OFRA TL-218AE VG OFRA TL-236AE VG

• lámpatest: acéllemez 
• re� ektor: alumínium 
• búra: műanyag PS

3x2,5 20
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

MEBA TL

Fénycsöves lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

8521MEBA TL-218/OP EVG

MEBA TL-218/OP EVG

5905339085214 2 x 18fehér
8523MEBA TL-236/OP EVG

MEBA TL-236/OP EVG

5905339085238 2 x 36fehér
8520MEBA TL-218 EVG

MEBA TL-218 EVG

5905339085207 2 x 18fehér
8522MEBA TL-236 EVG

MEBA TL-236 EVG

5905339085221 2 x 36fehér

251

MEBA TL-218 - 650
MEBA TL-236 - 1250

66

85 fénygörbe = 44%

MEBA TL-236/OP

25

50

75

100

0˚ 15˚
30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚120˚135˚ 180˚105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚
15˚

BZ4

I(0˚)=106cd/klm [cd/klm]
C0-C180 C90-C270

=44%

fénygörbe = 64%

MEBA TL-218

fénygörb e = 42%

MEBA TL-218/OP

25

50

75

100

0˚ 15˚
30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚120˚135˚ 180˚105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚
15˚

BZ4

I(0˚)=102cd/klm [cd/klm]
C0-C180 C90-C270

=42%

fénygörbe = 65%

MEBA TL-236

3x2,5 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

OFRA B EVG

Fénycsöves lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

19107OFRA TL-236B-SR EVG

OFRA TL-236B-SR EVG

5905339191076 2 x 36ezüst
19103OFRA TL-218B-SR EVG

OFRA TL-218B-SR EVG

5905339191038 2 x 18ezüst
19106OFRA TL-236B-W EVG

OFRA TL-236B-W EVG

5905339191069 2 x 36fehér
19102OFRA TL-218B-W EVG

OFRA TL-218B-W EVG

5905339191021 2 x 18fehér
7870ROPE-NT 150 5905339078704
7871ROPE-NT 150 SINGLE 5905339078711

OFRA TL-218B EVG

35160
605
732

061
011

35160

061011

1215
1342OFRA TL-236B EVG

fénygörbe = 55% fénygörbe = 55%

OFRA TL-218B OFRA TL-236BE VG

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 SINGLE

• lámpatest: acéllemez 
• re� ektor: alumínium 
• rács: műanyag

3x2,5 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

OFRA A EVG

Fénycsöves lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

19104OFRA TL-236A-SR EVG

OFRA TL-236A-SR EVG

5905339191045 2 x 36ezüst
19105OFRA TL-236A-W EVG

OFRA TL-236A-W EVG

5905339191052 2 x 36fehér
7870ROPE-NT 150

ROPE-NT 150

5905339078704
7871ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE

5905339078711

OFRA TL-218A EVG

35160
605

732

061
011

35160

061011

1215
1342OFRA TL-236A EVG

fénygörbe = 51% fénygörbe = 54%

OFRA TL-218AE VG OFRA TL-236AE VG

• lámpatest: acéllemez 
• re� ektor: alumínium 
• búra: műanyag PS

3x2,5 20
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

NOME N LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

0,5

• test: polikarbonát (PC)

25493NOME N LED SMD 18W-NW 5905339254931 18 1800fehér
25494NOME N LED SMD 36W-NW 5905339254948 36 3600fehér
25495NOME N LED SMD 48W-NW 5905339254955 48 4800fehér

2x1-2,5 -20-40

4000 120 25000

65

>20000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ALDO 4LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

26360ALDO 4LED 1x60

ALDO 4LED 1x60

5905339263605 max 18fehér
26361ALDO 4LED 1x120

ALDO 4LED 1x120

5905339263612 max 36fehér
26363ALDO 4LED 2x60

ALDO 4LED 2x60

5905339263636 2x max 18fehér
26364ALDO 4LED 2x120

ALDO 4LED 2x120

5905339263643 2x max 36fehér
26370ALDO 4LED 1x60R

ALDO 4LED 1x60R

5905339263704 max 18fehér
26371ALDO 4LED 1x120R

ALDO 4LED 1x120R

5905339263711 max 36fehér
26373ALDO 4LED 2x60R

ALDO 4LED 2x60R

5905339263735 2x max 18fehér
26374ALDO 4LED 2x120R

ALDO 4LED 2x120R

5905339263742 2x max 36fehér

20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

FOGLER LED

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest

• test: acéllemez / re� ektor: acéllemez
• mozgásérzékelővel felszerelt lámpatest
• a vízszintes érzékelési tartomány 360°
• a világítás időtartama 10 másodperctől 8 percig állítható

• maximális érzékelési hatótávolság 6m
• mozgásérzékelő 0.3…3 m/s (1…10 km/h)
• érzékelési tartomány beállítható 5…2,000 lx között

220-240V~

LED SMD

18121FOGLER LED 14W-NW 5905339181213 fehér

3x2,5≥15000110

20800400014

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

FOGLER

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

18120
18125

FOGLER DL-240O
GL FOGLER DL-240O 

5905339181206
5905339181251

fehér
fehér

59

Ø230 03

Ø67
Ø250
Ø300

m0,3
-

5,2

max 8m

360O

120̊

fénygörbe  =  59%

• lámpatest: fém öntvény                         
• búra: tejüveg
• maximális érzékelési hatótávolság 8 m vízszintes érzékelési tartomány 360° 

mozgásérzékelő 0,3...3 m/s (1...10 km/h)                                       
•  a világítás időtartama 5 másodperctől 5 percig állítható             
• maximális függőleges érzékelési tartomány 120°                             
• beállítható 3...2000lx között

203x2,5

2x max 40
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

NOME N LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

0,5

• test: polikarbonát (PC)

25493NOME N LED SMD 18W-NW 5905339254931 18 1800fehér
25494NOME N LED SMD 36W-NW 5905339254948 36 3600fehér
25495NOME N LED SMD 48W-NW 5905339254955 48 4800fehér

2x1-2,5 -20-40

4000 120 25000

65

>20000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ALDO 4LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

26360ALDO 4LED 1x60

ALDO 4LED 1x60

5905339263605 max 18fehér
26361ALDO 4LED 1x120

ALDO 4LED 1x120

5905339263612 max 36fehér
26363ALDO 4LED 2x60

ALDO 4LED 2x60

5905339263636 2x max 18fehér
26364ALDO 4LED 2x120

ALDO 4LED 2x120

5905339263643 2x max 36fehér
26370ALDO 4LED 1x60R

ALDO 4LED 1x60R

5905339263704 max 18fehér
26371ALDO 4LED 1x120R

ALDO 4LED 1x120R

5905339263711 max 36fehér
26373ALDO 4LED 2x60R

ALDO 4LED 2x60R

5905339263735 2x max 18fehér
26374ALDO 4LED 2x120R

ALDO 4LED 2x120R

5905339263742 2x max 36fehér

20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

FOGLER LED

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest

• test: acéllemez / re� ektor: acéllemez
• mozgásérzékelővel felszerelt lámpatest
• a vízszintes érzékelési tartomány 360°
• a világítás időtartama 10 másodperctől 8 percig állítható

• maximális érzékelési hatótávolság 6m
• mozgásérzékelő 0.3…3 m/s (1…10 km/h)
• érzékelési tartomány beállítható 5…2,000 lx között

220-240V~

LED SMD

18121FOGLER LED 14W-NW 5905339181213 fehér

3x2,5≥15000110

20800400014

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

FOGLER

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

18120
18125

FOGLER DL-240O
GL FOGLER DL-240O 

5905339181206
5905339181251

fehér
fehér

59

Ø230 03

Ø67
Ø250
Ø300

m0,3
-

5,2

max 8m

360O

120̊

fénygörbe  =  59%

• lámpatest: fém öntvény                         
• búra: tejüveg
• maximális érzékelési hatótávolság 8 m vízszintes érzékelési tartomány 360° 

mozgásérzékelő 0,3...3 m/s (1...10 km/h)                                       
•  a világítás időtartama 5 másodperctől 5 percig állítható             
• maximális függőleges érzékelési tartomány 120°                             
• beállítható 3...2000lx között

203x2,5

2x max 40
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

PIRES DL NS

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

8811PIRES DL-60O NS 5905339088116 fehér

Ø280 110

• lámpatest: műanyag                            
•  búra: tejüveg

442x(1-2,5)

max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

PIRES DL

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

8810PIRES DL-60O 5905339088109 fehér

Ø280 100

m0,3

 

-

 

5,2

360O

120̊

max 8m

fénygörbe = 59%

40

80

120

160

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚
120˚ 135˚ 180˚ 135˚ 120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 15˚
I(0˚)=140cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

• lámpatest: műanyag
• búra: tejüveg
• Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest
• mikrohullámú mozgásérzékelő, érzékelési tartomány 360°                     
• maximális függőleges érzékelési tartomány 140°                                    

• a világítás időtartama 8 másodperctől 12 percig állítható            
• maximális érzékelési hatótávolság 9 m, mozgásérzékelő 

0,3...3 m/s (1...10 km/h)                                   
• beállítható 2...2000lx között az érzékelő 5,8 GHz-en 

működik

442x(1-2,5)

max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

PIRES ECO DL NS

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

19001PIRES ECO DL-25O NS 5905339190017 fehér

110Ø277

• lámpatest: műanyag                            
• búra: PMMA műanyag

442x(1-2,5)

max25

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

PIRES ECO DL

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

19000PIRES ECO DL-25O 5905339190000 fehér

110Ø277

fénygörbe = 59%

m5,3

 

-

 

5,2

max 9m max 9m

360O

180̊

• lámpatest: műanyag 
• búra: PMMA műanyag
• mikrohullámú mozgásérzékelő, érzékelési tartomány 360°  maximális függőleges 

érzékelési 
tartomány 180°  a világítás időtartama 8 másodperctől 12 percig állítható           

•  maximális érzékelési hatótávolság 9 m, mozgásérzékelő 0,3...3 m/s (1...10 km/h)                                    
• beállítható 2...2000lx között

442x(1-2,5)

max 25
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

PIRES DL NS

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

8811PIRES DL-60O NS 5905339088116 fehér

Ø280 110

• lámpatest: műanyag                            
•  búra: tejüveg

442x(1-2,5)

max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

PIRES DL

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

8810PIRES DL-60O 5905339088109 fehér

Ø280 100

m0,3

 

-

 

5,2

360O

120̊

max 8m

fénygörbe = 59%

40

80

120

160

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚
120˚ 135˚ 180˚ 135˚ 120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 15˚
I(0˚)=140cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

• lámpatest: műanyag
• búra: tejüveg
• Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest
• mikrohullámú mozgásérzékelő, érzékelési tartomány 360°                     
• maximális függőleges érzékelési tartomány 140°                                    

• a világítás időtartama 8 másodperctől 12 percig állítható            
• maximális érzékelési hatótávolság 9 m, mozgásérzékelő 

0,3...3 m/s (1...10 km/h)                                   
• beállítható 2...2000lx között az érzékelő 5,8 GHz-en 

működik

442x(1-2,5)

max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

PIRES ECO DL NS

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

19001PIRES ECO DL-25O NS 5905339190017 fehér

110Ø277

• lámpatest: műanyag                            
• búra: PMMA műanyag

442x(1-2,5)

max25

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

PIRES ECO DL

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

19000PIRES ECO DL-25O 5905339190000 fehér

110Ø277

fénygörbe = 59%

m5,3

 

-

 

5,2

max 9m max 9m

360O

180̊

• lámpatest: műanyag 
• búra: PMMA műanyag
• mikrohullámú mozgásérzékelő, érzékelési tartomány 360°  maximális függőleges 

érzékelési 
tartomány 180°  a világítás időtartama 8 másodperctől 12 percig állítható           

•  maximális érzékelési hatótávolság 9 m, mozgásérzékelő 0,3...3 m/s (1...10 km/h)                                    
• beállítható 2...2000lx között

442x(1-2,5)

max 25
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

VARSO

LED lámpatest

• test és búra: polikarbonát (PC)

220-240V~

LED SMD

26441VARSO LED 18W-NW-O 5905339264411 18 1700 4000
26445VARSO LED 24W-NW-O 5905339264459 24 2280 4000

2x0,5-2,5-20-3508

5412020000≥20000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

KIRA DL

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

7900KIRA DL-75B 5905339079008 2 x (0,75-1,5) mm2fehér

Ø304

001

fénygörbe = 81%

KIRA DL-75B

• lámpatest: ABS                                      
• búra: PC                                              
• re� ektor: alumínium
• magas ütésállóság

1044

max 75

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DUNO LED

LED SMD lámpatest

• test: műanyag

220-240V~

LED SMD

0620

150004000

30411DUNO LED 15W-NW-O 8592969304111 15 1280
30413DUNO LED 24W-NW-O 8592969304135 24 2000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SANSO LED

Kültéri LED lámpatest mozgásérzékelővel

• fehér
• test, búra: műanyag
•   mozgásérzékelővel felszerelt / az érzékelő működési 

tartománya 6 méter / az érzékelő működési szöge 160° 
/ a világítás időtartama 5 másodperctől 5 percig állítható

•  érzékelési tartomány beállítható 8-2000 lx között

220-240V~

LED SMD

26520SANSO LED 15W-NW-SE 5905339265203

2x0,5-1,5

44-20-3515000≥10000

1204000125015
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

VARSO

LED lámpatest

• test és búra: polikarbonát (PC)

220-240V~

LED SMD

26441VARSO LED 18W-NW-O 5905339264411 18 1700 4000
26445VARSO LED 24W-NW-O 5905339264459 24 2280 4000

2x0,5-2,5-20-3508

5412020000≥20000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

KIRA DL

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

7900KIRA DL-75B 5905339079008 2 x (0,75-1,5) mm2fehér

Ø304

001

fénygörbe = 81%

KIRA DL-75B

• lámpatest: ABS                                      
• búra: PC                                              
• re� ektor: alumínium
• magas ütésállóság

1044

max 75

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DUNO LED

LED SMD lámpatest

• test: műanyag

220-240V~

LED SMD

0620

150004000

30411DUNO LED 15W-NW-O 8592969304111 15 1280
30413DUNO LED 24W-NW-O 8592969304135 24 2000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SANSO LED

Kültéri LED lámpatest mozgásérzékelővel

• fehér
• test, búra: műanyag
•   mozgásérzékelővel felszerelt / az érzékelő működési 

tartománya 6 méter / az érzékelő működési szöge 160° 
/ a világítás időtartama 5 másodperctől 5 percig állítható

•  érzékelési tartomány beállítható 8-2000 lx között

220-240V~

LED SMD

26520SANSO LED 15W-NW-SE 5905339265203

2x0,5-1,5

44-20-3515000≥10000

1204000125015
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DABA N LED

• lámpatest: műanyag
• búra: műanyag
• mikrohullámú mozgásérzékelő
• maximális érzékelési hatótávolság 8 m
• érzékelési tartomány 360°
• a világítás időtartama 10 másodperctől 10 percig állítható

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

19062DABA N LED SMD DL-16W 5905339190628 16 1300fehér
19063DABA N LED SMD DL-22W 5905339190635 22 1900fehér

4000 40000 ≥20000

66 10

2x(0,75-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DABA LED ECO DL

Mozgásérzéklővel ellátott lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

160 LED SMD

19061DABA LED ECO DL-10O 5905339190611 fehér
DABA LED ECOD L-10O

09

Ø255

m
57,2

max 10m max 10m

360O

min 2,5m

• lámpatest: műanyag                              
• búra: polikarbonát
• mikrohullámú mozgásérzékelő                 
• érzékelési tartomány 360°                     
• maximális függőleges érzékelési tartomány 170°                                       

• a világítás időtartama 10 másodperctől 12 percig állítható           
• maximális érzékelési hatótávolság 8 m                                    
• mozgásérzékelő 0,3...3 m/s (1..10 km/h)                                          
• beállítható 3...2000lx között                  
• ledes fényforrás LED SMD 3528

0720

3x(0,5-2,5)20000≥80

5804000-450010

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SANVI LED-RM

LED lámpatest távirányítóval

• SANVI LED test: vasötvözet, műanyag
• SANVI RING: vasötvözet
•  Csak a belső elektronikus rendszere által fényerőszabályozható
• Memória funkcióval

220-240V~

LED SMD

26664SANVI LED 16W-RM

SANVI LED 16W-RM

5905339266644 2,4-16 160-1150 2700-6000fehér
26666SANVI RING 16-SR

SANVI RING 16-SR

5905339266668 ezüst
26667SANVI RING 16-W

SANVI RING 16-W

5905339266675 fehér
26668SANVI RING 16-AN

SANVI RING 16-AN

5905339266682 réz

3x0,75-2,5

20≥1250025000

16W: ø300

SANVI LED

16
W

: 8
5

16W: ø311

SANVI RING

16
W

: 3
2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SANVI

LED lámpatest

• SANVI LED test: acéllemez, műanyag
• SANVI RING: vasötvözet
• A SANVI RING a SANVI LED-hez tartozó dekorációs keret.

220-240V~

LED SMD

26660SANVI LED 16W-NW

SANVI LED 16W-NW

5905339266606 16 1200 4000fehér
26661SANVI LED 16W-WW

SANVI LED 16W-WW

5905339266613 16 1100 3000fehér
26662SANVI LED 21W-NW

SANVI LED 21W-NW

5905339266620 21 1850 4000fehér
26663SANVI LED 21W-WW

SANVI LED 21W-WW

5905339266637 21 1800 3000fehér
26666SANVI RING 16-SR

SANVI RING 16-SR

5905339266668 ezüst
26667SANVI RING 16-W

SANVI RING 16-W

5905339266675 fehér
26668SANVI RING 16-AN

SANVI RING 16-AN

5905339266682 réz
26669SANVI RING 21-SR

SANVI RING 21-SR

5905339266699 ezüst
26670SANVI RING 21-W

SANVI RING 21-W

5905339266705 fehér

3x0,75-2,5

44≥1250025000
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DABA N LED

• lámpatest: műanyag
• búra: műanyag
• mikrohullámú mozgásérzékelő
• maximális érzékelési hatótávolság 8 m
• érzékelési tartomány 360°
• a világítás időtartama 10 másodperctől 10 percig állítható

Mozgásérzékelővel ellátott lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

19062DABA N LED SMD DL-16W 5905339190628 16 1300fehér
19063DABA N LED SMD DL-22W 5905339190635 22 1900fehér

4000 40000 ≥20000

66 10

2x(0,75-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DABA LED ECO DL

Mozgásérzéklővel ellátott lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

160 LED SMD

19061DABA LED ECO DL-10O 5905339190611 fehér
DABA LED ECOD L-10O

09

Ø255

m
57,2

max 10m max 10m

360O

min 2,5m

• lámpatest: műanyag                              
• búra: polikarbonát
• mikrohullámú mozgásérzékelő                 
• érzékelési tartomány 360°                     
• maximális függőleges érzékelési tartomány 170°                                       

• a világítás időtartama 10 másodperctől 12 percig állítható           
• maximális érzékelési hatótávolság 8 m                                    
• mozgásérzékelő 0,3...3 m/s (1..10 km/h)                                          
• beállítható 3...2000lx között                  
• ledes fényforrás LED SMD 3528

0720

3x(0,5-2,5)20000≥80

5804000-450010

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SANVI LED-RM

LED lámpatest távirányítóval

• SANVI LED test: vasötvözet, műanyag
• SANVI RING: vasötvözet
•  Csak a belső elektronikus rendszere által fényerőszabályozható
• Memória funkcióval

220-240V~

LED SMD

26664SANVI LED 16W-RM

SANVI LED 16W-RM

5905339266644 2,4-16 160-1150 2700-6000fehér
26666SANVI RING 16-SR

SANVI RING 16-SR

5905339266668 ezüst
26667SANVI RING 16-W

SANVI RING 16-W

5905339266675 fehér
26668SANVI RING 16-AN

SANVI RING 16-AN

5905339266682 réz

3x0,75-2,5

20≥1250025000

16W: ø300

SANVI LED

16
W

: 8
5

16W: ø311

SANVI RING

16
W

: 3
2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SANVI

LED lámpatest

• SANVI LED test: acéllemez, műanyag
• SANVI RING: vasötvözet
• A SANVI RING a SANVI LED-hez tartozó dekorációs keret.

220-240V~

LED SMD

26660SANVI LED 16W-NW

SANVI LED 16W-NW

5905339266606 16 1200 4000fehér
26661SANVI LED 16W-WW

SANVI LED 16W-WW

5905339266613 16 1100 3000fehér
26662SANVI LED 21W-NW

SANVI LED 21W-NW

5905339266620 21 1850 4000fehér
26663SANVI LED 21W-WW

SANVI LED 21W-WW

5905339266637 21 1800 3000fehér
26666SANVI RING 16-SR

SANVI RING 16-SR

5905339266668 ezüst
26667SANVI RING 16-W

SANVI RING 16-W

5905339266675 fehér
26668SANVI RING 16-AN

SANVI RING 16-AN

5905339266682 réz
26669SANVI RING 21-SR

SANVI RING 21-SR

5905339266699 ezüst
26670SANVI RING 21-W

SANVI RING 21-W

5905339266705 fehér

3x0,75-2,5

44≥1250025000
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

CORSO N LED

LED lámpatest

220-240V~

ta 

50/60 Hz

0,5

30420  CORSO N LED 12-NW    8592969304203 12 800
30421    CORSO N LED 18-NW 8592969304210 18 1200
30422CORSO N LED 24-NW 8592969304227 24 1600

• alap: acéllemez
• búra: műanyag (PMMA)

ø325

ø300

10
5

ø380

ø350

11
0

ø260

ø230

90

CORSO N LED 
12-NW

CORSO N LED 
18-NW

CORSO N LED 
24-NW

09-20-3544

3x(0,75-2,5)20000≥804000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

MORI LED

LED SMD lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test és búra: műanyag

30470MORI LED 8W-NW 8592969304708 8 480 4000fehér
30471MORI LED 12W-NW 8592969304715 12 840 4000fehér

12 cm 54

20000 >15000

-20-35

2x0,75mm

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MARC DL-60

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

ta 
0,5

7015MARC DL-60 5905339070159 fehér

622
Ø

Ø244

Ø272

Ø226

Ø266

02

Ø272

84
501• lámpatest és búra: polikarbonát PC

1030°C54

2x1,5max 60
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

CORSO N LED

LED lámpatest

220-240V~

ta 

50/60 Hz

0,5

30420  CORSO N LED 12-NW    8592969304203 12 800
30421    CORSO N LED 18-NW 8592969304210 18 1200
30422CORSO N LED 24-NW 8592969304227 24 1600

• alap: acéllemez
• búra: műanyag (PMMA)

ø325

ø300

10
5

ø380

ø350

11
0

ø260

ø230

90

CORSO N LED 
12-NW

CORSO N LED 
18-NW

CORSO N LED 
24-NW

09-20-3544

3x(0,75-2,5)20000≥804000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

MORI LED

LED SMD lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test és búra: műanyag

30470MORI LED 8W-NW 8592969304708 8 480 4000fehér
30471MORI LED 12W-NW 8592969304715 12 840 4000fehér

12 cm 54

20000 >15000

-20-35

2x0,75mm

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MARC DL-60

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

ta 
0,5

7015MARC DL-60 5905339070159 fehér

622
Ø

Ø244

Ø272

Ø226

Ø266

02

Ø272

84
501• lámpatest és búra: polikarbonát PC

1030°C54

2x1,5max 60
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

TYBIA DL

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

19011TYBIA DL-236L  PL-L 5905339190116 2 x 36szürke
19010TYBIA DL-224L  PL-L 5905339190109 2 x 24szürke

014

410

56

fénygörbe  = 60%

• lámpatest: acéllemez                                 
• búra: műanyag PMMA

05203x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

JURBA DL

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,1

8981JURBA DL-218L

JURBA DL-218L

5905339089816 matt króm
8980JURBA DL-218O

JURBA DL-218O

5905339089809 matt króm

JURBAD L-218L

582
58 33

285

JURBA DL-218O

57

Ø285

32

fénygörbe = 43%fénygörbe = 31%

JURBA DL-218LJURBAD L-218O
• lámpatest: acéllemez                               
• búra: polikarbonát PC

1044

2x(1,5-2,5)2x max 18

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SHARK EL-60

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

7011SHARK EL-60 5905339070111 szürke

09021

210
250

250

231

196

fénygörbe  =  31%

• lámpatest és keret: alumínium öntvény   
• búra: polikarbonát PC

1044

3x1,5max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TURK DL-60

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

7025TURK DL-60 5905339070258 fehér

023

032

023

032

97

104

137

fénygörbe = 86%

60

120

180

60

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚

120˚

150˚ 135˚180˚135˚ 150˚

120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 15˚
I(0˚)=113cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

• lámpatest és búra: polikarbonát PC               
• magas ütésállóság

1054

2x1,5max 60
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

TYBIA DL

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz EVG

0,5

19011TYBIA DL-236L  PL-L 5905339190116 2 x 36szürke
19010TYBIA DL-224L  PL-L 5905339190109 2 x 24szürke

014

410

56

fénygörbe  = 60%

• lámpatest: acéllemez                                 
• búra: műanyag PMMA

05203x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

JURBA DL

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,1

8981JURBA DL-218L

JURBA DL-218L

5905339089816 matt króm
8980JURBA DL-218O

JURBA DL-218O

5905339089809 matt króm

JURBAD L-218L

582
58 33

285

JURBA DL-218O

57

Ø285

32

fénygörbe = 43%fénygörbe = 31%

JURBA DL-218LJURBAD L-218O
• lámpatest: acéllemez                               
• búra: polikarbonát PC

1044

2x(1,5-2,5)2x max 18

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SHARK EL-60

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

7011SHARK EL-60 5905339070111 szürke

09021

210
250

250

231

196

fénygörbe  =  31%

• lámpatest és keret: alumínium öntvény   
• búra: polikarbonát PC

1044

3x1,5max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TURK DL-60

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

7025TURK DL-60 5905339070258 fehér

023

032

023

032

97

104

137

fénygörbe = 86%

60

120

180

60

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

105˚

120˚

150˚ 135˚180˚135˚ 150˚

120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 15˚
I(0˚)=113cd/klm [cd/klm]

C0-C180 C90-C270

• lámpatest és búra: polikarbonát PC               
• magas ütésállóság

1054

2x1,5max 60
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TUNA
Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

4260TUNA S1101-W 5905339042606 max 100fehér

TUNA MINI-60W

Ø190

03
001

Ø175
Ø190

TUNA S1101-W

001

Ø225 Ø225

fénygörb e = 77%

fénygörbe = 83%

• szerelési csavarok és tiplik a készletben
• lámpatest: műanyag                             
• búra: üveg

8091TUNA MINI N 5905339080912 max 100fehér

442x1

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SANGA DL-100

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

8050SANGA DL-100 5905339080509 fehér

09

Ø245
Ø205

82

Ø245

fénygörbe  =  81%

• szerelési csavarok és tiplik a készletben
• lámpatest: műanyag                                 
• búra: üveg

442x1

max 100

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

HERMI 7063NB

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

70524HERMI 7063NB 5905339705242 fehér

011

190

421

• Lámpatest: műanyag 
• búra: üveg 
• védőrács: fém

06542x1

max 100

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

INES 7061

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

70525INES 7061N 5905339705259 fehér

001

ø190

INES 7061N

• lámpatest: bakelit 
• búra: üveg 
• védőrács INES 7061N: fém

08432x1

max 100
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

TUNA
Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

4260TUNA S1101-W 5905339042606 max 100fehér

TUNA MINI-60W

Ø190

03
001

Ø175
Ø190

TUNA S1101-W

001

Ø225 Ø225

fénygörb e = 77%

fénygörbe = 83%

• szerelési csavarok és tiplik a készletben
• lámpatest: műanyag                             
• búra: üveg

8091TUNA MINI N 5905339080912 max 100fehér

442x1

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

SANGA DL-100

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

8050SANGA DL-100 5905339080509 fehér

09

Ø245
Ø205

82

Ø245

fénygörbe  =  81%

• szerelési csavarok és tiplik a készletben
• lámpatest: műanyag                                 
• búra: üveg

442x1

max 100

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

HERMI 7063NB

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

70524HERMI 7063NB 5905339705242 fehér

011

190

421

• Lámpatest: műanyag 
• búra: üveg 
• védőrács: fém

06542x1

max 100

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

INES 7061

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

70525INES 7061N 5905339705259 fehér

001

ø190

INES 7061N

• lámpatest: bakelit 
• búra: üveg 
• védőrács INES 7061N: fém

08432x1

max 100
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

OZON DLBS

Süllyesztett lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

905DLBS-1AV/27-W 230V 5905339009050 fehér

• lámpatest: acéllemez
•  re� ektor: alumínium

202x2,5

max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MILO 7040T

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

70522MILO 7040T

MILO 7040T

5905339705228 szürke
70523MILO 7040T/P

MILO 7040T/P

5905339705235 szürke

001

165

011• Lámpatest: műanyag 
• búra: üveg 
• védőrács MILO 7040T: fém védőrács 
• MILO 7040T/P: műanyag

06432x1

max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

KATRO N LED

KATRO N LED...SR

KATRO N LED...W

22

42

99

29 29

45 45

115
115

KATRO N LED 12W
KATRO N LED 18W
KATRO N LED 24W

155 x 155

21

172

17
2

206 x 206

21 21

226

22
6

282 x 282

30
0

300

• lámpatest: alumínium
• búra: műanyag PMMA
• 110°C hővédelemmel ellátva
• zárlat és túlterhelés elleni védelem
• a lámpatest működtetőt tartalmaz  

LED SMD lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

25814KATRO N LED 12W-NW-SR 5905339258144 12 800 4000ezüst
25815KATRO N LED 12W-NW-W 5905339258151 12 800 4000fehér
25816KATRO N LED 12W-WW-SR 5905339258168 12 750 3000ezüst
25817KATRO N LED 12W-WW-W 5905339258175 12 750 3000fehér
25818KATRO N LED 18W-NW-SR 5905339258182 18 1260 4000ezüst
25819KATRO N LED 18W-NW-W 5905339258199 18 1260 4000fehér
25820KATRO N LED 18W-WW-SR 5905339258205 18 1200 3000ezüst
25821KATRO N LED 18W-WW-W 5905339258212 18 1200 3000fehér
25822KATRO N LED 24W-NW-SR 5905339258229 24 1700 4000ezüst
25823KATRO N LED 24W-NW-W 5905339258236 24 1700 4000fehér
25824KATRO N LED 24W-WW-SR 5905339258243 24 1600 3000ezüst
25825KATRO N LED 24W-WW-W 5905339258250 24 1600 3000fehér

2x0,75mm2

44/205 cm

≥1500020000110

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ROUNDA N LED

LED SMD lámpatest

ROUNDA N LED...W

ROUNDA N LED...SR

• lámpatest: alumínium
• búra: műanyag PMMA
• 110°C hővédelemmel ellátva
• zárlat és túlterhelés elleni védelem
• a lámpatest működtetőt tartalmaz  

25834ROUNDA N LED12W-NW-SR 5905339258342 12 800 4000ezüst
25835ROUNDA N LED12W-NW-W 5905339258359 12 800 4000fehér
25836ROUNDA N LED12W-WW-SR 5905339258366 12 750 3000ezüst
25837ROUNDA N LED12W-WW-W 5905339258373 12 750 3000fehér
25838ROUNDA N LED18W-NW-SR 5905339258380 18 1260 4000ezüst
25839ROUNDA N LED18W-NW-W 5905339258397 18 1260 4000fehér
25840ROUNDA N LED18W-WW-SR 5905339258403 18 1200 3000ezüst
25841ROUNDA N LED18W-WW-W 5905339258410 18 1200 3000fehér
25842ROUNDA N LED24W-NW-SR 5905339258427 24 1700 4000ezüst
25843ROUNDA N LED24W-NW-W 5905339258434 24 1700 4000fehér
25844ROUNDA N LED24W-WW-SR 5905339258441 24 1600 3000ezüst
25845ROUNDA N LED24W-WW-W 5905339258458 24 1600 3000fehér

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

2x0,75mm2

44/205 cm

≥1500020000110
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

OZON DLBS

Süllyesztett lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

905DLBS-1AV/27-W 230V 5905339009050 fehér

• lámpatest: acéllemez
•  re� ektor: alumínium

202x2,5

max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MILO 7040T

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

70522MILO 7040T

MILO 7040T

5905339705228 szürke
70523MILO 7040T/P

MILO 7040T/P

5905339705235 szürke

001

165

011• Lámpatest: műanyag 
• búra: üveg 
• védőrács MILO 7040T: fém védőrács 
• MILO 7040T/P: műanyag

06432x1

max 60

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

KATRO N LED

KATRO N LED...SR

KATRO N LED...W

22

42

99

29 29

45 45

115
115

KATRO N LED 12W
KATRO N LED 18W
KATRO N LED 24W

155 x 155

21

172

17
2

206 x 206

21 21

226

22
6

282 x 282

30
0

300

• lámpatest: alumínium
• búra: műanyag PMMA
• 110°C hővédelemmel ellátva
• zárlat és túlterhelés elleni védelem
• a lámpatest működtetőt tartalmaz  

LED SMD lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

25814KATRO N LED 12W-NW-SR 5905339258144 12 800 4000ezüst
25815KATRO N LED 12W-NW-W 5905339258151 12 800 4000fehér
25816KATRO N LED 12W-WW-SR 5905339258168 12 750 3000ezüst
25817KATRO N LED 12W-WW-W 5905339258175 12 750 3000fehér
25818KATRO N LED 18W-NW-SR 5905339258182 18 1260 4000ezüst
25819KATRO N LED 18W-NW-W 5905339258199 18 1260 4000fehér
25820KATRO N LED 18W-WW-SR 5905339258205 18 1200 3000ezüst
25821KATRO N LED 18W-WW-W 5905339258212 18 1200 3000fehér
25822KATRO N LED 24W-NW-SR 5905339258229 24 1700 4000ezüst
25823KATRO N LED 24W-NW-W 5905339258236 24 1700 4000fehér
25824KATRO N LED 24W-WW-SR 5905339258243 24 1600 3000ezüst
25825KATRO N LED 24W-WW-W 5905339258250 24 1600 3000fehér

2x0,75mm2

44/205 cm

≥1500020000110

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ROUNDA N LED

LED SMD lámpatest

ROUNDA N LED...W

ROUNDA N LED...SR

• lámpatest: alumínium
• búra: műanyag PMMA
• 110°C hővédelemmel ellátva
• zárlat és túlterhelés elleni védelem
• a lámpatest működtetőt tartalmaz  

25834ROUNDA N LED12W-NW-SR 5905339258342 12 800 4000ezüst
25835ROUNDA N LED12W-NW-W 5905339258359 12 800 4000fehér
25836ROUNDA N LED12W-WW-SR 5905339258366 12 750 3000ezüst
25837ROUNDA N LED12W-WW-W 5905339258373 12 750 3000fehér
25838ROUNDA N LED18W-NW-SR 5905339258380 18 1260 4000ezüst
25839ROUNDA N LED18W-NW-W 5905339258397 18 1260 4000fehér
25840ROUNDA N LED18W-WW-SR 5905339258403 18 1200 3000ezüst
25841ROUNDA N LED18W-WW-W 5905339258410 18 1200 3000fehér
25842ROUNDA N LED24W-NW-SR 5905339258427 24 1700 4000ezüst
25843ROUNDA N LED24W-NW-W 5905339258434 24 1700 4000fehér
25844ROUNDA N LED24W-WW-SR 5905339258441 24 1600 3000ezüst
25845ROUNDA N LED24W-WW-W 5905339258458 24 1600 3000fehér

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

2x0,75mm2

44/205 cm

≥1500020000110
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SP LED…-S

LED SMD lámpatest

• test, búra: műanyag

220-240V~

LED SMD

30361SP LED 6W NW-S

SP LED 6W NW-S

8592969303619 6 390
30365SP LED 12W NW-S

SP LED 12W NW-S

8592969303657 12 900
30369SP LED 18W NW-S

SP LED 18W NW-S

8592969303695 18 1350
30380SP FRAME 6W-S

SP FRAME 6W-S

8592969303800
30382SP FRAME 12W-S

SP FRAME 12W-S

8592969303824
30384SP FRAME 18W-S

SP FRAME 18W-S

8592969303848

20

≥15000150001104000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SP LED…-R

LED SMD lámpatest

• test, búra: műanyag

220-240V~

LED SMD

30363SP LED 6W NW-R

SP LED 6W NW-R

8592969303633 6 390
30367SP LED 12W NW-R

SP LED 12W NW-R

8592969303671 12 900
31083SP LED N 18W NW-R

SP LED N 18W NW-R

8595665310837 18 1350
30381SP FRAME 6W-R

SP FRAME 6W-R

8592969303817
30383SP FRAME 12W-R

SP FRAME 12W-R

8592969303831
30385SP FRAME 18W-R

SP FRAME 18W-R

8592969303855

20

≥15000150001104000

25 27

6W: Ø121

12W: Ø170

18W: Ø220

24W: Ø295

6W: Ø124

12W: Ø173

18W: Ø223

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

RALF DL-220

Süllyesztett lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

4820RALF DL220-W 5905339048202 fehér
ø210

511

ø228

RALF DL-220-W

fénygörbe = 45%

RALF DL-220-W

• lámpatest: acéllemez
• keret és re� ektor: alumínium
• búra: edzett üveg

203x(1-2,5)

2x max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LITEN LED

LED SMD lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

25560LITEN LED 6W-WW 5905339255600 6 390 3000fehér
25561LITEN LED 6W-NW 5905339255617 6 390 4000fehér
25562LITEN LED 8W-WW 5905339255624 8 550 3000fehér
25563LITEN LED 8W-NW 5905339255631 8 550 4000fehér
25564LITEN LED 12W-WW 5905339255648 12 800 3000fehér
25565LITEN LED 12W-NW 5905339255655 12 800 4000fehér
25566LITEN LED 18W-WW 5905339255662 18 1200 3000fehér
25567LITEN LED 18W-NW 5905339255679 18 1200 4000fehér

• test, búra: műanyag

40/202x1

110≥2500020000
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SP LED…-S

LED SMD lámpatest

• test, búra: műanyag

220-240V~

LED SMD

30361SP LED 6W NW-S

SP LED 6W NW-S

8592969303619 6 390
30365SP LED 12W NW-S

SP LED 12W NW-S

8592969303657 12 900
30369SP LED 18W NW-S

SP LED 18W NW-S

8592969303695 18 1350
30380SP FRAME 6W-S

SP FRAME 6W-S

8592969303800
30382SP FRAME 12W-S

SP FRAME 12W-S

8592969303824
30384SP FRAME 18W-S

SP FRAME 18W-S

8592969303848

20

≥15000150001104000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

SP LED…-R

LED SMD lámpatest

• test, búra: műanyag

220-240V~

LED SMD

30363SP LED 6W NW-R

SP LED 6W NW-R

8592969303633 6 390
30367SP LED 12W NW-R

SP LED 12W NW-R

8592969303671 12 900
31083SP LED N 18W NW-R

SP LED N 18W NW-R

8595665310837 18 1350
30381SP FRAME 6W-R

SP FRAME 6W-R

8592969303817
30383SP FRAME 12W-R

SP FRAME 12W-R

8592969303831
30385SP FRAME 18W-R

SP FRAME 18W-R

8592969303855

20

≥15000150001104000

25 27

6W: Ø121

12W: Ø170

18W: Ø220

24W: Ø295

6W: Ø124

12W: Ø173

18W: Ø223

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

RALF DL-220

Süllyesztett lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

4820RALF DL220-W 5905339048202 fehér
ø210

511

ø228

RALF DL-220-W

fénygörbe = 45%

RALF DL-220-W

• lámpatest: acéllemez
• keret és re� ektor: alumínium
• búra: edzett üveg

203x(1-2,5)

2x max 20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

LITEN LED

LED SMD lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

25560LITEN LED 6W-WW 5905339255600 6 390 3000fehér
25561LITEN LED 6W-NW 5905339255617 6 390 4000fehér
25562LITEN LED 8W-WW 5905339255624 8 550 3000fehér
25563LITEN LED 8W-NW 5905339255631 8 550 4000fehér
25564LITEN LED 12W-WW 5905339255648 12 800 3000fehér
25565LITEN LED 12W-NW 5905339255655 12 800 4000fehér
25566LITEN LED 18W-WW 5905339255662 18 1200 3000fehér
25567LITEN LED 18W-NW 5905339255679 18 1200 4000fehér

• test, búra: műanyag

40/202x1

110≥2500020000
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NIKOR DLP

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

7210NIKOR DLP-60-W 5905339072108 max 60fehér
7211NIKOR DLP-75-W 5905339072115 max 75fehér

NIKOR DLP-60 - ø133
NIKOR DLP-75 - ø172

061
 

-
 

06-PL
D

 

R
OKI

N
49 1

 
-

 
57 -PL

D
 

R
O KI

N

fénygörbe = 71%fénygörb e = 72%

NIKORD LP-75-W

• lámpatest: acéllemez                             
• re� ektor: alumínium

202x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

OMERIS LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

23361OMERIS N LED 15W-NW-W 5905339233615 15 1150fehér
23362OMERIS N LED 25W-NW-W 5905339233622 25 1950fehér
23363OMERIS N LED 35W-NW-W 5905339233639 35 2800fehér

• lámpatest: alumínium ötvözet
• fedlap: műanyag (PMMA)

20852x0,75

≥15000300004000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

HIMA MCOB

LED MCOB süllyesztett lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED MCOB

22840HIMA MCOB 30W-NW-W 5905339228406 fehér

• ház: fémötvözet
• védőüveg: edzett üveg
• tartalmazza a működtetőt
• állítható dőlésszög

204550

3502x(0,5-0,75)2100400030

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MATEO DLP

Süllyesztett lámpatest

1

MATEO DLP-150-GR

MATEO DLP-250-GR

MATEO DLP-350-GR

4960MATEO DLP-150-GR 5905339049605 max 50szürke
4961MATEO DLP-250-GR 5905339049612 2 x max 50szürke
4962MATEO DLP-350-GR 5905339049629 3 x max 50szürke

591

335
160

300

MATEOD LP-250-GR

591

475

160
440

MATEOD LP-350-GR

195

591

160
160

MATEOD LP-150-GR

156

601
08

ni
m

78

• lámpatest és keret: acéllemez
• re� ektor: alumínium

20

2x2,5604545
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

NIKOR DLP

Lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

7210NIKOR DLP-60-W 5905339072108 max 60fehér
7211NIKOR DLP-75-W 5905339072115 max 75fehér

NIKOR DLP-60 - ø133
NIKOR DLP-75 - ø172

061
 

-
 

06-PL
D

 

R
OKI

N
49 1

 
-

 
57 -PL

D
 

R
O KI

N

fénygörbe = 71%fénygörb e = 72%

NIKORD LP-75-W

• lámpatest: acéllemez                             
• re� ektor: alumínium

202x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

OMERIS LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

23361OMERIS N LED 15W-NW-W 5905339233615 15 1150fehér
23362OMERIS N LED 25W-NW-W 5905339233622 25 1950fehér
23363OMERIS N LED 35W-NW-W 5905339233639 35 2800fehér

• lámpatest: alumínium ötvözet
• fedlap: műanyag (PMMA)

20852x0,75

≥15000300004000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

HIMA MCOB

LED MCOB süllyesztett lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED MCOB

22840HIMA MCOB 30W-NW-W 5905339228406 fehér

• ház: fémötvözet
• védőüveg: edzett üveg
• tartalmazza a működtetőt
• állítható dőlésszög

204550

3502x(0,5-0,75)2100400030

A lámpatest energiaosztálya: A++ - E

MATEO DLP

Süllyesztett lámpatest

1

MATEO DLP-150-GR

MATEO DLP-250-GR

MATEO DLP-350-GR

4960MATEO DLP-150-GR 5905339049605 max 50szürke
4961MATEO DLP-250-GR 5905339049612 2 x max 50szürke
4962MATEO DLP-350-GR 5905339049629 3 x max 50szürke

591

335
160

300

MATEOD LP-250-GR

591

475

160
440

MATEOD LP-350-GR

195

591

160
160

MATEOD LP-150-GR

156

601
08

ni
m

78

• lámpatest és keret: acéllemez
• re� ektor: alumínium

20

2x2,5604545
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• fehér
• TEAR TR ház: alumínium ötvözet
• TEAR PR ház: műanyag
• TEAR PR-90: két sínt kapcsol össze 90°-ban / TEAR PR-I: két sínt kapcsol össze egyenes vo-

nalban TEAR PR-T: három sínt kapcsol össze T alakban / TEAR PR-PLUG: lezárja a TEAR TR sín 
szabad végeit TEAR PR: összekapcsolja a sínt az áramellátással / TEAR PR-X: négy sínt kapcsol 
össze X alakban / TEAR TR: OVID T MTH, TEAR MTH, MEDIA MTH lámpatestek szerelhetők rá

42,5

53
5,24

53

TEAR TR 1M - 1000
TEAR TR 2M - 2000

TEAR TR 1M - 733
TEAR TR 2M - 865

41

120
180

5,24
08

011

01
Ø

TEAR PR-T

110

Ø10

011

TEAR PR-90A / TEAR PR-90B

42

53

TEAR PR-PLUG

3

l = 2m

TEAR PR-CORD

354241

5,24

5,24

72
102

TEAR PR

41

120
180

5,24

01
ØTEAR PR-I

120

40

30

180

01
Ø

TEAR PR-X

380

41

180

TEAR PR-FLEX

TEAR

TEAR sínes rendszer elemei

220-240V~ 50/60 Hz max 16A

22593TEAR TR 2M-WH

TEAR TR WH

5905339225931 3 fázisú sín
22592TEAR TR 1M-WH 5905339225924 3 fázisú sín
22580TEAR PR-WH

TEAR PR-WH

5905339225801 áram bevezető
22581TEAR PR-90A-WH

TEAR PR-90A-WH

5905339225818 bal 90° csatlakozó
22587TEAR PR-PLUG-WH

TEAR PR-PLUG-WH

5905339225870 végzáró
22583TEAR PR-CORD-WH

TEAR PR-CORD-WH

5905339225832 acél huzal
22582TEAR PR-90B-WH

TEAR PR-90B-WH

5905339225825 jobb 90° csatlakozó
22584TEAR PR-FLEX-WH

TEAR PR-FLEX-WH

5905339225849 csatlakozó
22585TEAR PR-I-WH

TEAR PR-I-WH

5905339225856 egyenes csatlakozó
22586TEAR PR-I-B-WH 5905339225863 egyenes csatlakozó

TEAR PR-I-B-WH

20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

TRAKO LED

Sínre szerelhető LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

TRAKO LED COB-20

TRAKO LED COB-11

22621TRAKO LED COB-20 5905339226211 20 361590fehér
22620TRAKO LED COB-11 5905339226204 11 24750fehér

• ház: alumínium ötvözet
• re� ektor: alumínium búra: üveg

20180

330≥150004000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DORTO LED

Sínre szerelhető LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

22630DORTO LED COB-20 5905339226303 20 381565fehér
22631DORTO LED COB-40 5905339226310 40 602925fehér

• fehér ház: alumínium ötvözet 
• re� ektor: alumínium
• üveg: edzett üveg
• TEAR TR kábelsínre való szereléshez
• COB technológia, modern design

20320

340≥150004000
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• fehér
• TEAR TR ház: alumínium ötvözet
• TEAR PR ház: műanyag
• TEAR PR-90: két sínt kapcsol össze 90°-ban / TEAR PR-I: két sínt kapcsol össze egyenes vo-

nalban TEAR PR-T: három sínt kapcsol össze T alakban / TEAR PR-PLUG: lezárja a TEAR TR sín 
szabad végeit TEAR PR: összekapcsolja a sínt az áramellátással / TEAR PR-X: négy sínt kapcsol 
össze X alakban / TEAR TR: OVID T MTH, TEAR MTH, MEDIA MTH lámpatestek szerelhetők rá

42,5

53
5,24

53

TEAR TR 1M - 1000
TEAR TR 2M - 2000

TEAR TR 1M - 733
TEAR TR 2M - 865

41

120
180

5,24
08

011

01
Ø

TEAR PR-T

110

Ø10

011

TEAR PR-90A / TEAR PR-90B

42

53

TEAR PR-PLUG

3

l = 2m

TEAR PR-CORD

354241

5,24

5,24

72
102

TEAR PR

41

120
180

5,24

01
ØTEAR PR-I

120

40

30

180

01
Ø

TEAR PR-X

380

41

180

TEAR PR-FLEX

TEAR

TEAR sínes rendszer elemei

220-240V~ 50/60 Hz max 16A

22593TEAR TR 2M-WH

TEAR TR WH

5905339225931 3 fázisú sín
22592TEAR TR 1M-WH 5905339225924 3 fázisú sín
22580TEAR PR-WH

TEAR PR-WH

5905339225801 áram bevezető
22581TEAR PR-90A-WH

TEAR PR-90A-WH

5905339225818 bal 90° csatlakozó
22587TEAR PR-PLUG-WH

TEAR PR-PLUG-WH

5905339225870 végzáró
22583TEAR PR-CORD-WH

TEAR PR-CORD-WH

5905339225832 acél huzal
22582TEAR PR-90B-WH

TEAR PR-90B-WH

5905339225825 jobb 90° csatlakozó
22584TEAR PR-FLEX-WH

TEAR PR-FLEX-WH

5905339225849 csatlakozó
22585TEAR PR-I-WH

TEAR PR-I-WH

5905339225856 egyenes csatlakozó
22586TEAR PR-I-B-WH 5905339225863 egyenes csatlakozó

TEAR PR-I-B-WH

20

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

TRAKO LED

Sínre szerelhető LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

TRAKO LED COB-20

TRAKO LED COB-11

22621TRAKO LED COB-20 5905339226211 20 361590fehér
22620TRAKO LED COB-11 5905339226204 11 24750fehér

• ház: alumínium ötvözet
• re� ektor: alumínium búra: üveg

20180

330≥150004000

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

DORTO LED

Sínre szerelhető LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

0,5

22630DORTO LED COB-20 5905339226303 20 381565fehér
22631DORTO LED COB-40 5905339226310 40 602925fehér

• fehér ház: alumínium ötvözet 
• re� ektor: alumínium
• üveg: edzett üveg
• TEAR TR kábelsínre való szereléshez
• COB technológia, modern design

20320

340≥150004000
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

EURO MTH AL

Csarnokvilágító

220-240V~ 50/60 Hz VVG

1

7864EURO MTH-250-21AL 5905339078643 szürke 2,1
7865EURO MTH-400-21AL 5905339078650 szürke 3,5

013

286

fénygörbe = 75%

EURO MTH-250-21AL

fénygörbe = 69%

EURO MTH-400 -21AL ø525

092• re� ektor: alumínium
• búra: edzett üveg 
• működtető ház: alumínium

543x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

EURO MTH PC

Csarnokvilágító

220-240V~ 50/60 Hz VVG

1

EURO MTH-250-16PC
EURO MTH-400-16PC

EURO MTH-250-22PC
EURO MTH-400-22PC

7860EURO MTH-250-16PC 5905339078605 250szürke 2,1
7861EURO MTH-400-16PC 5905339078612 400szürke 3,5
7862EURO MTH-250-22PC 5905339078629 250szürke 2,1
7863EURO MTH-400-22PC 5905339078636 400szürke 3,5

EURO MTH-250-16PC
EURO MTH-400-16PC

572

ø410

013

286

ø570

243
013

286

EURO MTH-250-22PC
EURO MTH-400-22PC

fénygörbe = 74%

fénygörbe = 70%

EURO MTH-400-22PC

EURO MTH-250-22PC

• búra: PC
• működtető ház: alumínium öntvény

EURO MTH-250-16PC

EURO MTH-400-16PC

fénygörbe = 73%

fénygörbe = 72%

20

3x(1-2,5)
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

EURO MTH AL

Csarnokvilágító

220-240V~ 50/60 Hz VVG

1

7864EURO MTH-250-21AL 5905339078643 szürke 2,1
7865EURO MTH-400-21AL 5905339078650 szürke 3,5

013

286

fénygörbe = 75%

EURO MTH-250-21AL

fénygörbe = 69%

EURO MTH-400 -21AL ø525

092• re� ektor: alumínium
• búra: edzett üveg 
• működtető ház: alumínium

543x(1-2,5)

A lámpatest energiaosztálya: A++ - B

EURO MTH PC

Csarnokvilágító

220-240V~ 50/60 Hz VVG

1

EURO MTH-250-16PC
EURO MTH-400-16PC

EURO MTH-250-22PC
EURO MTH-400-22PC

7860EURO MTH-250-16PC 5905339078605 250szürke 2,1
7861EURO MTH-400-16PC 5905339078612 400szürke 3,5
7862EURO MTH-250-22PC 5905339078629 250szürke 2,1
7863EURO MTH-400-22PC 5905339078636 400szürke 3,5

EURO MTH-250-16PC
EURO MTH-400-16PC

572

ø410

013

286

ø570

243
013

286

EURO MTH-250-22PC
EURO MTH-400-22PC

fénygörbe = 74%

fénygörbe = 70%

EURO MTH-400-22PC

EURO MTH-250-22PC

• búra: PC
• működtető ház: alumínium öntvény

EURO MTH-250-16PC

EURO MTH-400-16PC

fénygörbe = 73%

fénygörbe = 72%

20

3x(1-2,5)
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

HB PRO LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test: alumínium ötvözet
• búra: műanyag
• akasztó: fém
• 5 év garancia a jótállás feltételei szerint, amely elérhető a honlapunkon: 

www.kanlux.hu

27150HB PRO LED 100W-NW 5905339271501 100 12000fekete
27151HB PRO LED 150W-NW 5905339271518 150 18000fekete
27152HB REF 15 AL 5905339271525     alumínium
27153HB REF 17 AL 5905339271532     alumínium

~30cm

4000

65

50000 >25000

90

3x1mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

HIBO LED

LED SMD lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test: alumínium ötvözet
• búra: üveg

30480HIBO LED 50W-NW 8592969304807 50 4500fekete
30481HIBO LED 100W-NW 8592969304814 100 9000fekete
30482HIBO LED 150W-NW 8592969304821 150 13500fekete
30483HIBO LED 200W-NW 8592969304838 200 18000fekete

45cm -20-40

4000

>80

120 25000

65

>20000

3x1mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

STREET LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

1

• test: alumínium ötvözet
• búra: műanyag
• NICHIA chippel van ellátva

27330STREET LED 4000 NW 5905339273307 30 3900szürke
27331STREET LED 8000 NW 5905339273314 60 7800  szürke
27332STREET LED 12000 NW 5905339273321 90 11700  szürke

40cm

4000

65

35000 >20000

-35-40

3x1mm2
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

HB PRO LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test: alumínium ötvözet
• búra: műanyag
• akasztó: fém
• 5 év garancia a jótállás feltételei szerint, amely elérhető a honlapunkon: 

www.kanlux.hu

27150HB PRO LED 100W-NW 5905339271501 100 12000fekete
27151HB PRO LED 150W-NW 5905339271518 150 18000fekete
27152HB REF 15 AL 5905339271525     alumínium
27153HB REF 17 AL 5905339271532     alumínium

~30cm

4000

65

50000 >25000

90

3x1mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

HIBO LED

LED SMD lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

• test: alumínium ötvözet
• búra: üveg

30480HIBO LED 50W-NW 8592969304807 50 4500fekete
30481HIBO LED 100W-NW 8592969304814 100 9000fekete
30482HIBO LED 150W-NW 8592969304821 150 13500fekete
30483HIBO LED 200W-NW 8592969304838 200 18000fekete

45cm -20-40

4000

>80

120 25000

65

>20000

3x1mm2

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

STREET LED

LED lámpatest

220-240V~ 50/60 Hz

LED SMD

1

• test: alumínium ötvözet
• búra: műanyag
• NICHIA chippel van ellátva

27330STREET LED 4000 NW 5905339273307 30 3900szürke
27331STREET LED 8000 NW 5905339273314 60 7800  szürke
27332STREET LED 12000 NW 5905339273321 90 11700  szürke

40cm

4000

65

35000 >20000

-35-40

3x1mm2
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ONTEC R

Vészvilágító LED

220-240V~ 50/60 Hz

LED

• test: műanyag
• akkumulátor töltési ideje 24 óra
• a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az akkumulátor teljes kisülése ellen
• dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és vészvilágító üzemmódban is, 

vészvilágító üzemmódban a működési ideje 1 vagy 3 óra
• 27399 F/M telepítési készlet
• teszt: manuálisan és távvezérléssel is működtethető

[h]

27390ONTEC R M2 102 M 5902052556755 2 1261fehér
27392ONTEC R C1 102 M 5902052558599 2 3261fehér
27393ONTEC R C1 302 M 5902052558605 2 1223fehér
27399ZEST.MONT.P/T ONTEC R 5902052588671   3223fehér

5000 5x(1-1,5) 20

10-40

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ONTEC G

Vészvilágító LED

• test: műanyag
• akkumulátor töltési ideje 24 óra
• a lámpatesthez a PICTO evakuálási jeleket lehet használni
• a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az akku-

mulátor teljes kisülése ellen

• dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és 
vészvilágító üzemmódban is, vészvilágító üzemmódban a 
működési ideje 1, 2 vagy 3 óra

• 27051 F/M telepítési készlet
• teszt: manuálisan és távvezérléssel is működtethető

27394ONTEC G E1B 101 M 5902052559688 1 300fehér
27395ONTEC G E1B 301M 5902052559695 1 300fehér
27051ZEST.MONT.P/T ONTEC G 5902052588640     fehér

[h]

1
3

220-240V~ 50/60 Hz

LED 5000 5x(1-1,5) 20

10-40

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

iTECH

Vészvilágító LED

220-240V~ 50/60 Hz

LED

• test: műanyag
• akkumulátor töltési ideje 24 óra
• a lámpatesthez a PICTO evakuálási jeleket lehet használni
• a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az akku-

mulátor teljes kisülése ellen

• dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és 
vészvilágító üzemmódban is, vészvilágító üzemmódban a 
működési ideje 1 vagy 3 óra

• 25438 F/M telepítési készlet
• teszt: manuálisan és távvezérléssel is működtethető

[h]

27380iTECH M2 302 M ST W 5902052504626 2 3245fehér
27381iTECH M5 105 M ST W 5902052504688 5 1223fehér
27382iTECH C1 302 M ST W 5902052505463 2 3215fehér
27383iTECH F2 105 M ST W 5902052505760 5 1212fehér
25438ZESTAW MONT. P/T iTech 5902052588626         

5000 5x(1-1,5) 65

10-40

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ONTEC S

Vészvilágító LED

• test: műanyag
• akkumulátor töltési ideje 24 óra
• a lámpatesthez a PICTO evakuálási jeleket lehet 

használni
• a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az 

akkumulátor teljes kisülése ellen

• dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és 
vészvilágító üzemmódban is, vészvilágító üzemmód-
ban a működési ideje 1 vagy 3 óra

• 27398 F/M telepítési készlet
• teszt: manuálisan és távvezérléssel is működtethető

[h]

27396ONTEC S M1 301 M 5902052500826 1 3128fehér
27397ZEST. MONT.FLAGI 5902052506415       fehér
27398ZEST.MONT.P/T ONTEC S 5902052506422       fehér

220-240V~ 50/60 Hz

LED 5000 5x(1-1,5) 20

10-40
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A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ONTEC R

Vészvilágító LED

220-240V~ 50/60 Hz

LED

• test: műanyag
• akkumulátor töltési ideje 24 óra
• a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az akkumulátor teljes kisülése ellen
• dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és vészvilágító üzemmódban is, 

vészvilágító üzemmódban a működési ideje 1 vagy 3 óra
• 27399 F/M telepítési készlet
• teszt: manuálisan és távvezérléssel is működtethető

[h]

27390ONTEC R M2 102 M 5902052556755 2 1261fehér
27392ONTEC R C1 102 M 5902052558599 2 3261fehér
27393ONTEC R C1 302 M 5902052558605 2 1223fehér
27399ZEST.MONT.P/T ONTEC R 5902052588671   3223fehér

5000 5x(1-1,5) 20

10-40

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ONTEC G

Vészvilágító LED

• test: műanyag
• akkumulátor töltési ideje 24 óra
• a lámpatesthez a PICTO evakuálási jeleket lehet használni
• a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az akku-

mulátor teljes kisülése ellen

• dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és 
vészvilágító üzemmódban is, vészvilágító üzemmódban a 
működési ideje 1, 2 vagy 3 óra

• 27051 F/M telepítési készlet
• teszt: manuálisan és távvezérléssel is működtethető

27394ONTEC G E1B 101 M 5902052559688 1 300fehér
27395ONTEC G E1B 301M 5902052559695 1 300fehér
27051ZEST.MONT.P/T ONTEC G 5902052588640     fehér

[h]

1
3

220-240V~ 50/60 Hz

LED 5000 5x(1-1,5) 20

10-40

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

iTECH

Vészvilágító LED

220-240V~ 50/60 Hz

LED

• test: műanyag
• akkumulátor töltési ideje 24 óra
• a lámpatesthez a PICTO evakuálási jeleket lehet használni
• a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az akku-

mulátor teljes kisülése ellen

• dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és 
vészvilágító üzemmódban is, vészvilágító üzemmódban a 
működési ideje 1 vagy 3 óra

• 25438 F/M telepítési készlet
• teszt: manuálisan és távvezérléssel is működtethető

[h]

27380iTECH M2 302 M ST W 5902052504626 2 3245fehér
27381iTECH M5 105 M ST W 5902052504688 5 1223fehér
27382iTECH C1 302 M ST W 5902052505463 2 3215fehér
27383iTECH F2 105 M ST W 5902052505760 5 1212fehér
25438ZESTAW MONT. P/T iTech 5902052588626         

5000 5x(1-1,5) 65

10-40

A lámpatest energiaosztálya: A++ - A

ONTEC S

Vészvilágító LED

• test: műanyag
• akkumulátor töltési ideje 24 óra
• a lámpatesthez a PICTO evakuálási jeleket lehet 

használni
• a lámpatest elektronikus biztosítással rendelkezik az 

akkumulátor teljes kisülése ellen

• dupla feladatú vészvilágító lámpatest, működik fő és 
vészvilágító üzemmódban is, vészvilágító üzemmód-
ban a működési ideje 1 vagy 3 óra

• 27398 F/M telepítési készlet
• teszt: manuálisan és távvezérléssel is működtethető

[h]

27396ONTEC S M1 301 M 5902052500826 1 3128fehér
27397ZEST. MONT.FLAGI 5902052506415       fehér
27398ZEST.MONT.P/T ONTEC S 5902052506422       fehér

220-240V~ 50/60 Hz

LED 5000 5x(1-1,5) 20

10-40
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KMB6-B/3

Háromfázisú kismegszakító

400V~

Un
50/60 Hz

23171KMB6-B6/3

KMB6-B6/3

5905339231710 6Aszürke
23164KMB6-B10/3

KMB6-B10/3

5905339231642 10Aszürke

23153KMB6-B25/3

KMB6-B25/3

5905339231536 25Aszürke
23159KMB6-B32/3

KMB6-B32/3

5905339231598 32Aszürke
23168KMB6-B40/3

KMB6-B40/3

5905339231680 40Aszürke

23170KMB6-B63/3

KMB6-B63/3

5905339231703 63Aszürke
23172KMB6-B50/3

KMB6-B50/3

5905339231727 50Aszürke

23149KMB6-B16/3

KMB6-B16/3

5905339231499 16Aszürke
23152KMB6-B20/3

KMB6-B20/3

5905339231529 20Aszürke

45

76

82

54
1

2

3

4

5

6

• test: műanyag
• A vezetéket és fogyasztókat védi a túlterheléstől valamint a hálózatban 

és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.
• Megfelel az EN60898-1 szabványnak.

3P

1-25

-25-4020

4000
6000A

KMB6-B/1

Egyfázisú kismegszakító

230/400V~

Un
50/60 Hz

23141KMB6-B10/1

KMB6-B10/1

5905339231413 10Aszürke

23162KMB6-B32/1

KMB6-B32/1

5905339231628 32Aszürke
23147KMB6-B25/1

KMB6-B25/1

5905339231475 25Aszürke
23142KMB6-B20/1

KMB6-B20/1

5905339231420 20Aszürke

23156KMB6-B2/1

KMB6-B2/1

5905339231567 2Aszürke

23158KMB6-B13/1

KMB6-B13/1

5905339231581 13Aszürke
23140KMB6-B16/1

KMB6-B16/1

5905339231406 16Aszürke

23144KMB6-B6/1

KMB6-B6/1

5905339231444 6Aszürke

23175KMB6-B1/1

KMB6-B1/1

5905339231758 1Aszürke

23174KMB6-B40/1

KMB6-B40/1

5905339231741 40Aszürke

45

76

82

18

1

2
23176KMB6-B50/1 5905339231765 szürke 50A
23177KMB6-B63/1 5905339231772 szürke 63A

1P

1-25

-25-4020

4000
6000A

• test: műanyag
• A vezetékeket és fogyasztókat védi a túlterheléstől valamint a hálózatban és a 

berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben. 
• Megfelel az EN60898-1 

szabványnak.
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KMB6-B/3

Háromfázisú kismegszakító

400V~

Un
50/60 Hz

23171KMB6-B6/3

KMB6-B6/3

5905339231710 6Aszürke
23164KMB6-B10/3

KMB6-B10/3

5905339231642 10Aszürke

23153KMB6-B25/3

KMB6-B25/3

5905339231536 25Aszürke
23159KMB6-B32/3

KMB6-B32/3

5905339231598 32Aszürke
23168KMB6-B40/3

KMB6-B40/3

5905339231680 40Aszürke

23170KMB6-B63/3

KMB6-B63/3

5905339231703 63Aszürke
23172KMB6-B50/3

KMB6-B50/3

5905339231727 50Aszürke

23149KMB6-B16/3

KMB6-B16/3

5905339231499 16Aszürke
23152KMB6-B20/3

KMB6-B20/3

5905339231529 20Aszürke

45

76

82

54
1

2

3

4

5

6

• test: műanyag
• A vezetéket és fogyasztókat védi a túlterheléstől valamint a hálózatban 

és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.
• Megfelel az EN60898-1 szabványnak.

3P

1-25

-25-4020

4000
6000A

KMB6-B/1

Egyfázisú kismegszakító

230/400V~

Un
50/60 Hz

23141KMB6-B10/1

KMB6-B10/1

5905339231413 10Aszürke

23162KMB6-B32/1

KMB6-B32/1

5905339231628 32Aszürke
23147KMB6-B25/1

KMB6-B25/1

5905339231475 25Aszürke
23142KMB6-B20/1

KMB6-B20/1

5905339231420 20Aszürke

23156KMB6-B2/1

KMB6-B2/1

5905339231567 2Aszürke

23158KMB6-B13/1

KMB6-B13/1

5905339231581 13Aszürke
23140KMB6-B16/1

KMB6-B16/1

5905339231406 16Aszürke

23144KMB6-B6/1

KMB6-B6/1

5905339231444 6Aszürke

23175KMB6-B1/1

KMB6-B1/1

5905339231758 1Aszürke

23174KMB6-B40/1

KMB6-B40/1

5905339231741 40Aszürke

45

76

82

18

1

2
23176KMB6-B50/1 5905339231765 szürke 50A
23177KMB6-B63/1 5905339231772 szürke 63A

1P

1-25

-25-4020

4000
6000A

• test: műanyag
• A vezetékeket és fogyasztókat védi a túlterheléstől valamint a hálózatban és a 

berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben. 
• Megfelel az EN60898-1 

szabványnak.
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KMB6-C/3

Háromfázisú kismegszakító

400V~

Un
50/60 Hz

23150KMB6-C20/3

KMB6-C20/3

5905339231505 20Aszürke
23148KMB6-C25/3

KMB6-C25/3

5905339231482 25Aszürke
23155KMB6-C32/3

KMB6-C32/3

5905339231550 32Aszürke

23167KMB6-C6/3

KMB6-C6/3

5905339231673 6Aszürke

23166KMB6-C63/3

KMB6-C63/3

5905339231666 63Aszürke

23154KMB6-C16/3

KMB6-C16/3

5905339231543 16Aszürke

23169KMB6-C50/3

KMB6-C50/3

5905339231697 50Aszürke

23163KMB6-C10/3

KMB6-C10/3

5905339231635 10Aszürke

23165KMB6-C40/3

KMB6-C40/3

5905339231659 40Aszürke 45

76

82

54

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3P

1-25

-25-4020

4000
6000A

KMB6-C/1

Egyfázisú kismegszakító

230/400V~

Un
50/60 Hz

23161KMB6-C4/1

KMB6-C4/1

5905339231611 4Aszürke

23151KMB6-C25/1

KMB6-C25/1

5905339231512 25Aszürke

23145KMB6-C10/1

KMB6-C10/1

5905339231451 10Aszürke
23143KMB6-C16/1

KMB6-C16/1

5905339231437 16Aszürke

23160KMB6-C32/1

KMB6-C32/1

5905339231604 32Aszürke

23157KMB6-C6/1

KMB6-C6/1

5905339231574 6Aszürke

23146KMB6-C20/1

KMB6-C20/1

5905339231468 20Aszürke

23173KMB6-C40/1

KMB6-C40/1

5905339231734 40Aszürke

1

2

45

76

82

18

27252KMB6-C50/1 5905339272522 szürke 50A
27253KMB6-C63/1 5905339272539 szürke 63A

1P

1-25

-25-4020

4000
6000A

• test: műanyag
• A vezetékeket és fogyasztókat védi a túlterheléstől valamint a hálózatban 

és berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.
• Megfelel az EN60898-1 szabványnak.

KRD6-4

Életvédelmi relé

400V~

Un
50/60 Hz

23184KRD6-4/40/30

KRD6-4/40/30

5905339231840 30mA40Aszürke
23185KRD6-4/63/30

KRD6-4/63/30

5905339231857 30mA63Aszürke
23183KRD6-4/25/30

KRD6-4/25/30

5905339231833 30mA25Aszürke
23197KRD6-4/100/30

KRD6-4/100/30

5905339231970 30mA100Aszürke
23201KRD6-4/63/300

KRD6-4/63/300

5905339232014 300mA63Aszürke

4P

75

4582

72

• test: műanyag
• Elektromos áramkörök megszakítására, 

védi az embert az áramütés ellen, 
szinuszos AC áramkörökben alkalmazható. 

• Megfelel az EN61008-1 szabványnak.

1-35

4(3+N) 4P-25-40

20

KRD6-2

Életvédelmi relé

230V~

Un
50/60 Hz

23180KRD6-2/25/30

KRD6-2/25/30

5905339231802 30mA25Aszürke
23182KRD6-2/63/30

KRD6-2/63/30

5905339231826 30mA63Aszürke
23181KRD6-2/40/30

KRD6-2/40/30

5905339231819 30mA40Aszürke
23186KRD6-2/16/10

KRD6-2/16/10

5905339231864 10mA16Aszürke
23195KRD6-2/25/300

KRD6-2/25/300

5905339231956 300mA25Aszürke

75

4581

36

2P

• test: műanyag
• Elektromos áramkörök megszakítására, védi az embert az áramütés ellen, 

szinuszos AC áramkörökben alkalmazható. 
• Megfelel az EN61008-1 szabványnak.

2(1+N) 2P

1-35

-25-40

20
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KMB6-C/3

Háromfázisú kismegszakító

400V~

Un
50/60 Hz

23150KMB6-C20/3

KMB6-C20/3

5905339231505 20Aszürke
23148KMB6-C25/3

KMB6-C25/3

5905339231482 25Aszürke
23155KMB6-C32/3

KMB6-C32/3

5905339231550 32Aszürke

23167KMB6-C6/3

KMB6-C6/3

5905339231673 6Aszürke

23166KMB6-C63/3

KMB6-C63/3

5905339231666 63Aszürke

23154KMB6-C16/3

KMB6-C16/3

5905339231543 16Aszürke

23169KMB6-C50/3

KMB6-C50/3

5905339231697 50Aszürke

23163KMB6-C10/3

KMB6-C10/3

5905339231635 10Aszürke

23165KMB6-C40/3

KMB6-C40/3

5905339231659 40Aszürke 45

76

82

54

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3P

1-25

-25-4020

4000
6000A

KMB6-C/1

Egyfázisú kismegszakító

230/400V~

Un
50/60 Hz

23161KMB6-C4/1

KMB6-C4/1

5905339231611 4Aszürke

23151KMB6-C25/1

KMB6-C25/1

5905339231512 25Aszürke

23145KMB6-C10/1

KMB6-C10/1

5905339231451 10Aszürke
23143KMB6-C16/1

KMB6-C16/1

5905339231437 16Aszürke

23160KMB6-C32/1

KMB6-C32/1

5905339231604 32Aszürke

23157KMB6-C6/1

KMB6-C6/1

5905339231574 6Aszürke

23146KMB6-C20/1

KMB6-C20/1

5905339231468 20Aszürke

23173KMB6-C40/1

KMB6-C40/1

5905339231734 40Aszürke

1

2

45

76

82

18

27252KMB6-C50/1 5905339272522 szürke 50A
27253KMB6-C63/1 5905339272539 szürke 63A

1P

1-25

-25-4020

4000
6000A

• test: műanyag
• A vezetékeket és fogyasztókat védi a túlterheléstől valamint a hálózatban 

és berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.
• Megfelel az EN60898-1 szabványnak.

KRD6-4

Életvédelmi relé

400V~

Un
50/60 Hz

23184KRD6-4/40/30

KRD6-4/40/30

5905339231840 30mA40Aszürke
23185KRD6-4/63/30

KRD6-4/63/30

5905339231857 30mA63Aszürke
23183KRD6-4/25/30

KRD6-4/25/30

5905339231833 30mA25Aszürke
23197KRD6-4/100/30

KRD6-4/100/30

5905339231970 30mA100Aszürke
23201KRD6-4/63/300

KRD6-4/63/300

5905339232014 300mA63Aszürke

4P

75

4582

72

• test: műanyag
• Elektromos áramkörök megszakítására, 

védi az embert az áramütés ellen, 
szinuszos AC áramkörökben alkalmazható. 

• Megfelel az EN61008-1 szabványnak.

1-35

4(3+N) 4P-25-40

20

KRD6-2

Életvédelmi relé

230V~

Un
50/60 Hz

23180KRD6-2/25/30

KRD6-2/25/30

5905339231802 30mA25Aszürke
23182KRD6-2/63/30

KRD6-2/63/30

5905339231826 30mA63Aszürke
23181KRD6-2/40/30

KRD6-2/40/30

5905339231819 30mA40Aszürke
23186KRD6-2/16/10

KRD6-2/16/10

5905339231864 10mA16Aszürke
23195KRD6-2/25/300

KRD6-2/25/300

5905339231956 300mA25Aszürke

75

4581

36

2P

• test: műanyag
• Elektromos áramkörök megszakítására, védi az embert az áramütés ellen, 

szinuszos AC áramkörökben alkalmazható. 
• Megfelel az EN61008-1 szabványnak.

2(1+N) 2P

1-35

-25-40

20
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KRO6-2

Kismegszakítóval egybeépített életvédelmi relé

230V~

Un
50/60 Hz

23217KRO6-2/C16/30

KRO6-2/C16/30

5905339232175 16Aszürke
75

34 5

4581

36

T

• test: műanyag
• A hálózatban és a berendezésekben fellépő túlterhelés, zárlatok elleni védelemre, 

valamint 
elektromos áramkörök megszakítására szolgál, védi az embert az áramütés ellen.

• Megfelel az EN61009-1 szabványnak.

2P

1-16
30mA

-25-4020

6000A

1P+N

KRO6-2

Kismegszakítóval egybeépített életvédelmi relé

230V~

Un
50/60 Hz

23213KRO6-2/B10/30

KRO6-2/B10/30

5905339232137 10Aszürke

23219KRO6-2/B20/30

KRO6-2/B20/30

5905339232199 20Aszürke

23220KRO6-2/B6/30

KRO6-2/B6/30

5905339232205 6Aszürke

23210KRO6-2/B16/30

KRO6-2/B16/30

5905339232106 16Aszürke

23211KRO6-2/B25/30

KRO6-2/B25/30

5905339232113 25Aszürke

75

34 5

4581

36

T

• test: műanyag
• A hálózatban és a berendezésekben fellépő túlterhelés, zárlatok elleni védelemre, 

valamint elektromos áramkörök megszakítására szolgál, védi az embert az áramütés ellen.
• Megfelel az EN61009-1 szabványnak.

1-16
30mA

1P1P+N-25-4020

6000A

KMI

Sínre szerelhető kapcsoló

230V~

Un
50/60 Hz

27254KMI-2/25A 5905339272546 szürke 25A
27255KMI-2/40A 5905339272553 szürke 40A
27256KMI-2/63A 5905339272560 szürke 63A

-25-40 2P

10000 1-50 20

• test: műanyag
• Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.
• Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

KMI

Sínre szerelhető kapcsoló

230/400V~

Un
50/60 Hz

23236KMI-1/63A

KMI-1/63A

5905339232366 63Aszürke
23230KMI-1/25A

KMI-1/25A

5905339232304 25Aszürke
23231KMI-1/40A

KMI-1/40A

5905339232311 40Aszürke

45

76

82

18

1P

• test: műanyag
• Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.
• Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

1-25

-25-40

2010000
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KRO6-2

Kismegszakítóval egybeépített életvédelmi relé

230V~

Un
50/60 Hz

23217KRO6-2/C16/30

KRO6-2/C16/30

5905339232175 16Aszürke
75

34 5

4581

36

T

• test: műanyag
• A hálózatban és a berendezésekben fellépő túlterhelés, zárlatok elleni védelemre, 

valamint 
elektromos áramkörök megszakítására szolgál, védi az embert az áramütés ellen.

• Megfelel az EN61009-1 szabványnak.

2P

1-16
30mA

-25-4020

6000A

1P+N

KRO6-2

Kismegszakítóval egybeépített életvédelmi relé

230V~

Un
50/60 Hz

23213KRO6-2/B10/30

KRO6-2/B10/30

5905339232137 10Aszürke

23219KRO6-2/B20/30

KRO6-2/B20/30

5905339232199 20Aszürke

23220KRO6-2/B6/30

KRO6-2/B6/30

5905339232205 6Aszürke

23210KRO6-2/B16/30

KRO6-2/B16/30

5905339232106 16Aszürke

23211KRO6-2/B25/30

KRO6-2/B25/30

5905339232113 25Aszürke

75

34 5

4581

36

T

• test: műanyag
• A hálózatban és a berendezésekben fellépő túlterhelés, zárlatok elleni védelemre, 

valamint elektromos áramkörök megszakítására szolgál, védi az embert az áramütés ellen.
• Megfelel az EN61009-1 szabványnak.

1-16
30mA

1P1P+N-25-4020

6000A

KMI

Sínre szerelhető kapcsoló

230V~

Un
50/60 Hz

27254KMI-2/25A 5905339272546 szürke 25A
27255KMI-2/40A 5905339272553 szürke 40A
27256KMI-2/63A 5905339272560 szürke 63A

-25-40 2P

10000 1-50 20

• test: műanyag
• Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.
• Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

KMI

Sínre szerelhető kapcsoló

230/400V~

Un
50/60 Hz

23236KMI-1/63A

KMI-1/63A

5905339232366 63Aszürke
23230KMI-1/25A

KMI-1/25A

5905339232304 25Aszürke
23231KMI-1/40A

KMI-1/40A

5905339232311 40Aszürke

45

76

82

18

1P

• test: műanyag
• Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.
• Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

1-25

-25-40

2010000
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• test: műanyag
• Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.
• Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

KMI

Sínre szerelhető kapcsoló

400V~

Un
50/60 Hz

23237KMI-4/100A 5905339232373 100Aszürke

82

72

45

76

8

7

4P

27250KMI-4/63A 5905339272508 szürke   63A

1-25

-25-45

2010000

• test: műanyag
• Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.
• Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

KMI

Sínre szerelhető kapcsoló

400V~

Un
50/60 Hz

23232KMI-3/40A 5905339232328 40Aszürke
23233KMI-3/63A 5905339232335 63Aszürke
23234KMI-3/80A 5905339232342 80Aszürke
23235KMI-3/100A 5905339232359 100Aszürke

82

54

45

76

3P

27251KMI-3/25A 5905339272515 szürke 25A

1-25

-25-40

2010000

• test: műanyag
• A világítás fenntartását szolgálja a kívánt időre.
• Időbeállítás tartománya: 1-7 perc

AS

Lépcsőházi automata

220-240V~

Un
50/60 Hz 16A

18730AS 1-7M

AS 1-7M

5905339187307 szürke

82

68

82

18

45

1P-10-50

20

• test: műanyag
• Ipari és háztartási berendezések adott program szerinti irányítását szolgálja.

JVT3

Időkapcsoló

220-240V~

Un
50/60 Hz

18721JVT3-16AS

JVT3-16AS

5905339187215 szürke

65
4835

87 45

1 2

4 35

L N

NO \ NC

2P

-10-4020
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• test: műanyag
• Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.
• Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

KMI

Sínre szerelhető kapcsoló

400V~

Un
50/60 Hz

23237KMI-4/100A 5905339232373 100Aszürke

82

72

45

76

8

7

4P

27250KMI-4/63A 5905339272508 szürke   63A

1-25

-25-45

2010000

• test: műanyag
• Áramkörök szétkapcsolására szolgál névleges áramerősség mellett.
• Megfelel az EN60947-3 szabványnak.

KMI

Sínre szerelhető kapcsoló

400V~

Un
50/60 Hz

23232KMI-3/40A 5905339232328 40Aszürke
23233KMI-3/63A 5905339232335 63Aszürke
23234KMI-3/80A 5905339232342 80Aszürke
23235KMI-3/100A 5905339232359 100Aszürke

82

54

45

76

3P

27251KMI-3/25A 5905339272515 szürke 25A

1-25

-25-40

2010000

• test: műanyag
• A világítás fenntartását szolgálja a kívánt időre.
• Időbeállítás tartománya: 1-7 perc

AS

Lépcsőházi automata

220-240V~

Un
50/60 Hz 16A

18730AS 1-7M

AS 1-7M

5905339187307 szürke

82

68

82

18

45

1P-10-50

20

• test: műanyag
• Ipari és háztartási berendezések adott program szerinti irányítását szolgálja.

JVT3

Időkapcsoló

220-240V~

Un
50/60 Hz

18721JVT3-16AS

JVT3-16AS

5905339187215 szürke

65
4835

87 45

1 2

4 35

L N

NO \ NC

2P

-10-4020
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• test: műanyag
• Hangjelzésre szolgál, nem szükséges hozzá csengő transzformátor.
• Megfelel az EN6947-5-1 szabványnak.

KDOB

Elektromos csengő

230V~

Un

23261KDOB-230V

KDOB-230V

5905339232618 szürke

81 83 36

18 70
50

45
-5-4020

• test: műanyag
• Villamos fogyasztók automatikus bekapcsolására szolgál.

KMC

Kapcsoló

50/60 Hz

23245KMC-25-04

KMC-25-04

5905339232458 szürke

23240KMC-20-20

KMC-20-20

5905339232403 szürke

23247KMC-25-31

KMC-25-31
KMC-25-41
KMC-40-20

5905339232472 szürke

23241KMC-20-40

KMC-20-40

5905339232410 szürke
23244KMC-20-11

KMC-20-11

5905339232441 szürke

23242KMC-63-40

KMC-63-40

5905339232427 szürke

KMC-25-20KMC-40-40

23251KMC-25-20 5905339232519 szürke
23252KMC-25-40 5905339232526 szürke
23253KMC-40-20 5905339232533 szürke
23254KMC-40-40 5905339232540 szürke

-25-4020 1-25

• test: műanyag
• Elektromos áramkörök állapotának fénykijelzésére szolgál. 
• Megfelel az EN60947-1 / EN60947-5-1 szabványoknak.

KLI

Kontroll lámpa

230V~

Un
50/60 Hz

23320KLI-R

KLI-R

5905339233202 pirosszürke
23322KLI-Y

KLI-Y

5905339233226 sárgaszürke
23321KLI-G

KLI-G

5905339233219 zöldszürke

45

72
50

5

81 36

17,5

1-6

1P

13mA

-5-40

20

• test: műanyag
• 8, 12 vagy 24V váltakozó feszültségű csengő áramkörök megtáplálására szolgál.
• Megfelel az EN61558 szabványnak.

KTF 

Csengő transzformátor

50/60 Hz

23260KTF-8-24

KTF-8-24

5905339232601 8,12,24V~szürke
35 67

87

1-4

1P

230V~

-25-40

20
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• test: műanyag
• Hangjelzésre szolgál, nem szükséges hozzá csengő transzformátor.
• Megfelel az EN6947-5-1 szabványnak.

KDOB

Elektromos csengő

230V~

Un

23261KDOB-230V

KDOB-230V

5905339232618 szürke

81 83 36

18 70
50

45

-5-4020

• test: műanyag
• Villamos fogyasztók automatikus bekapcsolására szolgál.

KMC

Kapcsoló

50/60 Hz

23245KMC-25-04

KMC-25-04

5905339232458 szürke

23240KMC-20-20

KMC-20-20

5905339232403 szürke

23247KMC-25-31

KMC-25-31
KMC-25-41
KMC-40-20

5905339232472 szürke

23241KMC-20-40

KMC-20-40

5905339232410 szürke
23244KMC-20-11

KMC-20-11

5905339232441 szürke

23242KMC-63-40

KMC-63-40

5905339232427 szürke

KMC-25-20KMC-40-40

23251KMC-25-20 5905339232519 szürke
23252KMC-25-40 5905339232526 szürke
23253KMC-40-20 5905339232533 szürke
23254KMC-40-40 5905339232540 szürke

-25-4020 1-25

• test: műanyag
• Elektromos áramkörök állapotának fénykijelzésére szolgál. 
• Megfelel az EN60947-1 / EN60947-5-1 szabványoknak.

KLI

Kontroll lámpa

230V~

Un
50/60 Hz

23320KLI-R

KLI-R

5905339233202 pirosszürke
23322KLI-Y

KLI-Y

5905339233226 sárgaszürke
23321KLI-G

KLI-G

5905339233219 zöldszürke

45

72
50

5

81 36

17,5

1-6

1P

13mA

-5-40

20

• test: műanyag
• 8, 12 vagy 24V váltakozó feszültségű csengő áramkörök megtáplálására szolgál.
• Megfelel az EN61558 szabványnak.

KTF 

Csengő transzformátor

50/60 Hz

23260KTF-8-24

KTF-8-24

5905339232601 8,12,24V~szürke
35 67

87

1-4

1P

230V~

-25-40

20
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• test: műanyag
• Elektromos áramkörök fénykijelzésére szolgál.
• Megfelel az EN60947-1/EN60947-5-1 szabványoknak.

SL-RGB 3in1

Kontroll lámpa

220-240V~

Un

 23mA 50/60 Hz

3 LED SMD

22070SL-RGB

SL-RGB

5905339220707 RGBszürke

-5-4020

1-46

• test, ajtó: ABS
• Soronként külön, felfelé nyíló ajtóval.
• Maximális megengedhető hőmérséklet 70°C.
• Tűzállóság 850°C, a 650°C/30s jellegű 

elektromos felszerelések számára.

DB/SMD

Elosztódoboz DIN sínnel

400V~

Un
50/60 Hz

3833DB112S 1X12P/SMD

DB112S 1X12P/SMD

5905339038333 12Pfehér

3830DB104S 1X4P/SMD

DB104S 1X4P/SMD

5905339038302 4Pfehér

3834DB118S 1X18P/SMD

DB118S 1X18P/SMD

5905339038340 18Pfehér

3831DB106S 1X6P/SMD

DB106S 1X6P/SMD

5905339038319 6Pfehér
3832DB108S 1X8P/SMD

DB108S 1X8P/SMD

5905339038326 8Pfehér

3836DB312S 3x12P/SMD

DB312S 3x12P/SMD

5905339038364 3x12Pfehér
3835DB212S 2X12P/SMD

DB212S 2X12P/SMD

5905339038357 2x12Pfehér

-25-55

0640

• test: műanyag
• Maximális megengedhető hőmérséklet 70°C.
• Tűzállóság 850°C.

DB/SM

Elosztódoboz DIN sínnel

400V~

Un
50/60 Hz

3850DB102W 1X2P/SM

DB102W 1X2P/SM

5905339038500 2Pfehér

3852DB108W 1X8P/SM

DB108W 1X8P/SM

5905339038524 8Pfehér
3851DB104W 1X4P/SM

DB104W 1X4P/SM

5905339038517 4Pfehér

3853DB112W 1X12P/SM

DB112W 1X12P/SM

5905339038531 12Pfehér
3854DB118W 1X18P/SM

DB118W 1X18P/SM

5905339038548 18Pfehér

-25-55

0630

KTR-MVR

Impulzus relé

220-240V~ 2xAA

24030KTR-MVR 5905339240309 szürke

1P

Modulok220



• test: műanyag
• Elektromos áramkörök fénykijelzésére szolgál.
• Megfelel az EN60947-1/EN60947-5-1 szabványoknak.

SL-RGB 3in1

Kontroll lámpa

220-240V~

Un

 23mA 50/60 Hz

3 LED SMD

22070SL-RGB

SL-RGB

5905339220707 RGBszürke

-5-4020

1-46

• test, ajtó: ABS
• Soronként külön, felfelé nyíló ajtóval.
• Maximális megengedhető hőmérséklet 70°C.
• Tűzállóság 850°C, a 650°C/30s jellegű 

elektromos felszerelések számára.

DB/SMD

Elosztódoboz DIN sínnel

400V~

Un
50/60 Hz

3833DB112S 1X12P/SMD

DB112S 1X12P/SMD

5905339038333 12Pfehér

3830DB104S 1X4P/SMD

DB104S 1X4P/SMD

5905339038302 4Pfehér

3834DB118S 1X18P/SMD

DB118S 1X18P/SMD

5905339038340 18Pfehér

3831DB106S 1X6P/SMD

DB106S 1X6P/SMD

5905339038319 6Pfehér
3832DB108S 1X8P/SMD

DB108S 1X8P/SMD

5905339038326 8Pfehér

3836DB312S 3x12P/SMD

DB312S 3x12P/SMD

5905339038364 3x12Pfehér
3835DB212S 2X12P/SMD

DB212S 2X12P/SMD

5905339038357 2x12Pfehér

-25-55

0640

• test: műanyag
• Maximális megengedhető hőmérséklet 70°C.
• Tűzállóság 850°C.

DB/SM

Elosztódoboz DIN sínnel

400V~

Un
50/60 Hz

3850DB102W 1X2P/SM

DB102W 1X2P/SM

5905339038500 2Pfehér

3852DB108W 1X8P/SM

DB108W 1X8P/SM

5905339038524 8Pfehér
3851DB104W 1X4P/SM

DB104W 1X4P/SM

5905339038517 4Pfehér

3853DB112W 1X12P/SM

DB112W 1X12P/SM

5905339038531 12Pfehér
3854DB118W 1X18P/SM

DB118W 1X18P/SM

5905339038548 18Pfehér

-25-55

0630

KTR-MVR

Impulzus relé

220-240V~ 2xAA

24030KTR-MVR 5905339240309 szürke

1P

Modulok 221



• műanyag zárófedél
• DB típusú elosztódobozokban a hiányzó modulok helyének lefedésére.
• A szett tartalma 2xP+8x0,5P=6P.

Z-DB

DB típusú elosztódoboz előlapja

Z-DB

3859Z-DB 5905339038593 szürke

6P

52

16 16

1P 1/2P

• test, ajtó: ABS
• Soronként külön, felfelé nyíló ajtóval.
• Maximális megengedhető hőmérséklet 70°C.
• Tűzállóság 850°C, a 650°C/30s jellegű 

elektromos felszerelések számára.

DB/FMD

Elosztódoboz DIN sínnel

400V~

Un
50/60 Hz

3841DB106F 1X6P/FMD

DB106F 1X6P/FMD

5905339038418 6Pfehér
3842DB108F 1X8P/FMD

DB108F 1X8P/FMD

5905339038425 8Pfehér
3843DB112F 1X12P/FMD

DB112F 1X12P/FMD

5905339038432 12Pfehér

3840DB104F 1X4P/FMD

DB104F 1X4P/FMD

5905339038401 4Pfehér

3844DB118F 1X18P/FMD

DB118F 1X18P/FMD

5905339038449 18Pfehér
3845DB212F 2X12P/FMD

DB212F 2X12P/FMD

5905339038456 2x12Pfehér
3846DB312F 3x12P/FMD

DB312F 3x12P/FMD

5905339038463 3x12Pfehér

-25-55

0640

• Túlfeszültség korlátozó varisztor 2. osztály (T2/C): NN energiaellátó berendezések indukált és kapcsolási 
túlfeszültség hatásai elleni védelemre szolgál / villámhárítóval nem rendelkező épületeknél és kábel vonal 
csatlakozású épületeknél a túlfeszültség korlátozó elengedő védelmet biztosít az 1. osztályú (T1/B) korlátozók 
felszerelésének szükségessége nélkül. 

• Túlfeszültség levezető II. osztály, 2. típus (C csoport). A 2. típus II. osztályba tartozó KSD-T2 típusú túlfeszültség 
korlátozók megfelelnek az EN61643-1 szabványnak. Ezek a 2. típusú túlfeszültség korlátozók a kisfeszültségű 
berendezések közvetett villámcsapás és a hálózat kapcsolási műveletéből eredő túlfeszültség elleni védelmének 
biztosítása céljából készültek. A túlfeszültség korlátozók az 1.-2. védelmi zónán belül biztosítanak védelmet az 
EN62305 szabványnak megfelelően.

KSD T2(C)

Túlfeszültség korlátozó

220/230V~

Un
50/60 Hz

23130KSD-T2 275/40 1P

KSD-T2 275/40 1P

5905339231307 szürke
23133KSD-T2 275/160 3P+N

KSD-T2 275/160 3P+N

5905339231338 szürke
23132KSD-T2 275/120 3P

KSD-T2 275/120 3P

5905339231321 szürke

KSD-T2 275/40  1P                KSD-T2 275/120 3P

46

91

KSD-T2 275/160 3P+N

68

18

46

91

68

54

46

91

68

72

-5-4020

• Túlfeszültség korlátozó varisztor 1.+2. osztály (T1+T2/B+C): NN energiaellátó berendezések villámcsapás során 
keletkezett túlfeszültség valamint indukált és kapcsolási túlfeszültség hatásai elleni védelemre szolgál / TN/TT 
hálózatokban való használatra.

• Megfelel az EN61643-1, EN61643-11 szabványoknak.
• Túlfeszültség-levezető I+II osztály, 1.+2. típus (B+C csoport). A KSD-T1+T2 típusú túlfeszültség korlátozók megfelelnek 

az EN61643-1, EN61643-11 szabványnak. Ezek az 1.+2. típusú túlfeszültség korlátozók a kisfeszültségű berendezések 
részleges, közvetlen és közvetett villámcsapás elleni védelmének biztosítása céljából készültek. A túlfeszültség korlá-
tozók a 0A-1 védelmi zónán belül biztosítanak védelmet az EN62305 szabványnak megfelelően.

KSD T1+T2(B+C)

Túlfeszültség korlátozó

220-240V~

Un
50/60 Hz

23136KSD-T1+T2 275/150 3P

KSD-T1+T2 275/150 3P

5905339231369 szürke
23920KSD-T1T2 275/240 3P+N

KSD-T1T2 275/240 3P+N

5905339239204 szürke
23137KSD-T1T2 275/200 3P+N

KSD-T1T2 275/200 3P+N

5905339231376 szürke
23921KSD-T1T2 275/180 3P

KSD-T1T2 275/180 3P

5905339239211 szürke
23138KSD-T1T2 275/200R3P+N

KSD-T1T2 275/200R3P+N

5905339231383 szürke
23922KSD-T1+T2 275/120 1P+N

KSD-T1+T2 275/120 1P+N

5905339239228 szürke
23134KSD-T1+T2 275/50 1P

KSD-T1+T2 275/50 1P

5905339231345 szürke
23923KSD-T1+T2 275/60 1P

KSD-T1+T2 275/60 1P

5905339239235 szürke

46

91

72

68

KSD-T1+T2 275/240 3P+NKSD-T1T2 275/200R3P+N
KSD-T1T2 275/200 3P+N

KSD-T1T2 275/120 2P 

          

KSD-T1+T2 275/50 1P

68

        

KSD-T1+T2 275/150 3P
KSD-T1+T2 275/180 3P

46

91

KSD-T1+T2 275/60 1P

68

36

46

91

54

46

91

68

18

-5-4020
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• műanyag zárófedél
• DB típusú elosztódobozokban a hiányzó modulok helyének lefedésére.
• A szett tartalma 2xP+8x0,5P=6P.

Z-DB

DB típusú elosztódoboz előlapja

Z-DB

3859Z-DB 5905339038593 szürke

6P

52

16 16

1P 1/2P

• test, ajtó: ABS
• Soronként külön, felfelé nyíló ajtóval.
• Maximális megengedhető hőmérséklet 70°C.
• Tűzállóság 850°C, a 650°C/30s jellegű 

elektromos felszerelések számára.

DB/FMD

Elosztódoboz DIN sínnel

400V~

Un
50/60 Hz

3841DB106F 1X6P/FMD

DB106F 1X6P/FMD

5905339038418 6Pfehér
3842DB108F 1X8P/FMD

DB108F 1X8P/FMD

5905339038425 8Pfehér
3843DB112F 1X12P/FMD

DB112F 1X12P/FMD

5905339038432 12Pfehér

3840DB104F 1X4P/FMD

DB104F 1X4P/FMD

5905339038401 4Pfehér

3844DB118F 1X18P/FMD

DB118F 1X18P/FMD

5905339038449 18Pfehér
3845DB212F 2X12P/FMD

DB212F 2X12P/FMD

5905339038456 2x12Pfehér
3846DB312F 3x12P/FMD

DB312F 3x12P/FMD

5905339038463 3x12Pfehér

-25-55

0640

• Túlfeszültség korlátozó varisztor 2. osztály (T2/C): NN energiaellátó berendezések indukált és kapcsolási 
túlfeszültség hatásai elleni védelemre szolgál / villámhárítóval nem rendelkező épületeknél és kábel vonal 
csatlakozású épületeknél a túlfeszültség korlátozó elengedő védelmet biztosít az 1. osztályú (T1/B) korlátozók 
felszerelésének szükségessége nélkül. 

• Túlfeszültség levezető II. osztály, 2. típus (C csoport). A 2. típus II. osztályba tartozó KSD-T2 típusú túlfeszültség 
korlátozók megfelelnek az EN61643-1 szabványnak. Ezek a 2. típusú túlfeszültség korlátozók a kisfeszültségű 
berendezések közvetett villámcsapás és a hálózat kapcsolási műveletéből eredő túlfeszültség elleni védelmének 
biztosítása céljából készültek. A túlfeszültség korlátozók az 1.-2. védelmi zónán belül biztosítanak védelmet az 
EN62305 szabványnak megfelelően.

KSD T2(C)

Túlfeszültség korlátozó

220/230V~

Un
50/60 Hz

23130KSD-T2 275/40 1P

KSD-T2 275/40 1P

5905339231307 szürke
23133KSD-T2 275/160 3P+N

KSD-T2 275/160 3P+N

5905339231338 szürke
23132KSD-T2 275/120 3P

KSD-T2 275/120 3P

5905339231321 szürke

KSD-T2 275/40  1P                KSD-T2 275/120 3P

46

91

KSD-T2 275/160 3P+N

68

18

46

91

68

54

46

91

68

72

-5-4020

• Túlfeszültség korlátozó varisztor 1.+2. osztály (T1+T2/B+C): NN energiaellátó berendezések villámcsapás során 
keletkezett túlfeszültség valamint indukált és kapcsolási túlfeszültség hatásai elleni védelemre szolgál / TN/TT 
hálózatokban való használatra.

• Megfelel az EN61643-1, EN61643-11 szabványoknak.
• Túlfeszültség-levezető I+II osztály, 1.+2. típus (B+C csoport). A KSD-T1+T2 típusú túlfeszültség korlátozók megfelelnek 

az EN61643-1, EN61643-11 szabványnak. Ezek az 1.+2. típusú túlfeszültség korlátozók a kisfeszültségű berendezések 
részleges, közvetlen és közvetett villámcsapás elleni védelmének biztosítása céljából készültek. A túlfeszültség korlá-
tozók a 0A-1 védelmi zónán belül biztosítanak védelmet az EN62305 szabványnak megfelelően.

KSD T1+T2(B+C)

Túlfeszültség korlátozó

220-240V~

Un
50/60 Hz

23136KSD-T1+T2 275/150 3P

KSD-T1+T2 275/150 3P

5905339231369 szürke
23920KSD-T1T2 275/240 3P+N

KSD-T1T2 275/240 3P+N

5905339239204 szürke
23137KSD-T1T2 275/200 3P+N

KSD-T1T2 275/200 3P+N

5905339231376 szürke
23921KSD-T1T2 275/180 3P

KSD-T1T2 275/180 3P

5905339239211 szürke
23138KSD-T1T2 275/200R3P+N

KSD-T1T2 275/200R3P+N

5905339231383 szürke
23922KSD-T1+T2 275/120 1P+N

KSD-T1+T2 275/120 1P+N

5905339239228 szürke
23134KSD-T1+T2 275/50 1P

KSD-T1+T2 275/50 1P

5905339231345 szürke
23923KSD-T1+T2 275/60 1P

KSD-T1+T2 275/60 1P

5905339239235 szürke

46

91

72

68

KSD-T1+T2 275/240 3P+NKSD-T1T2 275/200R3P+N
KSD-T1T2 275/200 3P+N

KSD-T1T2 275/120 2P 

          

KSD-T1+T2 275/50 1P

68

        

KSD-T1+T2 275/150 3P
KSD-T1+T2 275/180 3P

46

91

KSD-T1+T2 275/60 1P

68

36

46

91

54

46

91

68

18

-5-4020
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KDB-I-MF

Fém elosztódoboz

27465KDB-I-MF-224

KDB-I-MF-224

5905339274656 fehér 48P
27466KDB-I-MF-324

KDB-I-MF-324

5905339274663 fehér 72P
27467KDB-I-MF-424

KDB-I-MF-424

5905339274670 fehér 96P
27468KDB-I-MF-524

KDB-I-MF-524

5905339274687 fehér 120P
27469KDB-I-MF-624

KDB-I-MF-624

5905339274694 fehér 144P

30 10

• Megfelel az EN60947-7-1 szabványnak.

KTB

Elosztó blokk

23331KTB-100-15

KTB-100-15

5905339233318 szürke
23332KTB-125-1

KTB-125-1

5905339233325 szürke
23330KTB-100-7

KTB-100-7

5905339233301 szürke

29

77

46

64

90

50

90

50

130

KTB-125-1 KTB-100-7 KTB-100-15

00

KMA-OF

Segédérintkező

220-240V~

20

23314KMA-OF 5905339233141 szürke

6A
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KDB-I-MF

Fém elosztódoboz

27465KDB-I-MF-224

KDB-I-MF-224

5905339274656 fehér 48P
27466KDB-I-MF-324

KDB-I-MF-324

5905339274663 fehér 72P
27467KDB-I-MF-424

KDB-I-MF-424

5905339274670 fehér 96P
27468KDB-I-MF-524

KDB-I-MF-524

5905339274687 fehér 120P
27469KDB-I-MF-624

KDB-I-MF-624

5905339274694 fehér 144P

30 10

• Megfelel az EN60947-7-1 szabványnak.

KTB

Elosztó blokk

23331KTB-100-15

KTB-100-15

5905339233318 szürke
23332KTB-125-1

KTB-125-1

5905339233325 szürke
23330KTB-100-7

KTB-100-7

5905339233301 szürke

29

77

46

64

90

50

90

50

130

KTB-125-1 KTB-100-7 KTB-100-15

00

KMA-OF

Segédérintkező

220-240V~

20

23314KMA-OF 5905339233141 szürke

6A
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CYKLON EOL 120

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

70916CYKLON EOL 120B

CYKLON EOL 120B

8594056490073 fehér standard, alaptípus
70940CYKLON EOL 120FT

CYKLON EOL 120FT

8594056490097 fehér fotocellával és időkapcsolóval
70941CYKLON EOL 120HT

CYKLON EOL 120HT

8594056490080 fehér páraérzékelővel és időkapcsolóval
70942CYKLON EOL 120P

CYKLON EOL 120P

8594056490387 fehér húzókapcsolóval
70943CYKLON EOL 120T

CYKLON EOL 120T

8594056490103 fehér időkapcsolóval

• burkolat, lapát: műanyag
• CYKLON EOL 120HT modell páraérzékelős, ami lehetővé 

teszi a ventilátor bekapcsolását a beállított páraszint 
elérésekor

• légszállítás 150m3/h, légköri nyomáson
• fordulatszám 2550/perc
• zajszint 42dB (A)
• CYKLON EOL 120FT modell fotocellával ellátott
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vcP   

a t led

sv.2 x 1mm2

A csatlakozó fajtája 
és paraméterei:

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

X420

CYKLON EOL 100

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

CYKLON EOL 100
CYKLON EOL 100B
CYKLON EOL 100FT
CYKLON EOL 100HT
CYKLON EOL 100T

70910CYKLON EOL 100 8594056490011 villásdugó 190cm 2x 0,75mm2fehér húzókapcsolóval

A csatlakozó fajtája és paraméterei:

70911CYKLON EOL 100B 8594056490028 sv.2 x 1mm2fehér standard, alaptípus
70935CYKLON EOL 100FT 8594056490042 sv.2 x 1mm2fehér fotocellával és időkapcsolóval
70936CYKLON EOL 100HT 8594056490035 sv.2 x 1mm2fehér páraérzékelővel és időkapcsolóval
70938
70973

CYKLON EOL 100T
CYKLON EOL 100B SF

CYKLON EOL 100B SF

8594056490059
5905339709738

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2
fehér időkapcsolóval
ezüst standard, alaptípus

CYKLON EOL 100

031

140

88 13

001ø

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

00 10 20 30 40 5600 70 8901 00 1101 20 130 140
Qv    [m3/h]

• burkolat. lapát: műanyag
• fordulatszám 2550/perc
• légszállítás 100m3/h, légköri nyomáson
• zajszint 38dB (A)

• CYKLON EOL 100HT modell páraérzékelős, ami lehetővé teszi 
a ventilátor bekapcsolását a beállított páraszint elérésekor

• CYKLON EOL 100FT modell fotocellával ellátott

X419
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CYKLON EOL 120

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

70916CYKLON EOL 120B

CYKLON EOL 120B

8594056490073 fehér standard, alaptípus
70940CYKLON EOL 120FT

CYKLON EOL 120FT

8594056490097 fehér fotocellával és időkapcsolóval
70941CYKLON EOL 120HT

CYKLON EOL 120HT

8594056490080 fehér páraérzékelővel és időkapcsolóval
70942CYKLON EOL 120P

CYKLON EOL 120P

8594056490387 fehér húzókapcsolóval
70943CYKLON EOL 120T

CYKLON EOL 120T

8594056490103 fehér időkapcsolóval

• burkolat, lapát: műanyag
• CYKLON EOL 120HT modell páraérzékelős, ami lehetővé 

teszi a ventilátor bekapcsolását a beállított páraszint 
elérésekor

• légszállítás 150m3/h, légköri nyomáson
• fordulatszám 2550/perc
• zajszint 42dB (A)
• CYKLON EOL 120FT modell fotocellával ellátott
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Qv    [m3.h-1]

]aP[   

vcP   

a t led

sv.2 x 1mm2

A csatlakozó fajtája 
és paraméterei:

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

X420

CYKLON EOL 100

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

CYKLON EOL 100
CYKLON EOL 100B
CYKLON EOL 100FT
CYKLON EOL 100HT
CYKLON EOL 100T

70910CYKLON EOL 100 8594056490011 villásdugó 190cm 2x 0,75mm2fehér húzókapcsolóval

A csatlakozó fajtája és paraméterei:

70911CYKLON EOL 100B 8594056490028 sv.2 x 1mm2fehér standard, alaptípus
70935CYKLON EOL 100FT 8594056490042 sv.2 x 1mm2fehér fotocellával és időkapcsolóval
70936CYKLON EOL 100HT 8594056490035 sv.2 x 1mm2fehér páraérzékelővel és időkapcsolóval
70938
70973

CYKLON EOL 100T
CYKLON EOL 100B SF

CYKLON EOL 100B SF

8594056490059
5905339709738

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2
fehér időkapcsolóval
ezüst standard, alaptípus

CYKLON EOL 100
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• burkolat. lapát: műanyag
• fordulatszám 2550/perc
• légszállítás 100m3/h, légköri nyomáson
• zajszint 38dB (A)

• CYKLON EOL 100HT modell páraérzékelős, ami lehetővé teszi 
a ventilátor bekapcsolását a beállított páraszint elérésekor

• CYKLON EOL 100FT modell fotocellával ellátott

X419
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CYKLON EOL 100 
zárt előlapos
Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

CYKLON EOL F10B-WCYKLON EOL F10B-INOX

CYKLON EOL F10T-W

CYKLON EOL F10T-INOX

70975CYKLON EOL F10B-W 5905339709752 fehér standard, alaptípus
70976CYKLON EOL F10B-INOX 5905339709769 inox standard, alaptípus

EOLF10T-WCYKLON EOL F10T-W 5907813630293 fehér időkapcsolóval
EOLF10T-INOXCYKLON EOL F10T-INOX 5907813632174 inox időkapcsolóval

CYKLON EOL F10B
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atled

Qv    [m3/h]

• burkolat, lapát: műanyag
• EOL FT10B-INOX és EOL FT10T-INOX fém 

előlappal szerelt, fordulatszám 2550/perc
• légszállítás 100m3/h, légköri nyomáson
• zajszint 39,5 dB (A)

A csatlakozó fajtája és paraméterei:

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

X419

CYKLON EOL 150

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

70921
70920

CYKLON EOL 150B
CYKLON EOL 150

CYKLON EOL 150B

8594056490127
8594056490110

fehér standard, alaptípus
fehér húzókapcsolóval

70945CYKLON EOL 150FT

CYKLON EOL 150FT

8594056490141 fehér fotocellával és időkapcsolóval
70946CYKLON EOL 150HT

CYKLON EOL 150HT

8594056490134 fehér páraérzékelővel és időkapcsolóval
70948CYKLON EOL 150T

CYKLON EOL 150T

8594056490158 fehér időkapcsolóval
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• burkolat, lapát: műanyag
• fordulatszám 2550/perc
• zajszint 45dB (A)
• légszállítás 200m2/h, légköri nyomás

• CYKLON EOL 150HT modell páraérzékelős, ami lehetővé teszi 
a ventilátor bekapcsolását a beállított páraszint elérésekor

• CYKLON EOL 150FT modell fotocellával ellátott

sv.2 x 1mm2
villásdugó 190cm 2x 0,75mm2

A csatlakozó fajtája és paraméterei:

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

X422
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CYKLON EOL 100 
zárt előlapos
Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

CYKLON EOL F10B-WCYKLON EOL F10B-INOX

CYKLON EOL F10T-W

CYKLON EOL F10T-INOX

70975CYKLON EOL F10B-W 5905339709752 fehér standard, alaptípus
70976CYKLON EOL F10B-INOX 5905339709769 inox standard, alaptípus

EOLF10T-WCYKLON EOL F10T-W 5907813630293 fehér időkapcsolóval
EOLF10T-INOXCYKLON EOL F10T-INOX 5907813632174 inox időkapcsolóval

CYKLON EOL F10B
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atled

Qv    [m3/h]

• burkolat, lapát: műanyag
• EOL FT10B-INOX és EOL FT10T-INOX fém 

előlappal szerelt, fordulatszám 2550/perc
• légszállítás 100m3/h, légköri nyomáson
• zajszint 39,5 dB (A)

A csatlakozó fajtája és paraméterei:

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

X419

CYKLON EOL 150

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

70921
70920

CYKLON EOL 150B
CYKLON EOL 150

CYKLON EOL 150B

8594056490127
8594056490110

fehér standard, alaptípus
fehér húzókapcsolóval

70945CYKLON EOL 150FT

CYKLON EOL 150FT

8594056490141 fehér fotocellával és időkapcsolóval
70946CYKLON EOL 150HT

CYKLON EOL 150HT

8594056490134 fehér páraérzékelővel és időkapcsolóval
70948CYKLON EOL 150T

CYKLON EOL 150T

8594056490158 fehér időkapcsolóval
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• burkolat, lapát: műanyag
• fordulatszám 2550/perc
• zajszint 45dB (A)
• légszállítás 200m2/h, légköri nyomás

• CYKLON EOL 150HT modell páraérzékelős, ami lehetővé teszi 
a ventilátor bekapcsolását a beállított páraszint elérésekor

• CYKLON EOL 150FT modell fotocellával ellátott

sv.2 x 1mm2
villásdugó 190cm 2x 0,75mm2

A csatlakozó fajtája és paraméterei:

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

sv.2 x 1mm2

X422

TWISTER AOL 120

Ventilátor automata zsaluzattal

220-240V~ 50/60 Hz

70956TWISTER AOL 120B

TWISTER AOL 120B

8594056490226 fehér standard, alaptípus
70958TWISTER AOL 120HT

TWISTER AOL 120HT

8594056490233 fehér páraérzékelővel és időkapcsolóval
70960TWISTER AOL 120T

TWISTER AOL 120T

8594056490257 fehér időkapcsolóval
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• burkolat, lapát: műanyag
• minden modell zsalus, amely a ventilátor üzemelésének 

befejezésekor automatikusan, fokozatosan záródik le
• fordulatszám 2550/perc
• zajszint 42dB (A)
• légszállítás 150m3/h, légköri nyomáson

• TWISTER AOL 120HT modell páraérzékelős, 
ami lehetővé teszi a ventilátor bekapcsolását 
a beállított páraszint elérésekor

2x1X420

TWISTER AOL 100

Ventilátor automata zsaluzattal

220-240V~ 50/60 Hz

TWISTER AOL 100
TWISTER AOL 100B
TWISTER AOL 100FT
TWISTER AOL 100HT
TWISTER AOL 100T
TWISTER AOL 100T SF

70925TWISTER AOL 100 8594056490165 fehér húzókapcsolóval
70926TWISTER AOL 100B 8594056490172 fehér standard, alaptípus
70950TWISTER AOL 100FT 8594056490196 fehér fotocellával és időkapcsolóval
70951TWISTER AOL 100HT 8594056490189 fehér páraérzékelővel és időkapcsolóval
70953TWISTER AOL 100T 8594056490202 fehér időkapcsolóval
70974TWISTER AOL 100T SF 5905339709745 ezüst időkapcsolóval

TWISTER AOL100B
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• TWISTER AOL 100HT modell páraérzékelős, ami lehetővé 
teszi a ventilátor bekapcsolását a beállított páraszint 
elérésekor

• TWISTER AOL 100FT modell fotocellával ellátott

• burkolat, lapát: műanyag
• minden modell zsalus, amely a 

ventilátor 
üzemelésének befejezésekor automa-
tikusan, fokozatosan záródik le

• fordulatszám 2550/perc
• TWISTER AOL 100B, TWISTER AOL 

100T - zajszint 42 dB (A), TWISTER AOL 
100T SF - zajszint 39,5 dB (A)

• légszállítás 100m3/h, légköri nyo-
máson

2x1X419
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KANLUX ventilátorok jellemzői:
A Kanlux ventilátorok Lengyelországban, kiváló minőségű, UV álló, német alapanyagból készültek, 

ezért felületük  élettartamuk alatt megőrzi fényes fehér színét.

Működésüket olasz, hőbíztosítékkal védett motor garantálja.

Speciális csapágyazás teszi lehetővé, hogy oldalfalra és mennyezetre is egyaránt szerelhetőek.

Felületbe simuló kialakítás ( EOL ) teszi esztétikussá, továbbá csendes és hatásos működés, ener-

giatakarékos üzemeltetés és széles típusválaszték miatt nagyon kedveltek. 

Időkapcsolós ventilátorok ( T ) 
Minden időkapcsolós ventilátort, úgy kell bekötni, hogy a terméken látható jelölésnek megfelelő 

bekötési pontoknál az alábbi módon kell csatlakoztatni a vezetékeket:

L = fázis

N = O

S = kapcsolótól jövő fázis

Ellenkező esetben a ventilátor meghibásodhat, vagy  nem helyesen működik.

Az időkapcsoló kb. 1-30 perc intervallum között állítható be, ettől eltérhet  a működési tartomány, 

de potméterrel a kívánt érték beállítható.

Az üzembe helyezést a termékhez mellékelt használati kezelési útmutató leírja.

A hibás bekötés esetén a gyártó és a forgalmazó nem fogadja el a garancia érvényesítését. 

Fotocellás és időkapcsolós ventilátorok  ( FT )
Ezeknél a típusoknál az idő beállítása nem potméterrel, hanem számozott kapcsolókkal történik.

Az 1, 2, 3 kapcsolóval az időtartamot állíthatjuk be.

A 4 kapcsolóval  ON állásban sötétre kapcsoljon be

 OFF állásban világításra kapcsoljon be.

Az 5 kapcsolóval  a rendszer fényérzékenységét állíthatjuk be.

A mellékelt használati utasítás, melyet minden csomagolás tartalmaz, a fentieket leírja és ábrákkal 

szemlélteti.

Páraérzékelős ventilátor beállítása  ( HT ) 
 1.  Bekötjük a vezetékeket    L = állandó fázis, N = nulla, S = kapcsolt fázis
 2.  Idő potmétert (T) a legalacsonyabb állásba forgatjuk
 3.  A páratartalom potmétert (H) a legmagasabb állásba forgatjuk
 4.  Áramot adunk (bekapcsoljuk) 
Ezután addig kell várni, amíg leáll a ventilátor. Ha leállt, akkor elkezdjük a páratartalom potmétert 
lassan csökkenteni,(a negatív irányba forgatva) amíg el nem indul a ventilátor, ezzel van beállítva 
a helyiség aktuális páratartalma. 
Ezután kb. 10 fokkal növelni kell a páraérzékelő potméter beállítását a pozitív irányba. A ventilátor 
a beállított idő letelte után leáll. (Ha ezután rálehelünk, be fog kapcsolni, mert érzékeli a több 
párát és annyi ideig megy, amennyire az időtagot beállítottuk.) 
Ha rövidebbre állítjuk az idő potmétert, ki-be fog kapcsolgatni, ha hosszabbra, akkor folyamato-
san hosszabb ideig megy.
Ezt tetszés szerint ki kell próbálgatni, hogy mit szeretnének.
Mivel időkapcsolós és páraérzékelős, ezt össze kell hangolni.
Ha a beállítás megakad, MINDIG elölről kell kezdeni a folyamatot. 
Minden termék csomagolása tartalmazza a magyar nyelvű használati, kezelési útmutatót, 
mely részletezi a fent leírtakat.
A ventilátorok felszerelésénél ügyelni kell, hogy a felfogatási felület teljesen sík legyen,mert 
ellenkező esetben a ventilátorházban feszülés keletkezik és ez idő előtti meghibásodás-
hoz, illetve hangos működéshez vezet.
Minden esetben a falban kialakított csatlakozó nyílás megfeleljen a ventilátor csatlakozó 
átmérőjének.
A szerelést és karbantartást minden esetben szakember végezze! 

Zsaluzattal ellátott ventilátorok működése
Az AOL ventilátorok zsaluzatát termoelem működteti.
A bekapcsolás után a termoelem felmelegedésével a ventilátor zsaluzata kb.30 mp alatt foko-
zatosan kinyílik, mely nem lesz párhuzamos a ventilátor fix rácsával, ez normál működési mód ( 
nem hiba).
Az áramkör megszakítása után a ventilátor termoelem visszahűlésével a zsalu záródik.
A ventilátor kikapcsolása után kb. 90 mp alatt záródik teljesen a zsaluzat.
Az időkapcsolóval ellátott típusok esetében az időkapcsoló a legalacsonyabb, 0 pozícióra állítása 
esetében is a ventilátor rövid ideig bekapcsol, max. 1-2 percig működik, függetlenül a potméter 
0 beállításától, ez a normál működési mód (nem hiba).
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KANLUX ventilátorok jellemzői:
A Kanlux ventilátorok Lengyelországban, kiváló minőségű, UV álló, német alapanyagból készültek, 

ezért felületük  élettartamuk alatt megőrzi fényes fehér színét.

Működésüket olasz, hőbíztosítékkal védett motor garantálja.

Speciális csapágyazás teszi lehetővé, hogy oldalfalra és mennyezetre is egyaránt szerelhetőek.

Felületbe simuló kialakítás ( EOL ) teszi esztétikussá, továbbá csendes és hatásos működés, ener-

giatakarékos üzemeltetés és széles típusválaszték miatt nagyon kedveltek. 

Időkapcsolós ventilátorok ( T ) 
Minden időkapcsolós ventilátort, úgy kell bekötni, hogy a terméken látható jelölésnek megfelelő 

bekötési pontoknál az alábbi módon kell csatlakoztatni a vezetékeket:

L = fázis

N = O

S = kapcsolótól jövő fázis

Ellenkező esetben a ventilátor meghibásodhat, vagy  nem helyesen működik.

Az időkapcsoló kb. 1-30 perc intervallum között állítható be, ettől eltérhet  a működési tartomány, 

de potméterrel a kívánt érték beállítható.

Az üzembe helyezést a termékhez mellékelt használati kezelési útmutató leírja.

A hibás bekötés esetén a gyártó és a forgalmazó nem fogadja el a garancia érvényesítését. 

Fotocellás és időkapcsolós ventilátorok  ( FT )
Ezeknél a típusoknál az idő beállítása nem potméterrel, hanem számozott kapcsolókkal történik.

Az 1, 2, 3 kapcsolóval az időtartamot állíthatjuk be.

A 4 kapcsolóval  ON állásban sötétre kapcsoljon be

 OFF állásban világításra kapcsoljon be.

Az 5 kapcsolóval  a rendszer fényérzékenységét állíthatjuk be.

A mellékelt használati utasítás, melyet minden csomagolás tartalmaz, a fentieket leírja és ábrákkal 

szemlélteti.

Páraérzékelős ventilátor beállítása  ( HT ) 
 1.  Bekötjük a vezetékeket    L = állandó fázis, N = nulla, S = kapcsolt fázis
 2.  Idő potmétert (T) a legalacsonyabb állásba forgatjuk
 3.  A páratartalom potmétert (H) a legmagasabb állásba forgatjuk
 4.  Áramot adunk (bekapcsoljuk) 
Ezután addig kell várni, amíg leáll a ventilátor. Ha leállt, akkor elkezdjük a páratartalom potmétert 
lassan csökkenteni,(a negatív irányba forgatva) amíg el nem indul a ventilátor, ezzel van beállítva 
a helyiség aktuális páratartalma. 
Ezután kb. 10 fokkal növelni kell a páraérzékelő potméter beállítását a pozitív irányba. A ventilátor 
a beállított idő letelte után leáll. (Ha ezután rálehelünk, be fog kapcsolni, mert érzékeli a több 
párát és annyi ideig megy, amennyire az időtagot beállítottuk.) 
Ha rövidebbre állítjuk az idő potmétert, ki-be fog kapcsolgatni, ha hosszabbra, akkor folyamato-
san hosszabb ideig megy.
Ezt tetszés szerint ki kell próbálgatni, hogy mit szeretnének.
Mivel időkapcsolós és páraérzékelős, ezt össze kell hangolni.
Ha a beállítás megakad, MINDIG elölről kell kezdeni a folyamatot. 
Minden termék csomagolása tartalmazza a magyar nyelvű használati, kezelési útmutatót, 
mely részletezi a fent leírtakat.
A ventilátorok felszerelésénél ügyelni kell, hogy a felfogatási felület teljesen sík legyen,mert 
ellenkező esetben a ventilátorházban feszülés keletkezik és ez idő előtti meghibásodás-
hoz, illetve hangos működéshez vezet.
Minden esetben a falban kialakított csatlakozó nyílás megfeleljen a ventilátor csatlakozó 
átmérőjének.
A szerelést és karbantartást minden esetben szakember végezze! 

Zsaluzattal ellátott ventilátorok működése
Az AOL ventilátorok zsaluzatát termoelem működteti.
A bekapcsolás után a termoelem felmelegedésével a ventilátor zsaluzata kb.30 mp alatt foko-
zatosan kinyílik, mely nem lesz párhuzamos a ventilátor fix rácsával, ez normál működési mód ( 
nem hiba).
Az áramkör megszakítása után a ventilátor termoelem visszahűlésével a zsalu záródik.
A ventilátor kikapcsolása után kb. 90 mp alatt záródik teljesen a zsaluzat.
Az időkapcsolóval ellátott típusok esetében az időkapcsoló a legalacsonyabb, 0 pozícióra állítása 
esetében is a ventilátor rövid ideig bekapcsol, max. 1-2 percig működik, függetlenül a potméter 
0 beállításától, ez a normál működési mód (nem hiba).
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TAJFUN 100

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

70904TAJFUN E2-B3

TAJFUN E2-B3

5907813631207 fehér időkapcsolóval
70905TAJFUN B3-1

TAJFUN B3-1

8594056492169 fehér standard, alaptípus

100

150

• légszállítás 100m3/h, légköri nyomáson
• fordulatszám 2550/perc
• zajszint 39dB (A)

X420

ZEFIR 100

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

70993ZEFIR 100HT

ZEFIR 100HT

5907813630880 fehér páraérzékelővel és időkapcsolóval
70994ZEFIR 100B

ZEFIR 100B

5907813630897 fehér standard, alaptípus
70995ZEFIR 100T

ZEFIR 100T

5907813630873 fehér időkapcsolóval

150

051

60

001

25

100

120

150

• kisebb beépítési mélységgel rendelkező helyekre
• légszállítás 100m3/h, légköri nyomáson
• fordulatszám 2550/perc
• zajszint 39dB (A)

• ZEFIR 100HT modell páraérzékelős, ami lehetővé teszi a ventilátor bekapcsolá-
sát a beállított páraszint elérésekor

X420

WIR ZL

70961WIR ZL 100

WIR ZL 100

8594056490349 fehér
70962WIR ZL 120

WIR ZL 120

8594056490356 fehér

Visszacsapó szelep

• anyaga: műanyag
WIRZ L100

ø100 21 ø120 21

WIR ZL 120

WIR WK

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

70900WIR WK 10

WIR WK 10

5905339709004 19 39db (A)fehér

Zajszint

70901WIR WK 12

WIR WK 12

5905339709011 20 42db (A)fehér
70903WIR WK 15

WIR WK 15

5905339709035 22 45db (A)fehér
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Qv    [m3/h]

• burkolat, lapát: műanyag
• fordulatszám 2550/perc
• légszállítás WIR WK-10-nél 100m3/h, WIR WK-12-nél 150m3/h, 

a WIR WK-15-nél 200m3/h, légköri nyomáson

2x1X4
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TAJFUN 100

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

70904TAJFUN E2-B3

TAJFUN E2-B3

5907813631207 fehér időkapcsolóval
70905TAJFUN B3-1

TAJFUN B3-1

8594056492169 fehér standard, alaptípus
100

150

• légszállítás 100m3/h, légköri nyomáson
• fordulatszám 2550/perc
• zajszint 39dB (A)

X420

ZEFIR 100

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

70993ZEFIR 100HT

ZEFIR 100HT

5907813630880 fehér páraérzékelővel és időkapcsolóval
70994ZEFIR 100B

ZEFIR 100B

5907813630897 fehér standard, alaptípus
70995ZEFIR 100T

ZEFIR 100T

5907813630873 fehér időkapcsolóval

150

051

60

001

25

100

120

150

• kisebb beépítési mélységgel rendelkező helyekre
• légszállítás 100m3/h, légköri nyomáson
• fordulatszám 2550/perc
• zajszint 39dB (A)

• ZEFIR 100HT modell páraérzékelős, ami lehetővé teszi a ventilátor bekapcsolá-
sát a beállított páraszint elérésekor

X420

WIR ZL

70961WIR ZL 100

WIR ZL 100

8594056490349 fehér
70962WIR ZL 120

WIR ZL 120

8594056490356 fehér

Visszacsapó szelep

• anyaga: műanyag
WIRZ L100

ø100 21 ø120 21

WIR ZL 120

WIR WK

Ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

70900WIR WK 10

WIR WK 10

5905339709004 19 39db (A)fehér

Zajszint

70901WIR WK 12

WIR WK 12

5905339709011 20 42db (A)fehér
70903WIR WK 15

WIR WK 15

5905339709035 22 45db (A)fehér
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atled

Qv    [m3/h]

• burkolat, lapát: műanyag
• fordulatszám 2550/perc
• légszállítás WIR WK-10-nél 100m3/h, WIR WK-12-nél 150m3/h, 

a WIR WK-15-nél 200m3/h, légköri nyomáson

2x1X4
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SZELLŐZŐ RÁCSOK ÉS 
ZSALUK

ND 10
ND 12
ND 15ND10Z

ND12Z
ND15Z

VR100
VR150

WSK20

ND 10ND 10 5907813634000 fehérszellőzőrács hálóval
ND 12ND 12 5907813634017 fehérszellőzőrács hálóval
ND 15ND 15 5907813634024 fehérszellőzőrács hálóval
ND10ZND10Z 5907813634031 fehérhálós gravitációs zsalu
ND12ZND12Z 5907813634048 fehérhálós gravitációs zsalu
ND15ZND15Z 5907813634055 fehérhálós gravitációs zsalu
VR100VR100 5907813634062 fehérszellőzőrács hálóval
VR150VR150 5907813634086 fehérszellőzőrács hálóval

20000041WSK20   szürkegravitációs zsalu

Elszívó ventilátorokhoz

C200 C300

Ipari ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

C200C 200

C 200

5907813630255 31 51db (A)inox 470 m3/h

ZajszintSzívó
teljesítmény

C300C 300

C 300

5907813630262 110 60 db (A)inox 1520 m3/h
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SZELLŐZŐ RÁCSOK ÉS 
ZSALUK

ND 10
ND 12
ND 15ND10Z

ND12Z
ND15Z

VR100
VR150

WSK20

ND 10ND 10 5907813634000 fehérszellőzőrács hálóval
ND 12ND 12 5907813634017 fehérszellőzőrács hálóval
ND 15ND 15 5907813634024 fehérszellőzőrács hálóval
ND10ZND10Z 5907813634031 fehérhálós gravitációs zsalu
ND12ZND12Z 5907813634048 fehérhálós gravitációs zsalu
ND15ZND15Z 5907813634055 fehérhálós gravitációs zsalu
VR100VR100 5907813634062 fehérszellőzőrács hálóval
VR150VR150 5907813634086 fehérszellőzőrács hálóval

20000041WSK20   szürkegravitációs zsalu

Elszívó ventilátorokhoz

C200 C300

Ipari ventilátor

220-240V~ 50/60 Hz

C200C 200

C 200

5907813630255 31 51db (A)inox 470 m3/h

ZajszintSzívó
teljesítmény

C300C 300

C 300

5907813630262 110 60 db (A)inox 1520 m3/h
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CIKKSZÁM

70910

70950

70921

70903

70916

70905

70976

ND10Z

70938

70960

70945

C200

70941

70993

70926

VR100

70911

70974

70948

70961

70942

70994

EOLF10T-INOX

ND12Z

70936

70958

70975

C300

70940

70900

70953

ND 10

VR150

70973

70956

70946

70962

70943

70995

70925

ND15Z

70935

70904

EOLF10T-W

ND 15

70920

70901

70951

ND 12

20000041

MEGNEVEZÉS

CIKLON EOL 100

TWISTER AOL 100FT

CIKLON EOL 150B

WIR WK 15

CIKLON EOL 120B

TAJFUN WK-B3-1

CIKLON EOL F10B-INOX

ND10Z

CIKLON EOL 100T

TWISTER AOL 120T

CIKLON EOL 150FT

C200

CIKLON EOL 120HT

ZEFIR 100HT

TWISTER AOL 100B

VR100

CIKLON EOL 100B

TWISTER AOL 100T SF

CIKLON EOL 150T

WIR ZL 100

CIKLON EOL 120P

ZEFIR 100B

CIKLON EOL F10T-INOX

ND12Z

CIKLON EOL 100HT

TWISTER AOL 100HT

CIKLON EOL F10B-W

C300

CIKLON EOL 120FT

WIR WK 10

TWISTER AOL 100T

ND 10

VR150

CIKLON EOL 100B SF

TWISTER AOL 120B

CIKLON EOL 150HT

WIR ZL 120

CIKLON EOL 120T

ZEFIR 100T

TWISTER AOL 100

ND15Z

CIKLON EOL 100FT

TAJFUN WK-E2-B3

CIKLON EOL F10T-W

ND 15

CIKLON EOL 150

WIR WK 12

TWISTER AOL 100HT

ND 12

WSK20

SZÍN

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

inox

fehér

fehér

fehér

fehér

inox

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

ezüst

fehér

fehér

fehér

fehér

inox

fehér

fehér

fehér

fehér

inox

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

ezüst

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

szürke 

TÍPUS

A KANLUX VENTILÁTOROK RENDSZERE

Termék név

Fajta Szín

Zsaluzat Átmérő
CYKLON
TWISTER

HT - páraérzékelő + időkapcsoló
T - időkapcsoló
B - standard (páraérzékelő és időkapcsoló nélkül)
P - húzókapcsoló
FT - fénydióda + időkapcsoló

SF - ezüst
W - fehér

EOL - zsaluzat nélkül
AOL - automata zsaluzattal

100 mm
120 mm
150 mm

CYKLON EOL 100 HT SF

húzókapcsolós

fénydióda + időkapcsoló

standard

csőbe építhető

standard

standard

standard

hálós gravitációs zsalu

időkapcsolós

időkapcsolós

fénydióda + időkapcsoló

ipari 470 m3/h

páraérzékelő + időkapcsoló

páraérzékelő + időkapcsoló

standard

hálós gravitációs zsalu

standard

időkapcsolós

időkapcsolós

visszacsapó szelep

húzókapcsolós

standard

időkapcsolós

hálós gravitációs zsalu

páraérzékelő + időkapcsoló

páraérzékelő + időkapcsoló

standard

ipari 1520 m3/h

fénydióda + időkapcsoló

csőbe építhető

időkapcsolós

szellőző rács hálóval

hálós gravitációs zsalu

standard

standard

páraérzékelő + időkapcsoló

visszacsapó szelep

időkapcsolós

időkapcsolós

húzókapcsolós

hálós gravitációs zsalu

fénydióda + időkapcsoló

időkapcsolós

időkapcsolós

szellőző rács hálóval

húzókapcsolós

csőbe építhető

páraérzékelő + időkapcsoló

szellőző rács hálóval

gravitációs zsalu

ELŐLAP

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zárt előlap

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zárt előlap

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zárt előlap

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal

zsaluzat nélkül

zsaluzat nélkül

zárt előlap

zsaluzat nélkül

automata zsaluzattal
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x
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x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x
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x
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x

x

x

x

x
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x
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x
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x
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x

x

x
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CIRCO LED 12V DC

Elektronikus működtető LED fényforrásokhoz

24241CIRCO LED 12V DC 0-15W

CIRCO LED 12V DC 0-15W

5905339242419 12 V DC; max 1,25A220-240V; 50/60 Hzfehér

20

• fehér ház: műanyag
• CIRCO LED 12VDC: áramstabilizálás 12V DC
• zárlatbiztos biztonsági transzformátor

ADI

Elektronikus működtető 
POWER LED fényforrásokhoz

0,04A

1440ADI 350 1-3W

ADI 350 led 1x3W

5905339014405 max 3 DC 350mA (0,5V-10V) 1...3 x 1W220-240V; 50/60Hz; 0,04A max 50fehér

40

82

3

5

32

3

max 3W350mA

350mA

LED 1W

350mA

LED 1W

ADI 350
+

-

+
• test: műanyag
• ADI 350 1x3W - áramstabilizálás 350mA DC
• zárlat elleni védelemmel ellátva
• túlterhelés elleni védelemmel ellátva
• a transzformátor test maximálisan megengedett hőmérséklete 75 °C
• a hőbiztosíték a működtetőt kikapcsolja 110 °C túllépésekor

20

4x0,75mm2

10 cm
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CIRCO LED 12V DC

Elektronikus működtető LED fényforrásokhoz

24241CIRCO LED 12V DC 0-15W

CIRCO LED 12V DC 0-15W

5905339242419 12 V DC; max 1,25A220-240V; 50/60 Hzfehér

20

• fehér ház: műanyag
• CIRCO LED 12VDC: áramstabilizálás 12V DC
• zárlatbiztos biztonsági transzformátor

ADI

Elektronikus működtető 
POWER LED fényforrásokhoz

0,04A

1440ADI 350 1-3W

ADI 350 led 1x3W

5905339014405 max 3 DC 350mA (0,5V-10V) 1...3 x 1W220-240V; 50/60Hz; 0,04A max 50fehér

40

82

3

5

32

3

max 3W350mA

350mA

LED 1W

350mA

LED 1W

ADI 350
+

-

+
• test: műanyag
• ADI 350 1x3W - áramstabilizálás 350mA DC
• zárlat elleni védelemmel ellátva
• túlterhelés elleni védelemmel ellátva
• a transzformátor test maximálisan megengedett hőmérséklete 75 °C
• a hőbiztosíték a működtetőt kikapcsolja 110 °C túllépésekor

20

4x0,75mm2

10 cm
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DRIFT LED F 0-18W

Elektronikus működtető LED fényforráshoz

18042DRIFT LED F 0-18W

DRIFT LED F 0-18W

5905339180421 12V DC max 1,5A220-240V;50/60Hz

output 91505- FP

15cm 30cm

74

42

59

83
01

74

84• szín: fehér
• ház: műanyag

2x0,75mm2

15 cm20max 18

DRIFT LED

Elektronikus működtető LED fényforrásokhoz

8550DRIFT LED 3-18W

DRIFT LED 3-18W

5905339085504 3-18 DC 1,5A (12V); 3...18W220-240V;50/60Hz 8550fehér
18040DRIFT LED 0-6W

DRIFT LED 0-6W

5905339180407 0-6 DC 2,5A (12V); 0...30W220-240V;50/60Hz 8045fehér

DRIFT LED 0-6W

40

04

20

145

145

02
05

DRIFT LED 3-18W

LED

12V

LED

12V

LED

12V

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

12V DCCESDRIF LED

DRIFT LED 0-6W
DRIFT LED 0-30W
DRIFT LED 3-18W

20

• test: műanyag

STEL LED

220-240V~

23070STEL LED 350 8-12W

STEL LED 350 8-12W

5905339230706 42959 DC 350mA (22-36V)220-240V;50/60Hzfehér
23071STEL LED 700 6-12W

STEL LED 700 6-12W

5905339230713 42898 DC 700mA (9-17,5V)220-240V;50/60Hzfehér
52
55

22

39,2

5,3

• fehér
• test: műanyag
• STEL LED 700 - áramstabilizálás 700mA DC
• STEL LED 350 - áramstabilizálás 350mA DC

Elektronikus működtető 
POWER LED fényforrásokhoz

13 cm20

DRIVE LED

23860DRIVE LED 0-15W

DRIVE LED 0-15W

5905339238603 12V DC max 1,25A220-240V;50/60Hz

211

45

92

Elektronikus működtető LED fényforrásokhoz

• kimeneteli feszültség stabilizált 12V DC
• a transzformátor test maximálisan megengedett hőmérséklete Tc 75 °C
• beépített zárlatvédelem
• beépített rádió interferencia csökkentő rendszerek
• zárlatbiztos biztonsági transzformátor

max 35202x(0,5-0,75)
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DRIFT LED F 0-18W

Elektronikus működtető LED fényforráshoz

18042DRIFT LED F 0-18W

DRIFT LED F 0-18W

5905339180421 12V DC max 1,5A220-240V;50/60Hz

output 91505- FP

15cm 30cm

74

42

59

83
01

74

84• szín: fehér
• ház: műanyag

2x0,75mm2

15 cm20max 18

DRIFT LED

Elektronikus működtető LED fényforrásokhoz

8550DRIFT LED 3-18W

DRIFT LED 3-18W

5905339085504 3-18 DC 1,5A (12V); 3...18W220-240V;50/60Hz 8550fehér
18040DRIFT LED 0-6W

DRIFT LED 0-6W

5905339180407 0-6 DC 2,5A (12V); 0...30W220-240V;50/60Hz 8045fehér

DRIFT LED 0-6W

40

04

20

145

145

02
05

DRIFT LED 3-18W

LED

12V

LED

12V

LED

12V

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

12V DCCESDRIF LED

DRIFT LED 0-6W
DRIFT LED 0-30W
DRIFT LED 3-18W

20

• test: műanyag

STEL LED

220-240V~

23070STEL LED 350 8-12W

STEL LED 350 8-12W

5905339230706 42959 DC 350mA (22-36V)220-240V;50/60Hzfehér
23071STEL LED 700 6-12W

STEL LED 700 6-12W

5905339230713 42898 DC 700mA (9-17,5V)220-240V;50/60Hzfehér
52
55

22

39,2

5,3

• fehér
• test: műanyag
• STEL LED 700 - áramstabilizálás 700mA DC
• STEL LED 350 - áramstabilizálás 350mA DC

Elektronikus működtető 
POWER LED fényforrásokhoz

13 cm20

DRIVE LED

23860DRIVE LED 0-15W

DRIVE LED 0-15W

5905339238603 12V DC max 1,25A220-240V;50/60Hz

211

45

92

Elektronikus működtető LED fényforrásokhoz

• kimeneteli feszültség stabilizált 12V DC
• a transzformátor test maximálisan megengedett hőmérséklete Tc 75 °C
• beépített zárlatvédelem
• beépített rádió interferencia csökkentő rendszerek
• zárlatbiztos biztonsági transzformátor

max 35202x(0,5-0,75)
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TRETO LED

Elektronikus működtető 
LED fényforrásokhoz

7800TRETO LED , 0-30W

TRETO LED , 0-30W

5905339078001 0-30 DC 2,5A (12V); 0...30W170-230V;50/60Hz max 65króm

LED

12V

LED

12V

LED

12V

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

12V DC

max 30W

LED
TRETO CES

 
   

72-
W03

DEL
OTERT

TRETO LED 30W - 232TRETO LED 30W - 222

5,63-
W03

DEL
OTERT

42-
W03

DEL
OTERT

• test: eloxált alumínium
• kimeneti feszültség: stabilizált 12V DC
• beépített védelem az elektromos rádióhullám zavarok csökkentésére és a 

teljesítmény-együttható javítására
• zárlat és túlterhelés elleni beépített biztosíték
• a transzformátor test maximálisan megengedett hőmérséklete Tc: 65 °C

66

3x0,75mm2

20 cm

POWELED

Elektronikus működtető LED fényforrásokhoz

26810POWELED P 12V 30W 5905339268105 max 30 12V DC;max 2,5A;  220-240V;50/60Hz;  fehér/szürke
26811POWELED P 12V 60W 5905339268112 max 60 12V DC;max 5A;  220-240V;50/60Hz;  fehér/szürke

max 50 2x05-1,5 20

• ház: műanyag

RICO DIM LED

Elektronikus működtető 
POWER LED fényforrásokhoz

220-240V~ 0,4A

23090RICO DIM LED 17-25W

RICO DIM LED 17-25W

5905339230904 DC 200/250/300/350mA (48-72V)220-240V;50/60Hzfehér

106

86

22

• test: műanyag
• RICO DIM LED 17-25W - áramstabilizálás 350mA DC

RICO LED

Elektronikus működtető 
POWER LED fényforrásokhoz

7301RICO LED 15-24W

RICO LED 15-24W

5905339073013 15-24 DC 700mA (15V-36V) 5...8 x 3W220-240V;50/60Hz max 45fehér 0,15A
7302RICO LED 10-18W

RICO LED 10-18W

5905339073020 10-18 DC 350mA (30V-72V) 10...18 x 1W220-240V;50/60Hz max 45fehér 0,20A

• test: műanyag
• RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W - áramstabilizálás 350mA DC
• RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W - áramstabilizálás 700mA DC
• a hőbiztosíték a működtetőt kapcsolja 110 °C túllépésekor
• a transzformátor test maximálisan megengedett hőmérséklete 80 °C
• beépített védelem az elektromos rádióhullám zavarok csökkentésére és a teljesítmény-együttható javítására

200,5-1,5
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TRETO LED

Elektronikus működtető 
LED fényforrásokhoz

7800TRETO LED , 0-30W

TRETO LED , 0-30W

5905339078001 0-30 DC 2,5A (12V); 0...30W170-230V;50/60Hz max 65króm

LED

12V

LED

12V

LED

12V

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

12V DC

max 30W

LED
TRETO CES

 
   

72-
W03

DEL
OTERT

TRETO LED 30W - 232TRETO LED 30W - 222

5,63-
W03

DEL
OTERT

42-
W03

DEL
OTERT

• test: eloxált alumínium
• kimeneti feszültség: stabilizált 12V DC
• beépített védelem az elektromos rádióhullám zavarok csökkentésére és a 

teljesítmény-együttható javítására
• zárlat és túlterhelés elleni beépített biztosíték
• a transzformátor test maximálisan megengedett hőmérséklete Tc: 65 °C

66

3x0,75mm2

20 cm

POWELED

Elektronikus működtető LED fényforrásokhoz

26810POWELED P 12V 30W 5905339268105 max 30 12V DC;max 2,5A;  220-240V;50/60Hz;  fehér/szürke
26811POWELED P 12V 60W 5905339268112 max 60 12V DC;max 5A;  220-240V;50/60Hz;  fehér/szürke

max 50 2x05-1,5 20

• ház: műanyag

RICO DIM LED

Elektronikus működtető 
POWER LED fényforrásokhoz

220-240V~ 0,4A

23090RICO DIM LED 17-25W

RICO DIM LED 17-25W

5905339230904 DC 200/250/300/350mA (48-72V)220-240V;50/60Hzfehér

106

86

22

• test: műanyag
• RICO DIM LED 17-25W - áramstabilizálás 350mA DC

RICO LED

Elektronikus működtető 
POWER LED fényforrásokhoz

7301RICO LED 15-24W

RICO LED 15-24W

5905339073013 15-24 DC 700mA (15V-36V) 5...8 x 3W220-240V;50/60Hz max 45fehér 0,15A
7302RICO LED 10-18W

RICO LED 10-18W

5905339073020 10-18 DC 350mA (30V-72V) 10...18 x 1W220-240V;50/60Hz max 45fehér 0,20A

• test: műanyag
• RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W - áramstabilizálás 350mA DC
• RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W - áramstabilizálás 700mA DC
• a hőbiztosíték a működtetőt kapcsolja 110 °C túllépésekor
• a transzformátor test maximálisan megengedett hőmérséklete 80 °C
• beépített védelem az elektromos rádióhullám zavarok csökkentésére és a teljesítmény-együttható javítására

200,5-1,5
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BL

Elektronikus előtét

220-240V~ 50/60 Hz EEI=A2 PF(λ)
0,98 <450

Uout (V)

8240BL-3-4x14H-EVG

BL-3-4x14H-EVG

5905339082404 3 x 14 / 4 x 14 0,19A / 0,24Aezüst
70480BL-118H-EVG

BL-118H-EVG

5905339704801 1X18 0,08Aezüst
70481BL-136H-EVG

BL-136H-EVG

5905339704818 1X36 0,16Aezüst
70482BL-158H-EVG

BL-158H-EVG

5905339704825 1X58 0,26Aezüst
70483BL-218H-EVG

BL-218H-EVG

5905339704832 2X18 0,16Aezüst
70484BL-236H-EVG

BL-236H-EVG

5905339704849 2X36 0,32Aezüst
70485BL-258H-EVG

BL-258H-EVG

5905339704856 2X58 0,51Aezüst
70486BL-418H-EVG

BL-418H-EVG

5905339704863 4x18 0,32Aezüst

• test: acéllemez
• BL-3-4x14H-EVG típusú előtét T5 és T8 típusú fénycsövek működtetéséhez egyaránt használható

200,5-1,5

SET

Figyelem: A trafó a működési 
tartományban megadott terhelési 
értékek között működik.
Csak halogén fényforrások 
megtáplálásához!

Működési
tartomány

1425SET 60-K 5905339014252 20-60 W 6011,5V; 4,9A; 60VA220-240V; 50Hz; 0,26A max 50fehér
1426SET105-K 5905339014269 35-105 W 105 11,5V; 8,8A; 105VA220-240V; 50Hz; 0,45A max 40fehér

• test: műanyag

• Hatásfok SET60-K és SET105-K cos(átmérő jele) = 0,99, A 
SET 60-K típusú transzformátor test maximálisan megen-
gedett hőmérséklete 80°C, a többi modellé 85°C.

• A SET 60-K és a SET105-K modelleknél pedig 120°C 
túllépésekor.

• Túlterhelés elleni és zárlat elleni védelemmel ellátva.

200,5-1,5

AZ-10A

Alkonykapcsoló

220-240V~

Un

max 10A

22371AZ-10A

AZ-10A

5905339223715
22370AZ-10A TH35

AZ-10A TH35

5905339223708 42

05

48

36

30

05 07

30

36

AZ-10A

fehér
fehér

• test: műanyag
• hiszterézis 20 Lx

50/60 Hz

max 2300VA

-20-4020/65

BS 

Fénycső gyújtó

7180BS-1 4-22W

BS-1 4-22W

5905339071804 4-22 230-240V~ -SERIES, 110-130V~ -SINGLEfehér
7181BS-2 4-65W

BS-2 4-65W

5905339071811 4-65 230-240V~ -SERIESfehér

ø20,5

5,43
93

ø4,8• test: műanyag
• BS-1 4-22W fénycső gyújtó a 230/240V induktív előtétes fénycsövekhez, duo kapcsolásban 

üzemeltetett fénycsövekhez is alkalmas
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BL

Elektronikus előtét

220-240V~ 50/60 Hz EEI=A2 PF(λ)
0,98 <450

Uout (V)

8240BL-3-4x14H-EVG

BL-3-4x14H-EVG

5905339082404 3 x 14 / 4 x 14 0,19A / 0,24Aezüst
70480BL-118H-EVG

BL-118H-EVG

5905339704801 1X18 0,08Aezüst
70481BL-136H-EVG

BL-136H-EVG

5905339704818 1X36 0,16Aezüst
70482BL-158H-EVG

BL-158H-EVG

5905339704825 1X58 0,26Aezüst
70483BL-218H-EVG

BL-218H-EVG

5905339704832 2X18 0,16Aezüst
70484BL-236H-EVG

BL-236H-EVG

5905339704849 2X36 0,32Aezüst
70485BL-258H-EVG

BL-258H-EVG

5905339704856 2X58 0,51Aezüst
70486BL-418H-EVG

BL-418H-EVG

5905339704863 4x18 0,32Aezüst

• test: acéllemez
• BL-3-4x14H-EVG típusú előtét T5 és T8 típusú fénycsövek működtetéséhez egyaránt használható

200,5-1,5

SET

Figyelem: A trafó a működési 
tartományban megadott terhelési 
értékek között működik.
Csak halogén fényforrások 
megtáplálásához!

Működési
tartomány

1425SET 60-K 5905339014252 20-60 W 6011,5V; 4,9A; 60VA220-240V; 50Hz; 0,26A max 50fehér
1426SET105-K 5905339014269 35-105 W 105 11,5V; 8,8A; 105VA220-240V; 50Hz; 0,45A max 40fehér

• test: műanyag

• Hatásfok SET60-K és SET105-K cos(átmérő jele) = 0,99, A 
SET 60-K típusú transzformátor test maximálisan megen-
gedett hőmérséklete 80°C, a többi modellé 85°C.

• A SET 60-K és a SET105-K modelleknél pedig 120°C 
túllépésekor.

• Túlterhelés elleni és zárlat elleni védelemmel ellátva.

200,5-1,5

AZ-10A

Alkonykapcsoló

220-240V~

Un

max 10A

22371AZ-10A

AZ-10A

5905339223715
22370AZ-10A TH35

AZ-10A TH35

5905339223708 42

05

48

36

30

05 07

30

36

AZ-10A

fehér
fehér

• test: műanyag
• hiszterézis 20 Lx

50/60 Hz

max 2300VA

-20-4020/65

BS 

Fénycső gyújtó

7180BS-1 4-22W

BS-1 4-22W

5905339071804 4-22 230-240V~ -SERIES, 110-130V~ -SINGLEfehér
7181BS-2 4-65W

BS-2 4-65W

5905339071811 4-65 230-240V~ -SERIESfehér

ø20,5

5,43
93

ø4,8• test: műanyag
• BS-1 4-22W fénycső gyújtó a 230/240V induktív előtétes fénycsövekhez, duo kapcsolásban 

üzemeltetett fénycsövekhez is alkalmas
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ROLF JQ-L

Mikrohullámú mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

8820ROLF JQ-L

ROLF JQ-L

5905339088208 fehér

m57,2

max 8m max 8m

360 O

min 5m

75

92

Ø33

44

72

32
24

24

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 8m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°, függőleges érzékelési 

tartomány 160°.
• Mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h).
• A kapcsolás időtartama 5 másodperctől 12 percig állítható. Beállítható a környezeti 

megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
• Ellenállásos terhelés max. 1200W, induktív terhelés max. 400W.

200,5-1,5max 1200VA

ROLF JQ-O

Mikrohullámú mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

8821ROLF JQ-O

ROLF JQ-O

5905339088215 fehér

m57,2

max 10m max 10m

min1 ,5m

360 O

160̊

Ø96

Ø38

322334

200,5-1,5max 1200VA

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 9m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°, függőleges érzékelési 

tartomány 160°.
• Mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h).
• A kapcsolás időtartama 6 másodperctől 12 percig állítható. Beállítható a környezeti megvilágítás 

olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
• Ellenállásos terhelés max. 1200W, induktív terhelés max. 400W.

SLICK JQ-L

Mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

8390SLICK JQ-L-W

SLICK JQ-L-W

5905339083906 fehér
8391SLICK JQ-L-B

SLICK JQ-L-B

5905339083913 fekete

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 12m, a vízszintes érzékelési tartomány 160°.
• A kapcsolás időtartama 8 másodperctől 10 percig állítható. Beállítható a 

környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

521
55

58

77

60

701

m2

max 160

12m

44

3x(1-2,5)9045max  1200VA

ROLF MINI JQ-L

Mikrohullámú mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

8822ROLF MINI JQ-L

ROLF MINI JQ-L

5905339088222 fehér

m57,2

max 12m max 12m

360 O

min 2,5m

04

04

70
• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 10m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°, 

függőleges érzékelési tartomány 140°.
• Mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h).
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 30 percig állítható. Beállítható a

 környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

201-2,5
min 0VA /

max 1200VA
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ROLF JQ-L

Mikrohullámú mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

8820ROLF JQ-L

ROLF JQ-L

5905339088208 fehér

m57,2

max 8m max 8m

360 O

min 5m

75

92

Ø33

44

72

32
24

24

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 8m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°, függőleges érzékelési 

tartomány 160°.
• Mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h).
• A kapcsolás időtartama 5 másodperctől 12 percig állítható. Beállítható a környezeti 

megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
• Ellenállásos terhelés max. 1200W, induktív terhelés max. 400W.

200,5-1,5max 1200VA

ROLF JQ-O

Mikrohullámú mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

8821ROLF JQ-O

ROLF JQ-O

5905339088215 fehér

m57,2

max 10m max 10m

min1 ,5m

360 O

160̊

Ø96

Ø38

322334

200,5-1,5max 1200VA

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 9m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°, függőleges érzékelési 

tartomány 160°.
• Mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h).
• A kapcsolás időtartama 6 másodperctől 12 percig állítható. Beállítható a környezeti megvilágítás 

olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
• Ellenállásos terhelés max. 1200W, induktív terhelés max. 400W.

SLICK JQ-L

Mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

8390SLICK JQ-L-W

SLICK JQ-L-W

5905339083906 fehér
8391SLICK JQ-L-B

SLICK JQ-L-B

5905339083913 fekete

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 12m, a vízszintes érzékelési tartomány 160°.
• A kapcsolás időtartama 8 másodperctől 10 percig állítható. Beállítható a 

környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

521
55

58

77

60

701

m2

max 160

12m

44

3x(1-2,5)9045max  1200VA

ROLF MINI JQ-L

Mikrohullámú mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

8822ROLF MINI JQ-L

ROLF MINI JQ-L

5905339088222 fehér

m57,2

max 12m max 12m

360 O

min 2,5m

04

04

70
• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 10m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°, 

függőleges érzékelési tartomány 140°.
• Mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h).
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 30 percig állítható. Beállítható a

 környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

201-2,5
min 0VA /

max 1200VA
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MERGE JQ-O

Mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

7691MERGE JQ-O

MERGE JQ-O

5905339076915 fehér

Ø62
Ø65

Ø76

37

Ø50

51

m5,3
 

-
 

5,2

max 5m max 5m

360 O

120̊

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 5m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°, 

a függőleges érzékelési tartomány 120°.
• A kapcsolás időtartama 5 másodperctől 6 percig állítható. Beállítható a környezeti 

megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
• Ellenállásos terhelés max. 2000W, induktív terhelés max. 600W.

203x(0,75-2,5)max 2000VA

MERGE JQ-L

220-240V~ 50/60 Hz

MERGE JQ-L

08

80

05

48

max 150˚

9m

m2

20

Mozgásérzékelő

7690MERGE JQ-L 5905339076908 fehér

3x(0,75-2,5)max 1200VA

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 9m, a vízszintes érzékelési tartomány 

150°, a függőleges érzékelési tartománya 60°.
• A világítás időtartama 10 másodperctől 7 percig állítható. Beállítható a 

környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
• Ellenállásos terhelés max. 1200W, induktív terhelés max. 400W.

ALER MINI

Mozgásérzékelő

220-240V~

23450ALER MINI-W

ALER MINI-W

5905339234506
80

76

max 140˚

8m

m2

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 8m, a vízszintes érzékelé-

si tartomány 140°.
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 15 percig 

állítható. 
Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, 
amelynél a berendezés üzemel.

443x(1-2,5)

45max 800VA

220-240V~ 50/60 Hz

JQ-30-W
JQ-30-B

443x(1-2,5)90

ALER JQ-30

Mozgásérzékelő

460ALER JQ-30-W 5905339004604 fehér
461ALER JQ-30-B 5905339004611 fekete max 160˚

10m

m2

97

57• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 12m, a vízszintes érzékelési tartomány 160°.
• A kapcsolás időtartama 8 másodperctől 8 percig állítható. Beállítható a környezeti 

megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

max 1200VA
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MERGE JQ-O

Mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

7691MERGE JQ-O

MERGE JQ-O

5905339076915 fehér

Ø62
Ø65

Ø76

37

Ø50

51

m5,3
 

-
 

5,2

max 5m max 5m

360 O

120̊

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 5m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°, 

a függőleges érzékelési tartomány 120°.
• A kapcsolás időtartama 5 másodperctől 6 percig állítható. Beállítható a környezeti 

megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
• Ellenállásos terhelés max. 2000W, induktív terhelés max. 600W.

203x(0,75-2,5)max 2000VA

MERGE JQ-L

220-240V~ 50/60 Hz

MERGE JQ-L

08

80

05

48

max 150˚

9m

m2

20

Mozgásérzékelő

7690MERGE JQ-L 5905339076908 fehér

3x(0,75-2,5)max 1200VA

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 9m, a vízszintes érzékelési tartomány 

150°, a függőleges érzékelési tartománya 60°.
• A világítás időtartama 10 másodperctől 7 percig állítható. Beállítható a 

környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
• Ellenállásos terhelés max. 1200W, induktív terhelés max. 400W.

ALER MINI

Mozgásérzékelő

220-240V~

23450ALER MINI-W

ALER MINI-W

5905339234506
80

76

max 140˚

8m

m2

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 8m, a vízszintes érzékelé-

si tartomány 140°.
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 15 percig 

állítható. 
Beállítható a környezeti megvilágítás olyan szintje, 
amelynél a berendezés üzemel.

443x(1-2,5)

45max 800VA

220-240V~ 50/60 Hz

JQ-30-W
JQ-30-B

443x(1-2,5)90

ALER JQ-30

Mozgásérzékelő

460ALER JQ-30-W 5905339004604 fehér
461ALER JQ-30-B 5905339004611 fekete max 160˚

10m
m2

97

57• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 12m, a vízszintes érzékelési tartomány 160°.
• A kapcsolás időtartama 8 másodperctől 8 percig állítható. Beállítható a környezeti 

megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

max 1200VA
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ZONA FLAT

Mozgásérzékelő

220-240V~

23452ZONA FLAT-W

ZONA FLAT-W

5905339234520

m5,3

 

-

 

5,2

max 8m max 8m

360 O

52

ø115

20

4x(0,75-1,5)max 2000VA

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 8m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°,

függőleges érzékelési tartomány 120°.
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 15 percig állítható. Beállítható a 

környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

220-240V~ 50/60 Hz

JQ-37-W 360

m57,2

max 4m max 4m

360O

120̊

55

Ø115

Ø115

Mozgásérzékelő

464 ZONA JQ-37-W 360 5905339004642 fehér

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 10m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°.
• A kapcsolás időtartama 15 másodperctől 10 percig állítható. Beállítható a környezeti

megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

max 1200VA

ZONA JQ-37

20

3x(1-2,5)

MERGE MW

Mikrohullámú mozgásérzékelő

220-240V~

23453MERGE MW-L

MERGE MW-L

5905339234537 max 180 ˚

9m

m8,1-1

47

08x08

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 9m, a vízszintes érzékelési tartomány 

180°.
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 7 percig állítható. Beállít-

ható a 
környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

• Mozgásérzékelés 0,6...1,5 m/s

203x(0,75-1,5)

max 1200VA

MERGE ADJ

Mozgásérzékelő

220-240V~

23451MERGE ADJ-O

MERGE ADJ-O

5905339234513

m5,3

 

-

 

5,2

max 5m max 5m

360 O

ø70

16

09

ø80

203x(0,75-1,5)

max 800VA

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 5m, a vízszintes érzékelési tartomány 

360°, függőleges érzékelési tartomány 120°.
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 15 percig állítható. Beállítható 

a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
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ZONA FLAT

Mozgásérzékelő

220-240V~

23452ZONA FLAT-W

ZONA FLAT-W

5905339234520

m5,3

 

-

 

5,2

max 8m max 8m

360 O

52

ø115

20

4x(0,75-1,5)max 2000VA

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 8m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°,

függőleges érzékelési tartomány 120°.
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 15 percig állítható. Beállítható a 

környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

220-240V~ 50/60 Hz

JQ-37-W 360

m57,2

max 4m max 4m

360O

120̊

55

Ø115

Ø115

Mozgásérzékelő

464 ZONA JQ-37-W 360 5905339004642 fehér

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 10m, a vízszintes érzékelési tartomány 360°.
• A kapcsolás időtartama 15 másodperctől 10 percig állítható. Beállítható a környezeti

megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

max 1200VA

ZONA JQ-37

20

3x(1-2,5)

MERGE MW

Mikrohullámú mozgásérzékelő

220-240V~

23453MERGE MW-L

MERGE MW-L

5905339234537 max 180 ˚

9m

m8,1-1

47

08x08

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 9m, a vízszintes érzékelési tartomány 

180°.
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 7 percig állítható. Beállít-

ható a 
környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.

• Mozgásérzékelés 0,6...1,5 m/s

203x(0,75-1,5)

max 1200VA

MERGE ADJ

Mozgásérzékelő

220-240V~

23451MERGE ADJ-O

MERGE ADJ-O

5905339234513

m5,3

 

-

 

5,2

max 5m max 5m

360 O

ø70

16

09

ø80

203x(0,75-1,5)

max 800VA

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 5m, a vízszintes érzékelési tartomány 

360°, függőleges érzékelési tartomány 120°.
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 15 percig állítható. Beállítható 

a környezeti megvilágítás olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
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IT-1

IT-1/20-B

IT-1/20-Y

IT-1/20-RE

IT-1/20-GN

IT-1/20-BL

IT-1/20-W

IT-1/20-Y/GN

1271IT-1/20-B 5905339012715 fekete
1272IT-1/20-Y 5905339012722 sárga
1273IT-1/20-RE 5905339012739 piros
1274IT-1/20-GN 5905339012746 zöld
1275IT-1/20-BL 5905339012753 kék
1276IT-1/20-W 5905339012760 fehér
1277IT-1/20-Y/GN 5905339012777 sárga/zöld

IT-1/20

l = 20 m

19

0,13

• anyaga: műanyag
• az IT-1 kizárólag gyűjtőcsomagban

 rendelhető (10 db)

Szigetelő szalag

MARID JQ-L

Mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

8910MARID JQ-L

MARID JQ-L

5905339089106 fehér

08

80

35

62 05

48

35

13

Ø60

m2

max 150˚

12m

20

3x(0,75-2,5)
min 40VA /
max 500VA

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 12m, a vízszintes érzékelési tartomány 150°, függőleges érzékelési 

tartomány 30°.
• Mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h).
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 7 percig állítható. Beállítható a környezeti megvilágítás 

olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
• Ellenállás jellegű fogyasztókhoz alkalmazható.
• Az érzékelő 30-90 dB tartományban hangjelzéssel bekapcsolható.

GRIP W/US

Párazárós villásdugó

250V 16A

4863GRIP W/US

GRIP W/US

5905339048639 fekete

108 41,5

• test: gumi és műanyag

44

GRIP GP/S

Párazáró dugalj

250V 16A

4862GRIP GP/S

GRIP GP/S

5905339048622 fekete
GRIP GP/S

GRIP GP/S

122

50

• test: gumi és műanyag

44
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IT-1

IT-1/20-B

IT-1/20-Y

IT-1/20-RE

IT-1/20-GN

IT-1/20-BL

IT-1/20-W

IT-1/20-Y/GN

1271IT-1/20-B 5905339012715 fekete
1272IT-1/20-Y 5905339012722 sárga
1273IT-1/20-RE 5905339012739 piros
1274IT-1/20-GN 5905339012746 zöld
1275IT-1/20-BL 5905339012753 kék
1276IT-1/20-W 5905339012760 fehér
1277IT-1/20-Y/GN 5905339012777 sárga/zöld

IT-1/20

l = 20 m

19

0,13

• anyaga: műanyag
• az IT-1 kizárólag gyűjtőcsomagban

 rendelhető (10 db)

Szigetelő szalag

MARID JQ-L

Mozgásérzékelő

220-240V~ 50/60 Hz

8910MARID JQ-L

MARID JQ-L

5905339089106 fehér

08

80

35

62 05

48

35

13

Ø60

m2

max 150˚

12m

20

3x(0,75-2,5)
min 40VA /
max 500VA

• test: műanyag
• Érzékelési tartomány maximum 12m, a vízszintes érzékelési tartomány 150°, függőleges érzékelési 

tartomány 30°.
• Mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h).
• A kapcsolás időtartama 10 másodperctől 7 percig állítható. Beállítható a környezeti megvilágítás 

olyan szintje, amelynél a berendezés üzemel.
• Ellenállás jellegű fogyasztókhoz alkalmazható.
• Az érzékelő 30-90 dB tartományban hangjelzéssel bekapcsolható.

GRIP W/US

Párazárós villásdugó

250V 16A

4863GRIP W/US

GRIP W/US

5905339048639 fekete

108 41,5

• test: gumi és műanyag

44

GRIP GP/S

Párazáró dugalj

250V 16A

4862GRIP GP/S

GRIP GP/S

5905339048622 fekete
GRIP GP/S

GRIP GP/S

122

50

• test: gumi és műanyag

44
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HLDR-E/GU

Foglalat átalakító

250V 2A

8850HLDR-E27/GU10

HLDR-E27/GU10

5905339088505 E27/GU10fehér
8851HLDR-E14/GU10

HLDR-E14/GU10

5905339088512 E14/GU10fehér

HLDR-E14/GU10

Ø34

91

45

HLDR-E 27/GU10

91

Ø34

25

• test: kerámia
• a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180 °C
• maximum 35W teljesítményű fényforrással üzemeltethető

HLDR

Kerámia foglalat

250V

2160HLDR-E27

HLDR E27

5905339021601 E27világos szürke 4A
2161HLDR-E27-F

HLDR E27-F

5905339021618 E27világos szürke 4A
2162HLDR-E27-D

HLDR E27-D

5905339021625 E27világos szürke 4A
2170HLDR-E14

HLDR E14

5905339021700 E14világos szürke 2A
2173HLDR-E14F

HLDR-E14F

5905339021731 E14világos szürke 2A

HLDR-E14 HLDR-E14-F

ø33

34

ø24

31

32

8

10

ø33

34

31

ø24

HLDR-E27-FHLDR-E 27

32

21

74

35

ø34
ø41

8

10

HLDR-E27-D

21

74

ø34
ø62

9

15 9

71

21

74

35

ø34
ø41

• test: kerámia
• a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180 °C

2x(0,5-2,5)

H-PP

12 tagú sorkapocs

400V

26431H-4MM2 PP M  

H - 4MM2 PP

5905339264312 1-4
26432H-6MM2 PP M  

H - 6MM2 PP

5905339505255 1-6
26433H-10MM2 PP M   

H -10MM2 PP

5905339264329 1-10
26434 H-16MM2 PP M   

H -16MM2 PP

5905339264343 1-16

• test: polipropilén
• Kizárólag gyűjtőcsomagban rendelhető!
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HLDR-E/GU

Foglalat átalakító

250V 2A

8850HLDR-E27/GU10

HLDR-E27/GU10

5905339088505 E27/GU10fehér
8851HLDR-E14/GU10

HLDR-E14/GU10

5905339088512 E14/GU10fehér

HLDR-E14/GU10

Ø34

91

45

HLDR-E 27/GU10

91

Ø34

25

• test: kerámia
• a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180 °C
• maximum 35W teljesítményű fényforrással üzemeltethető

HLDR

Kerámia foglalat

250V

2160HLDR-E27

HLDR E27

5905339021601 E27világos szürke 4A
2161HLDR-E27-F

HLDR E27-F

5905339021618 E27világos szürke 4A
2162HLDR-E27-D

HLDR E27-D

5905339021625 E27világos szürke 4A
2170HLDR-E14

HLDR E14

5905339021700 E14világos szürke 2A
2173HLDR-E14F

HLDR-E14F

5905339021731 E14világos szürke 2A

HLDR-E14 HLDR-E14-F

ø33

34

ø24

31

32

8

10

ø33

34

31

ø24

HLDR-E27-FHLDR-E 27

32

21

74

35

ø34
ø41

8

10

HLDR-E27-D

21

74

ø34
ø62

9

15 9

71

21

74

35

ø34
ø41

• test: kerámia
• a foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 180 °C

2x(0,5-2,5)

BR-GZ10 / HLDR

Kerámia foglalat

402HLDR-GZ10

K512GZ

5905339004024 GU10/GZ10250V~ 15 cm, 2x0,75mm2világos szürke
405HLDR-R7S

HLDR-R7S

5905339004055 R7s250V~ 25 cm, 2x0,75mm2világos szürke
8220HLDR-G9

HLDR-G9

5905339082206 G9250V~ 15 cm, 2x0,75mm2világos szürke
72109HLDR-GX5.3

HLDR-CT-GX5,3

5905339721099 G4-GY6,3524V 15 cm, 2x0,75mm2világos szürke
72369BR-GZ10

BR-GZ10

5905339723697 GU10/GZ10250V~ 15 cm, 2x0,75mm2szürke

15

04

16

91

HLDR-R7S

ø17

6,3

14510,5

71ø

HLDR-GX5.3

ø27,5

5,5

16 150

5,72ø

HLDR-GZ10

02
08

48
95

BR-GZ10
24

5,72ø

5,5

51

0242

22 22

12

HLDR-G9

• test: kerámia
• maximális áramerősség BR-GZ10, HLDR-GZ10-nél és HLDR-G9-nél 2A, a HLDR-R7S-nél 6A, 

a HLDR-GX5.3-nál 5A
• a BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S foglalat maximálisan megengedett hőmérséklete 250 

°C, a HLDR-GX5.3, HLDR-G9 foglalatnál pedig 180 °C

00

H-PP

12 tagú sorkapocs

400V

26431H-4MM2 PP M  

H - 4MM2 PP

5905339264312 1-4
26432H-6MM2 PP M  

H - 6MM2 PP

5905339505255 1-6
26433H-10MM2 PP M   

H -10MM2 PP

5905339264329 1-10
26434 H-16MM2 PP M   

H -16MM2 PP

5905339264343 1-16

• test: polipropilén
• Kizárólag gyűjtőcsomagban rendelhető!
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KBBU-3

Háromfázisú soroló sín

24211KBBU-3x4 5905339242112 világos szürke
24213KBBU-3x18 5905339242136 világos szürke

230/400V~

Un

max 63A

KBBU-1

Egyfázisú soroló sín

230/400V~

Un

max 63A

24210KBBU-1x12 5905339242105 világos szürke
24212KBBU-1x56 5905339242129 világos szürke
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KBBU-3

Háromfázisú soroló sín

24211KBBU-3x4 5905339242112 világos szürke
24213KBBU-3x18 5905339242136 világos szürke

230/400V~

Un

max 63A

KBBU-1

Egyfázisú soroló sín

230/400V~

Un

max 63A

24210KBBU-1x12 5905339242105 világos szürke
24212KBBU-1x56 5905339242129 világos szürke
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TEKNO

250V

27134TEKNO 05-2228-143 5905339271341 16Afekete
27135TEKNO 05-3129-143 5905339271358 10AX / 16Afekete
27136TEKNO 05-3529-143 5905339271365 10AX / 16Afekete

54

Dupla dugalj, gyermekvédelemmel, függőleges

Dupla dugalj

Kapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel, függőleges

Kapcsoló + dugalj

Csillárkapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel, függőleges

Csillárkapcsoló + dugalj

TEKNO

250V

25355TEKNO 05-1080-143 5905339253552 10AXfekete
25352TEKNO 05-1028-143 5905339253521 10AXfekete
25353TEKNO 05-1110-143 5905339253538 10AXfekete
25354TEKNO 05-1140-143 5905339253545 10AXfekete

54

Jelzőfényes nyomókapcsoló

Jelzőfényes nyomókapcsoló

Kettős váltókapcsoló

Kettős váltókapcsoló

Jelzőfényes egypólusú kapcsoló

Jelzőfényes egypólusú kapcsoló

Jelzőfényes alternatív kapcsoló

Jelzőfényes alternatív kapcsoló

TEKNO

250V

25348TEKNO 05-1000-143 5905339253484 10AX Egypólusú kapcsoló

Egypólusú kapcsoló

fekete
25351TEKNO 05-1010-143 5905339253514 10AXfekete
25350TEKNO 05-1021-143 5905339253507 10AXfekete
25349TEKNO 05-1050-143 5905339253491 10AXfekete

54

Csillárkapcsoló

Csillárkapcsoló

Nyomókapcsoló

Nyomókapcsoló

Alternatív kapcsoló

Alternatív kapcsoló

TEKNO

250V

27130TEKNO 05-1240-143 5905339271303 16Afekete
27131TEKNO 05-1248-143 5905339271310 16Afekete
27132TEKNO 05-3128-143 5905339271327 10AX / 16Afekete
27133TEKNO 05-3528-143 5905339271334 10AX / 16Afekete

54

Dugalj, gyermekvédelemmel

Dugalj

Dupla dugalj, gyermekvédelemmel

Dupla dugalj

Kapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel

Kapcsoló + dugalj

Csillárkapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel

Csillárkapcsoló + dugalj
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TEKNO

250V

27134TEKNO 05-2228-143 5905339271341 16Afekete
27135TEKNO 05-3129-143 5905339271358 10AX / 16Afekete
27136TEKNO 05-3529-143 5905339271365 10AX / 16Afekete

54

Dupla dugalj, gyermekvédelemmel, függőleges

Dupla dugalj

Kapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel, függőleges

Kapcsoló + dugalj

Csillárkapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel, függőleges

Csillárkapcsoló + dugalj

TEKNO

250V

25355TEKNO 05-1080-143 5905339253552 10AXfekete
25352TEKNO 05-1028-143 5905339253521 10AXfekete
25353TEKNO 05-1110-143 5905339253538 10AXfekete
25354TEKNO 05-1140-143 5905339253545 10AXfekete

54

Jelzőfényes nyomókapcsoló

Jelzőfényes nyomókapcsoló

Kettős váltókapcsoló

Kettős váltókapcsoló

Jelzőfényes egypólusú kapcsoló

Jelzőfényes egypólusú kapcsoló

Jelzőfényes alternatív kapcsoló

Jelzőfényes alternatív kapcsoló

TEKNO

250V

25348TEKNO 05-1000-143 5905339253484 10AX Egypólusú kapcsoló

Egypólusú kapcsoló

fekete
25351TEKNO 05-1010-143 5905339253514 10AXfekete
25350TEKNO 05-1021-143 5905339253507 10AXfekete
25349TEKNO 05-1050-143 5905339253491 10AXfekete

54

Csillárkapcsoló

Csillárkapcsoló

Nyomókapcsoló

Nyomókapcsoló

Alternatív kapcsoló

Alternatív kapcsoló

TEKNO

250V

27130TEKNO 05-1240-143 5905339271303 16Afekete
27131TEKNO 05-1248-143 5905339271310 16Afekete
27132TEKNO 05-3128-143 5905339271327 10AX / 16Afekete
27133TEKNO 05-3528-143 5905339271334 10AX / 16Afekete

54

Dugalj, gyermekvédelemmel

Dugalj

Dupla dugalj, gyermekvédelemmel

Dupla dugalj

Kapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel

Kapcsoló + dugalj

Csillárkapcsoló + dugalj, gyermekvédelemmel

Csillárkapcsoló + dugalj
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Név Név Név NévOldal Oldal Oldal Oldal

ADAMO MTH-250/A 145

ADAMO MTH-250/S 145

ADAMO MTH-400/A 145

ADAMO MTH-400/S 145

ADI 350 237

ADTR 12030 W 168

ADTR 6060W 169

ADTR BRAVO 12030 SR 168

ADTR BRAVO 12030 W 168

ADTR BRAVO 6060 SR 168

ADTR BRAVO 6060 W 168

AKVEN LED 161

ALDO 4LED 1x120   182

ALDO 4LED 1x120R  182

ALDO 4LED 1x60   182

ALDO 4LED 1x60R         182

ALDO 4LED 2x120   182

ALDO 4LED 2x120R 182

ALDO 4LED 2x60     182

ALDO 4LED 2x60R    182

ALER JQ-30-B 247

ALER JQ-30-W 247

ALER MINI-W 247

ALEXA 5LED 101

ALGO GU10 CL-B 128

ALGO GU10 CL-GR 128

ALGO GU10 CL-W 128

ALGO GU10 CO-B 128

ALGO GU10 CO-GR 128

ALGO GU10 CO-W 128

ALGO GU10 PL-B 128

ALGO GU10 PL-GR 128

ALGO GU10 PL-W 128

ALGO GU10 PO-B 128

ALGO GU10 PO-GR 128

ALGO GU10 PO-W 128

ALREN DTL-B 95

ALREN DTL-C 95

ALREN DTL-C/M 95

ALREN DTL-W 95

AMY EL-I40  123

AMY EL-T240  123

AMY EL-U240  123

ANAFI CT-DSO50-AB 68

ANDER LED 60W-NW 178

ANDO 4LED 1x120 179

ANDO 4LED 1x150 179

ANDO 4LED 1x60 179

ANDO LINK 179

ANDO PLUG 179

ANTOS LED 10W-NW B 147

ANTOS LED 10W-NW-SE B 147

ANTOS LED 20W-NW B 147

ANTOS LED 20W-NW-SE B 147

ANTOS LED 30W-NW B 147

ANTOS LED 30W-NW-SE B 147

ANTOS LED 50W-NW B 147

ANTOS LED 50W-NW-SE B 147

ANTRA LED 100W-NW GR 148

ANTRA LED 10W-NW B 148

ANTRA LED 10W-NW GR 148

ANTRA LED 10W-NW-SE B 148

ANTRA LED 10W-NW-SE GR 148

ANTRA LED 150W-NW GR 148

ANTRA LED 200W-NW GR 148

ANTRA LED 30W-NW GR 148

ANTRA LED 30W-NW-SE GR 148

ANTRA LED 50W-NW GR 148

ANTRA LED 50W-NW-SE GR 148

APUS LED CW 104

APUS LED PIR CW 105

APUS LED PIR WW 105

APUS LED WW 104

AR-111 LED SL/CW/SR 40

AR-111 LED SL/WW/SR 40

AR-111 REF LED G53-CW 40

AR-111 REF LED G53-WW 40

ARGUS CT-2114-AN    57

ARGUS CT-2114-BR/M 57

ARGUS CT-2114-C     57

ARGUS CT-2114-C/M   57

ARGUS CT-2114-G     57

ARGUS CT-2114-GM    57

ARGUS CT-2114-W     57

ARGUS CT-2115-AN    57

ARGUS CT-2115-BR/M  57

ARGUS CT-2115-C     57

ARGUS CT-2115-C/M   57

ARGUS CT-2115-G     57

ARGUS CT-2115-GM    57

ARGUS CT-2115-W     57

ARGUS CT-2117-BR/M  58

ARGUS CT-2117-C     58

ARGUS CT-2117-C/M   58

ARGUS CT-2117-GM    58

ARGUS CT-2117-W     58

ARTO 1L-SR 91

ARTO 1L-W 91

ARTO 1O-SR 91

ARTO 1O-W 91

ARTO 2L-SR 91

ARTO 2L-W 91

ARTO 3L-SR 91

ARTO 3L-W 91

AS 1-7M 217

ASIL G9 C-B 127

ASIL G9 C-GR 127

ASIL G9 C-W 127

ASIL G9 W-B 127

ASIL G9 W-GR 127

ASIL G9 W-W 127

ASPA 20L-UP 159

ASPA 33I-UP 159

ASPA 50 159

ASPA 80 159

ASTEN LED IP44-12W NW 136

ASTEN LED IP44-15W NW 136

ASTEN LED IP44-8W NW 136

AVAR 6060 40W-NW 170

AVIA MTH-478/250W-B  145

AVIA MTH-478/400W-B  145

AWAN LED C-W 137

AWAN LED S-W 137

AZ-10A 243

AZ-10ATH35 243

BAREV LED N 45W-NW 169

BAREV N LED 36W-NW 169

BART EL-135  153

BART EL-140   153

BART EL-160  153

BART EL-235  153

BART EL-260  153

BASK CTC-5514-MPC/N  62

BASK CTC-5514-SN/G   62

BASK CTC-5514-SN/N   62

BASK CTC-5515-MPC/N  62

BASK CTC-5515-SN/G   62

BASK CTC-5515-SN/N   62

BERG DL-35L  166

BERG DL-35O  166

BILO 3W T SMD E14-WW 29

BILO 3W T SMD E27-WW 29

BILO 5W T SMD E14-WW 29

BILO 5W T SMD E27-WW 29

BILO 6,5W T SMD E14-NW 30

BILO 6,5W T SMD E14-WW 30

BILO 6,5W T SMD E27-NW 30

BILO 6,5W T SMD E27-WW 30

BILO HI 8W E14-NW 30

BILO HI 8W E14-WW 30

BILO HI 8W E27-NW 30

BILO HI 8W E27-WW 30

BL-118H-EVG 242

BL-136H-EVG 242

BL-158H-EVG 242

BL-218H-EVG 242

BL-236H-EVG 242

BL-258H-EVG 242

BL-3-4x14H-EVG 242

BL-418H-EVG 242

BORD DLP-250-AL  125

BORD DLP-250-B  125

BORD DLP-250-W  125

BORD DLP-350-AL 125

BORD DLP-350-B 125

BORD DLP-350-W 125

BORD DLP-50-AL  125

BORD DLP-50-B  125

BORD DLP-50-W  125

BRAVO 12030 40W-NW-SR 168

BRAVO 12030 40W-NW-W 168

BRAVO 6060 40W-NW-SR 168

BRAVO 6060 40W-NW-W 168

BRAVO 6060 45W-NW-SR 168

BRAVO 6060 45W-NW-W 168

BRAVO 6060 50W-NW-SR 168

BRAVO 6060 50W-NW-W 168

BR-GZ10  252

BS-1 4-22W 243

BS-2 4-65W 243

C 200 234

C 300 234

CANTA CTX-DS20 79

CDH/CL 28W E14 53

CDH/CL 42W E14 53

CEL CTC-5519-C/M 81

CEMIN DTL-GR 93

CIRCO LED 12V DC 0-15W 237

CL-MAH PLUS INOX 176

CL-MAH PLUS INOX 176

CLP-REGIS/PT 171

COLIE DTO-AL 91

COLIE DTO-B 91

COLIE DTO-G 91

COLIE DTO-GR 91

COLIE DTO-W 91

COMMON CT-DTL50-WE 69

CONNECT C/D/E/I 114

CONNECT C/D/E/I 114

CONNECT C/D/E/I 116

CONNECT-L C 113

CONNECTOR 8 112

CONNECTOR 8-CP 112

CONNECTOR 8-CPC 112

CONNECTOR RGB 10 112

CONNECTOR RGB 10-CP 112

CONNECTOR RGB 10-CPC 112

CONTROLLER LED RGB-IR20 111

CONTROLLER LED RGB-RF 111

CORSO N LED 12-NW 190

CORSO N LED 18-NW 190

CORSO N LED 24-NW 190

CROTO LED-GR-L 152

CROTO LED-GR-O 152

CT rögzítő zéger 97

CTC rögzítő zéger 97

CYKLON EOL 100 227

CYKLON EOL 100B    227

CYKLON EOL 100B SF 227

CYKLON EOL 100FT   227

CYKLON EOL 100HT   227

CYKLON EOL 100T    227

CYKLON EOL 120B    227

CYKLON EOL 120FT   227

CYKLON EOL 120HT   227

CYKLON EOL 120P 227

CYKLON EOL 120T    227

CYKLON EOL 150B    228
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Név Név Név NévOldal Oldal Oldal Oldal

CYKLON EOL 150FT   228

CYKLON EOL 150HT   228

CYKLON EOL 150T    228

DABA LED ECO DL-10O 188

DABA N LED SMD DL-16W 188

DABA N LED SMD DL-22W 188

DALLA CT-DTL50-W 73

DALLA CT-DTO50-W 73

DANERA CT-DTL35-SC 80

DARSA EL-135  159

DARSA EL-135L-UP  159

DARSA EL-235A  159

DARSA EL-235T-UP  159

DB102W 1X2P/SM 221

DB104F 1X4P/FMD 222

DB104S 1X4P/SMD 221

DB104W 1X4P/SM 221

DB106F 1X6P/FMD 222

DB106S 1X6P/SMD 221

DB108F 1X8P/FMD 222

DB108S 1X8P/SMD 221

DB108W 1X8P/SM 221

DB112F 1X12P/FMD 222

DB112S 1X12P/SMD 221

DB112W 1X12P/SM 221

DB118F 1X18P/FMD 222

DB118S 1X18P/SMD 221

DB118W 1X18P/SM 221

DB212F 2X12P/FMD 222

DB212S 2X12P/SMD 221

DB312F 3x12P/FMD 222

DB312S 3x12P/SMD 221

DB-FF6 12/24V DC 143

DD-16W/4P 3500K 47

DD-21W/4P 3500K 47

DD-28W/4P 3500K 47

DD-38W/4P 3500K 47

DELE AL-204-C/M 89

DELE AL-205-C/M 89

DICHT 4LED N 236/PS 177

DICHT N 218 /4LED/ PS 177

DICHT-118/PS  177

DICHT-136/PS  177

DICHT-158/PS  177

DICHT-218/PS  177

DICHT-236/PC  177

DICHT-236/PS  177

DICHT-258/PS  177

DINO CTX-DS02G/A-G   77

DINO CTX-DS02G/B-C   77

DINO CTX-DS02G/B-G   77

DIXI FILLED 4W E27-WW 25

DIXI FILLED 6W E27-WW 25

DIXI FILLED 8W E27-WW 25

DL-307-S-C/M     102

DORA LED-J01  151

DORTO LED COB-20 203

DORTO LED COB-40 203

DOSAN LED B 142

DOSAN LED W 142

DRIFT LED 0-6W 238

DRIFT LED 3-18W 238

DRIFT LED F 0-18W 238

DRIVE LED 0-15W 12VDC 239

DUCE AL-DTL50  124

DUCE AL-DTO50 124

DUN 4,5W T SMD E14-NW 23

DUN 4,5W T SMD E14-WW 23

DUN 6,5W T SMD E14-NW 23

DUN 6,5W T SMD E14-WW 23

DUN HI 8W E14-NW 24

DUN HI 8W E14-WW 24

DUNO LED 15W-NW-O 187

DUNO LED 24W-NW-O 187

ELIOT ZW3-L500P-B 146

ELLI CTX-DS20 78

ELNER LED 15W-NW-B 155

ELNER LED 15W-NW-SE-B 155

ELNER LED 8W-NW-B 155

ELNER LED 8W-NW-SE-B 155

ELNIS L A 96

ELNIS L A/C 96

ELNIS L A/W 96

ELNIS L C/A 96

ELNIS L C/W 96

ELNIS L W  96

ELNIS L W/A 96

ELNIS L W/C 96

ELNIS S A/C 96

ELNIS S A/W 96

ELNIS S W 96

ELNIS S W/A 96

ELSE CT-2116C-C    87

ELSE CT-2116C-C/M  87

EOL F10B-INOX 228

EOL F10B-W 228

EOL F10T-INOX 228

EOL F10T-W 228

ES-111 LED SL/CW/SR 39

ES-111 LED SL/WW/SR 39

ES-111 REF LED-CW 39

ES-111 REF LED-WW 39

ESG LED 7W GX53-CW 45

ESG LED 7W GX53-WW 45

ETISSA D20 GR 134

EURO MTH-250-16PC 205

EURO MTH-250-21AL 204

EURO MTH-250-22PC 205

EURO MTH-400-16PC 205

EURO MTH-400-21AL 204

EURO MTH-400-22PC 205

EVIT CT-DTL50-AL 71

EVIT CT-DTO50-AL 71

FIRLA CT-DTL50-SC 69

FOGLER DL-240O  183

FOGLER LED 14W-NW 183

FRANCO 15LED SMD KT-B 141

FRANCO 15LED SMD KT-W 141

FULLED GU10-3,3W-CW 33

FULLED GU10-3,3W-NW 33

FULLED GU10-3,3W-WW 33

G125 FILLED 6W E27-WW 27

G9-20W STAR 52

G9-33W STAR 52

G9-48W STAR 52

G9-60W STAR 52

GANDES D20 135

GAVI CT-2116B-BR/M 86

GAVI CT-2116B-C    86

GAVI CT-2116B-C/M  86

GAVI CT-2116B-W    86

GAVI LED18 SMD-WW-C 86

GAVI LED18 SMD-WW-C/M 86

GAVI POWER LED-C/M 86

GIO LED G4 FL-NW 45

GIO LED G4 FL-WW 45

GIO LED G9-NW 41

GIO LED G9-WW 41

GIVRO LED-BL 50M 121

GIVRO LED-CW 50M 121

GIVRO LED-GN 50M 121

GIVRO LED-RE 50M 121

GIVRO LED-WW 50M  121

GIVRO LED-Y 50M 121

GIVRO PR SET  121

GIVRO T 121

GIVRO-90L 121

GIVRO-I 121

GIVRO-PEND 121

GIVRO-X 121

GIVRO-Z 121

GL FOGLER DL-240O 183

GL-AMY EL 123

GLASO EL-1O  122

GLASO EL-2I  122

GLASO EL-3I  122

GLASO EL-3O  122

GLASO EL-4I  122

GLH/CL 100W E27 53

GLH/CL 28W E27 53

GLH/CL 42W E27 53

GLH/CL 52W E27 53

GLH/CL 70W E27 53

GORD DLP 250-AL 124

GORD DLP 250-B 124

GORD DLP 250-W 124

GORD DLP 50-AL 124

GORD DLP 50-B 124

GORD DLP 50-W 124

GORDO LED14 SMD-L 164

GORDO LED14 SMD-O 164

GRAVME C G/HY 133

GRAVME O G/HY 133

GRIBLO LED SMD 161

GRIP GP/S 251

GRIP W/US 251

GRUN N LED-10-B 149

GRUN N LED-10-B-SE 149

GRUN N LED-20-B 149

GRUN N LED-20-B-SE 149

GRUN N LED-30-B 149

GRUN N LED-30-B-SE 149

GRUN N LED-50-B 149

GRUN N LED-50-B-SE 149

GU10 LED 4W-WW 37

GU10 LED 6W-CW 37

GU10 LED 6W-NW 37

GU10 LED 6W-WW 37

GWEN CT-DTL50-B 71

GWEN CT-DTO50-B 71

H - 4MM2 PP M 253

H - 6MM2 PP M 253

H -10MM2 PP M 253

H -16MM2 PP M 253

HANDLE A  112

HANDLE B/F 115

HANDLE C/D/E 113

HANDLE C/D/E/I 113

HANDLE C/D/E/I 114

HANDLE C/D/E/I 114

HANDLE C/D/E/I 116

HANDLE DISE H 116

HANDLE G 115

HANDLE H 116

HANDLE J/K 117

HANDLE J/K 117

HAXA-DSO POWER LED-B 84

HB PRO LED 100W-NW 206

HB PRO LED 150W-NW 206

HB REF 15 AL 206

HB REF 17 AL 206

HERMI 7063NB  195

HERON LED B 138

HERON LED W 138

HIBO LED 100W-NW 206

HIBO LED 150W-NW 206

HIBO LED 200W-NW 206

HIBO LED 50W-NW 206

HIMA MCOB 30W-NW-W 201

HLDR E14 252

HLDR E27 252

HLDR E27-D 252

HLDR E27-F 252

HLDR-CT-GX5,3 252

HLDR-E14/GU10 253

HLDR-E14F 252

HLDR-E27/GU10 253

HLDR-G9 252

259



Név Név Név NévOldal Oldal Oldal Oldal

HLDR-R7S 252

HORN CTC-3114-GM/N   59

HORN CTC-3114-PG/N   59

HORN CTC-3114-PS/G   59

HORN CTC-3114-SN/G   59

HORN CTC-3114-SN/N   59

HORN CTC-3115-GM/N   59

HORN CTC-3115-PG/N   59

HORN CTC-3115-PS/G   59

HORN CTC-3115-SN/G   59

HORN CTC-3115-SN/N   59

IBIS KT028-GR     138

IDAVA 25 lámpa E27 160

IDAVA 35 lámpa 160

IDAVA 47 160

IDO 4,5W T SMD E14-NW 22

IDO 4,5W T SMD E14-WW 22

IDO 6,5W T SMD E14-NW 22

IDO 6,5W T SMD E14-WW 22

IMBER LED CW 85

IMBER LED NW 85

IMOE DSL50 92

IMOE DSO50 92

IMRA LED 16L UP 156

IMRA LED 45 156

IMRA LED 80 156

INES 7061N  195

IQ-LED A60 10,5W-CW 16

IQ-LED A60 10,5W-NW 16

IQ-LED A60 10,5W-WW 16

IQ-LED A60 14W-CW 16

IQ-LED A60 14W-NW 16

IQ-LED A60 14W-WW 16

IQ-LED A60 5,5W-CW 16

IQ-LED A60 5,5W-NW 16

IQ-LED A60 5,5W-WW 16

IQ-LED C37E14 5,5W-CW 17

IQ-LED C37E14 5,5W-NW 17

IQ-LED C37E14 5,5W-WW 17

IQ-LED C37E14 7,5W-CW 17

IQ-LED C37E14 7,5W-NW 17

IQ-LED C37E14 7,5W-WW 17

IQ-LED G45E14 5,5-CW 17

IQ-LED G45E14 5,5-NW 17

IQ-LED G45E14 5,5-WW 17

IQ-LED G45E14 7,5-CW 17

IQ-LED G45E14 7,5-NW 17

IQ-LED G45E14 7,5-WW 17

IQ-LED G45E27 5,5-CW 17

IQ-LED G45E27 5,5-NW 17

IQ-LED G45E27 5,5-WW 17

IQ-LED G45E27 7,5-CW 17

IQ-LED G45E27 7,5-NW 17

IQ-LED G45E27 7,5-WW 17

IQ-LEDDIM A60 15W-CW 16

IQ-LEDDIM A60 15W-NW 16

IQ-LEDDIM A60 15W-WW 16

IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW 16

IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW 16

IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW 16

IT-1/20-B 250

IT-1/20-BL 250

IT-1/20-GN 250

IT-1/20-RE 250

IT-1/20-W 250

IT-1/20-Y 250

IT-1/20-Y/GN 250

iTECH C1 302 M ST W 208

iTECH F2 105 M ST W 208

iTECH M2 302 M ST W 208

iTECH M5 105 M ST W 208

IVIAN LED 4,5W SN-NW 83

IVIAN LED 4,5W SN-WW 83

IVIAN LED 4,5W W-NW 83

IVRI DTL-W 92

IVRI DTO-W 92

J- 100W 118mm PRÉMIUM 51

J- 100W 78mm  PRÉMIUM 51

J- 150W 118mm PRÉMIUM 51

J- 150W 78mm  PRÉMIUM 51

J- 200W 118mm PRÉMIUM 51

J- 300W 118mm PRÉMIUM 51

J- 500W 118mm PRÉMIUM 51

J.-100W 78mm/EK BASIC 51

J.-150W 78mm/EK BASIC 51

J.-200W 118mm/EK BASIC 51

J.-300W 118mm/EK BASIC 51

J.-500W 118mm/EK BASIC 51

J-1000W 189mm PRÉMIUM 51

J-120W 118mmSTAR 51

J-120W 78mm STAR 51

J-1500W 254mm PRÉMIUM 51

J-160W 118mmSTAR 51

J-230W 118mmSTAR 51

J-400W 118mmSTAR 51

J-80W 78mm STAR  51

JASMIN 270-W  130

JASMIN 270-W/M  130

JASMIN 270-WE  130

JASMIN 370-W  130

JASMIN 370-W/M  130

JASMIN 370-WE  130

JASMIN 470-W  130

JASMIN 470-W/M  130

JASMIN 470-WE  130

JASMIN W/M-W 130

JASMIN WE-W  130

JASMIN W-W 130

JC-  5W G4 PRÉMIUM 50

JC- 10W G4 PRÉMIUM 50

JC- 20W G4 PRÉMIUM 50

JC.-10W4/EK  BASIC 50

JC.-20W4/EK  BASIC 50

JC.-35W4/EK  BASIC 50

JC-20W GY6,35  PRÉMIUM 50

JC-35W GY6,35  PRÉMIUM 50

JC-50W GY6,35  PRÉMIUM 50

JOVIT LED -R 135

JURBA DL-218L  192

JURBA DL-218O  192

JVT3-16AS 217

K512GZ  252

KASSI G9 L-W 126

KASSI G9 O-W 126

KATRO N LED 12W-NW-SR 197

KATRO N LED 12W-NW-W 197

KATRO N LED 12W-WW-SR 197

KATRO N LED 12W-WW-W 197

KATRO N LED 18W-NW-SR 197

KATRO N LED 18W-NW-W 197

KATRO N LED 18W-NW-W 197

KATRO N LED 18W-WW-SR 197

KATRO N LED 18W-WW-W 197

KATRO N LED 24W-NW-SR 197

KATRO N LED 24W-WW-SR 197

KATRO N LED 24W-WW-W 197

KBBU-1x12 254

KBBU-1x56 254

KBBU-3x18 254

KBBU-3x4 254

KDB-I-MF-224 224

KDB-I-MF-324 224

KDB-I-MF-424 224

KDB-I-MF-524 224

KDB-I-MF-624 224

KDOB-230V 218

KIRA DL-75B  186

KLI-G 219

KLI-R 219

KLI-Y 219

KAM-OF 225

KMB6-B1/1 211

KMB6-B10/1 211

KMB6-B10/3 211

KMB6-B13/1 211

KMB6-B16/1 211

KMB6-B16/3 211

KMB6-B2/1 211

KMB6-B20/1 211

KMB6-B20/3 211

KMB6-B25/1 211

KMB6-B25/3 211

KMB6-B32/1 211

KMB6-B32/3 211

KMB6-B40/1 211

KMB6-B40/3  211

KMB6-B50/1 211

KMB6-B50/3 211

KMB6-B6/1 211

KMB6-B6/3 211

KMB6-B63/1 211

KMB6-B63/3 211

KMB6-C10/1 212

KMB6-C10/3 212

KMB6-C16/1 212

KMB6-C16/3 212

KMB6-C20/1 212

KMB6-C20/3 212

KMB6-C25/1 212

KMB6-C25/3 212

KMB6-C32/1 212

KMB6-C32/3 212

KMB6-C4/1 212

KMB6-C40/1 212

KMB6-C40/3 212

KMB6-C50/1 212

KMB6-C50/3 212

KMB6-C6/1 212

KMB6-C6/3 212

KMB6-C63/1 212

KMB6-C63/3 212

KMC-20-02 218

KMC-20-11 218

KMC-20-20 218

KMC-20-40 218

KMC-25-04 218

KMC-25-20 218

KMC-25-31 218

KMC-25-40 218

KMC-40-20 218

KMC-40-40 218

KMC-63-31 218

KMC-63-40 218

KMI-1/25A 215

KMI-1/40A 215

KMI-1/63A 215

KMI-2/25A 215

KMI-2/40A 215

KMI-2/63A 215

KMI-3/100A 216

KMI-3/25A 216

KMI-3/40A 216

KMI-3/63A 216

KMI-3/80A 216

KMI-4/100A 216

KMI-4/63A 216

KRD6-2/16/10 213

KRD6-2/25/30 213

KRD6-2/25/300 213

KRD6-2/40/30 213

KRD6-2/63/30 213

KRD6-4/100/30 213

KRD6-4/25/30 213

KRD6-4/40/30 213

KRD6-4/63/30 213

KRD6-4/63/300 213

KRO6-2/B10/30 214

KRO6-2/B16/30 214

260



Név Név Név NévOldal Oldal Oldal Oldal

HLDR-R7S 252

HORN CTC-3114-GM/N   59

HORN CTC-3114-PG/N   59

HORN CTC-3114-PS/G   59

HORN CTC-3114-SN/G   59

HORN CTC-3114-SN/N   59

HORN CTC-3115-GM/N   59

HORN CTC-3115-PG/N   59

HORN CTC-3115-PS/G   59

HORN CTC-3115-SN/G   59

HORN CTC-3115-SN/N   59

IBIS KT028-GR     138

IDAVA 25 lámpa E27 160

IDAVA 35 lámpa 160

IDAVA 47 160

IDO 4,5W T SMD E14-NW 22

IDO 4,5W T SMD E14-WW 22

IDO 6,5W T SMD E14-NW 22

IDO 6,5W T SMD E14-WW 22

IMBER LED CW 85

IMBER LED NW 85

IMOE DSL50 92

IMOE DSO50 92

IMRA LED 16L UP 156

IMRA LED 45 156

IMRA LED 80 156

INES 7061N  195

IQ-LED A60 10,5W-CW 16

IQ-LED A60 10,5W-NW 16

IQ-LED A60 10,5W-WW 16

IQ-LED A60 14W-CW 16

IQ-LED A60 14W-NW 16

IQ-LED A60 14W-WW 16

IQ-LED A60 5,5W-CW 16

IQ-LED A60 5,5W-NW 16

IQ-LED A60 5,5W-WW 16

IQ-LED C37E14 5,5W-CW 17

IQ-LED C37E14 5,5W-NW 17

IQ-LED C37E14 5,5W-WW 17

IQ-LED C37E14 7,5W-CW 17

IQ-LED C37E14 7,5W-NW 17

IQ-LED C37E14 7,5W-WW 17

IQ-LED G45E14 5,5-CW 17

IQ-LED G45E14 5,5-NW 17

IQ-LED G45E14 5,5-WW 17

IQ-LED G45E14 7,5-CW 17

IQ-LED G45E14 7,5-NW 17

IQ-LED G45E14 7,5-WW 17

IQ-LED G45E27 5,5-CW 17

IQ-LED G45E27 5,5-NW 17

IQ-LED G45E27 5,5-WW 17

IQ-LED G45E27 7,5-CW 17

IQ-LED G45E27 7,5-NW 17

IQ-LED G45E27 7,5-WW 17

IQ-LEDDIM A60 15W-CW 16

IQ-LEDDIM A60 15W-NW 16

IQ-LEDDIM A60 15W-WW 16

IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW 16

IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW 16

IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW 16

IT-1/20-B 250

IT-1/20-BL 250

IT-1/20-GN 250

IT-1/20-RE 250

IT-1/20-W 250

IT-1/20-Y 250

IT-1/20-Y/GN 250

iTECH C1 302 M ST W 208

iTECH F2 105 M ST W 208

iTECH M2 302 M ST W 208

iTECH M5 105 M ST W 208

IVIAN LED 4,5W SN-NW 83

IVIAN LED 4,5W SN-WW 83

IVIAN LED 4,5W W-NW 83

IVRI DTL-W 92

IVRI DTO-W 92

J- 100W 118mm PRÉMIUM 51

J- 100W 78mm  PRÉMIUM 51

J- 150W 118mm PRÉMIUM 51

J- 150W 78mm  PRÉMIUM 51

J- 200W 118mm PRÉMIUM 51

J- 300W 118mm PRÉMIUM 51

J- 500W 118mm PRÉMIUM 51

J.-100W 78mm/EK BASIC 51

J.-150W 78mm/EK BASIC 51

J.-200W 118mm/EK BASIC 51

J.-300W 118mm/EK BASIC 51

J.-500W 118mm/EK BASIC 51

J-1000W 189mm PRÉMIUM 51

J-120W 118mmSTAR 51

J-120W 78mm STAR 51

J-1500W 254mm PRÉMIUM 51

J-160W 118mmSTAR 51

J-230W 118mmSTAR 51

J-400W 118mmSTAR 51

J-80W 78mm STAR  51

JASMIN 270-W  130

JASMIN 270-W/M  130

JASMIN 270-WE  130

JASMIN 370-W  130

JASMIN 370-W/M  130

JASMIN 370-WE  130

JASMIN 470-W  130

JASMIN 470-W/M  130

JASMIN 470-WE  130

JASMIN W/M-W 130

JASMIN WE-W  130

JASMIN W-W 130

JC-  5W G4 PRÉMIUM 50

JC- 10W G4 PRÉMIUM 50

JC- 20W G4 PRÉMIUM 50

JC.-10W4/EK  BASIC 50

JC.-20W4/EK  BASIC 50

JC.-35W4/EK  BASIC 50

JC-20W GY6,35  PRÉMIUM 50

JC-35W GY6,35  PRÉMIUM 50

JC-50W GY6,35  PRÉMIUM 50

JOVIT LED -R 135

JURBA DL-218L  192

JURBA DL-218O  192

JVT3-16AS 217

K512GZ  252

KASSI G9 L-W 126

KASSI G9 O-W 126

KATRO N LED 12W-NW-SR 197

KATRO N LED 12W-NW-W 197

KATRO N LED 12W-WW-SR 197

KATRO N LED 12W-WW-W 197

KATRO N LED 18W-NW-SR 197

KATRO N LED 18W-NW-W 197

KATRO N LED 18W-NW-W 197

KATRO N LED 18W-WW-SR 197

KATRO N LED 18W-WW-W 197

KATRO N LED 24W-NW-SR 197

KATRO N LED 24W-WW-SR 197

KATRO N LED 24W-WW-W 197

KBBU-1x12 254

KBBU-1x56 254

KBBU-3x18 254

KBBU-3x4 254

KDB-I-MF-224 224

KDB-I-MF-324 224

KDB-I-MF-424 224

KDB-I-MF-524 224

KDB-I-MF-624 224

KDOB-230V 218

KIRA DL-75B  186

KLI-G 219

KLI-R 219

KLI-Y 219

KAM-OF 225

KMB6-B1/1 211

KMB6-B10/1 211

KMB6-B10/3 211

KMB6-B13/1 211

KMB6-B16/1 211

KMB6-B16/3 211

KMB6-B2/1 211

KMB6-B20/1 211

KMB6-B20/3 211

KMB6-B25/1 211

KMB6-B25/3 211

KMB6-B32/1 211

KMB6-B32/3 211

KMB6-B40/1 211

KMB6-B40/3  211

KMB6-B50/1 211

KMB6-B50/3 211

KMB6-B6/1 211

KMB6-B6/3 211

KMB6-B63/1 211

KMB6-B63/3 211

KMB6-C10/1 212

KMB6-C10/3 212

KMB6-C16/1 212

KMB6-C16/3 212

KMB6-C20/1 212

KMB6-C20/3 212

KMB6-C25/1 212

KMB6-C25/3 212

KMB6-C32/1 212

KMB6-C32/3 212

KMB6-C4/1 212

KMB6-C40/1 212

KMB6-C40/3 212

KMB6-C50/1 212

KMB6-C50/3 212

KMB6-C6/1 212

KMB6-C6/3 212

KMB6-C63/1 212

KMB6-C63/3 212

KMC-20-02 218

KMC-20-11 218

KMC-20-20 218

KMC-20-40 218

KMC-25-04 218

KMC-25-20 218

KMC-25-31 218

KMC-25-40 218

KMC-40-20 218

KMC-40-40 218

KMC-63-31 218

KMC-63-40 218

KMI-1/25A 215

KMI-1/40A 215

KMI-1/63A 215

KMI-2/25A 215

KMI-2/40A 215

KMI-2/63A 215

KMI-3/100A 216

KMI-3/25A 216

KMI-3/40A 216

KMI-3/63A 216

KMI-3/80A 216

KMI-4/100A 216

KMI-4/63A 216

KRD6-2/16/10 213

KRD6-2/25/30 213

KRD6-2/25/300 213

KRD6-2/40/30 213

KRD6-2/63/30 213

KRD6-4/100/30 213

KRD6-4/25/30 213

KRD6-4/40/30 213

KRD6-4/63/30 213

KRD6-4/63/300 213

KRO6-2/B10/30 214

KRO6-2/B16/30 214

Név Név Név NévOldal Oldal Oldal Oldal

KRO6-2/B20/30 214

KRO6-2/B25/30 214

KRO6-2/B6/30 214

KRO6-2/C16/30 214

KSD-T1+T2 275/120 1P+N 223

KSD-T1+T2 275/150 3P 223

KSD-T1+T2 275/50 1P 223

KSD-T1+T2 275/60 1P 223

KSD-T1T2 275/180 3P 223

KSD-T1T2 275/200 3P+N 223

KSD-T1T2 275/200R3P+N 223

KSD-T1T2 275/240 3P+N 223

KSD-T2 275/120 3P 223

KSD-T2 275/160 3P+N 223

KSD-T2 275/40 1P 223

KTB-100-15 224

KTB-100-7 224

KTB-125-1 224

KTF-8-24  219

KTR-MVR 220

LED12 SMD G4-WW 44

LED12W A60 E27-NW 20

LED12W A60 E27-WW 20

LED15 C MR16-CW-B 44

LED15 C MR16-WW-B 44

LED15W A60E27-NW 21

LED15W A60E27-WW 21

LED8W C37 E14-WW 21

LED8W G45 E14-WW 21

LED8W G45 E27-WW 21

LED8W GU10-CW 33

LED8W GU10-WW 33

LEDS SET B-SE DBL 120

LEDS SET B-SE SGL 120

LEDS SET S-DIM IR 118

LEDS SET S-DIM TS 118

LEDS SET W-SE ACCU 119

LEDS SET W-SE BTRY 119

LEDS-B 4,5W/M IP54-BL 108

LEDS-B 4,8W/M IP00-CW 107

LEDS-B 4,8W/M IP00-NW 107

LEDS-B 4,8W/M IP00-WW 107

LEDS-B 4,8W/M IP65-CW 107

LEDS-B 4,8W/M IP65-NW 107

LEDS-B 4,8W/M IP65-WW 107

LEDS-B 7,2W/M IP00 RGB 108

LEDS-B 7,2W/M IP54 RGB 108

LEDS-B 7,2W/M IP65 RGB 108

LEDS-P 10W/M IP00 CW 110

LEDS-P 10W/M IP00 WW 110

LEDS-P 10W/M IP54 CW 110

LEDS-P 10W/M IP54 WW 110

LEDS-P 4W/M IP00 CW 109

LEDS-P 4W/M IP00 WW 109

LEDS-P 4W/M IP54 CW 109

LEDS-P 4W/M IP54 WW 109

LESTRA 228-SR  174

LICA LED-J04A 151

LINDA LED-J02 151

LINER LED 18W-NW 178

LINER LED 36W-NW 178

LINER LED 45W-NW 178

LINUS LED 4,5W-NW 101

LINUS LED 8W-NW 101

LINUS LINK 101

LITEN LED 12W-NW 199

LITEN LED 12W-WW 199

LITEN LED 18W-NW 199

LITEN LED 18W-WW 199

LITEN LED 6W-NW 199

LITEN LED 6W-WW 199

LITEN LED 8W-NW 199

LITEN LED 8W-WW 199

LORA HR-DF5-B  139

LORA HR-DF5-BLN  139

LORA HR-DF5-GN  139

LORA HR-DF5-RE  139

LORA HR-DF5-W  139

LUCY-B 142

LUCY-W 142

LUGEA 28L-UP  158

LUGEA 31L-UP-SE  158

LUGEA 50  158

LUGEA 80  158

LUNI MAX E27 LED-WW 28

LUNI PRO E27 LED-WW 28

LUTO CTX-DS02B-AB    65

LUTO CTX-DS02B-C     65

LUTO CTX-DS02B-C/M   65

LUTO CTX-DS02B-W     65

LUTO CTX-DT02B-AB    65

LUTO CTX-DT02B-C     65

LUTO CTX-DT02B-C/M   65

LUTO CTX-DT02B-W     65

MAGRA EL-135   153

MAGRA EL-235   153

MAH PLUS-118-ABS/PC 176

MAH PLUS-136-ABS/PC 176

MAH PLUS-136-ABS/PS  176

MAH PLUS-158-ABS/PC 176

MAH PLUS-158-ABS/PS  176

MAH PLUS-218-ABS/PC 176

MAH PLUS-218-ABS/PS  176

MAH PLUS-236/4LED/PC 175

MAH PLUS-236-ABS/PC  176

MAH PLUS-236-ABS/PS  176

MAH PLUS-258/4LED/PC 175

MAH PLUS-258-ABS/PC  176

MAH PLUS-258-ABS/PS  176

MAH-LED N 20W-NW/PC 175

MAH-LED N 40W-NW/PC 175

MAH-LED N 50W-NW/PC 175

MARC DL-60  191

MARID JQ-L 250

MARIN CT-S80-AB 82

MARIN CT-S80-C 82

MARIN CT-S80-SN 82

MATEO DLP-150-GR  201

MATEO DLP-250-GR  201

MATEO DLP-350-GR  201

MEBA TL-218 EVG  180

MEBA TL-218/OP EVG  180

MEBA TL-236 EVG  180

MEBA TL-236/OP EVG  180

MERA PP 100

MERA TL-13/2700K  100

MERA TL-13/4000K  100

MERA TL-21/2700K  100

MERA TL-21/4000K  100

MERA TL-8/2700K  100

MERA TL-8/4000K  100

MERGE ADJ-O 249

MERGE JQ-L 246

MERGE JQ-O 246

MERGE MW-L 249

MERIL DLP-250-W 93

MERIL DLP-50-W 93

MGH/CL 42W E14 52

MHE-250W/4200K 55

MHE-400W/4200K 55

MHR-150W/3000K 55

MHR-70W/3000K 55

MILO 7040T  196

MILO 7040T/P  196

MIO G9 LED 2,5W-WW 41

MOD 12W LED-NW 32

MOD 12W LED-WW 32

MOD 20W LED-NW 32

MOD 20W LED-WW 32

MOLI EL-1O  122

MOLI EL-2I  122

MOLI EL-3O  122

MOLI EL-4I  122

MORI LED 12W-NW 190

MORI LED 8W-NW 190

MORO DL-35  164

MORTA AR/ES L-O 94

MORTA AR/ES L-SR 94

MORTA AR/ES O-B 94

MORTA AR/ES O-SR 94

MORTA B CT-DSL50-B 75

MORTA B CT-DSL50-SR 75

MORTA B CT-DSO50-B 75

MORTA B CT-DSO50-SR 75

MORTA CT-DSL250-B 74

MORTA CT-DSL250-SR 74

MORTA CT-DSL50-B 74

MORTA CT-DSL50-SR 74

MORTA CT-DSO50-B 74

MORTA CT-DSO50-SR 74

MORTA CT-DTL50-B 94

MORTA CT-DTL50-SR 94

MORTA CT-DTO50-B 94

MORTA CT-DTO50-SR 94

NAVI CTX-DS10-AB 63

NAVI CTX-DS10-B 64

NAVI CTX-DS10-C 63

NAVI CTX-DS10-SN 63

NAVI CTX-DT10-AB     63

NAVI CTX-DT10-B 64

NAVI CTX-DT10-C      63

NAVI CTX-DT10-C/M    63

NAVI CTX-DT10-W      63

ND 10 234

ND 12 234

ND 15 234

ND10Z 234

ND12Z 234

ND15Z 234

NIFO LED 14W E27-WW-W 32

NIFO LED 20W E27-WW-W 32

NIFO LED 22W E27-WW-W 32

NIKOR DLP-60-W  200

NIKOR DLP-75-W  200

NOMA CTX-DS10G/B-C   77

NOMA CTX-DS10G/B-G   77

NOME N LED SMD 18W-NW 182

NOME N LED SMD 36W-NW 182

NOME N LED SMD 48W-NW 182

NOTUS 3 EVG 218 NT  172

NOTUS 3 EVG 236 NT  172

NOTUS 3 EVG 418 NT  172

NOTUS PREMIUM 236 NT 172

NOTUS PREMIUM 418 NT 172

NOVIA 120 D 158

NOVIA 220 D 158

NOVIA EL 120 D 158

NOVIA EL 220 U/D 158

NUPI FILLED 4W E14-WW 25

NUPI FILLED 4W E27-WW 25

OFRA TL-218B-SR EVG  181

OFRA TL-218B-W EVG  181

OFRA TL-236A-SR EVG  181

OFRA TL-236A-W EVG  181

OFRA TL-236B-SR EVG  181

OFRA TL-236B-W EVG  181

OGIVA D35 GR 134

OMERIS N LED 15W-NW-W 200

OMERIS N LED 25W-NW-W 200

OMERIS N LED 35W-NW-W 200

ONSTAR LED-GR 152

ONTEC G E1B 101 M 209

ONTEC G E1B 301M 209

ONTEC R C1 102 M 208

ONTEC R C1 302 M 208

ONTEC R M2 102 M 208

ONTEC S M1 301 M 209

OYO 2LED-CW 85

261



Név Név Név NévOldal Oldal Oldal Oldal

OYO 5LED-CW 85

OZON DLBS-1AV/27-W   230V  196

PAX TL2016B-13W-SR 99

PAX TL-60LED 99

PAX TL-90LED 99

PESSA LED IP44 17W-NW 179

PESSA LED IP44 17W-WW 179

PESSA LED IP44 9W-NW 179

PESSA LED IP44 9W-WW 179

PIK CTX-60+KR4-MGR 87

PIRES DL-60O  184

PIRES DL-60O NS  184

PIRES ECO DL-25O  185

PIRES ECO DL-25O NS  185

PIRMO LED SMD NW-GR 102

PIXA KT-40-B  139

PIXA KT-40-W  139

PL-L-24W/4P 4000K 47

PL-L-36W/4P 4000K 47

PLUGI W-CDS 143

PLUGI W-S 143

POWELED P 12V 30W 240

POWELED P 12V 60W 240

PRO GU10 LED 7W-CW 34

PRO GU10 LED 7W-NW 34

PRO GU10 LED 7W-WW 34

PRO GU10 LED-7WS6-NW 34

PRO GU10 LED-7WS6-WW 34

PRODIM GU10-7,5W-CW 38

PRODIM GU10-7,5W-NW 38

PRODIM GU10-7,5W-WW 38

PROFILO A 112

PROFILO B 113

PROFILO B 2M 113

PROFILO C 113

PROFILO C 2M 113

PROFILO D 114

PROFILO D 2M 114

PROFILO E 114

PROFILO E 2M 114

PROFILO F 115

PROFILO F 2M 115

PROFILO G 115

PROFILO G 2M 115

PROFILO H 116

PROFILO H 2M 116

PROFILO I 116

PROFILO I 2M 116

PROFILO I-W 116

PROFILO I-W 2M 116

PROFILO J 117

PROFILO J 2M 117

PROFILO J-W 117

PROFILO J-W 2M 117

PROFILO K 117

PROFILO K 2M 117

PROFILO K-W 117

PROFILO K-W 2M 117

QULES AC L-C 82

QULES AC L-C/M 82

QULES AC L-W 82

QULES AC O-C 82

QULES AC O-C/M 82

QULES AC O-W 82

R50 60W E14/K 54

RADAN CT-DSL50 70

RADAN CT-DSO50 70

RADAN CT-DTL50 70

RADAN CT-DTO50 70

RALF DL220-W  199

RANGO MINI R7S SMD-NW 26

RANGO MINI R7S SMD-WW 26

RAPID HI LED E27-NW 19

RAPID HI LED E27-WW 19

RAPID LED E27-NW 18

RAPID LED E27-WW 18

RAPID MAXX LED E27-CW 18

RAPID MAXX LED E27-WW 18

RAPID PRO LED E27-NW 18

RAPID PRO LED E27-WW 18

REGIS 3 EVG 418 PT  171

REMI GU10 SMD-CW 37

REMI GU10 SMD-WW 37

RICO DIM LED 17-25W 241

RICO LED  10-18W 241

RICO LED  15-24W 241

RILA 100 156

RILA 23L-DOWN 156

RILA 23L-UP 156

RILA 30 156

RILA 81-PEND 156

RODOS CT-DS09-AB 66

RODOS CT-DT09-AB 66

ROGER DL-2LED6 165

ROGER DL-LED12 165

ROLF JQ-L 244

ROLF JQ-O 244

ROLF MINI JQ-L 245

ROLSO LED IP44 15W-NW 136

ROLSO LED IP44 20W-NW 136

ROPE-NT 150 172

ROPE-NT 150 176

ROPE-NT 150 176

ROPE-NT 150 181

ROPE-NT 150 181

ROPE-NT 150 SINGLE 176

ROPE-NT 150 SINGLE 176

ROPE-NT 150 SINGLE 181

ROPE-NT 150 SINGLE 181

ROUNDA N LED12W-NW-SR 197

ROUNDA N LED12W-NW-W 197

ROUNDA N LED12W-WW-SR 197

ROUNDA N LED12W-WW-W 197

ROUNDA N LED18W-NW-SR 197

ROUNDA N LED18W-NW-W 197

ROUNDA N LED18W-WW-SR 197

ROUNDA N LED18W-WW-W 197

ROUNDA N LED24W-NW-SR 197

ROUNDA N LED24W-NW-W 197

ROUNDA N LED24W-WW-SR 197

ROUNDA N LED24W-WW-W 197

RSTR 218 /4LED/ NT 173

RSTR 218 NT-EVG   173

RSTR 236 NT-EVG  173

RSTR 418 /4LED/ NT 173

RSTR 418 /4LED/ PT-H 173

RSTR 418 NT-EVG  173

RSTR 418 PT-EVG-H  173

RSTR N 236 /4LED/ NT 173

RUBINAS 2LED CW  103

RUBINAS 2LED WW  103

RUBINAS 3LED CW  103

RUBINAS 3LED WW  103

SABIK LED CW 105

SABIK LED PIR CW 106

SABIK LED PIR WW 106

SABIK LED WW 105

SABIK MINI LED CW 105

SABIK MINI LED WW 105

SANGA DL-100  194

SANSO LED 15W-NW-SE 187

SANVI LED 16W-NW 189

SANVI LED 16W-RM 189

SANVI LED 16W-WW 189

SANVI LED 21W-NW 189

SANVI LED 21W-WW 189

SANVI RING 16-AN 189

SANVI RING 16-AN 189

SANVI RING 16-AN 189

SANVI RING 16-SR 189

SANVI RING 16-SR 189

SANVI RING 16-SR 189

SANVI RING 16-W 189

SANVI RING 16-W 189

SANVI RING 21-SR 189

SANVI RING 21-W 189

SARI LED B-CH 137

SARI LED B-SR 137

SARI LED W-SR 137

SEIDY CT-DTL250-AL 72

SEIDY CT-DTL250-B 72

SEIDY CT-DTL250-W/M 73

SEIDY CT-DTL50-AL 72

SEIDY CT-DTL50-B 72

SEIDY CT-DTL50-W/M 73

SEIDY CT-DTO50-AL 72

SEIDY CT-DTO50-B 72

SENIL B/G 133

SENIL W/G 133

SET 60-K 242

SET105-K 242

SEVIA LED 26 157

SEVIA LED 26-SE 157

SEVIA LED 50 157

SEVIA LED 50-SO 157

SEVIA LED 80 157

SHADE A-FR 112

SHADE B/F-FR 113

SHADE B/F-FR 115

SHADE B/F-FR 2M 113

SHADE B/F-FR 2M 115

SHADE B/F-W 113

SHADE B/F-W 115

SHADE B/F-W 2M 113

SHADE B/F-W 2M 115

SHADE C/D/E/I-FR 116

SHADE C/D/E/I-FR 2M 113

SHADE C/D/E/I-FR 2M 114

SHADE C/D/E/I-FR 2M 114

SHADE C/D/E/I-FR 2M 116

SHADE C/D/E/i-W 113

SHADE C/D/E/i-W 114

SHADE C/D/E/i-W 114

SHADE C/D/E/I-W 116

SHADE C/D/E/I-W 2M 113

SHADE C/D/E/I-W 2M 114

SHADE C/D/E/I-W 2M 114

SHADE C/D/E/I-W 2M 116

SHADE CK C/D/E/I-FR 113

SHADE CK C/D/E/I-FR 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 113

SHADE CK C/D/E/I-FR 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 116

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 113

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 116

SHADE CK C/D/E/I-W 113

SHADE CK C/D/E/I-W 114

SHADE CK C/D/E/I-W 114

SHADE CK C/D/E/I-W 116

SHADE CK C/D/E/I-W 2M 113

SHADE CK C/D/E/I-W 2M 114

SHADE CK C/D/E/I-W 2M 114

SHADE CK C/D/E/I-W 2M 116

SHADE CK G 115

SHADE CK G 2M 115

SHADE J/K-FR 117

SHADE J/K-FR 117

SHADE J/K-FR 2M 117

SHADE J/K-FR 2M 117

SHADE J/K-W 117

SHADE J/K-W 117

SHADE J/K-W 2M 117

SHADE J/K-W 2M 117

SHADE O H-W 116
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OYO 5LED-CW 85

OZON DLBS-1AV/27-W   230V  196

PAX TL2016B-13W-SR 99

PAX TL-60LED 99

PAX TL-90LED 99

PESSA LED IP44 17W-NW 179

PESSA LED IP44 17W-WW 179

PESSA LED IP44 9W-NW 179

PESSA LED IP44 9W-WW 179

PIK CTX-60+KR4-MGR 87

PIRES DL-60O  184

PIRES DL-60O NS  184

PIRES ECO DL-25O  185

PIRES ECO DL-25O NS  185

PIRMO LED SMD NW-GR 102

PIXA KT-40-B  139

PIXA KT-40-W  139

PL-L-24W/4P 4000K 47

PL-L-36W/4P 4000K 47

PLUGI W-CDS 143

PLUGI W-S 143

POWELED P 12V 30W 240

POWELED P 12V 60W 240

PRO GU10 LED 7W-CW 34

PRO GU10 LED 7W-NW 34

PRO GU10 LED 7W-WW 34

PRO GU10 LED-7WS6-NW 34

PRO GU10 LED-7WS6-WW 34

PRODIM GU10-7,5W-CW 38

PRODIM GU10-7,5W-NW 38

PRODIM GU10-7,5W-WW 38

PROFILO A 112

PROFILO B 113

PROFILO B 2M 113

PROFILO C 113

PROFILO C 2M 113

PROFILO D 114

PROFILO D 2M 114

PROFILO E 114

PROFILO E 2M 114

PROFILO F 115

PROFILO F 2M 115

PROFILO G 115

PROFILO G 2M 115

PROFILO H 116

PROFILO H 2M 116

PROFILO I 116

PROFILO I 2M 116

PROFILO I-W 116

PROFILO I-W 2M 116

PROFILO J 117

PROFILO J 2M 117

PROFILO J-W 117

PROFILO J-W 2M 117

PROFILO K 117

PROFILO K 2M 117

PROFILO K-W 117

PROFILO K-W 2M 117

QULES AC L-C 82

QULES AC L-C/M 82

QULES AC L-W 82

QULES AC O-C 82

QULES AC O-C/M 82

QULES AC O-W 82

R50 60W E14/K 54

RADAN CT-DSL50 70

RADAN CT-DSO50 70

RADAN CT-DTL50 70

RADAN CT-DTO50 70

RALF DL220-W  199

RANGO MINI R7S SMD-NW 26

RANGO MINI R7S SMD-WW 26

RAPID HI LED E27-NW 19

RAPID HI LED E27-WW 19

RAPID LED E27-NW 18

RAPID LED E27-WW 18

RAPID MAXX LED E27-CW 18

RAPID MAXX LED E27-WW 18

RAPID PRO LED E27-NW 18

RAPID PRO LED E27-WW 18

REGIS 3 EVG 418 PT  171

REMI GU10 SMD-CW 37

REMI GU10 SMD-WW 37

RICO DIM LED 17-25W 241

RICO LED  10-18W 241

RICO LED  15-24W 241

RILA 100 156

RILA 23L-DOWN 156

RILA 23L-UP 156

RILA 30 156

RILA 81-PEND 156

RODOS CT-DS09-AB 66

RODOS CT-DT09-AB 66

ROGER DL-2LED6 165

ROGER DL-LED12 165

ROLF JQ-L 244

ROLF JQ-O 244

ROLF MINI JQ-L 245

ROLSO LED IP44 15W-NW 136

ROLSO LED IP44 20W-NW 136

ROPE-NT 150 172

ROPE-NT 150 176

ROPE-NT 150 176

ROPE-NT 150 181

ROPE-NT 150 181

ROPE-NT 150 SINGLE 176

ROPE-NT 150 SINGLE 176

ROPE-NT 150 SINGLE 181

ROPE-NT 150 SINGLE 181

ROUNDA N LED12W-NW-SR 197

ROUNDA N LED12W-NW-W 197

ROUNDA N LED12W-WW-SR 197

ROUNDA N LED12W-WW-W 197

ROUNDA N LED18W-NW-SR 197

ROUNDA N LED18W-NW-W 197

ROUNDA N LED18W-WW-SR 197

ROUNDA N LED18W-WW-W 197

ROUNDA N LED24W-NW-SR 197

ROUNDA N LED24W-NW-W 197

ROUNDA N LED24W-WW-SR 197

ROUNDA N LED24W-WW-W 197

RSTR 218 /4LED/ NT 173

RSTR 218 NT-EVG   173

RSTR 236 NT-EVG  173

RSTR 418 /4LED/ NT 173

RSTR 418 /4LED/ PT-H 173

RSTR 418 NT-EVG  173

RSTR 418 PT-EVG-H  173

RSTR N 236 /4LED/ NT 173

RUBINAS 2LED CW  103

RUBINAS 2LED WW  103

RUBINAS 3LED CW  103

RUBINAS 3LED WW  103

SABIK LED CW 105

SABIK LED PIR CW 106

SABIK LED PIR WW 106

SABIK LED WW 105

SABIK MINI LED CW 105

SABIK MINI LED WW 105

SANGA DL-100  194

SANSO LED 15W-NW-SE 187

SANVI LED 16W-NW 189

SANVI LED 16W-RM 189

SANVI LED 16W-WW 189

SANVI LED 21W-NW 189

SANVI LED 21W-WW 189

SANVI RING 16-AN 189

SANVI RING 16-AN 189

SANVI RING 16-AN 189

SANVI RING 16-SR 189

SANVI RING 16-SR 189

SANVI RING 16-SR 189

SANVI RING 16-W 189

SANVI RING 16-W 189

SANVI RING 21-SR 189

SANVI RING 21-W 189

SARI LED B-CH 137

SARI LED B-SR 137

SARI LED W-SR 137

SEIDY CT-DTL250-AL 72

SEIDY CT-DTL250-B 72

SEIDY CT-DTL250-W/M 73

SEIDY CT-DTL50-AL 72

SEIDY CT-DTL50-B 72

SEIDY CT-DTL50-W/M 73

SEIDY CT-DTO50-AL 72

SEIDY CT-DTO50-B 72

SENIL B/G 133

SENIL W/G 133

SET 60-K 242

SET105-K 242

SEVIA LED 26 157

SEVIA LED 26-SE 157

SEVIA LED 50 157

SEVIA LED 50-SO 157

SEVIA LED 80 157

SHADE A-FR 112

SHADE B/F-FR 113

SHADE B/F-FR 115

SHADE B/F-FR 2M 113

SHADE B/F-FR 2M 115

SHADE B/F-W 113

SHADE B/F-W 115

SHADE B/F-W 2M 113

SHADE B/F-W 2M 115

SHADE C/D/E/I-FR 116

SHADE C/D/E/I-FR 2M 113

SHADE C/D/E/I-FR 2M 114

SHADE C/D/E/I-FR 2M 114

SHADE C/D/E/I-FR 2M 116

SHADE C/D/E/i-W 113

SHADE C/D/E/i-W 114

SHADE C/D/E/i-W 114

SHADE C/D/E/I-W 116

SHADE C/D/E/I-W 2M 113

SHADE C/D/E/I-W 2M 114

SHADE C/D/E/I-W 2M 114

SHADE C/D/E/I-W 2M 116

SHADE CK C/D/E/I-FR 113

SHADE CK C/D/E/I-FR 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 113

SHADE CK C/D/E/I-FR 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 116

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 113

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 114

SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 116

SHADE CK C/D/E/I-W 113

SHADE CK C/D/E/I-W 114

SHADE CK C/D/E/I-W 114

SHADE CK C/D/E/I-W 116

SHADE CK C/D/E/I-W 2M 113

SHADE CK C/D/E/I-W 2M 114

SHADE CK C/D/E/I-W 2M 114

SHADE CK C/D/E/I-W 2M 116

SHADE CK G 115

SHADE CK G 2M 115

SHADE J/K-FR 117

SHADE J/K-FR 117

SHADE J/K-FR 2M 117

SHADE J/K-FR 2M 117

SHADE J/K-W 117

SHADE J/K-W 117

SHADE J/K-W 2M 117

SHADE J/K-W 2M 117

SHADE O H-W 116

Név Név Név NévOldal Oldal Oldal Oldal

SHADE O H-W 2M 116

SHADE-U H-FR 116

SHADE-U H-FR 2M 116

SHADE-U H-W 116

SHADE-U H-W 2M 116

SHARK EL-60  193

SIGO R39 LED E14-NW 31

SIGO R39 LED E14-WW 31

SIGO R50 LED E14 WW 31

SIGO R50 LED E14-NW 31

SIGO R63 LED E27-NW 31

SIGO R63 LED E27-WW 31

SIMI CT-DTO50-AB 67

SIMI CT-DTO50-C/M 67

SLICK JQ-L-B 245

SLICK JQ-L-W 245

SL-RGB 3in1 220

SOLA LED CW 104

SOLA LED WW 104

SOLIM LED COB 3,5W-NW 84

SOLIM LED COB 3,5W-WW 84

SOLIM LED COB 5W-NW 84

SOLIM LED COB 5W-WW 84

SONDA EL-1L  123

SONDA EL-2J  123

SONDA EL-3J  123

SONDA EL-4L  123

SONOR L-W 126

SONOR O-W 126

SOREN L-BL 76

SOREN L-GN 76

SOREN L-SR 76

SOREN L-SR CW 76

SOREN O-BL 76

SOREN O-GN 76

SOREN O-SR 76

SOREN O-SR CW 76

SORTA 16L-UP 157

SORTA 16L-UP-SE 157

SORTA 30I-UP 157

SORTA 50 157

SORTA 80 157

SP FRAME 12W-R 198

SP FRAME 12W-S 198

SP FRAME 18W-R 198

SP FRAME 18W-S 198

SP FRAME 6W-R 198

SP FRAME 6W-S 198

SP LED 12W NW-R 198

SP LED 12W NW-S 198

SP LED 18W NW-S 198

SP LED 6W NW-R 198

SP LED 6W NW-S 198

SP LED N 18W NW-R 198

SPAG C B/G 95

SPAG C W/G 95

SPAG L B/G 95

SPAG L W/G 95

SPAG S B/G 95

SPAG S W/G 95

SPN2 BRAVO 6060/6262 168

SPN3 BRAVO 12030 168

SPRING I 116

ST64 FILLED 4W E27-WW 27

ST64 FILLED 6W E27-WW 27

STEL LED 350 8-12W 239

STEL LED 700 6-12W 239

STOBI DLP 250-B 129

STOBI DLP 250-W 129

STOBI DLP 50-B 129

STOBI DLP 50-W 129

STONO 20 N 160

STONO 30 160

STONO 40 160

STONO 50 160

STOPPER B 113

STOPPER C 113

STOPPER D 114

STOPPER E 114

STOPPER F 115

STOPPER G 115

STOPPER I 116

STOPPER I-W 116

STOPPER J 117

STOPPER J-W 117

STOPPER K 117

STOPPER K-W 117

STOPPER-O H 116

STOPPER-U H 116

STREET LED 12000 NW 207

STREET LED 4000 NW 207

STREET LED 8000 NW 207

SUZI HR-60-B   140

SUZI HR-60-BL   140

SUZI HR-60-PK   140

SUZI HR-60-SR   140

T1U- 9W 48

T1U-11W 48

T2U-18W 48

T2U-18W4P 48

T2U-26W 48

T2U-26W4P 48

T5-13W 2700K/65 49

T5-13W 4000K/65 49

T5-14W 2700K/82 49

T5-14W 4000K/82 49

T5-21W 2700K/82 49

T5-21W 4000K/82 49

T5-8W 2700K/65 49

T5-8W 4000K/65 49

T8 LED 16W-NW 46

T8 LED 22W-NW 46

T8 LED 9W-NW 46

T8 LED GLASSv3 18W-CW 46

T8 LED GLASSv3 18W-NW 46

T8 LED GLASSv3 24W-CW 46

T8 LED GLASSv3 24W-NW 46

T8 LED GLASSv3 9W-CW 46

T8 LED GLASSv3 9W-NW 46

TABO CT-AS02-AL 79

TAJFUN B3-1  232

TAJFUN E2-B3 232

TAXI SMD L C/M-NW 150

TAXI SMD L C/M-WW 150

TAXI SMD P C/M-NW 150

TAXI SMD P C/M-WW 150

TAZA CTX-DS20 78

TEAR PR-90A-WH 202

TEAR PR-90B-WH 202

TEAR PR-CORD-WH 202

TEAR PR-FLEX-WH 202

TEAR PR-I-B-WH 202

TEAR PR-I-WH 202

TEAR PR-PLUG-WH 202

TEAR PR-WH 202

TEAR TR 1M-WH 202

TEAR TR 2M-WH 202

TEDI MAXX LED GU10-CW 36

TEDI MAXX LED GU10-WW 36

TEKNO 05-1000-143 256

TEKNO 05-1010-143 256

TEKNO 05-1021-143 256

TEKNO 05-1028-143 256

TEKNO 05-1050-143 256

TEKNO 05-1080-143 256

TEKNO 05-1110-143 256

TEKNO 05-1140-143 256

TEKNO 05-1240-143 257

TEKNO 05-1248-143 257

TEKNO 05-2228-143 257

TEKNO 05-3128-143 257

TEKNO 05-3129-143 257

TEKNO 05-3528-143 257

TEKNO 05-3529-143 257

TERRA LED CW  104

TERRA LED PIR CW 106

TERRA LED PIR WW 106

TERRA LED WW 104

TERRA MINI LED CW 104

TERRA MINI LED WW 104

TESON AL-DSL50 90

TESON AL-DSO50 90

TESON AL-DTL50 90

TESON AL-DTO50 90

TEZI LED3,5W GU10-CW 38

TEZI LED3,5W GU10-NW 38

TEZI LED3,5W GU10-WW 38

TEZI LED4,5W GU10-CW 38

TEZI LED4,5W GU10-NW 38

TEZI LED4,5W GU10-WW 38

TEZI LED6W GU10-CW 38

TEZI LED6W GU10-NW 38

TEZI LED6W GU10-WW 38

TL-3011-18W    100

TL-3011-30W    100

TL-3011-36W    100

TOMI LED1,2W GU10-CW 35

TOMI LED1,2W GU10-NW 35

TOMI LED1,2W GU10-WW 35

TOMI LED3W GU10-CW 35

TOMI LED3W GU10-NW 35

TOMI LED3W GU10-WW 35

TOMI LED5W GU10-CW 35

TOMI LED5W GU10-WW 35

TOMI LED5W MR16-CW 43

TOMI LED5W MR16-WW 43

TOMI LED7W GU10-CW 35

TOMI LED7W GU10-NW 35

TOMI LED7W GU10-WW 35

TOMI LED7W MR16-CW 43

TOMI LED7W MR16-WW 43

TORIM DLP-250 B-W 129

TORIM DLP-250 W-B 129

TORIM DLP-50 B-W 129

TORIM DLP-50 W-B 129

TOWE LED 36W-NW 170

TRAKO LED COB-11 203

TRAKO LED COB-20 203

TRETO LED 0-30W 240

TREZ LED 40 5000K 169

TRIColor LED E27 20

TRIColor LED GU10 36

TUNA MINI N 194

TUNA S1101-W 194

TURK DL-60  193

TWISTER AOL 100    229

TWISTER AOL 100B   229

TWISTER AOL 100FT  229

TWISTER AOL 100HT  229

TWISTER AOL 100T   229

TWISTER AOL 100T SF   229

TWISTER AOL 120B   229

TWISTER AOL 120HT 229

TWISTER AOL 120T   229

TYBIA DL-224L  PL-L 192

TYBIA DL-236L  PL-L 192

ULKE CT-2113-C     80

ULKE CT-2113-C/M   80

ULKE CT-2119-C     81

ULKE CT-2119-C/M   81

URTICA CT-DTO50-AB 67

URTICA CT-DTO50-C/M 67

VARSO LED 18W-NW-O 186

VARSO LED 24W-NW-O 186

VIDI CTC-5514-AN     60

VIDI CTC-5514-B 61

VIDI CTC-5514-C      60

VIDI CTC-5514-C/M    60
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300 ARGUS CT-2114-G     57

301 ARGUS CT-2114-C     57

303 ARGUS CT-2114-W     57

304 ARGUS CT-2115-G     57

305 ARGUS CT-2115-C     57

307 ARGUS CT-2115-W     57

309 ARGUS CT-2117-C     58

311 ARGUS CT-2117-W     58

313 ULKE CT-2119-C     81

321 ULKE CT-2113-C     80

324 ARGUS CT-2114-BR/M 57

325 ARGUS CT-2114-C/M   57

327 ARGUS CT-2114-AN    57

328 ARGUS CT-2114-GM    57

330 ARGUS CT-2115-BR/M  57

331 ARGUS CT-2115-C/M   57

333 ARGUS CT-2115-AN    57

334 ARGUS CT-2115-GM    57

336 ARGUS CT-2117-BR/M  58

337 ARGUS CT-2117-C/M   58

340 ARGUS CT-2117-GM    58

349 ULKE CT-2119-C/M   81

355 ULKE CT-2113-C/M   80

402 K512GZ  252

405 HLDR-R7S 252

460 ALER JQ-30-W 247

461 ALER JQ-30-B 247

464 ZONA JQ-37-W 248

510 TL-3011-18W    100

511 TL-3011-30W    100

512 TL-3011-36W    100

620 ELIOT ZW3-L500P-B 146

810 GAVI CT-2116B-W    86

811 GAVI CT-2116B-C    86

814 GAVI CT-2116B-BR/M 86

815 GAVI CT-2116B-C/M  86

821 ELSE CT-2116C-C    87

825 ELSE CT-2116C-C/M  87

905 OZON DLBS-1AV/27-W  196

913 DELE AL-204-C/M 89

923 DELE AL-205-C/M 89

948 DL-307-S-C/M     102

1271 IT-1/20-B 250

1272 IT-1/20-Y 250

1273 IT-1/20-RE 250

1274 IT-1/20-GN 250

1275 IT-1/20-BL 250

1276 IT-1/20-W 250

1277 IT-1/20-Y/GN 250

1425 SET 60-K 242

1426 SET105-K 242

1440 ADI 350 237

1888 IBIS KT028-GR     138

1910 LORA HR-DF5-BLN  139

1911 LORA HR-DF5-RE  139

1912 LORA HR-DF5-W  139

1913 LORA HR-DF5-GN  139

1914 LORA HR-DF5-B  139

2160 HLDR E27 252

2161 HLDR E27-F 252

2162 HLDR E27-D 252

2170 HLDR E14 252

2173 HLDR-E14F 252

2550 NAVI CTX-DT10-W      63

2551 NAVI CTX-DT10-C      63

2553 NAVI CTX-DT10-C/M    63

2554 NAVI CTX-DT10-AB     63

2565 NOMA CTX-DS10G/B-G   77

2566 NOMA CTX-DS10G/B-C   77

2570 DINO CTX-DS02G/A-G   77

2575 DINO CTX-DS02G/B-G   77

2576 DINO CTX-DS02G/B-C   77

2580 LUTO CTX-DS02B-W     65

2581 LUTO CTX-DS02B-C     65

2583 LUTO CTX-DS02B-C/M   65

2584 LUTO CTX-DS02B-AB    65

2590 LUTO CTX-DT02B-W     65

2591 LUTO CTX-DT02B-C     65

2593 LUTO CTX-DT02B-C/M   65

2594 LUTO CTX-DT02B-AB    65

2755 CEL CTC-5519-C/M 81

2780 VIDI CTC-5515-W      60

2781 VIDI CTC-5515-C      60

2783 VIDI CTC-5515-C/M    60

2785 VIDI CTC-5515-AN     60

2787 VIDI CTC-5515-PN     60

2790 VIDI CTC-5514-W      60

2791 VIDI CTC-5514-C      60

2793 VIDI CTC-5514-C/M    60

2795 VIDI CTC-5514-AN     60

2803 BASK CTC-5515-SN/G   62

2804 BASK CTC-5515-MPC/N  62

2806 BASK CTC-5515-SN/N   62

2813 BASK CTC-5514-SN/G   62

2814 BASK CTC-5514-MPC/N  62

2816 BASK CTC-5514-SN/N   62

2820 HORN CTC-3114-SN/G   59

2821 HORN CTC-3114-SN/N   59

2822 HORN CTC-3114-PS/G   59

2823 HORN CTC-3114-PG/N   59

2824 HORN CTC-3114-GM/N   59

2830 HORN CTC-3115-SN/G   59

2831 HORN CTC-3115-SN/N   59

2832 HORN CTC-3115-PS/G   59

2833 HORN CTC-3115-PG/N   59

2834 HORN CTC-3115-GM/N   59

2887 PIK CTX-60+KR4-MGR 87

3830 DB104S 1X4P/SMD 221

3831 DB106S 1X6P/SMD 221

3832 DB108S 1X8P/SMD 221

3833 DB112S 1X12P/SMD 221

3834 DB118S 1X18P/SMD 221

3835 DB212S 2X12P/SMD 221

3836 DB312S 3x12P/SMD 221

3840 DB104F 1X4P/FMD 222

3841 DB106F 1X6P/FMD 222

3842 DB108F 1X8P/FMD 222

3843 DB112F 1X12P/FMD 222

3844 DB118F 1X18P/FMD 222

3845 DB212F 2X12P/FMD 222

3846 DB312F 3x12P/FMD 222

3850 DB102W 1X2P/SM 221

3851 DB104W 1X4P/SM 221

3852 DB108W 1X8P/SM 221

3853 DB112W 1X12P/SM 221

3854 DB118W 1X18P/SM 221

3859 Z-DB zárófedél 222

4011  AVIA MTH-478/400W-B  145

4013 AVIA MTH-478/250W-B  145

4260 TUNA S1101-W 194

4282 PAX TL2016B-13W-SR 99

4381 ZEPO LFD-T02-C/M 88

4386 ZEPO LFD-T02/S-C/M 88

4680 DORA LED-J01  151

4681 LINDA LED-J02 151

4684 LICA LED-J04A 151

4685 RODOS CT-DS09-AB 66

4688 RODOS CT-DT09-AB 66

4693 NAVI CTX-DS10-AB 63

4694 NAVI CTX-DS10-C 63

4695 NAVI CTX-DS10-SN 63

4701 TABO CT-AS02-AL 79

4703 MARIN CT-S80-C 82

4704 MARIN CT-S80-SN 82

4710 MARIN CT-S80-AB 82

4730 MERA TL-8/4000K  100

4731 MERA TL-13/4000K  100

4732 MERA TL-21/4000K  100

4733 MERA PP 100

4795 SONDA EL-1L  123

4796 SONDA EL-2J  123

4797 SONDA EL-3J  123

4798 SONDA EL-4L  123

4820 RALF DL220-W  199

4841 ADAMO MTH-250/S 145

4842 ADAMO MTH-400/S 145

4845 ADAMO MTH-250/A 145

4846 ADAMO MTH-400/A 145

4862 GRIP GP/S 251

4863 GRIP W/US 251

4870 MORO DL-35  164

4960 MATEO DLP-150-GR  201

4961 MATEO DLP-250-GR  201

4962 MATEO DLP-350-GR  201

7011 SHARK EL-60  193

7015 MARC DL-60  191

7025 TURK DL-60  193

7079 BART EL-135  153

7080 BART EL-235  153

7081 BART EL-160  153

7082 BART EL-260  153

7083 BART EL-140   153

7085 MOLI EL-1O  122

7086 MOLI EL-2I  122

7087 MOLI EL-3O  122

7088 MOLI EL-4I  122

7130 AMY EL-I40  123

7131 AMY EL-T240  123

7132 AMY EL-U240  123

7150 SUZI HR-60-SR   140

7151 SUZI HR-60-B   140

7152 SUZI HR-60-BL   140

7153 SUZI HR-60-PK   140

7170 BERG DL-35O  166

7171 BERG DL-35L  166

7180 BS-1 4-22W 243

7181 BS-2 4-65W 243

7195 XARD DL-40  166

7210 NIKOR DLP-60-W  200

7211 NIKOR DLP-75-W  200

7280 ROGER DL-LED12 165

7281 ROGER DL-2LED6 165

7301 RICO LED  15-24W 241

7302 RICO LED  10-18W 241

7360 RADAN CT-DTO50 70

7361 RADAN CT-DTL50 70

7362 RADAN CT-DSO50 70

7363 RADAN CT-DSL50 70

7370 TESON AL-DTO50 90

7371 TESON AL-DTL50 90

7372 TESON AL-DSO50 90

7373 TESON AL-DSL50 90

7560 ZARA HR-40-SR  140

7561 ZARA HR-40-B   140

7562 ZARA HR-40-BL  140

7563 ZARA HR-40-OR  140

7690 MERGE JQ-L 246

7691 MERGE JQ-O 246

7800 TRETO LED 0-30W 240

7860 EURO MTH-250-16PC 205

7861 EURO MTH-400-16PC 205

7862 EURO MTH-250-22PC 205

7863 EURO MTH-400-22PC 205

7864 EURO MTH-250-21AL 204

7865 EURO MTH-400-21AL 204

7870 ROPE-NT 150 172

7870 ROPE-NT 150 176

7870 ROPE-NT 150 176

7870 ROPE-NT 150 181

7870 ROPE-NT 150 181

7871 ROPE-NT 150 SINGLE 176

7871 ROPE-NT 150 SINGLE 176

7871 ROPE-NT 150 SINGLE 181

7871 ROPE-NT 150 SINGLE 181

7900 KIRA DL-75B  186

8050 SANGA DL-100  194

8091 TUNA MINI N 194

8103 HAXA-DSO POWER LED-B 84
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8120 OYO 2LED-CW 85

8121 OYO 5LED-CW 85

8220 HLDR-G9 252

8240 BL-3-4x14H-EVG 242

8301 MERA TL-8/2700K  100

8302 MERA TL-13/2700K  100

8303 MERA TL-21/2700K  100

8390 SLICK JQ-L-W 245

8391 SLICK JQ-L-B 245

8490 J-80W 78mm STAR  51

8491 J-120W 78mm STAR 51

8500 J-120W 118mmSTAR 51

8501 J-160W 118mmSTAR 51

8502 J-230W 118mmSTAR 51

8503 J-400W 118mmSTAR 51

8520 MEBA TL-218 EVG  180

8521 MEBA TL-218/OP EVG  180

8522 MEBA TL-236 EVG  180

8523 MEBA TL-236/OP EVG  180

8550 DRIFT LED 3-18W 238

8601 XEDOS 254 NT-EVG  171

8602 XEDOS 424 NT-EVG  171

8630 GIVRO LED-CW 50M 121

8631 GIVRO LED-BL 50M 121

8632 GIVRO LED-RE 50M 121

8633 GIVRO LED-GN 50M 121

8634 GIVRO LED-Y 50M 121

8635 GIVRO-X 121

8636 GIVRO-90L 121

8637 GIVRO PR SET  121

8638 GIVRO-Z 121

8639 GIVRO-I 121

8640 GIVRO-PEND 121

8641 GIVRO T 121

8642 GIVRO LED-WW 50M  121

8662 TAZA CTX-DS20 78

8665 FIRLA CT-DTL50-SC 69

8666 DANERA CT-DTL35-SC 80

8680 GAVI POWER LED-C/M 86

8810 PIRES DL-60O  184

8811 PIRES DL-60O NS  184

8820 ROLF JQ-L 244

8821 ROLF JQ-O 244

8822 ROLF MINI JQ-L 245

8850 HLDR-E27/GU10 253

8851 HLDR-E14/GU10 253

8910 MARID JQ-L 250

8951 LED12 SMD G4-WW 44

8961 T2U-26W4P 48

8963 T2U-18W4P 48

8980 JURBA DL-218O  192

8981 JURBA DL-218L  192

10400 J- 100W 78mm  PRÉMIUM 51

10401 J- 150W 78mm  PRÉMIUM 51

10410 J- 100W 118mm PRÉMIUM 51

10411 J- 150W 118mm PRÉMIUM 51

10412 J- 200W 118mm PRÉMIUM 51

10414 J- 300W 118mm PRÉMIUM 51

10416 J- 500W 118mm PRÉMIUM 51

10418 J-1000W 189mm PRÉMIUM 51

10419 J-1500W 254mm PRÉMIUM 51

10432 JC.-10W4/EK  BASIC 50

10433 JC.-20W4/EK  BASIC 50

10434 JC.-35W4/EK  BASIC 50

10661 T2U-18W 48

10662 T2U-26W 48

10671 T1U- 9W 48

10672 T1U-11W 48

10700 J.-100W 78mm/EK BASIC 51

10701 J.-150W 78mm/EK BASIC 51

10712 J.-200W 118mm/EK BASIC 51

10714 J.-300W 118mm/EK BASIC 51

10716 J.-500W 118mm/EK BASIC 51

10720 JC-  5W G4 PRÉMIUM 50

10722 JC- 10W G4 PRÉMIUM 50

10724 JC- 20W G4 PRÉMIUM 50

10730 JC-20W GY6,35  PRÉMIUM 50

10732 JC-35W GY6,35  PRÉMIUM 50

10734 JC-50W GY6,35  PRÉMIUM 50

12553 R50 60W E14/K 54

12660 DD-16W/4P 3500K 47

12661 DD-21W/4P 3500K 47

12662 DD-28W/4P 3500K 47

12663 DD-38W/4P 3500K 47

12710 T5-8W 2700K/65 49

12711 T5-13W 2700K/65 49

12712 T5-14W 2700K/82 49

12713 T5-21W 2700K/82 49

12715 T5-8W 4000K/65 49

12716 T5-13W 4000K/65 49

12717 T5-14W 4000K/82 49

12718 T5-21W 4000K/82 49

12750 MHR-70W/3000K 55

12751 MHR-150W/3000K 55

12755 MHE-250W/4200K 55

12756 MHE-400W/4200K 55

14810 ALEXA 5LED 101

14946 REMI GU10 SMD-WW 37

14947 REMI GU10 SMD-CW 37

14975 LINUS LED 4,5W-NW 101

14976 LINUS LED 8W-NW 101

14977 LINUS LINK 101

15055 LUCY-B 142

15058 LUCY-W 142

15099 RANGO MINI R7S SMD-WW 26

18010 MAGRA EL-135   153

18011 MAGRA EL-235   153

18040 DRIFT LED 0-6W 238

18042 DRIFT LED F 0-18W 238

18120 FOGLER DL-240O  183

18121 FOGLER LED 14W-NW 183

18125 GL FOGLER DL-240O 183

18131 GRIBLO LED SMD 161

18280 SEIDY CT-DTO50-AL 72

18281 SEIDY CT-DTL50-AL 72

18282 SEIDY CT-DTL250-AL 72

18284 SEIDY CT-DTL250-B 72

18288 SEIDY CT-DTO50-B 72

18289 SEIDY CT-DTL50-B 72

18410 ELLI CTX-DS20 78

18420 G9-20W STAR 52

18421 G9-33W STAR 52

18422 G9-48W STAR 52

18423 G9-60W STAR 52

18440 CDH/CL 28W E14 53

18441 CDH/CL 42W E14 53

18450 GLH/CL 28W E27 53

18451 GLH/CL 42W E27 53

18452 GLH/CL 52W E27 53

18453 GLH/CL 70W E27 53

18454 GLH/CL 100W E27 53

18510 MORTA CT-DSL50-B 74

18512 MORTA CT-DSL50-SR 74

18515 MAH PLUS-118-ABS/PC 176

18516 MAH PLUS-218-ABS/PS  176

18517 MAH PLUS-218-ABS/PC 176

18518 MAH PLUS-136-ABS/PS  176

18519 MAH PLUS-136-ABS/PC 176

18520 MAH PLUS-236-ABS/PS  176

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC  176

18522 MAH PLUS-158-ABS/PS  176

18523 MAH PLUS-158-ABS/PC 176

18524 MAH PLUS-258-ABS/PS  176

18525 MAH PLUS-258-ABS/PC  176

18530 GWEN CT-DTL50-B 71

18531 GWEN CT-DTO50-B 71

18560 EVIT CT-DTL50-AL 71

18561 EVIT CT-DTO50-AL 71

18594 CL-MAH PLUS INOX 176

18594 CL-MAH PLUS INOX 176

18721 JVT3-16AS 217

18730 AS 1-7M 217

18870 LESTRA 228-SR  174

18960 CONTROLLER LED RGB-IR20 111

19000 PIRES ECO DL-25O  185

19001 PIRES ECO DL-25O NS  185

19010 TYBIA DL-224L  PL-L 192

19011 TYBIA DL-236L  PL-L 192

19030 CONNECTOR 8 112

19032 CONNECTOR 8-CP 112

19033 CONNECTOR 8-CPC 112

19036 CONNECTOR RGB 10-CP 112

19037 CONNECTOR RGB 10-CPC 112

19038 CONNECTOR RGB 10 112

19061 DABA LED ECO DL-10O 188

19062 DABA N LED SMD DL-16W 188

19063 DABA N LED SMD DL-22W 188

19102 OFRA TL-218B-W EVG  181

19103 OFRA TL-218B-SR EVG  181

19104 OFRA TL-236A-SR EVG  181

19105 OFRA TL-236A-W EVG  181

19106 OFRA TL-236B-W EVG  181

19107 OFRA TL-236B-SR EVG  181

19120 DARSA EL-135L-UP  159

19121 DARSA EL-235T-UP  159

19122 DARSA EL-135  159

19123 DARSA EL-235A  159

19160 PROFILO A 112

19161 PROFILO B 113

19162 PROFILO C 113

19163 PROFILO D 114

19164 PROFILO E 114

19170 SHADE A-FR 112

19181 STOPPER B 113

19182 STOPPER C 113

19183 STOPPER D 114

19184 STOPPER E 114

19190 HANDLE A  112

19191 HANDLE C/D/E 113

19300 PIXA KT-40-W  139

19301 PIXA KT-40-B  139

19360 MORTA CT-DSL250-B 74

19362 MORTA CT-DSL250-SR 74

19440 MORTA CT-DSO50-B 74

19442 MORTA CT-DSO50-SR 74

19454 SEIDY CT-DTL50-W/M 73

19455 SEIDY CT-DTL250-W/M 73

19500 SIMI CT-DTO50-AB 67

19501 SIMI CT-DTO50-C/M 67

19520 ANAFI CT-DSO50-AB 68

19550 URTICA CT-DTO50-AB 67

19551 URTICA CT-DTO50-C/M 67

19570 COMMON CT-DTL50-WE 69

19610 CANTA CTX-DS20 79

19640 GLASO EL-1O  122

19641 GLASO EL-2I  122

19642 GLASO EL-3I  122

19643 GLASO EL-4I  122

19644 GLASO EL-3O  122

19730 REGIS 3 EVG 418 PT  171

19731 NOTUS 3 EVG 418 NT  172

19732 NOTUS 3 EVG 236 NT  172

19733 NOTUS 3 EVG 218 NT  172

19760 GAVI LED18 SMD-WW-C 86

19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M 86

19950 DUCE AL-DTL50  124

19951 DUCE AL-DTO50 124

22050 GORDO LED14 SMD-O 164

22051 GORDO LED14 SMD-L 164

22070 SL-RGB 3in1 220

22110 MORTA B CT-DSL50-B 75

22112 MORTA B CT-DSL50-SR 75

22116 MORTA B CT-DSO50-B 75

22117 MORTA B CT-DSO50-SR 75

22140 CONTROLLER LED RGB-RF 111

22190 PAX TL-90LED 99

22191 PAX TL-60LED 99

22203 LED15 C MR16-WW-B 44
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22204 LED15 C MR16-CW-B 44

22290 NOTUS PREMIUM 236 NT 172

22291 NOTUS PREMIUM 418 NT 172

22340 FRANCO 15LED SMD KT-W 141

22341 FRANCO 15LED SMD KT-B 141

22370 AZ-10ATH35 243

22371 AZ-10A 243

22420 ESG LED 7W GX53-WW 45

22421 ESG LED 7W GX53-CW 45

22430 DALLA CT-DTO50-W 73

22431 DALLA CT-DTL50-W 73

22440 ZEW EL-235J-B  154

22441 ZEW EL-235U-B  154

22442 ZEW EL-235J-GR  154

22443 ZEW EL-235U-GR  154

22464 DIXI FILLED 4W E27-WW 25

22466 ZIPI FILLED 2W E14-WW 24

22468 DIXI FILLED 6W E27-WW 25

22469 ZIPI FILLED 4W E14-WW 24

22550 BORD DLP-50-AL  125

22551 BORD DLP-50-W  125

22552 BORD DLP-50-B  125

22553 BORD DLP-250-AL  125

22554 BORD DLP-250-W  125

22555 BORD DLP-250-B  125

22560 PL-L-24W/4P 4000K 47

22561 PL-L-36W/4P 4000K 47

22571 LUNI PRO E27 LED-WW 28

22572 LUNI MAX E27 LED-WW 28

22580 TEAR PR-WH 202

22581 TEAR PR-90A-WH 202

22582 TEAR PR-90B-WH 202

22583 TEAR PR-CORD-WH 202

22584 TEAR PR-FLEX-WH 202

22585 TEAR PR-I-WH 202

22586 TEAR PR-I-B-WH 202

22587 TEAR PR-PLUG-WH 202

22592 TEAR TR 1M-WH 202

22593 TEAR TR 2M-WH 202

22603 MAH-LED N 20W-NW/PC 175

22604 MAH-LED N 40W-NW/PC 175

22605 MAH-LED N 50W-NW/PC 175

22612 AR-111 REF LED G53-CW 40

22613 AR-111 REF LED G53-WW 40

22620 TRAKO LED COB-11 203

22621 TRAKO LED COB-20 203

22630 DORTO LED COB-20 203

22631 DORTO LED COB-40 203

22660 GIO LED G9-WW 41

22661 GIO LED G9-NW 41

22662 GIO LED G4 FL-WW 45

22663 GIO LED G4 FL-NW 45

22700 TOMI LED5W GU10-WW 35

22701 TOMI LED5W GU10-CW 35

22702 TOMI LED3W GU10-WW 35

22703 TOMI LED3W GU10-CW 35

22704 TOMI LED5W MR16-WW 43

22705 TOMI LED5W MR16-CW 43

22706 TOMI LED7W MR16-WW 43

22707 TOMI LED7W MR16-CW 43

22708 TOMI LED1,2W GU10-WW 35

22709 TOMI LED1,2W GU10-CW 35

22733 SIGO R39 LED E14-WW 31

22734 SIGO R39 LED E14-NW 31

22735 SIGO R50 LED E14 WW 31

22736 SIGO R50 LED E14-NW 31

22737 SIGO R63 LED E27-WW 31

22738 SIGO R63 LED E27-NW 31

22760 ONSTAR LED-GR 152

22770 CROTO LED-GR-L 152

22771 CROTO LED-GR-O 152

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC 175

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC 175

22820 TOMI LED7W GU10-CW 35

22821 TOMI LED7W GU10-WW 35

22822 TOMI LED1,2W GU10-NW 35

22823 TOMI LED3W GU10-NW 35

22825 TOMI LED7W GU10-NW 35

22840 HIMA MCOB 30W-NW-W 201

22864 WIDE N LED E27-WW 19

22865 WIDE N LED E27-NW 19

22910 TRIColor LED GU10 36

22911 TRIColor LED E27 20

22940 RAPID LED E27-WW 18

22941 RAPID LED E27-NW 18

22950 RAPID PRO LED E27-WW 18

22951 RAPID PRO LED E27-NW 18

22962 AR-111 LED SL/WW/SR 40

22963 AR-111 LED SL/CW/SR 40

22972 ES-111 LED SL/WW/SR 39

22973 ES-111 LED SL/CW/SR 39

23040 BILO 3W T SMD E14-WW 29

23041 BILO 3W T SMD E27-WW 29

23042 BILO 5W T SMD E14-WW 29

23043 BILO 5W T SMD E27-WW 29

23070 STEL LED 350 8-12W 239

23071 STEL LED 700 6-12W 239

23090 RICO DIM LED 17-25W 241

23100 SOLA LED WW 104

23101 SOLA LED CW 104

23102 TERRA LED WW 104

23103 TERRA MINI LED WW 104

23104 TERRA LED CW  104

23105 TERRA MINI LED CW 104

23106 APUS LED WW 104

23107 APUS LED CW 104

23108 SABIK LED WW 105

23109 SABIK MINI LED WW 105

23110 SABIK LED CW 105

23111 SABIK MINI LED CW 105

23120 JASMIN 270-WE  130

23121 JASMIN 370-WE  130

23122 JASMIN 470-WE  130

23123 JASMIN 270-W  130

23124 JASMIN 370-W  130

23125 JASMIN 470-W  130

23126 JASMIN 270-W/M  130

23127 JASMIN 370-W/M  130

23128 JASMIN 470-W/M  130

23130 KSD-T2 275/40 1P 223

23132 KSD-T2 275/120 3P 223

23133 KSD-T2 275/160 3P+N 223

23134 KSD-T1+T2 275/50 1P 223

23136 KSD-T1+T2 275/150 3P 223

23137 KSD-T1T2 275/200 3P+N 223

23138 KSD-T1T2 275/200R3P+N 223

23140 KMB6-B16/1 211

23141 KMB6-B10/1 211

23142 KMB6-B20/1 211

23143 KMB6-C16/1 212

23144 KMB6-B6/1 211

23145 KMB6-C10/1 212

23146 KMB6-C20/1 212

23147 KMB6-B25/1 211

23148 KMB6-C25/3 212

23149 KMB6-B16/3 211

23150 KMB6-C20/3 212

23151 KMB6-C25/1 212

23152 KMB6-B20/3 211

23153 KMB6-B25/3 211

23154 KMB6-C16/3 212

23155 KMB6-C32/3 212

23156 KMB6-B2/1 211

23157 KMB6-C6/1 212

23158 KMB6-B13/1 211

23159 KMB6-B32/3 211

23160 KMB6-C32/1 212

23161 KMB6-C4/1 212

23162 KMB6-B32/1 211

23163 KMB6-C10/3 212

23164 KMB6-B10/3 211

23165 KMB6-C40/3 212

23166 KMB6-C63/3 212

23167 KMB6-C6/3 212

23168 KMB6-B40/3  211

23169 KMB6-C50/3 212

23170 KMB6-B63/3 211

23171 KMB6-B6/3 211

23172 KMB6-B50/3 211

23173 KMB6-C40/1 212

23174 KMB6-B40/1 211

23175 KMB6-B1/1 211

23176 KMB6-B50/1 211

23177 KMB6-B63/1 211

23180 KRD6-2/25/30 213

23181 KRD6-2/40/30 213

23182 KRD6-2/63/30 213

23183 KRD6-4/25/30 213

23184 KRD6-4/40/30 213

23185 KRD6-4/63/30 213

23186 KRD6-2/16/10 213

23195 KRD6-2/25/300 213

23197 KRD6-4/100/30 213

23201 KRD6-4/63/300 213

23210 KRO6-2/B16/30 214

23211 KRO6-2/B25/30 214

23213 KRO6-2/B10/30 214

23217 KRO6-2/C16/30 214

23219 KRO6-2/B20/30 214

23220 KRO6-2/B6/30 214

23230 KMI-1/25A 215

23231 KMI-1/40A 215

23232 KMI-3/40A 216

23233 KMI-3/63A 216

23234 KMI-3/80A 216

23235 KMI-3/100A 216

23236 KMI-1/63A 215

23237 KMI-4/100A 216

23240 KMC-20-20 218

23241 KMC-20-40 218

23242 KMC-63-40 218

23243 KMC-20-02 218

23244 KMC-20-11 218

23245 KMC-25-04 218

23247 KMC-25-31 218

23250 KMC-63-31 218

23251 KMC-25-20 218

23252 KMC-25-40 218

23253 KMC-40-20 218

23254 KMC-40-40 218

23260 KTF-8-24  219

23261 KDOB-230V 218

23282 RAPID MAXX LED E27-WW 18

23283 RAPID MAXX LED E27-CW 18

23314 KMA-OF 225

23320 KLI-R 219

23321 KLI-G 219

23322 KLI-Y 219

23330 KTB-100-7 224

23331 KTB-100-15 224

23332 KTB-125-1 224

23361 OMERIS N LED 15W-NW-W 200

23362 OMERIS N LED 25W-NW-W 200

23363 OMERIS N LED 35W-NW-W 200

23380 DUN 4,5W T SMD E14-WW 23

23381 DUN 4,5W T SMD E14-NW 23

23382 IDO 4,5W T SMD E14-WW 22

23383 IDO 4,5W T SMD E14-NW 22

23412 TEDI MAXX LED GU10-WW 36

23413 TEDI MAXX LED GU10-CW 36

23420 BILO 6,5W T SMD E27-WW 30

23421 BILO 6,5W T SMD E27-NW 30

23422 BILO 6,5W T SMD E14-WW 30

23423 BILO 6,5W T SMD E14-NW 30

23430 DUN 6,5W T SMD E14-WW 23

23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW 23

23450 ALER MINI-W 247

23451 MERGE ADJ-O 249
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22204 LED15 C MR16-CW-B 44

22290 NOTUS PREMIUM 236 NT 172

22291 NOTUS PREMIUM 418 NT 172

22340 FRANCO 15LED SMD KT-W 141

22341 FRANCO 15LED SMD KT-B 141

22370 AZ-10ATH35 243

22371 AZ-10A 243

22420 ESG LED 7W GX53-WW 45

22421 ESG LED 7W GX53-CW 45

22430 DALLA CT-DTO50-W 73

22431 DALLA CT-DTL50-W 73

22440 ZEW EL-235J-B  154

22441 ZEW EL-235U-B  154

22442 ZEW EL-235J-GR  154

22443 ZEW EL-235U-GR  154

22464 DIXI FILLED 4W E27-WW 25

22466 ZIPI FILLED 2W E14-WW 24

22468 DIXI FILLED 6W E27-WW 25

22469 ZIPI FILLED 4W E14-WW 24

22550 BORD DLP-50-AL  125

22551 BORD DLP-50-W  125

22552 BORD DLP-50-B  125

22553 BORD DLP-250-AL  125

22554 BORD DLP-250-W  125

22555 BORD DLP-250-B  125

22560 PL-L-24W/4P 4000K 47

22561 PL-L-36W/4P 4000K 47

22571 LUNI PRO E27 LED-WW 28

22572 LUNI MAX E27 LED-WW 28

22580 TEAR PR-WH 202

22581 TEAR PR-90A-WH 202

22582 TEAR PR-90B-WH 202

22583 TEAR PR-CORD-WH 202

22584 TEAR PR-FLEX-WH 202

22585 TEAR PR-I-WH 202

22586 TEAR PR-I-B-WH 202

22587 TEAR PR-PLUG-WH 202

22592 TEAR TR 1M-WH 202

22593 TEAR TR 2M-WH 202

22603 MAH-LED N 20W-NW/PC 175

22604 MAH-LED N 40W-NW/PC 175

22605 MAH-LED N 50W-NW/PC 175

22612 AR-111 REF LED G53-CW 40

22613 AR-111 REF LED G53-WW 40

22620 TRAKO LED COB-11 203

22621 TRAKO LED COB-20 203

22630 DORTO LED COB-20 203

22631 DORTO LED COB-40 203

22660 GIO LED G9-WW 41

22661 GIO LED G9-NW 41

22662 GIO LED G4 FL-WW 45

22663 GIO LED G4 FL-NW 45

22700 TOMI LED5W GU10-WW 35

22701 TOMI LED5W GU10-CW 35

22702 TOMI LED3W GU10-WW 35

22703 TOMI LED3W GU10-CW 35

22704 TOMI LED5W MR16-WW 43

22705 TOMI LED5W MR16-CW 43

22706 TOMI LED7W MR16-WW 43

22707 TOMI LED7W MR16-CW 43

22708 TOMI LED1,2W GU10-WW 35

22709 TOMI LED1,2W GU10-CW 35

22733 SIGO R39 LED E14-WW 31

22734 SIGO R39 LED E14-NW 31

22735 SIGO R50 LED E14 WW 31

22736 SIGO R50 LED E14-NW 31

22737 SIGO R63 LED E27-WW 31

22738 SIGO R63 LED E27-NW 31

22760 ONSTAR LED-GR 152

22770 CROTO LED-GR-L 152

22771 CROTO LED-GR-O 152

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC 175

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC 175

22820 TOMI LED7W GU10-CW 35

22821 TOMI LED7W GU10-WW 35

22822 TOMI LED1,2W GU10-NW 35

22823 TOMI LED3W GU10-NW 35

22825 TOMI LED7W GU10-NW 35

22840 HIMA MCOB 30W-NW-W 201

22864 WIDE N LED E27-WW 19

22865 WIDE N LED E27-NW 19

22910 TRIColor LED GU10 36

22911 TRIColor LED E27 20

22940 RAPID LED E27-WW 18

22941 RAPID LED E27-NW 18

22950 RAPID PRO LED E27-WW 18

22951 RAPID PRO LED E27-NW 18

22962 AR-111 LED SL/WW/SR 40

22963 AR-111 LED SL/CW/SR 40

22972 ES-111 LED SL/WW/SR 39

22973 ES-111 LED SL/CW/SR 39

23040 BILO 3W T SMD E14-WW 29

23041 BILO 3W T SMD E27-WW 29

23042 BILO 5W T SMD E14-WW 29

23043 BILO 5W T SMD E27-WW 29

23070 STEL LED 350 8-12W 239

23071 STEL LED 700 6-12W 239

23090 RICO DIM LED 17-25W 241

23100 SOLA LED WW 104

23101 SOLA LED CW 104

23102 TERRA LED WW 104

23103 TERRA MINI LED WW 104

23104 TERRA LED CW  104

23105 TERRA MINI LED CW 104

23106 APUS LED WW 104

23107 APUS LED CW 104

23108 SABIK LED WW 105

23109 SABIK MINI LED WW 105

23110 SABIK LED CW 105

23111 SABIK MINI LED CW 105

23120 JASMIN 270-WE  130

23121 JASMIN 370-WE  130

23122 JASMIN 470-WE  130

23123 JASMIN 270-W  130

23124 JASMIN 370-W  130

23125 JASMIN 470-W  130

23126 JASMIN 270-W/M  130

23127 JASMIN 370-W/M  130

23128 JASMIN 470-W/M  130

23130 KSD-T2 275/40 1P 223

23132 KSD-T2 275/120 3P 223

23133 KSD-T2 275/160 3P+N 223

23134 KSD-T1+T2 275/50 1P 223

23136 KSD-T1+T2 275/150 3P 223

23137 KSD-T1T2 275/200 3P+N 223

23138 KSD-T1T2 275/200R3P+N 223

23140 KMB6-B16/1 211

23141 KMB6-B10/1 211

23142 KMB6-B20/1 211

23143 KMB6-C16/1 212

23144 KMB6-B6/1 211

23145 KMB6-C10/1 212

23146 KMB6-C20/1 212

23147 KMB6-B25/1 211

23148 KMB6-C25/3 212

23149 KMB6-B16/3 211

23150 KMB6-C20/3 212

23151 KMB6-C25/1 212

23152 KMB6-B20/3 211

23153 KMB6-B25/3 211

23154 KMB6-C16/3 212

23155 KMB6-C32/3 212

23156 KMB6-B2/1 211

23157 KMB6-C6/1 212

23158 KMB6-B13/1 211

23159 KMB6-B32/3 211

23160 KMB6-C32/1 212

23161 KMB6-C4/1 212

23162 KMB6-B32/1 211

23163 KMB6-C10/3 212

23164 KMB6-B10/3 211

23165 KMB6-C40/3 212

23166 KMB6-C63/3 212

23167 KMB6-C6/3 212

23168 KMB6-B40/3  211

23169 KMB6-C50/3 212

23170 KMB6-B63/3 211

23171 KMB6-B6/3 211

23172 KMB6-B50/3 211

23173 KMB6-C40/1 212

23174 KMB6-B40/1 211

23175 KMB6-B1/1 211

23176 KMB6-B50/1 211

23177 KMB6-B63/1 211

23180 KRD6-2/25/30 213

23181 KRD6-2/40/30 213

23182 KRD6-2/63/30 213

23183 KRD6-4/25/30 213

23184 KRD6-4/40/30 213

23185 KRD6-4/63/30 213

23186 KRD6-2/16/10 213

23195 KRD6-2/25/300 213

23197 KRD6-4/100/30 213

23201 KRD6-4/63/300 213

23210 KRO6-2/B16/30 214

23211 KRO6-2/B25/30 214

23213 KRO6-2/B10/30 214

23217 KRO6-2/C16/30 214

23219 KRO6-2/B20/30 214

23220 KRO6-2/B6/30 214

23230 KMI-1/25A 215

23231 KMI-1/40A 215

23232 KMI-3/40A 216

23233 KMI-3/63A 216

23234 KMI-3/80A 216

23235 KMI-3/100A 216

23236 KMI-1/63A 215

23237 KMI-4/100A 216

23240 KMC-20-20 218

23241 KMC-20-40 218

23242 KMC-63-40 218

23243 KMC-20-02 218

23244 KMC-20-11 218

23245 KMC-25-04 218

23247 KMC-25-31 218

23250 KMC-63-31 218

23251 KMC-25-20 218

23252 KMC-25-40 218

23253 KMC-40-20 218

23254 KMC-40-40 218

23260 KTF-8-24  219

23261 KDOB-230V 218

23282 RAPID MAXX LED E27-WW 18

23283 RAPID MAXX LED E27-CW 18

23314 KMA-OF 225

23320 KLI-R 219

23321 KLI-G 219

23322 KLI-Y 219

23330 KTB-100-7 224

23331 KTB-100-15 224

23332 KTB-125-1 224

23361 OMERIS N LED 15W-NW-W 200

23362 OMERIS N LED 25W-NW-W 200

23363 OMERIS N LED 35W-NW-W 200

23380 DUN 4,5W T SMD E14-WW 23

23381 DUN 4,5W T SMD E14-NW 23

23382 IDO 4,5W T SMD E14-WW 22

23383 IDO 4,5W T SMD E14-NW 22

23412 TEDI MAXX LED GU10-WW 36

23413 TEDI MAXX LED GU10-CW 36

23420 BILO 6,5W T SMD E27-WW 30

23421 BILO 6,5W T SMD E27-NW 30

23422 BILO 6,5W T SMD E14-WW 30

23423 BILO 6,5W T SMD E14-NW 30

23430 DUN 6,5W T SMD E14-WW 23

23431 DUN 6,5W T SMD E14-NW 23

23450 ALER MINI-W 247

23451 MERGE ADJ-O 249
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23452 ZONA FLAT-W 248

23453 MERGE MW-L 249

23490 IDO 6,5W T SMD E14-WW 22

23491 IDO 6,5W T SMD E14-NW 22

23510 IDAVA 25 lámpa E27 160

23511 IDAVA 35 lámpa 160

23512 IDAVA 47 160

23520 IMBER LED NW 85

23521 IMBER LED CW 85

23530 LUGEA 28L-UP  158

23531 LUGEA 31L-UP-SE  158

23532 LUGEA 50  158

23533 LUGEA 80  158

23540 IMRA LED 16L UP 156

23541 IMRA LED 45 156

23542 IMRA LED 80 156

23550 SEVIA LED 26 157

23551 SEVIA LED 26-SE 157

23552 SEVIA LED 50 157

23553 SEVIA LED 50-SO 157

23554 SEVIA LED 80 157

23572 DB-FF6 12/24V DC 143

23578 JASMIN W/M-W 130

23580 RILA 23L-UP 156

23581 RILA 23L-DOWN 156

23582 RILA 81-PEND 156

23583 RILA 30 156

23584 RILA 100 156

23600 ASPA 33I-UP 159

23601 ASPA 20L-UP 159

23602 ASPA 50 159

23603 ASPA 80 159

23700 ZAFIRAS LED WW   103

23701 ZAFIRAS LED CW 103

23710 PIRMO LED SMD NW-GR 102

23756 JASMIN WE-W  130

23757 JASMIN W-W 130

23760 SOLIM LED COB 3,5W-WW 84

23761 SOLIM LED COB 3,5W-NW 84

23762 SOLIM LED COB 5W-WW 84

23763 SOLIM LED COB 5W-NW 84

23780 VOLANTIO ESG O-W 83

23782 VOLANTIO ESG L-W 83

23783 VOLANTIO ESG L-SR 83

23790 RUBINAS 2LED WW  103

23791 RUBINAS 2LED CW  103

23792 RUBINAS 3LED WW  103

23793 RUBINAS 3LED CW  103

23860 DRIVE LED 0-15W 12VDC 239

23920 KSD-T1T2 275/240 3P+N 223

23921 KSD-T1T2 275/180 3P 223

23922 KSD-T1+T2 275/120 1P+N 223

23923 KSD-T1+T2 275/60 1P 223

24010 LEDS-P 4W/M IP00 WW 109

24011 LEDS-P 4W/M IP00 CW 109

24012 LEDS-P 4W/M IP54 WW 109

24013 LEDS-P 4W/M IP54 CW 109

24030 KTR-MVR 220

24120 LEDS-P 10W/M IP00 WW 110

24121 LEDS-P 10W/M IP00 CW 110

24122 LEDS-P 10W/M IP54 WW 110

24123 LEDS-P 10W/M IP54 CW 110

24210 KBBU-1x12 254

24211 KBBU-3x4 254

24212 KBBU-1x56 254

24213 KBBU-3x18 254

24241 CIRCO LED 12V DC 0-15W 237

24250 JOVIT LED -R 135

24280 GRAVME O G/HY 133

24281 GRAVME C G/HY 133

24290 SENIL W/G 133

24291 SENIL B/G 133

24360 SONOR O-W 126

24361 SONOR L-W 126

24370 PLUGI W-S 143

24371 PLUGI W-CDS 143

24410 SOREN O-SR 76

24411 SOREN O-BL 76

24412 SOREN O-GN 76

24413 SOREN L-SR 76

24414 SOREN L-BL 76

24415 SOREN L-GN 76

24416 SOREN O-SR CW 76

24417 SOREN L-SR CW 76

24503 PRO GU10 LED 7W-WW 34

24504 PRO GU10 LED 7W-NW 34

24505 PRO GU10 LED 7W-CW 34

24513 LEDS-B 4,8W/M IP65-WW 107

24514 LEDS-B 4,8W/M IP65-NW 107

24515 LEDS-B 4,8W/M IP65-CW 107

24516 LEDS-B 4,8W/M IP00-WW 107

24517 LEDS-B 4,8W/M IP00-NW 107

24518 LEDS-B 4,8W/M IP00-CW 107

24520 ZUBI LED 3,5W G9-WW 42

24521 ZUBI LED 3,5W G9-CW 42

24522 ZUBI MAX LED 3,5WG9-WW 42

24524 ZUBI HI LED 4W G9-WW 42

24525 ZUBI LED 3,5W E14-WW 26

24530 LEDS-B 7,2W/M IP00 RGB 108

24531 LEDS-B 7,2W/M IP54 RGB 108

24532 LEDS-B 7,2W/M IP65 RGB 108

24543 LEDS-B 4,5W/M IP54-BL 108

24613 MGH/CL 42W E14 52

24631 BRAVO 6060 45W-NW-W 168

24632 BRAVO 6060 40W-NW-W 168

24633 BRAVO 12030 40W-NW-W 168

24636 BRAVO 6060 50W-NW-W 168

24637 BRAVO 6060 40W-NW-SR 168

24638 BRAVO 6060 45W-NW-SR 168

24639 BRAVO 6060 50W-NW-SR 168

24651 STONO 30 160

24652 STONO 40 160

24653 STONO 50 160

24654 STONO 20 N 160

24660 PRODIM GU10-7,5W-WW 38

24661 PRODIM GU10-7,5W-NW 38

24662 PRODIM GU10-7,5W-CW 38

24673 PRO GU10 LED-7WS6-WW 34

24674 PRO GU10 LED-7WS6-NW 34

25348 TEKNO 05-1000-143 256

25349 TEKNO 05-1050-143 256

25350 TEKNO 05-1021-143 256

25351 TEKNO 05-1010-143 256

25352 TEKNO 05-1028-143 256

25353 TEKNO 05-1110-143 256

25354 TEKNO 05-1140-143 256

25355 TEKNO 05-1080-143 256

25400 RAPID HI LED E27-WW 19

25401 RAPID HI LED E27-NW 19

25410 NUPI FILLED 4W E27-WW 25

25411 NUPI FILLED 4W E14-WW 25

25420 ES-111 REF LED-WW 39

25421 ES-111 REF LED-CW 39

25438 ZESTAW MONT. P/T iTech 208

25470 GORD DLP 50-W 124

25471 GORD DLP 50-B 124

25472 GORD DLP 50-AL 124

25473 GORD DLP 250-W 124

25474 GORD DLP 250-B 124

25475 GORD DLP 250-AL 124

25493 NOME N LED SMD 18W-NW 182

25494 NOME N LED SMD 36W-NW 182

25495 NOME N LED SMD 48W-NW 182

25560 LITEN LED 6W-WW 199

25561 LITEN LED 6W-NW 199

25562 LITEN LED 8W-WW 199

25563 LITEN LED 8W-NW 199

25564 LITEN LED 12W-WW 199

25565 LITEN LED 12W-NW 199

25566 LITEN LED 18W-WW 199

25567 LITEN LED 18W-NW 199

25580 ANTRA LED 10W-NW-SE GR 148

25581 ANTRA LED 30W-NW-SE GR 148

25582 ANTRA LED 50W-NW-SE GR 148

25583 ANTRA LED 10W-NW GR 148

25584 ANTRA LED 30W-NW GR 148

25585 ANTRA LED 50W-NW GR 148

25586 ANTRA LED 100W-NW GR 148

25587 ANTRA LED 150W-NW GR 148

25660 NOVIA 220 D 158

25661 NOVIA 120 D 158

25662 NOVIA EL 120 D 158

25663 NOVIA EL 220 U/D 158

25680 SORTA 16L-UP 157

25681 SORTA 16L-UP-SE 157

25682 SORTA 30I-UP 157

25683 SORTA 50 157

25684 SORTA 80 157

25700 ANTRA LED 200W-NW GR 148

25701 ANTRA LED 10W-NW-SE B 148

25703 ANTRA LED 10W-NW B 148

25720 AKVEN LED 161

25730 MOD 12W LED-NW 32

25731 MOD 20W LED-NW 32

25732 MOD 12W LED-WW 32

25733 MOD 20W LED-WW 32

25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW 83

25782 IVIAN LED 4,5W W-NW 83

25783 IVIAN LED 4,5W SN-NW 83

25790 TOWE LED 36W-NW 170

25800 BORD DLP-350-W 125

25801 BORD DLP-350-B 125

25802 BORD DLP-350-AL 125

25814 KATRO N LED 12W-NW-SR 197

25815 KATRO N LED 12W-NW-W 197

25816 KATRO N LED 12W-WW-SR 197

25817 KATRO N LED 12W-WW-W 197

25818 KATRO N LED 18W-NW-SR 197

25819 KATRO N LED 18W-NW-W 197

25820 KATRO N LED 18W-WW-SR 197

25821 KATRO N LED 18W-WW-W 197

25822 KATRO N LED 24W-NW-SR 197

25823 KATRO N LED 18W-NW-W 197

25824 KATRO N LED 24W-WW-SR 197

25825 KATRO N LED 24W-WW-W 197

25834 ROUNDA N LED12W-NW-SR 197

25835 ROUNDA N LED12W-NW-W 197

25836 ROUNDA N LED12W-WW-SR 197

25837 ROUNDA N LED12W-WW-W 197

25838 ROUNDA N LED18W-NW-SR 197

25839 ROUNDA N LED18W-NW-W 197

25840 ROUNDA N LED18W-WW-SR 197

25841 ROUNDA N LED18W-WW-W 197

25842 ROUNDA N LED24W-NW-SR 197

25843 ROUNDA N LED24W-NW-W 197

25844 ROUNDA N LED24W-WW-SR 197

25845 ROUNDA N LED24W-WW-W 197

25940 BRAVO 12030 40W-NW-SR 168

25941 ADTR BRAVO 6060 W 168

25942 ADTR BRAVO 6060 SR 168

25943 ADTR BRAVO 12030 W 168

25944 ADTR BRAVO 12030 SR 168

25947 SPN2 BRAVO 6060/6262 168

25948 SPN3 BRAVO 12030 168

25990 NAVI CTX-DS10-B 64

25991 NAVI CTX-DT10-B 64

25995 VIDI CTC-5514-B 61

25996 VIDI CTC-5515-B 61

26033 FULLED GU10-3,3W-WW 33

26034 FULLED GU10-3,3W-NW 33

26035 FULLED GU10-3,3W-CW 33

26040 ST64 FILLED 4W E27-WW 27

26041 ST64 FILLED 6W E27-WW 27

26042 G125 FILLED 6W E27-WW 27

26044 DIXI FILLED 8W E27-WW 25

26050 NIFO LED 14W E27-WW-W 32

26052 NIFO LED 20W E27-WW-W 32

26054 NIFO LED 22W E27-WW-W 32
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Oldal Oldal Oldal OldalNév Név Név NévCikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW 46

26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW 46

26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW 46

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW 46

26066 T8 LED GLASSv3 24W-NW 46

26067 T8 LED GLASSv3 24W-CW 46

26070 IMOE DSO50 92

26071 IMOE DSL50 92

26300 QULES AC L-W 82

26301 QULES AC L-C/M 82

26302 QULES AC L-C 82

26303 QULES AC O-W 82

26304 QULES AC O-C/M 82

26305 QULES AC O-C 82

26320 LEDS SET S-DIM TS 118

26321 LEDS SET S-DIM IR 118

26322 LEDS SET W-SE ACCU 119

26323 LEDS SET W-SE BTRY 119

26324 LEDS SET B-SE SGL 120

26325 LEDS SET B-SE DBL 120

26330 GANDES D20 135

26360 ALDO 4LED 1x60   182

26361 ALDO 4LED 1x120   182

26363 ALDO 4LED 2x60     182

26364 ALDO 4LED 2x120   182

26370 ALDO 4LED 1x60R         182

26371 ALDO 4LED 1x120R  182

26373 ALDO 4LED 2x60R    182

26374 ALDO 4LED 2x120R 182

26421 RANGO MINI R7S SMD-NW 26

26431 H - 4MM2 PP M 253

26432 H - 6MM2 PP M 253

26433 H -10MM2 PP M 253

26434 H -16MM2 PP M 253

26441 VARSO LED 18W-NW-O 186

26445 VARSO LED 24W-NW-O 186

26460 TAXI SMD L C/M-WW 150

26461 TAXI SMD L C/M-NW 150

26462 TAXI SMD P C/M-WW 150

26463 TAXI SMD P C/M-NW 150

26480 MERIL DLP-50-W 93

26481 MERIL DLP-250-W 93

26490 AWAN LED S-W 137

26491 AWAN LED C-W 137

26520 SANSO LED 15W-NW-SE 187

26540 PROFILO B 2M 113

26541 PROFILO C 2M 113

26542 PROFILO D 2M 114

26543 PROFILO E 2M 114

26544 PROFILO J 117

26545 PROFILO J 2M 117

26546 PROFILO J-W 117

26547 PROFILO J-W 2M 117

26548 PROFILO K 117

26549 PROFILO K 2M 117

26550 PROFILO K-W 117

26551 PROFILO K-W 2M 117

26552 PROFILO F 115

26553 PROFILO F 2M 115

26554 PROFILO I 116

26555 PROFILO I 2M 116

26556 PROFILO I-W 116

26557 PROFILO I-W 2M 116

26558 PROFILO G 115

26559 PROFILO G 2M 115

26560 PROFILO H 116

26561 PROFILO H 2M 116

26562 CONNECT-L C 113

26563 CONNECT C/D/E/I 114

26563 CONNECT C/D/E/I 114

26563 CONNECT C/D/E/I 116

26564 SHADE J/K-FR 117

26564 SHADE J/K-FR 117

26565 SHADE J/K-W 117

26565 SHADE J/K-W 117

26566 SHADE J/K-FR 2M 117

26566 SHADE J/K-FR 2M 117

26567 SHADE J/K-W 2M 117

26567 SHADE J/K-W 2M 117

26568 SHADE B/F-FR 113

26568 SHADE B/F-FR 115

26569 SHADE B/F-W 113

26569 SHADE B/F-W 115

26570 SHADE B/F-FR 2M 113

26570 SHADE B/F-FR 2M 115

26571 SHADE B/F-W 2M 113

26571 SHADE B/F-W 2M 115

26572 SHADE CK C/D/E/I-FR 113

26572 SHADE CK C/D/E/I-FR 114

26572 SHADE CK C/D/E/I-FR 114

26572 SHADE C/D/E/I-FR 116

26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M 113

26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M 114

26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M 114

26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M 116

26574 SHADE C/D/E/i-W 113

26574 SHADE C/D/E/i-W 114

26574 SHADE C/D/E/i-W 114

26574 SHADE C/D/E/I-W 116

26575 SHADE C/D/E/I-W 2M 113

26575 SHADE C/D/E/I-W 2M 114

26575 SHADE C/D/E/I-W 2M 114

26575 SHADE C/D/E/I-W 2M 116

26576 SHADE CK C/D/E/I-FR 113

26576 SHADE CK C/D/E/I-FR 114

26576 SHADE CK C/D/E/I-FR 114

26576 SHADE CK C/D/E/I-FR 116

26577 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 113

26577 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 114

26577 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 114

26577 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 116

26578 SHADE CK C/D/E/I-W 113

26578 SHADE CK C/D/E/I-W 114

26578 SHADE CK C/D/E/I-W 114

26578 SHADE CK C/D/E/I-W 116

26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M 113

26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M 114

26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M 114

26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M 116

26580 SHADE CK G 115

26581 SHADE CK G 2M 115

26582 SHADE-U H-FR 116

26583 SHADE-U H-FR 2M 116

26584 SHADE-U H-W 116

26585 SHADE-U H-W 2M 116

26586 SHADE O H-W 116

26587 SHADE O H-W 2M 116

26588 STOPPER J 117

26589 STOPPER K 117

26590 STOPPER F 115

26591 STOPPER I 116

26592 STOPPER G 115

26593 STOPPER-U H 116

26594 STOPPER-O H 116

26595 HANDLE J/K 117

26595 HANDLE J/K 117

26596 HANDLE B/F 115

26597 HANDLE C/D/E/I 113

26597 HANDLE C/D/E/I 114

26597 HANDLE C/D/E/I 114

26597 HANDLE C/D/E/I 116

26598 HANDLE G 115

26599 HANDLE H 116

26600 HANDLE DISE H 116

26601 SPRING I 116

26603 STOPPER I-W 116

26605 STOPPER J-W 117

26606 STOPPER K-W 117

26610 ARTO 1L-W 91

26611 ARTO 1L-SR 91

26612 ARTO 1O-W 91

26613 ARTO 1O-SR 91

26614 ARTO 2L-SR 91

26615 ARTO 2L-W 91

26616 ARTO 3L-SR 91

26617 ARTO 3L-W 91

26660 SANVI LED 16W-NW 189

26661 SANVI LED 16W-WW 189

26662 SANVI LED 21W-NW 189

26663 SANVI LED 21W-WW 189

26664 SANVI LED 16W-RM 189

26666 SANVI RING 16-SR 189

26666 SANVI RING 16-SR 189

26666 SANVI RING 16-SR 189

26667 SANVI RING 16-W 189

26667 SANVI RING 16-W 189

26668 SANVI RING 16-AN 189

26668 SANVI RING 16-AN 189

26668 SANVI RING 16-AN 189

26669 SANVI RING 21-SR 189

26670 SANVI RING 21-W 189

26680 ASTEN LED IP44-8W NW 136

26681 ASTEN LED IP44-12W NW 136

26682 ASTEN LED IP44-15W NW 136

26690 DOSAN LED W 142

26691 DOSAN LED B 142

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW 136

26701 ROLSO LED IP44 20W-NW 136

26716 MORTA CT-DTO50-SR 94

26717 MORTA CT-DTO50-B 94

26718 MORTA CT-DTL50-SR 94

26719 MORTA CT-DTL50-B 94

26736 IVRI DTO-W 92

26737 IVRI DTL-W 92

26740 COLIE DTO-W 91

26741 COLIE DTO-G 91

26742 COLIE DTO-AL 91

26743 COLIE DTO-B 91

26744 COLIE DTO-GR 91

26753 ALREN DTL-W 95

26754 ALREN DTL-B 95

26755 ALREN DTL-C 95

26756 ALREN DTL-C/M 95

26760 DUN HI 8W E14-WW 24

26761 DUN HI 8W E14-NW 24

26762 BILO HI 8W E14-WW 30

26763 BILO HI 8W E14-NW 30

26764 BILO HI 8W E27-WW 30

26765 BILO HI 8W E27-NW 30

26770 AVAR 6060 40W-NW 170

26810 POWELED P 12V 30W 240

26811 POWELED P 12V 60W 240

26830 STOBI DLP 50-B 129

26831 STOBI DLP 50-W 129

26832 STOBI DLP 250-B 129

26833 STOBI DLP 250-W 129

27000 ETISSA D20 GR 134

27001 OGIVA D35 GR 134

27010 KASSI G9 L-W 126

27011 KASSI G9 O-W 126

27020 ASIL G9 W-B 127

27021 ASIL G9 W-GR 127

27022 ASIL G9 W-W 127

27023 ASIL G9 C-B 127

27024 ASIL G9 C-GR 127

27025 ASIL G9 C-W 127

27030 ALGO GU10 CL-B 128

27031 ALGO GU10 CL-GR 128

27032 ALGO GU10 CL-W 128

27033 ALGO GU10 CO-B 128

27034 ALGO GU10 CO-GR 128

27035 ALGO GU10 CO-W 128

27036 ALGO GU10 PL-B 128

27037 ALGO GU10 PL-GR 128

27038 ALGO GU10 PL-W 128

27039 ALGO GU10 PO-B 128

27040 ALGO GU10 PO-GR 128

27041 ALGO GU10 PO-W 128
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Oldal Oldal Oldal OldalNév Név Név NévCikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

26062 T8 LED GLASSv3 9W-NW 46

26063 T8 LED GLASSv3 9W-CW 46

26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW 46

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW 46

26066 T8 LED GLASSv3 24W-NW 46

26067 T8 LED GLASSv3 24W-CW 46

26070 IMOE DSO50 92

26071 IMOE DSL50 92

26300 QULES AC L-W 82

26301 QULES AC L-C/M 82

26302 QULES AC L-C 82

26303 QULES AC O-W 82

26304 QULES AC O-C/M 82

26305 QULES AC O-C 82

26320 LEDS SET S-DIM TS 118

26321 LEDS SET S-DIM IR 118

26322 LEDS SET W-SE ACCU 119

26323 LEDS SET W-SE BTRY 119

26324 LEDS SET B-SE SGL 120

26325 LEDS SET B-SE DBL 120

26330 GANDES D20 135

26360 ALDO 4LED 1x60   182

26361 ALDO 4LED 1x120   182

26363 ALDO 4LED 2x60     182

26364 ALDO 4LED 2x120   182

26370 ALDO 4LED 1x60R         182

26371 ALDO 4LED 1x120R  182

26373 ALDO 4LED 2x60R    182

26374 ALDO 4LED 2x120R 182

26421 RANGO MINI R7S SMD-NW 26

26431 H - 4MM2 PP M 253

26432 H - 6MM2 PP M 253

26433 H -10MM2 PP M 253

26434 H -16MM2 PP M 253

26441 VARSO LED 18W-NW-O 186

26445 VARSO LED 24W-NW-O 186

26460 TAXI SMD L C/M-WW 150

26461 TAXI SMD L C/M-NW 150

26462 TAXI SMD P C/M-WW 150

26463 TAXI SMD P C/M-NW 150

26480 MERIL DLP-50-W 93

26481 MERIL DLP-250-W 93

26490 AWAN LED S-W 137

26491 AWAN LED C-W 137

26520 SANSO LED 15W-NW-SE 187

26540 PROFILO B 2M 113

26541 PROFILO C 2M 113

26542 PROFILO D 2M 114

26543 PROFILO E 2M 114

26544 PROFILO J 117

26545 PROFILO J 2M 117

26546 PROFILO J-W 117

26547 PROFILO J-W 2M 117

26548 PROFILO K 117

26549 PROFILO K 2M 117

26550 PROFILO K-W 117

26551 PROFILO K-W 2M 117

26552 PROFILO F 115

26553 PROFILO F 2M 115

26554 PROFILO I 116

26555 PROFILO I 2M 116

26556 PROFILO I-W 116

26557 PROFILO I-W 2M 116

26558 PROFILO G 115

26559 PROFILO G 2M 115

26560 PROFILO H 116

26561 PROFILO H 2M 116

26562 CONNECT-L C 113

26563 CONNECT C/D/E/I 114

26563 CONNECT C/D/E/I 114

26563 CONNECT C/D/E/I 116

26564 SHADE J/K-FR 117

26564 SHADE J/K-FR 117

26565 SHADE J/K-W 117

26565 SHADE J/K-W 117

26566 SHADE J/K-FR 2M 117

26566 SHADE J/K-FR 2M 117

26567 SHADE J/K-W 2M 117

26567 SHADE J/K-W 2M 117

26568 SHADE B/F-FR 113

26568 SHADE B/F-FR 115

26569 SHADE B/F-W 113

26569 SHADE B/F-W 115

26570 SHADE B/F-FR 2M 113

26570 SHADE B/F-FR 2M 115

26571 SHADE B/F-W 2M 113

26571 SHADE B/F-W 2M 115

26572 SHADE CK C/D/E/I-FR 113

26572 SHADE CK C/D/E/I-FR 114

26572 SHADE CK C/D/E/I-FR 114

26572 SHADE C/D/E/I-FR 116

26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M 113

26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M 114

26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M 114

26573 SHADE C/D/E/I-FR 2M 116

26574 SHADE C/D/E/i-W 113

26574 SHADE C/D/E/i-W 114

26574 SHADE C/D/E/i-W 114

26574 SHADE C/D/E/I-W 116

26575 SHADE C/D/E/I-W 2M 113

26575 SHADE C/D/E/I-W 2M 114

26575 SHADE C/D/E/I-W 2M 114

26575 SHADE C/D/E/I-W 2M 116

26576 SHADE CK C/D/E/I-FR 113

26576 SHADE CK C/D/E/I-FR 114

26576 SHADE CK C/D/E/I-FR 114

26576 SHADE CK C/D/E/I-FR 116

26577 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 113

26577 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 114

26577 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 114

26577 SHADE CK C/D/E/I-FR 2M 116

26578 SHADE CK C/D/E/I-W 113

26578 SHADE CK C/D/E/I-W 114

26578 SHADE CK C/D/E/I-W 114

26578 SHADE CK C/D/E/I-W 116

26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M 113

26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M 114

26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M 114

26579 SHADE CK C/D/E/I-W 2M 116

26580 SHADE CK G 115

26581 SHADE CK G 2M 115

26582 SHADE-U H-FR 116

26583 SHADE-U H-FR 2M 116

26584 SHADE-U H-W 116

26585 SHADE-U H-W 2M 116

26586 SHADE O H-W 116

26587 SHADE O H-W 2M 116

26588 STOPPER J 117

26589 STOPPER K 117

26590 STOPPER F 115

26591 STOPPER I 116

26592 STOPPER G 115

26593 STOPPER-U H 116

26594 STOPPER-O H 116

26595 HANDLE J/K 117

26595 HANDLE J/K 117

26596 HANDLE B/F 115

26597 HANDLE C/D/E/I 113

26597 HANDLE C/D/E/I 114

26597 HANDLE C/D/E/I 114

26597 HANDLE C/D/E/I 116

26598 HANDLE G 115

26599 HANDLE H 116

26600 HANDLE DISE H 116

26601 SPRING I 116

26603 STOPPER I-W 116

26605 STOPPER J-W 117

26606 STOPPER K-W 117

26610 ARTO 1L-W 91

26611 ARTO 1L-SR 91

26612 ARTO 1O-W 91

26613 ARTO 1O-SR 91

26614 ARTO 2L-SR 91

26615 ARTO 2L-W 91

26616 ARTO 3L-SR 91

26617 ARTO 3L-W 91

26660 SANVI LED 16W-NW 189

26661 SANVI LED 16W-WW 189

26662 SANVI LED 21W-NW 189

26663 SANVI LED 21W-WW 189

26664 SANVI LED 16W-RM 189

26666 SANVI RING 16-SR 189

26666 SANVI RING 16-SR 189

26666 SANVI RING 16-SR 189

26667 SANVI RING 16-W 189

26667 SANVI RING 16-W 189

26668 SANVI RING 16-AN 189

26668 SANVI RING 16-AN 189

26668 SANVI RING 16-AN 189

26669 SANVI RING 21-SR 189

26670 SANVI RING 21-W 189

26680 ASTEN LED IP44-8W NW 136

26681 ASTEN LED IP44-12W NW 136

26682 ASTEN LED IP44-15W NW 136

26690 DOSAN LED W 142

26691 DOSAN LED B 142

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW 136

26701 ROLSO LED IP44 20W-NW 136

26716 MORTA CT-DTO50-SR 94

26717 MORTA CT-DTO50-B 94

26718 MORTA CT-DTL50-SR 94

26719 MORTA CT-DTL50-B 94

26736 IVRI DTO-W 92

26737 IVRI DTL-W 92

26740 COLIE DTO-W 91

26741 COLIE DTO-G 91

26742 COLIE DTO-AL 91

26743 COLIE DTO-B 91

26744 COLIE DTO-GR 91

26753 ALREN DTL-W 95

26754 ALREN DTL-B 95

26755 ALREN DTL-C 95

26756 ALREN DTL-C/M 95

26760 DUN HI 8W E14-WW 24

26761 DUN HI 8W E14-NW 24

26762 BILO HI 8W E14-WW 30

26763 BILO HI 8W E14-NW 30

26764 BILO HI 8W E27-WW 30

26765 BILO HI 8W E27-NW 30

26770 AVAR 6060 40W-NW 170

26810 POWELED P 12V 30W 240

26811 POWELED P 12V 60W 240

26830 STOBI DLP 50-B 129

26831 STOBI DLP 50-W 129

26832 STOBI DLP 250-B 129

26833 STOBI DLP 250-W 129

27000 ETISSA D20 GR 134

27001 OGIVA D35 GR 134

27010 KASSI G9 L-W 126

27011 KASSI G9 O-W 126

27020 ASIL G9 W-B 127

27021 ASIL G9 W-GR 127

27022 ASIL G9 W-W 127

27023 ASIL G9 C-B 127

27024 ASIL G9 C-GR 127

27025 ASIL G9 C-W 127

27030 ALGO GU10 CL-B 128

27031 ALGO GU10 CL-GR 128

27032 ALGO GU10 CL-W 128

27033 ALGO GU10 CO-B 128

27034 ALGO GU10 CO-GR 128

27035 ALGO GU10 CO-W 128

27036 ALGO GU10 PL-B 128

27037 ALGO GU10 PL-GR 128

27038 ALGO GU10 PL-W 128

27039 ALGO GU10 PO-B 128

27040 ALGO GU10 PO-GR 128

27041 ALGO GU10 PO-W 128

Oldal Oldal Oldal OldalNév Név Név NévCikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

27051 ZEST.MONT.P/T ONTEC G 209

27090 ANTOS LED 10W-NW B 147

27091 ANTOS LED 20W-NW B 147

27092 ANTOS LED 30W-NW B 147

27093 ANTOS LED 50W-NW B 147

27094 ANTOS LED 10W-NW-SE B 147

27095 ANTOS LED 20W-NW-SE B 147

27096 ANTOS LED 30W-NW-SE B 147

27097 ANTOS LED 50W-NW-SE B 147

27110 ANDER LED 60W-NW 178

27130 TEKNO 05-1240-143 257

27131 TEKNO 05-1248-143 257

27132 TEKNO 05-3128-143 257

27133 TEKNO 05-3528-143 257

27134 TEKNO 05-2228-143 257

27135 TEKNO 05-3129-143 257

27136 TEKNO 05-3529-143 257

27150 HB PRO LED 100W-NW 206

27151 HB PRO LED 150W-NW 206

27152 HB REF 15 AL 206

27153 HB REF 17 AL 206

27230 CEMIN DTL-GR 93

27250 KMI-4/63A 216

27251 KMI-3/25A 216

27252 KMB6-C50/1 212

27253 KMB6-C63/1 212

27254 KMI-2/25A 215

27255 KMI-2/40A 215

27256 KMI-2/63A 215

27260 LINER LED 18W-NW 178

27261 LINER LED 36W-NW 178

27262 LINER LED 45W-NW 178

27270 IQ-LED A60 5,5W-WW 16

27271 IQ-LED A60 5,5W-NW 16

27272 IQ-LED A60 5,5W-CW 16

27276 IQ-LED A60 10,5W-WW 16

27277 IQ-LED A60 10,5W-NW 16

27278 IQ-LED A60 10,5W-CW 16

27279 IQ-LED A60 14W-WW 16

27280 IQ-LED A60 14W-NW 16

27281 IQ-LED A60 14W-CW 16

27285 IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW 16

27286 IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW 16

27287 IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW 16

27291 IQ-LEDDIM A60 15W-WW 16

27292 IQ-LEDDIM A60 15W-NW 16

27293 IQ-LEDDIM A60 15W-CW 16

27294 IQ-LED C37E14 5,5W-WW 17

27295 IQ-LED C37E14 5,5W-NW 17

27296 IQ-LED C37E14 5,5W-CW 17

27297 IQ-LED C37E14 7,5W-WW 17

27298 IQ-LED C37E14 7,5W-NW 17

27299 IQ-LED C37E14 7,5W-CW 17

27300 IQ-LED G45E14 5,5-WW 17

27301 IQ-LED G45E14 5,5-NW 17

27302 IQ-LED G45E14 5,5-CW 17

27303 IQ-LED G45E27 5,5-WW 17

27304 IQ-LED G45E27 5,5-NW 17

27305 IQ-LED G45E27 5,5-CW 17

27306 IQ-LED G45E14 7,5-WW 17

27307 IQ-LED G45E14 7,5-NW 17

27308 IQ-LED G45E14 7,5-CW 17

27309 IQ-LED G45E27 7,5-WW 17

27310 IQ-LED G45E27 7,5-NW 17

27311 IQ-LED G45E27 7,5-CW 17

27320 SPAG L B/G 95

27321 SPAG L W/G 95

27322 SPAG S B/G 95

27323 SPAG S W/G 95

27324 SPAG C B/G 95

27325 SPAG C W/G 95

27330 STREET LED 4000 NW 207

27331 STREET LED 8000 NW 207

27332 STREET LED 12000 NW 207

27370 APUS LED PIR WW 105

27371 APUS LED PIR CW 105

27372 TERRA LED PIR WW 106

27373 TERRA LED PIR CW 106

27374 SABIK LED PIR WW 106

27375 SABIK LED PIR CW 106

27380 iTECH M2 302 M ST W 208

27381 iTECH M5 105 M ST W 208

27382 iTECH C1 302 M ST W 208

27383 iTECH F2 105 M ST W 208

27390 ONTEC R M2 102 M 208

27392 ONTEC R C1 102 M 208

27393 ONTEC R C1 302 M 208

27394 ONTEC G E1B 101 M 209

27395 ONTEC G E1B 301M 209

27396 ONTEC S M1 301 M 209

27397 ZEST. MONT.FLAGI 209

27398 ZEST.MONT.P/T ONTEC S 209

27399 ZEST.MONT.P/T ONTEC R 208

27465 KDB-I-MF-224 224

27466 KDB-I-MF-324 224

27467 KDB-I-MF-424 224

27468 KDB-I-MF-524 224

27469 KDB-I-MF-624 224

27530 PESSA LED IP44 9W-WW 179

27531 PESSA LED IP44 9W-NW 179

27532 PESSA LED IP44 17W-WW 179

27533 PESSA LED IP44 17W-NW 179

27560 ELNER LED 8W-NW-B 155

27561 ELNER LED 15W-NW-B 155

27562 ELNER LED 8W-NW-SE-B 155

27563 ELNER LED 15W-NW-SE-B 155

27600 HERON LED B 138

27601 HERON LED W 138

27611 ADTR 12030 W 168

27613 ADTR 6060W 169

27770 TEZI LED3,5W GU10-WW 38

27771 TEZI LED3,5W GU10-NW 38

27772 TEZI LED3,5W GU10-CW 38

27773 TEZI LED4,5W GU10-WW 38

27774 TEZI LED4,5W GU10-NW 38

27775 TEZI LED4,5W GU10-CW 38

27776 TEZI LED6W GU10-WW 38

27777 TEZI LED6W GU10-NW 38

27778 TEZI LED6W GU10-CW 38

27800 ELNIS S W 96

27801 ELNIS S W/A 96

27802 ELNIS S A/W 96

27803 ELNIS S A/C 96

27804 ELNIS L W  96

27805 ELNIS L W/A 96

27806 ELNIS L W/C 96

27807 ELNIS L A/W 96

27808 ELNIS L A/C 96

27809 ELNIS L A 96

27811 ELNIS L C/W 96

27812 ELNIS L C/A 96

27960 MORTA AR/ES O-SR 94

27961 MORTA AR/ES O-B 94

27962 MORTA AR/ES L-SR 94

27963 MORTA AR/ES L-O 94

27980 SARI LED B-CH 137

27981 SARI LED B-SR 137

27982 SARI LED W-SR 137

28460 TORIM DLP-50 W-B 129

28461 TORIM DLP-50 B-W 129

28462 TORIM DLP-250 W-B 129

28463 TORIM DLP-250 B-W 129

30001 RSTR 418 NT-EVG  173

30002 RSTR 236 NT-EVG  173

30003 RSTR 218 NT-EVG   173

30004 RSTR 418 PT-EVG-H  173

30010 DICHT-236/PS  177

30011 DICHT-118/PS  177

30012 DICHT-218/PS  177

30013 DICHT-136/PS  177

30014 DICHT-158/PS  177

30015 DICHT-258/PS  177

30113 DICHT-236/PC  177

30170 RSTR 418 /4LED/ NT 173

30174 RSTR 418 /4LED/ PT-H 173

30176 RSTR 218 /4LED/ NT 173

30182 DICHT N 218 /4LED/ PS 177

30190 GU10 LED 6W-WW 37

30191 GU10 LED 6W-CW 37

30192 GU10 LED 4W-WW 37

30194 GU10 LED 6W-NW 37

30200 TREZ LED 40 5000K 169

30221 BAREV N LED 36W-NW 169

30290 T8 LED 9W-NW 46

30291 T8 LED 16W-NW 46

30292 T8 LED 22W-NW 46

30324 GRUN N LED-10-B-SE 149

30325 GRUN N LED-20-B-SE 149

30326 GRUN N LED-30-B-SE 149

30327 GRUN N LED-50-B-SE 149

30332 LED12W A60 E27-NW 20

30333 LED12W A60 E27-WW 20

30350 GRUN N LED-10-B 149

30351 GRUN N LED-20-B 149

30353 GRUN N LED-50-B 149

30361 SP LED 6W NW-S 198

30363 SP LED 6W NW-R 198

30365 SP LED 12W NW-S 198

30367 SP LED 12W NW-R 198

30369 SP LED 18W NW-S 198

30380 SP FRAME 6W-S 198

30381 SP FRAME 6W-R 198

30382 SP FRAME 12W-S 198

30383 SP FRAME 12W-R 198

30384 SP FRAME 18W-S 198

30385 SP FRAME 18W-R 198

30411 DUNO LED 15W-NW-O 187

30413 DUNO LED 24W-NW-O 187

30420 CORSO N LED 12-NW 190

30421 CORSO N LED 18-NW 190

30422 CORSO N LED 24-NW 190

30440 LED15W A60E27-WW 21

30441 LED15W A60E27-NW 21

30442 LED8W C37 E14-WW 21

30443 LED8W G45 E14-WW 21

30444 LED8W G45 E27-WW 21

30445 LED8W GU10-WW 33

30446 LED8W GU10-CW 33

30460 ANDO 4LED 1x60 179

30461 ANDO 4LED 1x120 179

30462 ANDO 4LED 1x150 179

30463 ANDO LINK 179

30464 ANDO PLUG 179

30470 MORI LED 8W-NW 190

30471 MORI LED 12W-NW 190

30480 HIBO LED 50W-NW 206

30481 HIBO LED 100W-NW 206

30482 HIBO LED 150W-NW 206

30483 HIBO LED 200W-NW 206

30490 MIO G9 LED 2,5W-WW 41

31058 RSTR N 236 /4LED/ NT 173

31062 DICHT 4LED N 236/PS 177

31072 GRUN N LED-30-B 149

31083 SP LED N 18W NW-R 198

31132 BAREV LED N 45W-NW 169

70480 BL-118H-EVG 242

70481 BL-136H-EVG 242

70482 BL-158H-EVG 242

70483 BL-218H-EVG 242

70484 BL-236H-EVG 242

70485 BL-258H-EVG 242

70486 BL-418H-EVG 242

70522 MILO 7040T  196

70523 MILO 7040T/P  196

70524 HERMI 7063NB  195

70525 INES 7061N  195

70900 WIR WK 10 233

70901 WIR WK 12 233
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SZILÁRD TESTEK, POR ÉS NEDVESSÉGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÓ 
KÉPESSÉG FOKOZATAINAK MAGYARÁZATA

IP

IP

0

0

1

1

4

4

2

2

5

5

5

3

3

6

6

6

MAGYARÁZAT

MAGYARÁZAT

Nincsenek speciális védőeszközök.

Nincsenek speciális védőeszközök.

Az emberi test nagy, pl. tenyér nagyságú felülete (nincs biztosítva az
érintéssel szemben). 50 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek.

A függőlegesen eső vízcseppek nem okozhatnak káros következményeket 
a berendezésben.

1 mm vastagságú huzal vagy szalag. 1 mm átmérőjű szilárd test.

A burkolatra tetszőleges irányban fröccsenő víz nem okozhat káros következményeket.

Az ujjnyi vagy hasonló tárgyak, melyek hossza nem haladja
meg a 80 mm-t. 12 mm-t meg nem haladó átmérőjű szilárd testek.

A függőlegesen eső vízcseppek nem okozhatnak káros következményeket a berendezés-
ben, ha az a normál helyzetéhez képest legfeljebb 15°-os szögben meg van döntve.

Por kis mennyiségben bejuthat a burkolat belsejébe,
de csak olyan kevés, hogy nincs negatív hatással a berendezés működésére.

A burkolatra tetszőleges irányból permetező fúvókával irányított
vízsugár nem okozhat káros következményeket.

A berendezés meghatározott ideig és meghatározott nyomásig való vízbe merítése esetén 
a víz nem hatolhat be a burkolat belsejébe olyan mennyiségben, hogy káros következmé-
nyeket okozzon.

Szerszámok, huzal stb. melyek átmérője vagy vastagsága meghaladja
a 2,5 mm-t. 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek.

A függőlegeshez képest 60°-os szögben eső porlasztott víz nem okozhat káros következ-
ményeket.

Por nem hatol be a burkolat belsejébe.

A hullám okozta elöntésből vagy erős vízsugárból származó víz nem juthat be a burkolat 
belsejébe olyan mennyiségben, hogy káros következményeket okozzon.

A berendezés tartósan víz alá merítésben üzemelhet, a gyártó által meghatározott körül-
mények között.

RAJZ

RAJZ

LEÍRÁS

LEÍRÁS

A feszültség alatt álló részekkel bekövetkező véletlen érintkezés elleni biztonság fokozata

Nedvesség elleni védelem

Nincs védelem.

Nincs védelem.

Védelem az 50 mm feletti méretű
szilárd testekkel szemben.

Védelem függőlegesen eső vízcseppek ellen.

Védelem az 1 mm feletti méretű
szilárd testekkel szemben.

Védelem fröccsenő vízzel szemben.

Védelem a 12 mm feletti méretű
szilárd testekkel szemben.

Védelem legfeljebb 15° szögben
ferdén eső vízcseppek ellen.

Ellenállás porral szemben.

Védelem vízsugár ellen.

Védelem vízbe merítés ellen.

Védelem a 2,5 mm feletti
méretű szilárd testekkel szemben.

Védelem porlasztott víz ellen.

Por ellen tömített kivitel.

Védelem hullámokkal szemben.

Védelem mély vízbe merítéssel szemben.

Ø 50 mm

Ø 12 mm

Ø 2,5 mm

Ø 1 mm

15O

60O

m 1<
m 1
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ÁRAMÜTÉSSEL SZEMBENI VÉDELMI OSZTÁLY

A MEGGYÚJTÁSSAL SZEMBENI BIZTOSÍTÁS JELE

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

AZ ENERGIATAKARÉKOS KOMPAKT FÉNYCSÖVEK ÉS A
HAGYOMÁNYOS IZZÓK TELJESÍTMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A LEGGYAKORIBB FOGLALAT FAJTÁK

MAGYARÁZAT

MAGYARÁZAT

A SZÍNHŐMÉRSÉKLET TC [K] EGY TÖKÉLETES FEKETE TEST HŐMÉRSÉKLETE, AMELYBEN KIBOCSÁTJA A FÉNYSUGARAT,
UGYANOLYAN SZÍNŰT MINT A MEGADOTT FORRÁS, EZ TEHÁT A MEGADOTT FÉNYFORRÁS SZÍNÉNEK AZ OBJEKTÍV MÉRTÉKE.

Az áramütéssel szembeni védelmet az alapszigetelés biztosítja. A szigetelés megsérülése esetén az áramütés elleni védel-
met a megfelelően kedvező környezeti feltételek kell, hogy biztosítsák, valamint az, hogy a berendezés közvetlenül nem 
megérinthető helyen van elhelyezve.

Normál éghetőségű felületeken való szerelésre alkalmas.

Sárga-fehér szín

Neutrális szín (fehér)

5W

menetes

2 pines foglalatok

törpefeszültségű

4 pines foglalatok

lineális fényforrások foglalata

25W

15W

75W

7W

35W

18W

90W

9W

45W

20W

100W

11W

55W

23W

115W

13W

65W

24W

120W

26W

130W

Az I. védelmi osztályba sorolt berendezésekben a biztonságot úgy érjük el, hogy az összes aktí v, az áramot vezető elem
csatlakoztatva van a védő vezetőkkel vagy közvetlenül a földeléssel.

Éghetetlen felületeken való szerelésre alkalmas.

Melegfehér szín

Nappali fény színe (hideg fehér)

A II. védelmi osztályba sorolt berendezésekben a biztonságot kétszeres vagy megerősített szigetelés alkalmazásával érjük 
el. Ez utóbbit az adott környezeti körülmények között névleges feszültség mellett átütésbiztosnak tekintjük.

Az áramütéssel szembeni biztonságot a III. védelmi osztályba sorolt berendezésekben a tápfeszültség értékének oly 
mértékű lecsökkentése révén érjük el, amely az adott környezeti viszonyok között biztonságos.

VÉDELMI OSZTÁLY

0

I

II

III

SZIMBÓLUM

SZIMBÓLUM

Nincs

<2700K

3300-5300K

2700-3300K

>5300K
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az egységcsomag tartalmazza
indítási karakterisztika

termék megnevezése

szín

lámpa névleges árama

bemenő feszültség (PRI)

kimenő feszültség (SEC)

a fényforrás fajtája

stabilizáló-gyújtó berendezés fajtája

be/kikapcsolási ciklusok száma

foglalat típusa

átlagos éves energiafelhasználás kWh/1000h

nem alkalmazható fényerőszabályozóval

alkalmazható fényerőszabályozóval

minden síkban mozgatható lámpatest

kapcsolóval ellátva

húzókapcsolóval ellátva

időkapcsolóval ellátva

nem mozgatható

vízszintesen mozgatható lámpatest

függőlegesen mozgatható lámpatest

a fényforrás nem cserélhető

fény színe

fényerősség

fényszórás szöge

a színhűség mutatója (Ra)

kivágási méret

EAN

betáplálás

a lámpatest világítási iránya 
(balra, fel, le, jobbra, fel-le, balra-jobbra)

színhőmérséklet (Tc)

fényforrás élettartama

névleges feszültség (Un)

névleges áram (ln)

teljesítmény

teljesítmény tényező (cosφ)

ekvivalens

névleges frekvencia

zárlati áram (lcn)

névleges áramkülönbség (l∆n)

elektronikus

induktív

led diódák száma

0,04A

220-240V~

Un

0,26A

230V~

Un

0,4A

12V DC

400V~

Un

220-240V~

EVG

1 POWER LED LED MCOB

50/60 Hz

VVG

LED LED SMD

PF(λ)
0,98

LED

15

2700

15000

35

15

260

60

>80

4,5-36

Hz

2x60

4000

25000

60

30

320

120

max 50

6500

3000A

0,03A

6000A
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falra való felszerelésre

a környezet megengedett hőmérsékleti tartománya

fázisok száma

mezők/modulok száma

magas UV állóság

Megfelelőségi nyilatkozat bizonyítja, hogy a termék megfelel 
a Vám Unió területén érvényes szabványoknak

megfelel az európai szabványoknak (CE)

csatlakozó

mennyezetbe vagy falba való beépítésre

foglalat vezetékkel

SZERELÉS

A CSATLAKOZÓ FAJTÁJA ÉS PARAMÉTEREI

mennyezetre építhető

rugós rögzítés

aljzatba építhető

vezeték tápegységgel

DIN 35 mm sínre való szereléshez

beltéri alkalmazásra

kültéri alkalmazásra

a csatlakoztatás tartóssága

a vezeték átmérője

szilárd testek és nedvességgel szembeni ellenállás (IP)

mechanikus ütődések elleni védelem foka

statikus terheléssel szembeni ellenállás

falba való beépítésre

sorkapocs

alapzatra való rászereléshez

vezeték

mennyezetbe való beépítéshez

vezeték dugvillás csatlakozóval

mennyezetre, falra vagy alapzatra való rászereléshez

USB kábel / USB vezeték

20

06

44/20

09

65 X4

4000

5(kN)

500kg

1-6

10000

20(kN)

2000kg

1-2,5

minimális távolság a megvilágított tárgytól

0,1 2

1

273



KÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ A KORMÁNY 197/2014 (VIII.1.) SZÁMÚ KORM. RENDELETÉBEN 
MEGHATÁROZOTT GYÁRTÓI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

A 2014. augusztus 1-én kihirdetett 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendelet a gyártói felelősség elve alapján a gyártók 
kötelezettségeként határozza meg a világítástechnikai elektromos és elektronikai hulladékok kezelését.

A hulladékok kezelése magába foglalja annak visszavételét, a begyűjtését, a hasznosítását és az ártalmatlanítását.

Magyarországi „Világítótest” gyártóként / importőrként a hulladékkezelési kötelezettségüket a Korm. rendelet 9.§ (1) b) 
és (2) b) pontjai alapján a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, közvetítő szervezetre, az ELECTRO-COORD 
Magyarország Nonprofit Kft-re ruháztuk át.

Az energiatakarékos lámpák és fénycsövek veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat tartalmaznak. A 
higany veszélyessége abból ered, hogy környezeti hőmérsékleten párolog és a higany belélegzése káros az egészségre. 
A különböző fényporok pedig a környezetbe kijutva környezetkárosító hatással bírhatnak. Ezért vigyázzunk, a különböző 
fénycsöveket és lámpákat ne törjük össze, kérjük Önöket is, hogy azokat a kijelölt gyűjtőkbe helyezzék!

A keletkező fénycső és lámpa hulladékot az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. elkülönítetten gyűjti egy visszavételi 
és begyűjtési rendszer keretében. A használt és a hulladékká vált világítástechnikai elektromos és elektronikai berendezés 
térítésmentesen átadható.

Az arra alkalmas hulladékféleségeket (fém, műanyag, üveg stb.) hasznosítják, a veszélyes és nem hasznosítható hulladékot 
(a gázkisüléses elven működő lámpák esetében a higanyt) környezetkímélő módon ártalmatlanítják.

Gyártóként/importőrként a Korm. rendelet 12.§ (1)- (5) bekezdése szerinti kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatban 
felmerült költségeket viseljük és erre garanciát vállalunk.

Bővebb információk a www.kanlux.hu weboldalunkon elérhetőek.

Kanlux Kft. 

274



JOGI NYILATKOZAT

Jelen kiadványt a Kanlux Kft. készítette. Kínálatának a piaci és jogi igényeknek megfelelő folyamatos bővítése miatt a Kanlux 

Kft. fenntartja a jogot a bemutatott kínálat módosítására. E kiadvány nem minősül ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv 

értelmében. A termékek a valóságban eltérhetnek a katalógusban található illusztratív fotóktól és rajzoktól. A katalógusban 

foglalt valamennyi adat a nyomtatásra való átadáskor, azaz 2018. decemberben érvényes állapotnak felel meg. A Kanlux Kft. 

nem vállal felelősséget a katalógusban szereplő termékek elérhetetlenségéért. A Kanlux Kft. szintén nem vállal felelősséget 

bármilyen közvetlen, közvetett, véletlen vagy bármilyen egyéb kárért (ideértve, de nem kizárólag, elmaradt hasznot, 

elmaradt bevételt vagy hasonló gazdasági veszteségeket), melyek a jelen katalógusban foglalt információk felhasználásából 

adódnak.

A Kanlux Kft. fenntartja a módosítás és nyomtatási hibák jogát.
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Jegyzetek
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9026 Győr, Bácsai út 153/b
Tel.: +36 96 525 467
Fax: +36 96 319 420
E-mail: info@kanlux.hu

www.kanlux.hu
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