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INNOVATIVE LED LIGHTING Installation instruction

Model Watts Input Volt./Freq PF Lemen(LM) Beam Angle IP | CRI Size(mm) Warranty

VT-8600D | 40W /40W 100-240V/ 50/60Hz | >0.9 | 52001/3600Im¢ [ 110°1/90°¢ | IP20 | >80 | 610 |280( 1950 | Syears

2.5mm 3.0 mm

a1Xx3

a2Xx3

E§ a3Xx2 ‘-




&N Instruction&Warranty €S Instrucciones de instalacién: @ Istruzioni per il montaggio:

Passo 1: Si prega di confrontare I'elenco delle parti della
descrizione del prodotto in conformita a fig. 1,
per assicurarsi che non manca qualche parte.

Paso 1: Por favor, verifique la lista de las piezas de la
descripcion del producto de acuerdo con fig.

Thank you for selecting and buying V-TAC LED product.
V-TAC will serve you the best. Please read these

instructions carefully before starting the installing and
keep this manual handy for future reference. If you have
any other query, please contact our dealer or local
vendor from whom you have purchased the product.
They are trained and ready to serve you at the best.

The warranty is valid for 5 years from the date of
purchase. The warranty does not apply to damage
caused by incorrect installation or abnormal wear and
tear. The company gives no warranty against damage

to any surface due to incorrect removal and installation
of the product. The products are suitable for 10-12 hours
daily operation. Usage of product for 24hours a day
would void the warranty. This product is warranted for
manufacturing defects only.

Installation Instruction:

Step 1: please check product list as picture 1 showed.
no any part lost.
@® lamp head. @base plate @ ®pole
® installation kit bag.

Step 2: Fix the bottom pole onto base plate with
screw a1x3

Step 3: Open the box of lamp head

Step 4: Connect the terminal block

Step 5: Fix the lamp heard with screws a2x3

Step 6: Close the box by screws

Step 7:Connect the terminal block of @®

Step 8: Insert @ into @

Step 9: Fixed with Screw a3X2

Step 10:Power on

WUHCTpyKUuA 3a MOHTax:

Crurka 1: Monsi, ceBepeTe cnucbka € 4acTu ot
ONUCAHWETO Ha NPOAYKTa,CLIMacHo ¢ur. 1,

33 Aa ce ysBepuTe, 4e He e MaryGeHa HUKOS YacT.

®nasa Ha namnara. @ OcHoa @ Croiika
@ MoHTaxeH KOMMMeKT.

Crbnka 2: dukcupaiiTe fonHarTa 4acT Ha cToiikaTta KbM
ocHoBaTta, nonaeaunku BUHT a1x3

Crbnka 3: OTBOpETe KyTUATa Ha rnasata Ha namnara

Crbnka 4: CebpXeTe nyctep knemara

Crbnka 5: dukcupaiite rnasarta Ha namnarta ¢ BUHTOBe a2x3

Crbnka 6: 3aTBOpETE KyTUSITA U 3aBUiiTe BUHTOBETE
Crbnka 7: CebpXxeTe nycrep knemata Ha @@
Crbnka 8: Bkapaiite @ B @

Crbrka 9: dukcupaiite ¢ BUHT a3X2

Crbnka 10: BknioyeTe enekTposaxpaHeaHeTo

Pokyny pro montaz:

Krok 1: Zkontrolujte prosim seznam soucastek, jak
ukazuje obr. 1, abyste se ujistili, Ze Zadna z nich
se neztratila.
® Hlava lampy. ® Zaklad ® Stojan
@® Montazni sada.

Krok 2: Upevnéte spodni &ast stojanu k desce zakladu
pomoci Sroubu a1x3

Krok 3: Oteviete krabici na hlavé lampy

Krok 4: Pripojte lustrsvorku

Krok 5: Zafixujte hlavu lampy Srouby a2x3

Krok 6: Zavrete krabici a utdhnéte Srouby

Krok 7: Pfipojte lustrsvorku k @ ®

Krok 8: VioZte ® do ®

Krok 9: Upevnéte Sroubem a3X2

Krok 10: Zapnéte napajeni.

Installationsanleitung:

®

@

1 para asegurarse de que ninguna pieza esté
perdida.

(@ Cabeza de lampara. @ Base ® Soporte
@ Kit de montaje.

Paso 2: Fije la parte inferior del soporte a la base con

el tornillo a1x3

Paso 3: Abra la caja de la cabeza de la ldmpara

Paso 4: Conecte la ficha de empalme

Paso 5: Fije la cabeza de la lampara con tornillos a2x3
Paso 6: Cierre la caja y apriete los tornillos

Paso 7: Conecte la ficha de empalme en @@

Paso 8: Introduzca ® en ®

Paso 9: Arregle con el tornillo a3X2

Paso 10: Encienda la fuente de alimentacion

Instruction d'installation:

Etape 1: Veuillez vérifier la liste des piéces de la

description du produit comme indiqué sur
l'image 1 afin de vous assurer qu'aucune piéce
n'est perdue.

@ téte de lampe. @ base @ support

@ kit d'installation.

Etape 2: Fixez le poteau inférieur sur la plaque de base

au moyen de la vis a1x3

I;tape 3: Ouvrez la boite de la téte de la lampe

Etape 4: Connectez la plaque & bornes

Etape 5: Fixez la téte de la lampe au moyen des vis a2x3
Etape 6: Fermez la boite serrez les vis

Etape 7: Connectez la plaque & bornes@®

Etape 8: Insérer ® dans ®

Etape 9: Fixer avec la vis a3X2

Etape 10: Mettez sous tension

Odnyieg yia TV ToTmoBéTnon:

Brjpa 1: MapakaAw, eAEyETe TOV KaTGAOYO Twv

£§apTNUGTWV TOU TIPOIGVTOG OTNV TTEPIYPar Tou,
oupewva pe To oxedidypappa 1, yia va
BeBauweite 0TI dev £xel Xabei kavéva egapTnpa.
® Kegahr Tng Adptrag. @ Bdon. @Zmiplypa

@® o€t ToTIoBETNONG.

Bripa 2: ZuvdéoTe To KATW PEPOG Tou OoTNPiyHaTog oTn

Bdaon, xpnoigomolwvrag Tn Bida a1x3.

Brjpa 3: Avoi€Te To KouTi TNG KEQPAANG TNG AGuTTag.
Bripa 4: ZuvdéoTe 10 looster oTriplypa.
Brjpa 5: AKivntotroioTe TNV Ke@aAr Tng Adutrag pe

Bideg a2x3 .

Brjpa 6: KAgioTe 10 KouTi Kol BIBWOTE TIG Bideg.
Brjpa 7: ZuvdéoTe To looster oTrplypa o @ ®.
Brjpa 8: Xwote 10 @ 010 @.

Bripa 9: Bidwaote pe Bida a3X2

Brjpa 10: ZuvdéoTe TNV NAekTpoddTNON.

Upute za montaZu:

Korak 1.: Molimo, provjerite popis dijelova u opisa

proizvoda, sukladno sa slikom 1, kako biste
bili sigurni da nijedan dio nije izgubljen.

@ glava svjetilike. @ Temelj ®@Postolje

@ Komplet za montazu.

Korak 2.: Priévrstite donji dio postolja na temelj, pomocu

vijka a1x3

Korak 3.: Otvorite kuciste na glavi svjetiljke

Korak 4.: Spojite stezaljku (luster-klemu)

Korak 5.: Pricvrstite glavu svjetilike s vijcima a2x3
Korak 6: Zatvorite kutiju i pricvrstite vijke

Korak 7: Spojite stezaljku (luster-klemu) od ®@ @
Korak 8: Umetnite ® u @

Korak 9: Popravite vijkom a3X2

Korak 10: Ukljucite napajanje strujom

Szerelési utasitasok:

@ Testa della lampada. @ Piastra di base
® Stelo @ Kit di montaggio.

Passo 2: Fissare la parte inferiore dello stelo alla base

utilizzando la vite a1x3
Passo 3: Aprire la scatola della testa della lampada
Passo 4: Collegare la morsettiera

Passo 5: Fissare la testa della lampada con le viti a2x3

Passo 6: Chiudere la scatola e avvitare le viti
Passo 7: Collegare la morsettiera a ® ®
Passo 8: Inserire ® nel @

Passo 9: Fissare con vite a3X2

Passo 10: Accendere

Instructiuni de montaj:

Pasul 1:Va rugam sa verificati lista cu piesele care se
contin in descrierea produsului, in
conformitate cu fig. 1, ca s& vé asigurati ca
nimic nu a fost pierdut.
®Capul lampii. @ Baza ®@Suportul
@ Accesoriile de montaj.

Pasul 2: Fixati partea inferioara a suportului de baza
lampii, folosind surubul a1x3

Pasul 3: Deschideti carcasa capului lampii

Pasul 4: Legati clema lustrei

Pasul 5: Fixati capul lampii cu ajutorul suruburilor a2x3

Pasul 6: Inchideti carcasa i ingurubati suruburile
Pasul 7: Legati clema lustreide @@

Pasul 8: Introduceti nr.® in ®

Pasul 9: Fixati cu surubul a3X2

Pasul 10: Conectati alimentarea cu energie electrica

Schritt 1: Bitte (Uberprifen Sie die Produktliste wie in Bild 1 1. 1épés: kérjik, ellenérizze a terméklistat, ahogy a 1.
gezeigt, um sicher zu stellen, dass kein Teil 4bra mutatta ki. nem elveszett-e valamilyen alkatrész.
verloren worden ist. @ lampafej. @ alaplemez @ allvany
®Lampenkopf. @Sockelplatte @ Stange @ szerelési készlet.
__ @Installationsset. . 2. Iépés: Rogzitse az allvany also részét az alaplemezhez : .
Schritt 2: Befestigen Sie den unteren Teil der Stange a1x3-es csavarral In case of any queryl/issue with the product
~ ander Sockelplatte mit Schraube a1x3 3. Iépés: Nyissa ki a lampafej dobozat please reach out to us at:
Schritt 3: Offnen Sie die Schachtel des Lampenkopfs 4. 1épés: Csatlakoztassa a kapocsblokkot support@v-tac.eu
Schritt 4: Schliellen Sie den Klemmenblock an 5. Iépés: Rogzitse a lampafejet a2x3-as csavarokkal pp : =
Schritt 5: Befestigen Sie den Lampenkopf mit 6. lépés: Zarja le a dobozt csavarokkal For More products range, inquiry please
Schrauben a2x3 &nés: contact our distributor or nearest dealers.
. s Rl 5 7.1 i lakozt: ki blokkot -
Schritt 6: SchlieRen Sie die Schachtel mit Schrauben 8 IZEZ; ﬁ:?;;zzoezba es :a(;_t 2;?;: St Lk V-TAC EUROPE LTD
SChr!tt LiSchliehen _Sle <‘1en Klgmmenblock von ®®an 9. Iépés: Rogzitse az a3X2 csavarral Bulgaria,Plovdiv 4000,bul.L.Karavelow 9B
Schritt 8: Stecken Sie ®in @ein 10. Iépés: Bekapcsolas

Schritt 9: Fix mit Schraube a3X2
Schritt 10: Einschalten



