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A Prestige Decor diszitéelemek expandalt polisztirolbél (EPS) késziilnek, lathaté fellletiik védébevonattal van ellatva.
A kvarchomokkal és marvany érleménnyel erdsitett bevonat kemény feliiletet, litésallésagot és UV-allésagot
biztosit a terméknek. A beépitéshez-festéshez vizbazisi anyagok hasznalata javasolt!

AJANLASOK A BEEPITES MEGKEZDESE ELOTT

A homlokzati diszek tarolasanak korulményei:

- a terméket nem ajanlott csomagolas nélkul vagy 6sszehalmozva tarolni, mert ez a termék sériilését okozhatja.

- a terméket tilos egyenetlen feliileten vagy a falnak tamasztva tarolni, vagy olyan helyen raktarozni, mint ami kisebb,
mint a tarolandé termék.

- a terméket nem szabad csapadéknak vagy koézvetlen napfénynek kitéve tarolni.

A beépités soran szikséges lehet: kézi fiirész, szike, spakli, fogazott spakli, ragaszt6, kinyomoépisztoly a ragaszt6hoz, henger és
festéktalca, csavar, csavarhizo, vizmérték, derékszog, vonalzd, csapozsinor, takaréfolia, maszkolészalag, kesztyd, egyéb védbeszkoz.

A beépitési és javitasi munkalatokat 5°C-nal magasabb hémérsékleten lehet elvégezni. Az ajanlott levegé paratartalom
legfeljebb 50%. Ezek az ajanlasok érvényesek a teljes munkafolyamatra.

Homlokzati munkakhoz a olyan ragaszt6anyagot kell hasznalni, amely megfelel az expandalt polisztirol anyagok ragasztasahoz.

A felrakas soran a rogzités kotelezé eleme a ragasztas, mivel szilard és résmentes tapadast biztosit. Csapolas, csavarozas abban az
esetben sziikséges, ha a diszitGelem silya, mérete (100 mm-nél nagyobb kiallas) vagy jovébeni elhelyezkedése megkivanja azt.
Csapolas, csavarozas esetén folyométerenként 4 darab rogzitési pont javasolt. A csapolast Ggy javasolt elvégezni, hogy az ne sértse
fel a diszit6elem védébevonatat.

A homlokzati dekoracié minél hosszabb élettartama érdekében biztositani kell a viz lefolyasat, a vizelvezetést.

A ragasztasi-toldasi-javitasi ponthoz beszivargott viz csokkentheti a kiilsé dekoraciok élettartamat és tartéssagat. Az oldalfali
stukkdknak lejtést kell adni, hogy lecsoroghasson a viz a vizszintes felliletrél. Ennek érdekében a nagy kiterjedési, nagy kiallasa
diszeknél badogozas is sziikséges lehet. llyen esetben a lemezelést ne a stukké tartsa, hanem legyen sajat tartoszerkezete.
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A HOMLOKZATI DiSZITOELEMEK BEEPITESENEK MENETE
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1. A falfeliiletrdl tavolitsa el a cementhabarcsot, 2. Fogazott spaklival vigye fel a ragaszté-
a sékiviragzast, a penészt, a port és egyéb keveréket a felliletre.
szennyezddéseket. Ha az alap sikbeli eltérése

nagyobb mint + 1 cm / 1 m2 felilet, akkor azokat

megfelel6 épitési megoldassal tavolitsa el.

Alkalmazzon homlokzati alapozét.

3. A diszitéelem hatoldalara is vigyen fel 4. A ragasztéanyaggal bekent diszit6elemet

ragasztéanyagot. A keverék felhordasakor a kézzel nyomja a tartéfellletre.

diszit6elem hatuljan 1évé barazdak merélegesek Folytassa a nyomast addig, amig a teljes

legyenek a fogadéfelulet barazdaira. ragasztofelilet érintkezésbe nem keriil a
fogadéfelulettel.




Homlokzati diszitelem beépitési utmutaté

5. Vizmértékkel ellenérizze a régzitett elem 6. Az elemek kapcsolédasi pontjan hasznaljon
helyzetét! ragasztéhabot korilbelll ~2 mm vastagsagban.

7. Ablak esetében ellenérizze a csatlakozasi 8. Csapozsinor vagy kréta segitségével jelolje ki
szoget derékszog hasznalataval. a parkanyelemek helyét.
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A HOMLOKZATI DiSZIiTOELEMEK BEEPITESENEK MENETE

9. Készitse el a diszitéelemet a gérvagashoz, 10. Kézi fiirésszel vagja el a diszitélemet.
pl.: sarok csatlakozas, mérje le és rajzolja fel A vagashoz gérvagé ladat is hasznalhat.
a megfelel6 szoget.

11. Ragassza fel a méretre vagott diszlécet. 12. Alapos szaradas utan vagja le a felesleges
ragasztéhabot. Amennyiben hézagokat észlel,

akkor fedje be ismét a ragasztéhabbal, varjon

amig a fellilet ismételten megszarad, és ha
sziikséges, ismét tavolitsa el a felesleget.
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A HOMLOKZATI DiSZIiTOELEMEK BEEPITESENEK MENETE

13. Dekorativ végz6dés felragasztasahoz a 14. Dekorativ véglezaré elemet a diszléc
parkanyelem végére vigyen fel ragaszt6habot. profilbél is kialakithat, gérvagas utjan.
A vagott darabot illessze az egyenes profilra,
igy diszesebb megjelenést adhat az ablak alatti
stukkénak.

15. A csatlakozasi pontnal hasznaljon 16. Az illesztési helyeknél spaklival tomitse
kéreger6sité vagy tomitd keveréket, a rést, majd simitsa el a feliletet.
felviteléhez ha sziikséges 2 mm-es mélységben

hasitsa fel a csatlakozast.
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A HOMLOKZATI DiSZITOELEMEK BEEPITESENEK MENETE

18. A felszerelt diszit6elemeket kezelje

17. Teljes szaradas utan csiszolopapirral
dorzsolje le a csatlakozasoknal keletkezett alapozéval.

felesleges anyagot.

A Prestige Decor homlokzati diszit6elemek
megvasarolhatéak az ANRO Epiiletdiszités Kft.
webaruhazaban: www.anrodiszlec.hu

19. Az elemek felszerelése utan kezelje a
homlokzati diszeket igény szerint vizbazisa
anyagokkal, példaul szines akrilfestékkel
vagy homlokzati dekoraciés vakolattal.
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Epuletdiszités - LED Vilagitastechnika




£ v .'. -4
fff_w_f, M __ﬁ_y m”?

2l




