®
Y-TAC
INNOVATIVE LED LIGHTING

@ Led csO szerelési hasznalati utasitas:

1. Bevezetés

Koszonjlk, hogy kivalasztotta és megvasarolta a V-TAC led mianyag csévet.

A V-TAC fogja Ont szolgélni a legjobban. Kérjiik, olvassa el figyelmesen ezeket az utasitasokat, miel6tt
megkezdené a telepitéstés, és tartsa meg ezt a kézikdnyvet a jév6beni hivatkozasra.

Ha barmilyen mas kérdése van, forduljon hozzank a vagy a keresked6hoz aki altal vasarolta. Képezték
dolgozdin készen dllinak arra , hogy legjobb kiszolgdalast kapja.

2. Termékismertet6

Ez a led mianyag cs6, led didda, amely fejlett technoldgiaval készitették, el6nyei: az
energiatakarékossag, a kornyezetvédelem, a hosszu élettartam, a megtakaritas a
villamosenergia-koltségeket és szinte nincs karbantartasi id6 és felesleges koltségek.
100% -os hatékonysag, fényesebb, mint barmely mas régi lampatest.

3. Termék attekintés
Nem igényel karbantartast, konnyen telepithetd, nagy hatékonysagu, alacsony aram,
energiatakarékos, hosszu élettartamu, alacsony h6mérséklet, és nem vakito.

4. Alkalmazasa és hasznalata:
Ezt a miianyag led csovet lehet hasznalni a szalloddk, irodak, targyaldk, kereskedelmi komplexumok,
laké-, éptiletek, iskolak, fGiskola, egyetem, korhazak, stb

5. Telepitési kovetelmények

o telepités csak szakképzett villanyszereld végezze

o miikodési kornyezete hémérséklete: -20 +45 fokig

* a biztonsagos foldelést biztositani kell a telepitéskor

¢ ne hasznalja elektronikus elGtéttel

¢ ne hasznalja egyendram villamosenergiaval

® Ajanlatos, hogy a termék kézvetlentl legyen betaplalva, ballaszt nélkiil. Abban az esetben, ha
6ssze van kapcsolva ballaszttal, akkor nem tudjuk garantalni egy harmadik félnek a komponensek
hosszul életét, igy a garancia semmis, torlésre kerdl.

6. Szerelési utasitas

a. kapcsolja ki az aramot kezdés el6tt

b. kdvesse az aldbbi diagramot
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