V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED PANEL LIGHTS

TECHNICAL DATA: WARRANTY *
Model Watts | Lumens|BeamAngle| PF CRI Input Power Dimension
VT-1408 8 800 120 | >09 | >80 | AC:85-265v,50/60Hz |—2X107x35mm
?110x35mm
vI-1415 | 15 | 1500 120 | >0.9 | >80 | AC:85-265V,50/60Hz |—ooxioox35mm
?160x35mm
VI-1422 | 22 | 2200 120 | 509 | >80 | AC:85-265v,50/60Hz |—2o>X205x35mm
(?$205x35mm
WARNING
1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2.The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches
its end of life the whole luminaire should be replaced.

This marking indicates that this
product should not be disposed of
=== with other household wastes.

A Caution, risk of electric shock.

V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

BEVEZETES ES GARANCIA .

Készénjiik, hogy valasztotta és megvasarolta a V-TAC terméket. V-TAC nydjtja Onnek a legjobb
szolgaltatast. Kérjik, a szerelés eltt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitasokat és dvja ezt
a kézikényvet késdbbi hasznalatra. Ha tovabbi kérdései vannak, kérjiik, forduljon
forgalmazéjéhoz vagy helyi eladdjdhoz, akitél megvasarolta a terméket. Ok képzettek és készek
a legjobb szolgalatra.

A jotallds a vasarlds napjatdl szdmitva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen
szerelés vagy az abnormadlis kopas okozta kdrokra. A cég nem vallal semmilyen garanciat a
felilet karosoddsaért, a termék helytelen eltdvolitdsaért és szereléséért. A termékek 10-12 6ras
napi izemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 6ras felhaszndldsa érvényteleniti a garanciat.
Ez a termék garancidja csak a gyartasi hibakra vonatkozik.

INSTALIATION DIAGRAM:
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1.Fixthe hanging board with screws. 2.Wiring the AC soure cable to the driver,and wiring

the DC cable of the panel to the driver.

4.Turn on the switch test the panel light.
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FELSZERELESI KOVETELMENYEK

« Csak szakképzett villanyszerel8 szerelje fel.

« Mieldtt a f§ tapegységet csatlakoztatna, kérjiik, csatlakoztassa megfelel6 médon a meghajtéhoz.
o Megfelel§ foldelést kell biztositani a felszerelés soran

« A vilagitast szaraz helyen kell elhelyezni.

FELSZERELESI UTMUTATO

1. Lépés: Régzitse a fliggesztett tablat csavarokkal

2. Lépés: A tapkabel csatlakoztatdsa a meghajtéhoz és a panel egyendramu kabele kétése a
meghajtéhoz.

3. Lépés: Régzitse a panelt a fiiggesztett tabldhoz.

4. |épés: Kapcsolja be a kapcsoldt, és prébalja meg a panelt.



