V-TAC’

INNOVATIVE LED LIGHTING

V-TAC’

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED WALL LIGHT
VT-709

TECHNICAL DAT
Model No. VT-709
Power: IW
Input Voltage: AC:220-240V,50/60Hz
Lumens: 990lm
Beam Angle: 360°
CRI: >80
Protection Rating: 1P20
INSTALLATION DIAGRAM:

r/ / —
@

/

>
O

A4 - || o

N

A0 - || ot

\. J J

//.,

(HU) BEVEZETES ES GARANCIA X
Készénjik, hogy valasztotta és megvasérolta a V-TAC terméket. V-TAC nyujtja Onnek a
legjobb szolgaltatast. Kérjiik, a szerelés elétt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitdsokat
és 6vja ezt a kézikényvet késobbi hasznalatra. Ha tovabbi kérdései vannak, kérjik, forduljon
forgalmazéjdhoz vagy helyi eladéjdhoz, akitsl megvésérolta a terméket. Ok képzettek és
készek a legjobb szolgélatra.

A jotallds a vasérlas napjatél szamitva 3 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a
helytelen szerelés vagy az abnormalis kopds okozta kdrokra. A cég nem vallal semmilyen
garanciat a feliilet kdrosodasdért, a termék helytelen eltivolitasdért és szereléséért. A
termékek 10-12 érds napi izemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 6ras felhasznéldsa
érvényteleniti a garanciat. Ez a termék garanciaja csak a gyartasi hibdkra vonatkozik.

FELSZERELESI KOVETELMENYEK

« Csak szakképzett villanyszerel§ szerelje fel.

« A tdpellatds bekapcsoldsa eltt kérjiik, megfelelen csatlakoztassa a vezetdvel.
A szerelés sordn gondoskodni kell a helyes féldelésrél.

A vildgitast széraz helyen kell elhelyezni.

FELSZERELESI UTASITAS

1. Kapcsolja ki a tapellatast.

2. Vagjon megfelelé méretli lyukat a falon. Helyezze a gumidugét a lyukba. Csavarral
régzitsea tartéelemet a mennyezeten.

3. Valtéaramhoz csatlakoztassa.

4. Szerelje be a [dmpatestet a tartéba, és biztonsdgosan és erésen hlizza meg a csavart.



