V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED PANEL LIGHTS

V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING
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TECHNICAL DATA: s
WARRANTY *
Model No: VT-605 VT-1205 VT-1805
Power: oW 12w 18W
Direct Connect Voltage: 1224 2008 3672
Lumens: 420lm 1000im 1500im
Beam Angle: 120° 120° 120°
CRI: >80 >80 >80
Protection Rating: 1P20 1P20 120
Operating Temperature: -20°Cto +40°C -20°Cto +40°C -20°C t0 +40°C

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2.The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches
its end of life the whole luminaire should be replaced.

A Caution, risk of electric shock.

This marking indicates that this
product should not be disposed of
with other household wastes.

(@) sevezeTés Es GARANCIA
Knszon]uk hugy VElaszmna és megvasarolta a V-TAC termeket V-TAC nydjtja Onnek a legjobb

szolgaltat

a szerelés elétt figyelmesen olvas

S Reikonyvet Keashbihasamditis va
forgalmaz6iaoz vagy heli sladésihoz, Skl megvasroita a tarméker. Ok képzettek és készek

a legjobb szolgalatra.

ot
szerelés vagy az abnormalis kops okozta

fellet kiro:

2 fermehlytsien eitauol
napi Gzemaltetésre aikalmasak. A termek napi 2
Ez a termék garancisja csak a gyartasi hibakra vonatkozik.

ezsket 2z utsitisokat & ovia ezt
v kérdsest vanak, kerjik, fordulo

a vésdrids napjatdl szamitva 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen
kroks nem vallal semmiyen garancist 2

séért. A termekek 10-12 6rds

< Tohacmdisss Grvanyieionts s garancat

INSTALIATION DIAGRAM:
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1.Fixthe hanging board with screws.

2.Wiring the AC soure cable to the driver,and wiring
the DC cable of the panel to the driver.

4.Turn on the switch test the panel light.
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FELSZERELESI KOVETELMENYEK

« Csak szakképzett villanyszerel6 szerelje fel.

« Mielétt a f5 tipegységet csatlakoztatns, kérjiik, csatlakoztassa megfeleli modon a meghajtohoz.

« Megfelels foldelést kel biztositani » felszerelés soran
« Avilagitsst széraz helyen kell elhelyezni.

FELSZERELESI UTMUTATO

zitse a panelt a fliggesztett tablahoz.

6gzitse a fiiggesztett tablat csavarokkal
tapkabel csatlakoztatasa a meghajtshoz és a panel egyensrami kabele ktése a
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4. lépés: Kapesolja be a kapcsoldt, és probilia meg a panelt.




